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Foto’s op TV Ultimate 

Breng uw toto's tot /evert! 

* Indrukwekkertde fotobewerking 

* Prachtigedrasbowsmetfoto’s 
en video's 

* Converteer uw foto's naar meer 

dan 15 universale formaten j 



Deel uw foto s met 
vrienden en familie 


9n Foto's op TV 

ULTIMATE I 


€ 49,95 
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Mijn Webwinkel 5 


Snel en eenvoudig uw eigen online shop 

• Geen programmeerkennis 
vereist 


* 100% gebfuiksvriendelijk 

Mijn Webwinkel 5 

sncl en makkeLi|k 

■ Professionele layouts 


• Ondersteunt alle gangbare 
betalingsmethodes 
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Studio Webdesign 4 

Voor een professionele website 

* Professionele en _ 

trendy templates 

I Stud-o Weodesign 4 

* Geen HTML-kennls 

* Rollover pop-ups, 
geanimeerde [ 

fotogalerijen, — » % _ M 

YouTube-video f s... (WM Mi Ml 

€ 39,95 


iStudio 4 

Film & Muziek op iPod/ iPhone 

• Films en muziek _ 

converteren naar | iStudio 4 
iPod/ iPhone 


YouTube-clips zoe- 
ken en downloaden 


■ Automatisch de 
joiste beeld- 
verhouding 

€ 29,95 
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Acronis' True Image Home 2009 

Krachtige en betrouwbare back-ups 


System Mechanic 

Uw peals nieuw 


■ Verbetert de PC- 
prestaties 

■ Voorkomt crashes 
en fouten 

■ PC en internet tot 
300% sneller 


€ 39,95 



ViaCAD 2D/3D - voor PC en MAC 

De eenvoudige weg naar CAD-tekenen! 


Bescherm in 1 kltk uw pc tegen 
gegevensverlies 

Maak een back-up en herstel uw 
betangrijke documenten 

Back-Up uw volledige pc of 
afzonderlijke bestanden 

Complete bescherming terwijl u 
doorwerkt 


Acronis 0 

True Image H ome 

2009 
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€ 49,95 



Met alle functies van een 
professioneel CAD-product 

80 minuten aan vtdeotraining 

Meer dan 26 000 symbolen 

Geschikt voor de uitwerking 
van zowei eenvoudige als 
complexe projecten 

=€ 69,95 


ViaCAD 
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rAL/ 2D/3D 

weg naar CAD-te^erien 



All 5 jaar de multimediale uitgeverij in de Benelux 

De hier getoonde prijzen zijn adviesprijzen in cl BTW 























Nerd{innet j e ) ? 

Het kan niemand zijn ontgaan dat de IT-wereid 
hoofdzakelijk nit mannelijke personages be- 
staat: raamspecialist Bill Gates, fruitlief- 
hebber Steve Jobs en de aloude pingulrivriend 
Linus Torvalds, De aliedaagse pc-gebruiker 
wordt vaak genoeg ten onrechte met 'hem' aan 
geduid en zelfs Tux kijkt je met zijn man 
nelijke blik en sixpack enigszins berekenend 
in de ogen (of is dat juist om een vrouwelijk 
publiek aan te trekken?). 

Hoe kan dit? Als ik zo om me been kijk, zie 
ik dat hedendaagse vrouwen terdege gelnteres- 
seerd zijn in strakke netbooks, woeste desk¬ 
tops en de prestaties van hun besturingssys- 
teern, En als vrouwelijke c' t-redacteur kan 
ik het nu eenmaal niet helpen deze interesse 
aan te moedigen, zeker als ik merk dat de 
algemene computerkennis onder vrouwen rela- 
tief is gestegen ten opzichte van tien jaar 
geleden, 

Zo betrapte ik mijn moeder laatst met de vo- 
rige c r t in haar handen, verdiept in onze 
Windows 7-artikelen, Want ook zij is de eeu- 
wige bevestigingsvragen van Vista meer dan 
zat en moppert daar al net zo over als mijn 
mannelijke collega's. Daarnaast is ze bekend 
met verschillende Linux-distributies (laatsL 
kwamen de benamingen f Ubuntu f , ,, F46§dora i en 


' Suze f uit haar mond - dat zegt Loch ge¬ 
noeg?), Ze zal nu wel uitkijken naar deze 
C’t, want met haar liefde voor fotografe- 
ren zal het camera-artikel vanaf pagina 7 6 
haar zeker aanspreken. Ook ons praktijkver- 
haal over veilige wachtwoorden (p. 120) zal 
haar interesse wekken, want niemand wil dat 
zijn of haar (daar gaan we al} wachtwoord 
in verkeerde handen belandt, Vrouwen zijn nu 
eenmaal praktisch ingesteld, 

En nee, verwacht in dit mimmer nu niet ineens 
allerlei lila nettops, Linux-distributies 
voor vrouwen en feministisch getinte reviews, 
Feit blijft dat de IT [en ons lezerspubliek) 
nog steeds voor het groatste deel door man- 
nen wordt gedomineerd. Zelfs mijn moeder kan 
daar niets aan veranderen. Maar mocht je een 
van de vrouwelijke c’t-lezers k la mijn ma 
zijn, schroom dan niet om eens te mailen of 
ons forum met een bezoekje te vereren. 


r^.c. 

T 

Mariska van Dasselaar 
mvdassolaarifnl,nl 
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Terabytes in jenetwerk 


In de meeste huishoudens staan tegenwoordtg meerdere pc's en notebooks. Het 
is dan bijzonder handig om een centrale opslagplek te hebben voor alle bestan 
den, muziek, films en back-ups. Zulke netwerkopslagsystemen (NAS, Network 
Attached Storage) zijn er in vele soorten en maten. We kijken wat er kan, wat er 
isen wat je wilt 


Test van betaalbare netwerkschijven 
Automatische back-up naar NAS-apparaten 
Back-ups onder Linux 
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Zoekmachine met PHP 
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66 

Gimp-scripting met Scheme 

134 

72 

Printergeheugen uitbreiden 
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Gratis videoconverters 


Op je Playstation kun je geen video's van je mobieitje afspelen en op je 
mobieltje weer geen dvd's. Maar geen probleem: met gratis videocon¬ 
verters kun je elke film in het goede formaat omzetten* 
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Safety first 

Het kraken van wachtwoorden is een industrie op zich. Het is tegenwoor- 
dtg vooral een kwestie van processorkracht Om die kracht te vergroten, 
gebruiken hackers behalve de processor op het moederbord (cpu) ook 
de processor van de videokaart (gpu). Wij laten zien hoe snel een si impel 
wachtwoord gekraakt kan warden. Ook geven we enkele tips om goed te 
onthouden wachtwoorden te bedenken, die desondanks toch erg lastig 
te kraken zijm 

Wachtwoorden kraken met grafische kaart 116 

Goed te onthouden, maar lastige wachtwoorden 120 


Muziek draadloos 
verdelen 

Individueel per ruimte of syn- 
chroon in de partymodus: met 
audioverdeelsystemen kun je 
de muziekverzameiing op je 
pc of netwerkschijf in het heie 
huis afspefen en knjg je er het 
internet a!s onuitputteiijke 
muziekbron gratis blj. 

Compactcamera's 

De zomer staat voor de deur r maar de voorpret rs er nu al. Een mooi mo’ 
ment om te kijken hoe je al die leuke taferelen en gebeurtenissen het 
beste kunt gaan vastleggen en wat de nieuwe camera's allemaal kun- 
nen, We hebben er een groot aantal getest, maar kijken ook naar soft¬ 
ware waarmee je RAW-foto's kunt bewerken. Ook nemen we het nieuwe 
fotoformaat DNG onder de loep, 

Digitale compact- en superzoomcamera's 76 

RAW-bewerkingssoftware 86 

Fotoworkflow met DNG organiseren 94 




Games 
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USEWeSATA-hardeschijfbehuizing zonder schroeven 30 
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Bouwvoorstd voor een stille Core-i7-pc 138 

Knowhow 
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Praktijk 

Back-up: automatisch via het netwerk 52 

Linux: Back-up voor desktops en kleine servers 58 

Amazon S3: webopslag te huur per IB 64 

Bootmanagers repareren: XP, Vista, Linux 66 

MP3-bestanden controleren, repareren en bewerken 108 
Van mailclient wisselen zonder dataverl ies 112 

Zoekmachine zelf programmeren met PHP 122 

GIMP-scripts met Scheme programmeren 134 

Hotline: tips en trues 140 

Printergeheugen slim uitbreiden 143 

Draadloos printen onder Linux 144 

Vaste rubrieken 

Voorwoord 3 

Inhoud 4 

Lezerspost 6 

Coiofon 145 

Ad ve rteerde rs i n dex 146 

Volgend nummer 146 


Gemteresseerd in een abonnement 
op c't? Kijk dan op pagina 115 voor 
een introductieaanbieding! 


Downloads: voer op wmv.ct.nl 
het nummer van de soft link in 


Meer informatie over ad vertenties? 

Op pagina 146 staat een volledig overzicht van alle 
advertenties, Daar staan ook de bijbehorende 
intemetadressen vermel d 


^ Softlink 
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Service Prak3 

Hotline, Windows XP Service Pack 3 - doen of niet 
doen, c r t 3/2009, p.142 

Ik heb thuis meerdere pc's met XP Home, al- 
lemaal met meerdere gebruikersaccounts 
met wachtwoorden, Al tijden houd ik update 
KB923191 tegen, omdat deze er voor zorgt 
dat na het afmelden een nieuwe gebmiker 
geen wachtwoord meer in kan typen in het 
welkomstscherm (zie http^/supportmlcro 
soft.com/kb/917556/en-us). Aangezien deze up¬ 
date ook in SP3 zit, is dit voor mlj een reden om 
5P3 niet te installerea Het lijkt er echter niet op 
dat Microsoft van plan is dit probleem te gaan 
verhelpen. 

Ruud Pendavingh 

Volgens het Microsoft Knowledgebase-artikel 
bestaat de mogelijkheid dat dit probleem op- 
treedt, maar dat wil niet zeggen dat dit ook per 
definitie het geval is. Mocht dit toch gebeuren, 
dan staat ook de remedie erbij. 

In het Hothne-item geven we bovendten de tip 
dat probtemen te voorkomen zip door eerst een 
image van de systeempartitle te maken. Vervoh 
gens kun je testen of de updates werken. Mochten 
er dan alsnog probiemen optreden, kun je te alien 
tijde tenjgkeren naar de werkende situatie. 

Nerolinuxzegt nee 

sofLwarecollectie c L t 3/2009 nerolinux 2d.0.8 

AIs beginneling met Ubuntu (Linux) probeer 
ik neroltnux vanaf de dvd te installeren, maar 
ik krijg een foutmelding. Kan iemand mij 
daar bij helpen? 

Bas 

Op een schone Ubuntu 8.10 krijg je inderdaad 
een foutmelding. Dat komt doordat Nero Z 1 
afhankelijk is ran het intussen verouderde GLib 
1.2, waarvan versie 2.0 intussen gangbaar is. in 
Ubuntu is inmiddels het pakket libglib 1.2 ver- 
vangen door libgiib Uidbf (wat weer te maken 
heeft met de zogenaamde r fong double trans¬ 
ition 1 }. Hierdoor kbppen de afhankelijkheden 
van het Nero-pakket niet meet: 

Filter internet 

Beschermengel, Filterprogramma's voor de kinder- 
pc r c't 4/2009, p.96 

Met belangstelling heb ik de artikeien Kinder- 
bescherming voor het web 1 gelezen. Ik begrijp 
dat bet bijna onmogelijk is om een volledig 


overzicht van alle beschikbare oplossingen te 
geven, maar het ontbreken van OpenDNS ver- 
baast mij zeer, 

Alle genoemde oplossingen veretsen de in- 
stallatre van software op je systeem. Dat bete- 
kent dat de oplossing p lat form specif iek is en 
bovendien vee! resources gebruikt OpenDNS 
kent dit probleem niet, aangezien het om een 
veilige en configureerbare DNS-server gaat 
Deze DNS-server is vaak ook nog eens sneller 
dan die van je eigen provider, zodat deze op¬ 
lossing eigenlijk alleen maar voordeien kent. 

Nieko Punt 

OpenDNS heeft het grote nadeel datje het filter, 
voor zover wij konden zien, alleen volledig kunt 
in - of uitschakelen. Dat heeft tot gevolg dat ie- 
dere gebmiker in het lokale netwerk dezelfde 
insteliingen heeft. I /eel ouders zuilen daarjuist 
niet blij van warden. Enerzijds wiflen ouders sites 
bezoeken waar ze hun kinderen juist vandaan 
willen houden. Anderzijds kun je ook kinderen 
van verschillende ieeftijden hebben. Zo geefjeje 
achtjarige dochter andere toegangsregels dan je 
vijftienjarige zoon die voor school bijvoorbeeld 
Dracula van Brum Stoker moet lezen , 

Appels en peren 

Kemkop, AMD Phenom II X4 met 45nm-tGchmek, 
c t 3/2009, p,34 

Om maar direct met de deur in huis te vallen; 
ik zie regelmatig tabellen en overzichten in jLil¬ 
lie blad die een gekieurd beeld weergeven en 
niet zo neutraal zijn als zou kunnen. Voorbeeld: 
in jultie maartnummer (c't 3, p.36) staat een 
tabelletje met de resultaten van de SPEC CPU 
2006 onder Windows Vista x64. Hierbij wordt 
de Phenom IE vergeleken met Intel-processors 
die tot vele maten duurder zijn. Logischerwtjze 
ontstaat er dus een tabel waarbij Intel bovenaan 
staat en AMD er magertjes bij afsteekt 

Het lijkt me veel beter om bij dit soort over¬ 
zichten wat beter op te letten welke appels en 
peren je met elkaar aan bet vengefijken bent. 

Micha Kersloot 

In het artikel vergefijken we de nieuwe topmodel- 
fen van AMD-onder andere-metde topmodellen 
van Intel. Wij geven de djfers en fdten weer en zijn 
altijd zeer bewust bezig om zo objectief mogelijk 
te zijn. Naast het SPEC CPU 2006-benchmarkover- 


Correcties & aanvullingen 

c't-Offiine-update 

Met de Ct-Offline-updater kun je alle up¬ 
dates voor Windows downloaden en deze 
op willekeurig veel andere Windows-pc's 
instaileren. Met de nieuwe versie 5.2 is het 
nu ook mogelijk om Internet Explorer 8 te 
downloaden (meer over de nieuwe IE8 lees 
je op pagina 20). Meer informatie vind je 
bij de softlink, waar je de updater ook kunt 
downloaden. 

( Softlink 0905006 

Srtel en draadloos 

USe-adapters voor Draft-N WLAN, c't 10/2008, p.72 

In de softlink bij dit artikel kan het tooltje 
ct-WLAW-kloner worden gedownload. Met 
de tool zijn WLAN-instellingen makkelijk 
van de een Windows-pc te exporteren en 
op een andere te importeren, Hiervan is in¬ 
middels een update verschenen die je kunt 
downloaden via de softlink. 

| Softlink 0905006 

OntMacdngstocht 

Mac-n ieuws, c't 4/2009, p26 

In onze test maakte Peart Starter een puist 
lawaai van 4 sone, Met een ongedocumen- 
teerde schakelaar kun je de ventilator ech¬ 
ter ook op automatisch zetten. Het geluids- 
niveau zakt dan naar 0,9 sone / 29,3 dB(A) 
tijdens gebruik, 1,2 sone / 31,1 dB(A) met 
actieve harddisk en 1,1 sone / 30,0 dB(A) 
onder volledige belasting. 


zkht staat op dezelfde pagina ook een overzicht 
van de prijzen, waaruit duidelijk btijkt dat In tel-pro- 
ducten een stuk duurder zijn. Op pagina 35 staat 
een befe reeks benchmarkresultaten, waarin ook 
cpu's van lagere klassen van AMD en fntel zitten. 
Bovendien nuanceren we in de tekst van het ani- 
keizelf welke cpu's voor welke doeleinden geschikt 
zijn. Sneller of grater is dus zeker niet altijd beter. 


Reageren op het 
c't-forum 


Heb je zeff vragen, aanvullingen of correc¬ 
ties? Ga dan naar het forum. Daar kun je 
natuurlijk ook discussieren of correcties of 
suggesties voor artikeien doen. Het forum 
is niet alleen toegankelijk voor abonnees, 
maar voor iedereen die c't een warm hart 
toedraagt. 

Je vlndt het forum op httpy'/forum.ct.nl. 
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Reviewers Choice Award 




"THE SUPERMICRO SUPERSERVER SYS-6015W-NTRB Is a powerful 1U rack-mountable 
server that comes at a great price. Its overall performance and features make this 
a great value.... the SuperServer earns our Reviewer’s Choice award." - GCN Sept. 2008 


6015W-NTRB Features 

• UIO (Universal I/O) technology providing tlexible 

I/O configurations including Infiniband. SAS Raid 5 and 
10Gb Ethernet Cards 

• 3 Add-On Card Slots in 1U 

• Quad-Core Intel* Xeon' processor 
5400/5300/5200/5100 series (LGA771) 

• Front USB/COM port tray (optional) 


• 650W High-etticiency Redundant Power Supply 

• 64 GB FB-DIMM DDRII600/667 memory with 
Low Power 1.5V support 

• IPMI 2.0 with virtual media over LAN and 
optional KVM-over-LAN 

• High-availability database or web application server 
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Nieuws (Algemeen 


c't-lezersonderzoek 

Doe mee en maak kans op een 

Wij zijn zeer benieuwd hoe u over c't maga¬ 
zine denkt. Vandaar dat we ook dit jaar weer 
een Iezersonder 2 oek uitvoeren. We hopen dat 
u even de trjd wilt nemen om aan het Lezers- 
onderzoek 2009 deel te nemen. Het invullen 
van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. 

U kunt deel nemen tot 11 mei 2009. 

Onder de deelnemers verloten we een 
Samsung NC10 netbook met IO,2''-scherm 
ter waarde van € 449. Dit netbook kwam in 
de vorige c‘t erg goed uit de bus vanwege het 
heldere display* de langeaccuduur en de rede* 
lijk grote toetsen. Behalve dit netbook hebben 
we ook nog een aantal and ere leuke prijzen in 



Samsung NCI 0 netbook! 


huis. Dus ga dus zo snel mogelijk naar www. 
ct.nl en vul de vragenlijst in. Winnaars worden 
via e-mail op de hoogte gebracht en in c't 7/8 
bekendgemaakt 

€ Softlink 0905008 


De Samsung NC10 
kwam in c't 4 
prima uit de test, Je kunt hem 
winnen door onze online vragenlijst in te 
vullen, Dus grijp je kans! 


isoHunt laat legal iteit testen 

De exploitsnten van de Canadese torrent- 
zoekmachine isoHunt stappen naar het 
hooggerechtshof in de Canadese provincie 
British Columbia. In het proces waar ook 
CR1A, de Canadese overkoepelende organi- 
satie van de muziekindustrie, bij betrokken 
is* wil isoHunt Web Technologies Inc. de lega¬ 
le omgang met auteursrechterlijk bescherm- 
de muziek vast laten teggen. Daarnaast moet 
duidelijk worden of het bedrijf als exploitant 
van een zoekmachine 
uberhaupt verant- 
woordelijk kan wor¬ 
den gesteld voor de 
weergegeven inhoud. 

In September 2008 had Gary Fung, presi¬ 
dent van isoHunt Inc.* al een gelijksoortige 
petitie aan de Supreme Court of British Co¬ 
lumbia gericht. Naast isoHunt,com beheert 
het bedrijf ook de sites torrentbox.com en 
podtropolis.com. isoHunt-advocaat Arthur 
Grant vergeleek de service met tradittonele 
zoekmachines en demonstreerde dat ook 
Google en Yahoo! naar auteursrechtelijk be- 
schermde content Irnken. "IsoHunt is een 
zoekmachine en werkt niet anders dan Goog¬ 
le" zo luidde de kern van de boodschap. 


/ 



In de rest van de argumentatie verwijst iso¬ 
Hunt naar het Betamax-oordeel uit 1984. 
Destijds wonnen de fabrikanten van video¬ 
recorders het van de Amerikaanse filmin- 
dustrie die hen ter verantwoording witde 
roepen vanwege het feit dat met de opna- 
meapparatuur il legale kopieen konden wor¬ 
den gemaakt. De rechter oordeelde toen dat 
er een onderscheid moest worden gemaakt 
tussen de techniek en het feitelijke misbruik 
daarvan. IsoHunt 
heeft naar eigen 
zeggen meer dan 
20 miljoen regel- 
matige gebruikers 
en verwijzingen naar meer dan 44 miljoen 
BitTorrent-bestanden, Op die scheiding tus¬ 
sen de technieken om inhoud te verspreiden 
en de aard van die inhoud* deden ook de 
advocaten in het proces tegen de Pirate Bay 
een beroep. De uitspraak in de rechtszaak 
tegen deze vermoedelrjk grootste Torrent- 
zoekmachine valt rond het moment dat deze 
c't zal verschijnen. In mei start de rechtszaak 
tussen BREIN en de Nederlandse torrentsite 
Mini nova, die in 2007 een omzet had van 
ruim 1 miljoen euro. (mvdm) 

EU schermt met import 

De Europese Unie heeft de criteria aange- 
past die de importheffing voor flatsereens 
bepalen. Tot begin dft jaar vtelen flatsereens 
met digitale ingangen niet onder computer- 
monitors, maar onder die van entertainment- 
elektronica. Hierdoor kwam er 14% invoer- 
heffing op. 

Alleen voor kleine flatsereens werd een uit- 
zondering gemaakt. Tot en met 31 december 
2008 werd de invoerbelasting voor Icd-scher- 
men met een diagonaal van minder dan 19* 
(48,5 cm) en een beeldformaat van 4:3 of 5:4 
gedurende twee jaar opgeschort. Deze appa- 
raten konden hierdoor zonder invoerheffing in 
de Europese Irdstaten worden geimporteerd. 

Gezien de verkoopcijfers van 16:10 en sinds 
kort ook 16:9 b reed beeld schermen, lijkt de 
huidige regeling niet meer helemaal toepas- 


Cd-verkoop VS sterk gedaald 

Volgens een rapport van het Amerikaanse 
onderzoeksbureau NPD Group zijn er in de 
VS het afgelopen jaar 17 miljoen cd's minder 
verkocht. Deze achteruitgang is te merken 
in alle leeftijdsgroepen, maar bij tieners en 
50-plussers is de baling het grootst De sterk 
toegenomen verkoop via internet eompen- 
seert slechts ten dele het verlies dat wordt 
geleden bij audio-cd's. Zo is in 2008 het aan¬ 
tal onlme-kopers met 8 miljoen gestegen 
tot 36 miljoen in totaal, een toename van 29 
procent. 

Als reden voor de daling noemen de on- 
derzoekei s de kredietcrisis waardoor minder 
geld wordt uitgegeven aan entertainment. 
Verder worden de prijzen voor cd's te hoog 
gevonden. Ook vonden de ondervraag- 
den het een groot voordeel dat je bij on¬ 
line shops alleen die liedjes kunt kopen die 
je echt wilt hebben en dat je die ook direct 
kunt beluisteren. 

Opvallend is dat in het rapport niets 
wordt vermeld over het gedrag van Ame¬ 
rikaanse consumenten met betrekking tot 
ruilbeurzen of illegaJe downloads. Ook dat 
kan immers bijdragen tot een lagere cd-ver- 
koop. (mvdm) 


baar en gaat de EU deze wijzigen.Tot en met 
31 december 2010 hoeft voor digitale fed- 
monitoren met een diagonaal van minder 
dan 22 inch (55,9 cm) in de beeldformaten 
4:3, 5:4 en 16:10 geen invoerheffing te wor¬ 
den betaald. Op de import van flatsereens met 
een 16:9-schermverhouding staat echter nog 
steeds een heffing van 14%. 

Daarnaast heeft de EU de opschorting op 
digitale schermen met een zwart-wit of mono- 
chroom display uitgebreid. Zulke schermen 
worden vooral in de medisehe bran the ge- 
bruikt. Hierover hoeft ook tot eind 2010 geen 
heffing te worden betaald als de diagonaal 
niet groter is dan 30,5” (77,5 cm), het beeld¬ 
formaat 1:1,4:3, 5:4 of 16:10 bedraagt en de 
schermen meer dan 1,92 miljoen pixels (meer 
dan 1600 x 1200 pixels) hebben. (mvdm) 
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Verliesvrij muziek coderen met MP3HD 


Ondanks het feit dat AAC en Ogg Vorbis ef- 
ficienter coderen en ook door de meeste 
mobile players kunnen worden afgespeeld, 
blijft MP3 nog steeds een geliefd audiofor- 
maat. Na mpSPRO, de surround-uttbreidin- 
gen MP3 Surround, MP3 SX en MP3D komt 
Thomson nu met een verliesvrije MF3-uit- 
breiding, MP3HD, Het bijzondere 
Is dat dit nieuwe audiofor¬ 
ma at backwards compati¬ 
ble is met MP3* Een com- 
pressiefactor van 30 tot 
70% zou daarmee haal- 
baar moeten zijn* 

Net als bij de moderne 
ISO-standaard AAC SIS 
{Scalable to Lossless), bevat 
een MP3HD-bestand een kern die met ver¬ 
ges gecodeerd is en de verliesvrij gecodeer- 
de content* Elke mp3-decoder zou in staat 
moeten zijn de MP3HD-bitstream af te spe- 
len. Ook bestaande mp3-tools moeten met 
de HD-bestanden uit de voeten kunnen. Al- 
leenvoorde werkelijk verliesvrije weergave 
heb je wel een MP3HD-decoder nodig. 


Op AII4MP3.com vind je een gratis te down- 
loaden commandline-encoder voor Windows 
(inctusief Winamp-plug-in) en voor Linux. De 
MP3HD-encoder verwacht als bronbestand 
PCM-audiosamples met een woordbreedte 
van 16 bit en samplingrates van 32 kHz, 44,1 
kHz of 48 kHz, 

Gezien het feit dat er inmiddels veel players 
in omioop zijn die het patent- en verliesvrije 
FLAC-formaat {Free Loss¬ 
less Audio Codec) onder- 
steunen, kun je je afvra- 
gen waar MP3 HD goed 
voor kan zijn. Temeeromdat 
m yjt de eerste tests blijkt dat 
andere verliesvrije audioco¬ 
decs effici enter werkem Muzlek- 
stukken die met MP3HD zijn gecodeerd, zijn 
meestaf groter dan een FLAG- en een klassiek 
MP3-bestand bij elkaar. Een mogelijk voordeel 
van bet nieuwe formaat is dat je audio-cd's 
niet meer in twee formaten hoe ft te grab ben 
en te converteren: in MP3 voor de mobile 
players en in FLAG om thuts op je stereo van 
de muziek te kunnen genieten. (mvdm) 



LaCie fuseert met Wuala 

Netwerkopslagfabrikant LaCie heeft be- 
kend gemaakt dat het bedrijf gaat fuseren 
met het Zwitserse Caieido AG. Caleido is de 
onderneming achter de succesvolle online 
storagedienst Wuala* Deze dienst biedt gra¬ 
tis online opslagrulmte van 1 GB aan die je 
zoveel kunt uitbreiden als je maar wilt. Dit 
Ran tegen beta ling of in ruil voor capadteit 
op je eigen computer. Wuala versfeutelt alle 
bestanden via de client die voor Linux, Mac 
OS X en Windows beschikbaar is. Gebruikers 
bepalen zelf wie toegang heeft tot hun map. 
LaCie biedt al de netwerkopslagservice Inter¬ 
net Space aan. Hrermee kun je via een inter- 


netportal van de fabrikant bestanden met je 
vrienden delen. 

Volgens Dominik Grolimund, oprichter 
van Wuala, zullen de huidige medewerkers 
van het bedrijf op de thuisbasis in Zurich 
de online-opslag en de in Java geschreven 
dientsoftware blijven doorontwikkelen. De 
service zal in zijn huidige vorm blijven voort- 
bestaan* Grolimund ziet de s a men working 
met LaCie als een kans om nieuwe ideeen te 
ontwikkelen die buiten het kader van de zui- 
vere softwareontwikkeling gaan, Gverfinam 
dele details met betrekking tot de fusie met 
LaCie werd niets bekend gemaakt (mvdm) 


Kort nieuws 

TomTom heeft een aanklacht ingediend 
tegen Microsoft in verband met schending 
van het paten tree ht. Het gaat hierbij om vier 
paten ten die ten onrechte in het program- 
ma Streets and Trips worden gebruikt Eind 
februan had Microsoft juist TomTom aange- 
klaagd. Drie van de in totaa! acht patenten 
Hadden hierbij betrekking op de FAT-im- 
plementatie die TomTom in de Linux-kerne I 
gebruikt Het Nederlandse bedrijf is onlangs 
toegetreden tot het Open Invention Net¬ 
work {01N) dat Linux-bedrijven helpt tegen 
aanklachten met betrekking tot patenten. 

Nokia overweegt de download-portal 
MOSH te sluiten. Via dit community-plat¬ 
form kunnen leden elkaar toepassing en en 
multimediacontent aanbieden. Reden voor 


de stuiting is de andere, betaalde portal OvH 
Store die in mei actief moet worden, Een of- 
fideuze reden zou daarnaast kunnen zijn dat 
ook auteursrechteiijk beschermde inhoud 
via MOSH wordt geupload en aangeboden. 

Met Gmail kun je voortaan een e-mail terug- 
halen nadat je a I op Verzenden 1 hebt geklikt* 
Je hebt dan 5 seconden om op 'Undo' te 
klikken om te voorkomen dat je e-mail naar 
buiten gaat. Afgelopen jaar konden gebrui¬ 
kers van Gmail zichzelf al beschermen tegen 
het versturen van 'dronken e-mails'. Hierbij 
moest je voor verzending eersf vijf simpele 
wiskundige sommen oplossen binnen een 
mlnuut* Belde functles zijn alleen beschik¬ 
baar voor gebruikers van Gmail Labs, een 
pakket met experimented toevoegingen. 



COLUMN 


Eeuwig oorlog 

"Wollt ihr ein bisschen, oderwollt ihr den 
totalen Grieg?" vroeg cabaretier Herman 
Finkerszljn publiekooit, verwijzend naar 
de componrst wiens naam zoveel op het 
Duitse woord voor borlog' lijkt. Had de 
zaal vol gezeten met gamers, dan was 
het ant woord ja f geweest Geen active 
teit is in computers pel ten immers popu- 
lairder dan geweld* 

In het moderne Nederland wordt 
daar door mensen die doorgefeerd heb- 
ben wat argwanend naar gekeken. Al 
dat geknok op het scherm; dat kan toch 
nooit goed zijn voor de freie psyche? 
Dus wanneer een malloot als Tim Kret¬ 
schmer of Matti Juhani Saari met een 
geweer op een school gaat rondknalien, 
zal dat wel aan een computerspelletje 
hebben gelegen. 

Maar deze belezen mensen missen 
in hun ongetwijfeld indrukwekkende 
bibliotheek een hoop militalre geschie- 
denisboeken. De mensheid, en dus ook 
het Nederlandse deel daarvan, Is altijd 
agressief geweest. Al in de vroege jaren 
van onze geschiedenis knokten de Ba¬ 
ta ven, Friezen en Cananefaten als huur- 
soldaten voor het Romeinse Rijk. Prins 
Maurits voerde tijdens onze onafhan- 
kelijkheidsoorlog - die we vaak niet zo 
durven te noemen = een guerrilla tegen 
de Spanjaarden* En tot ver in de 20ste 
eeuw bewaakten we met het geweer in 
de hand de orde in onze kolonien. 

Wie beweert dat mensen geweld- 
dadig worden van games, kan oorzaak 
en gevolg niet uit elkaar houden* Zo'n 
persoon denkt wellicht ook dat man- 
nen langer leven als ze getrouwd zijn 
- in plaats van de logischere concluste 
te trekken dat niemand graag een enzy- 
matische dikzak huwt. 

De werkelijkheid is hard Keihard. De 
mens Is een moorddadig wezen* Maar 
dankzij de computer kan hlj zijn drlf- 
ten achter een scherm kwijt in plaats 
van met een mortier 3n een zandbak op 
8000 kilometer afstand. 

Fraai is het misschien niet, maar een 
digitale body count als modern Kainste- 
ken is wei degelijk vooruitgang. 


Arjan Dasselaar is journalist voor 
ondermeer het weekblad Elsevier en 
docent internetjournalistiek aan de 
Rijksuniversiteit Groningen * Hi] heeft 
diverse computerboeken op zijn naam 
staan en schreef in het verleden voor 
PlanetnL 
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Nieuw bij Magix 

Magix heeft een aantal produc- 
ten in het assortment waarmee 
consumenten bepaalde taken 
eenvoudlg moeten kunnen uit- 
voeren, Het assortiment zelf 
wordt echter steeds uitgebreider, 
waardoor je goed moet kijken 
welk softwarepakket nou precies 
voor jouw doeleinden geschikt 
is. 

Het program ma 'Fotos op CD 
en DVD 8* is bedoeld om van je 
foto’s (en video's) een fotoshow 
te maken voor op tv. Hiervoor 
zijn een aantal sjablonen, effec¬ 
ted filters en animaties beschik- 
baar. Die kun je allemaa! zelf 
toevoegen en vervolgens kun je 
met de iostellingen spelen, Ook 
kun je met de fotoshowassis- 
tent snel een multimediashow 
in elkaar klikken. De uitetnde- 
lijke fotoshow kan rechtstreeks 
naar YouTube worden geupload 


Creatieve webservice 

Aviary.com heeft een nieuwe 
stap gezet op het gebied van 
webdiensten op basis van Flash. 
Het ambitieuze project om een 
heel pakket aan creatieve tools 
voor beeldbewerktng (Phoenix) 
tot aan video-editing (Peacock) 
aan te bieden, is nu uitgebreid 
met Raven, een online vector- 
editor. Dit programma be vat de 
gebruikelijke tekentools, Bezier- 
curves en geometrische figuren. 
Ook zijn kleurverlopen, trans- 
pa rantie-effecten en huiplijnen 
mogelijk. In de volgende versie 
komen daar nog tools bij voor 


en met de deluxe-versie ook als 
high-res variant op een Blu-ray 
Disc worden gebrand. De luxe 
versie heeft ook slowmotion, een 
soort versne(effect picture in pic¬ 
ture, een videostabiiisator en een 
uitgebreid archief aan geluiden. 
Magix speelt in op de huidige 
netbooktrend door ook de reso- 
lutie 1024 x 600 te ondersteu- 
nen, De gewone versie kost 30 
euro; de deluxe-versie 60 euro. 

De netbooktrend heeft ook 
geleid tot het programma Xtre- 
me Photo & Graphic Designer 2. 
De zuinrge en snelle graphicsen- 
gine van dit programma doet 
het ook goed met de geringe 
prestaties van bijvoorbeeld een 
Atom-processor. Het programma 
biedt een aantal sjablonen en as- 
sistenten, bedoeld om foto’s mee 
te optimaliseren, 3D-objecten 
te creeren en zelfs brochures en 


teksten en het importeren van 
pixelafbeeldingen. Je kunt de 
u itei n d el ij ke vec to rafbeeld i n gen 
als PNG-bestand of als vectoraf- 
bedding SVG (Scalable Vector 
Graphics) exporteren, Ook kun 
je SVG-bestanden vanaf je harde 
schtjf importeren. Voor 10 dollar 
per maand (of 99 dollar perjaar) 
mag je alle webapplicaties ge- 
bruiken en blijven je bestanden 
ook priv& Bij de gratis versie is 
dat namelfjk niet zo; dan worden 
je bestanden op de website van 
Aviary gepubliceerd en kan ie- 
dereen ze inzien. (nkr) 


complete websites in elkaar te 
flansen, Nieuw is onder andere 
de ondersteuning van raw-be- 
standen. Dit programma kost 70 
euro, of 65 euro als je het down- 
loadt (handig voor een netbook 
zonder cd-drive). 

Het pakket Foto Premium is 
een bundeling van beide boven- 
genoemde programme's met 
nog wat extra’s, en kost 99 euro. 

Ook bij videobewerkingssoft- 
ware is het goed speuren naar de 
handigste versie. Gelukkig biedt 
Magix je hier wat ondersteuning 
in de vorm van een Basisgids 
voor Video deluxe 15. Dit boek is 
gemaakt volgens de Visual Steps- 
methode en helpt je rijk gefl- 
lustreerd door alle bewerkings- 
stappen been. De Basisgids kost 
irtdusiefdvd met oefenmateriaal 
en een 60-dagenversie 20 euro. 

(nkr) 


Vista Service Pack 2 

Microsoft heeft de Release Can¬ 
didate van Service Pack 2 voor 
Windows Vista en Server 2008 
gepubliceerd. Die kun je voor 
alle Vista-versies, van Starter 
tot Ultimate, en Server 2008 
Standard, Enterprise en Data¬ 
center (dus niet de Small Busi¬ 
ness Server) downloaden (zie 
soft link). De Nederlandstalige 
versie is 460 MB groot. 

Voorwaarde voor de instal la- 
tie is dat SP1 a! geinstalleerd is. 
Server 2008 heeft die standaard 
al, maar bij Vista moet je hem 
eerst apart insta Keren indien je 
dat nog niet hebt gedaan, Vista 
met SP1 heeft dezelfde kernel 
als Server 2008, waardoor SP2 
voor beide geschikt is. Overt- 
gens moet je deze RC-versie van 
SP2 natuurlijk niet op een pro- 
ductiemachine installeren! 

Als je SP2 via de Windows 
Updatefunctie mstalleert, wor- 
den er minder bestanden ge- 
download, aangezien alleen 
die bestanden worden binnen- 
gehaald die voor jouw versie 
nodlg zijn. Daar is dan wel een 
verandering In het register voor 
nodig. Gelukkig heeft Microsoft 
een script gemaakt dat dit voor 
je afhandelt (zie softlink). 

5P2 bevat niet alleen diverse 
patches, maar ook functie-uit- 
breidingen als Windows Vista 
Feature Pack for Wireless (indu- 
sief ondersteuning voor Blue- 



Xtrema 

PHOTO & 
GRAPHIC 



Het beeldbewerkings- 
programma Xtreme Photo & 
Graphic Designer 2 van Magix is 
aangepastzodat het ook op net- 
books werkt. 


tooth 2,1) en de desktopzoek- 
machine Windows Search 4,0. 

Microsoft heeft intussen een 
update voor Windows Vista ver- 
spreid om een veelgebruikte 
activeringscrack op te sporen. 
In Service Pack 1 zijn at een 
aantal gaten gedicht waarmee 
Vista zonder online activering 
toch geheel vrrj te schakelen 
was. Deze nieuwe patch moet 
de zogeheten 'softmod -tech- 
niek tegengaan. Bij deze tedv 
niek wordt gebruikgemaakt van 
een bootloader die nog voor 
de Vista-loader start. Hiermee 
worden de ACPI-tabellen uit 
het BIOS in het geheugen aan- 
gepast, waardoor Vista denkt 
dat het een pc van een grote 
OEM-fabrikant is. Met het juiste 
certificaat en de productsleu- 
tel werkt Vista dan altijd zon¬ 
der dat het geactiveerd hoeft 
te worden. Als de update een 
softmod-bootioader ontdekt, 
verschijnt er een waarschu- 
wingsvenster met een verwij- 
zing naar een website waarop 
staat hoe je de crack kunt ver- 
wijderen en een legale licentie 
kunt kopen. Voorlopig geldt 
dit alleen nog voor de Engels- 
talige versie van de Vista Ulti¬ 
mate Edition. De andere ver- 
sies en talen volgen zo snel 
mogelijk... (nkr) 

^ Softlink 0905010 



Met het online vec to rte ken pro gramma Raven kun je afbeeldm- 
gen maken zonder het programma te installeren. 
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Norton Utilities terug van weggeweest 


Norton is tegenwoordig vooral be- 
kend door haar antivirussoftware 
en internetbeveiliging. Oudere 
computergebruikers kennen Nor¬ 
ton nog uit de MS DGS-prehistorie, 
Norton Utilities werd echter steeds 
meer een standaardvoorziening 


van MS DOS en later ook voor 
Windows, waardoor het stil werd, 
Symantec lanceert nu een aantal 
tools voor het defragmenteren en 
het schoonmaken van het register 
en harde schijven. Bovendien zit- 
ten er beheerprogramma's bij voor 


services, het opstarten en het opti¬ 
ma I iseren van je systeem, De tools 
zijn er zowel voor Windows XP en 
Vista en zijn verschenen onder de 
naam van weleer: Norton Utilities. 

De systeemeisen zijn verrassend 
ouderwetsreen 300Mhz-processor. 


Pwn2own: Safari, IE8 en Firefox gehackt 


In principe is iedere browser te kra- 
ken, als je er maar genoeg moeite 
voor doet. Dat werd op de Can- 
Sec West-con ferentie in Vancouver 
dudelijk bewezen in de pwn2own- 
wedstrijd. En hlerbij ging het om 
meer dan de een ieder browserlek 
dat gevonden werd, leverde een 
belonfng op van 5000 dollar. Het 
was de bedoeling eigen code bij de 
aanroep van een browser binnen te 
sluizen en door de browser te laten 
uitvoeren. Dat is namelijk het basis- 
principe van het overnemen van 
een systeem, in de hackerwereld 
bekend als pwnen. 


Hacker Charlie Miller had nog 
geen twee minuten nodig om 
Safari op een volledig gepatch- 
te Macbook te kapen, Miller is 
geen onbekende; vorig jaar had 
hij ook al een prijs in de wacht 
gesleept. Ook 'Nils 1 (echte naam 
onbekend) kreeg Safari eronder, 
Hij zorgde ook voor een hoog- 
tepunt door Microsofts nieuwe 
Internet Explorer 8 (zie eerste 
indru k op p. 20) op Windows 7 te 
kraken, En dat ondanks de Data 
Execution Prevention en Address 
Space Layout Randomisation. En 
om de feestvreugde helemaal te 


vergroten Het Nils ook nog een 
zero-day-exploit voor Firefox 
zien. 

Er waren echter geen exploits 
voor de iPhone, Blackberry en an- 
dere mobiele apparaten - uiter- 
aard tot teleurstelling van con- 
ferentieorganisatie Tipping Point 
En dat terwijf het prijzengeld daar- 
voor verhoogd was tot 10.000 dol¬ 
lar. Of er inderdaad echt geen ex¬ 
ploits waren, is nog maar de vraag. 
Charlie Miller heeft inmiddels als 
lijfspreuk: "No more free bugs". Een 
prijs van 5000 dollar valt In het niet 
bij de marktwaarde van een bug: 


Unity ook voor Windows 


Unity Technologies is de maker 
van het Unity-ontwikkelplat- 
form, waarmee games voor in¬ 
ternet, de iPhone en de Wii ge- 
maakt kunnen worden. Unity is 
geupdatet naar versie 2.5, maar 
wat belangrljker is: Unity is nu 
ook beschikbaar voor Windows 
en niet meer alleen voor Mac 
OS X. Het hele platform is om- 
gegooid om de look & feel en 
functies voor beide besturings- 
systemen hetzelfde te houden. 


Ze gebruiken dan ook dezelfde 
engine, 

Maar dat zijn niet alle vernieu- 
wingen die versie 2.5 brengt. 
Door een aantal tools kun je de 
cyclus van spelen, testen en ver- 
beteren nu sneller doorlopen. 
Unity wordt gebrutkt door onder 
andere EA en Cartoon Network, 
maar ook door startups en hob- 
byisten, Unity Indie kost 150 
euro en de Pro-versie 1100 euro* 
(nkr) 


Kort nieuws 

Van Cyberlinks PowerDVD is 
versie 9 verschenen. Met behulp 
van TrueTheater kunnen dvd's 
omhooggeschaald worden naar 
HD-resoluties. Daar heb je wel 
minimaal een 2,6GHz-processor 
voor nodig - het liefst een dual- 
core* Er komen nog patches om 
de TrueTheater-effecten door de 
grafische kaart te laten bereke- 
nen. De prijzen voor PowerDVD 
varleren afhankelijk van de versie 
van 40 tot 80 euro. 

eZ Publish is een opensource 
contentmanagementsysteem en 
ontwikkelframework dat je kunt 
gebruiken voor websites, me- 
diaportals, e-commerce, intra- en 
extranetwerken. Versie 4.1 is in- 
mtddels uit en concentreert zich 
op gebruikerservaring, schaal- 
baarheid en performance, Veel 
vernieuwingen zijn dan ook ont- 
staan uit de samenwerking met 
veeleisende klanten. 

Siecht nieuws voor muzieklief- 
hebbers: sinds half maart is Fab- 
channel uit de lucht. Fabchannel 
was een portal voor live muziek, 
waarbij concerten vanuit Para¬ 
dise en de Melkweg in Amster¬ 
dam als internetstreams konden 



Versie 2,5 van gamedevelopmentplatform Unity is nu ook voor 
Windows beschikbaar. 



256 MB RAM, 200 MB schijfruimte, 
SVGA en DirectX 8. Voor 40 euro 
is dit een mooie gelegenheid om 
niet alleen je nieuwe computer 
snel te houden, maar ook je oude 
computer eens flink uit te mesten. 

(nkr) 


die is meestal minstem tien keer 
zohoog. 

De reden dat Safari als eerste 
is gekraakt, is omdat dat op een 
Mac makkelijk lukt Macs hebben 
nu eenmaal geen verweer tegen 
aanvallen, wat bij Windows wel het 
geval is, Het ligt dan ook meer aan 
het besturingssysteem dan aan het 
programma. Zo is Firefox onder 
Windows het moeilijkst te kraken, 
maar met Firefox op Mac OS X is 
a lies mogelijk, Ook Chrome heeft 
een aantal bugs, maar die zijn door 
het sand box model moeiiijker te 
exploiteren. [nkr) 


worden bekeken. Tot 2008 kreeg 
Fabchannel subsidie van het 
Ministerie van QCW. De online 
reclame-inkomsten liepen echter 
terug en (de platenmaatschap- 
pljen van) veel artiesten gaven 
geen toestemming meer om hun 
concerten online te zetten. 

Met Team Drive kun je webmimte 
delen, Versie 2,1 maakt verbinding 
met WebDAV-servers via HTTP5, 
Er ts ook een sped ale variant voor 
usb-sticks. Deze versie kun je op 
computers installeren waarop je 
geen adminlstratorrechten hebt 
Bij de gratis variant heb je 1 GB 
tot je beschikking, wat je kunt 
opwaarderen van 5 GB (3 euro 
per maand} tot 50 G8 (30 euro per 
maand). 

Van Microsofts Siiveriight en bij- 
behorende ontwikkeltool Blend 
kun je de beta van versie 3 down- 
loaden. De browserplug-in is van 
meer dan 50 nieuwe features 
voorzien, wa a render het weerg e- 
ven van HD-video met H.264 en 
AAC. Siiveriight heeft nu net als 
Adobes AIR een but of browser'- 
techniek, waardoor applicaties 
als lokale programmes kunnen 
werken. 
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Zuinig met energie 

Je kent het wel: je pc en a lie rand- 
apparatuur zitten op een stekker- 
doos. En wanneer je de pc uitscha- 
kelt, meet je met vergeten de knop 
van de stekkerdoos in te drukken 
om je monitor, de geluidsboxen, de 
actieve usb-hub, de externe harde 
schijf etc ook allemaal uit te zetten. 
Want als ze altijd aan staan, snoe- 
pen de adapters met z'n alien toch 
heet wat stroom op. Wat is er dan 
handiger dan een stekkerdoos die 
automatisch alle randapparatuur 
samen met je pc helemaal uitscha- 
keft? En omgekeerd, als je de pc 
weer aan zet. Dit werkt natuurfijk 
ook voor de televisie en de bijbe- 
horende randapparatuur 

De EM3953 Power Saver Strip 
van Eminent is een zwarte stekker- 
doos met een master- en vier slave- 
aansluitingen. Hij heeft een snoer 
met een lengte van 1,1 meter en 
beschikt over kinderbeveiliging. 
Een overspanningsbeveiliging 
ontbreekt De slave-aansluitingen 
mogen in totaal tot maximaal 2400 

SSD versus HDD 

Brian Beard, marketingmanager 
flashgeheugen bij Samsung Semi¬ 
conductor, heeft in een interview 
met CNET de verwachting uitge- 
sproken dat een gigabyte flashge- 
heugen binnen een paar jaar even- 
veel zaJ kosten als een gigabyte op 
een traditioneie harde schijf De 
prijzen van flashgeheugen zijn de 
a fg el open jaren a I met 40 tot 60 


Eminent introduceert met de 
EM4Q71/4072 twee nieuwe 
NAS-apparaten. 

watt warden belasL De master- 
aansluiting kun je tot maximaal 500 
watt beiasten en vereist een mini¬ 
mum van 40 watt. Ookalsjeje pc of 
tv op stand-by zet (<40 watt), scha- 
keit de stekkerdoos de slaves utt. 
De EM3953 Power Saver Strip heeft 
een adviesprijs van 12,50 euro; 
€ 935 bij central pointnl. 

Eminent heeft ook twee nieu- 
we GigaShare NAS-apparaten 
uitgebraCht De EM4071 biedt in 
een zwarte aluminium behuizing 
plaats aan een 3,5"-5ATA-schijf. Het 
frontklepje van de behuizing zrt 
met twee magneetjes vast en kun 
je dus snel fosmaken om de schijf 
naar binnen te schuiven. De schijf 
klikt vast in de aansluiting en twee 
veren zorgen ervoor dat je hem er 
weer net zo eenvoudig uithaalt. 
Achterop vind je de aan/uit-scha- 


procent per jaar gedaald. Samsung 
is producent van zowel Solid State 
Drives (SSD's) als harde schijven 
(HDD). 

Volgens Beard zijn de prijzen 
van SSD's dit jaar nog moeifijk te 
voorspellen: "Omdat de prijs van 
SSD's direct gekoppefd is aan de 
prijs van flashgeheugen, weet nie- 
mand hoe het loopt" afdus Beard. 


Alles via het stroomnet 


Devolo, marktleider op het ge- 
bied van HomePtug-technologie, 
heeft onlangs onder de naam 
dLAN Entertainment een nieuwe 
serie audio- en video-oplossingen 
voorgesteld. De nieuwe dLAN 


Audio-lijn bevat onder andere 
de dLAN Audio base en de dLAN 
Audio tone. De Audio base is 
een iPod dock, waarop je via de 
analoge audio-input ook andere 
mp3-spelers of stereosystemen 
aan kunt sluiten. De Audio tone 
combineert een aettef ste- 
reogeluidssysteem (2-weg- 
bassreflexsysteem) met 
HomePlug-technologie om je 
muziek overal in huis te laten 
horen. Met de meeg el everde 
afstandsbediening kun je de 
Audio tone vanuft je stoel be- 
dienen. Beide producten zul- 
len naar verwachting begin 
2010 in de winkels liggen. 

Devolo heeft voor vot- 
gend jaar ook haar eerste 
digitate satellretontvanger 
met dLAN set-top box aan- 
gekondigd. Met deze dLAN 
TV Sat Receiver kun je straks 
via het stroomnet satelliet- 



Met de dLAN 
85 HS plus 
van Devolo 
hoef je geen 
stopcontact 
op te offerer*. 



kelaar, een adapter- een Gigabit- 
Ether net- en een usb-aansluiting. 
Op de usb-poort kun je een prin¬ 
ter of een tweede (externe) harde 
schijf (NTFS of FAT32) aansluiten. 
Een kfeine, niet erg stifle ventilator 
zorgt voor de nodige koeling. De 
EM4072 biedt ruimte aan twee 
schijven. Beide apparaten hebben 
modules voor het downloaden van 
bestanden met NZBget, Bittorrent 
Mediaserver en ML Donkey. Ook 


zijn ze voorzten van een FTP-, SMB-, 
NFS- en een printerserver, Een Sya- 
bas UPnP-mediaservercompleteert 
het geheel. In de apparaten zit 128 
MB DDR-werkgeheugen. 

De adviesprijzen van de appara¬ 
ten bedragen 139,50 respeaievelijk 
199,50 euro (inelusief software-cd, 
stroomadapter en netwerkkabel}. 
De g a ra nti etermijn is 5 jaar (jm u, 
mvdm) 


Momenteel is de prijs van flashge¬ 
heugen zo hard gedaald dat chip- 
makers er geen winst uit kunnen 
ha ten. “Etke grate flashfabrikant 
heeft grate verllezen geleden in 
Q4. Flash- en SSD-fabrikanten 
staan onder grate druk om winst 
te maken, w verkiaart Beard. 

Waar zal de meest gunstige 
prijs/gigabyte-verhouding voor 


SSD's later dit jaar liggen? Beard 
zegt: "Aan de zakelijke kant is dat 
64 GB en zal het richting de 128 
GB gaan. Aan de consumenten- 
kant is het 128 GB tot 256 GB” 
Samsung produceert sinds 
januari SSD's met een capadteit 
van 256 GB. Dell biedt deze schtj- 
ven a I in een aantal laptops aan. 

(jmu) 


televisie in HD-kwaliteit op je tv 
ontvangen en hoef je dus geen 
coaxkabels meer door het huis 
te trekken. De receiver is voor- 
zien van een HDMhaansfuiting 
en een Scart-aansluiting. Met de 
Cl-module kun je smartcards ge- 
bruiken voor het ontvangen van 
versleutelde programma's. Om 
van surroundgeluid te kunnen 
genieten, zal er naast de ana¬ 
loge audio-outputs een digitate 
aanslulting op zitten, De gem- 
teg reerde, EPG-gecontroleerde 
opnamefunctre bewaart films 
direct op een aangesloten ex¬ 
terne USB- of eSATA-hardeschijf. 
Als twee ontvangers in een Twin 
LNB worden gebruikt, kan de 
dLAN TV Sat Receiver het ene 
prog ram ma opnemen terwijl je 
naar een ander kanaat kijkt. Deze 
eigensehap is ook beschlkbaar 
wanneer je een coax-satelllet- 
tv-kabel gebruikt. Drt is volgens 


Devolo een van de unieke verbe- 
teringen aan de dLAN TV Sat ten 
opzichte van de huidtge satel- 
Isettelevisiesystemen. 

Naast de nieuwe dLAN Enter- 
tarnment-producten komt Devolo 
vanaf elnd april ook met de dLAN 
85 HS plus, Dit is een dLAN High¬ 
speed-adapter met gei'ntegreerd 
stopcontact. Hiermee verlies je 
geen stopcontact bij het gebrurk 
van een dLAN-adapter. Op het 
geintegreerde stopcontact kan 
elk ander apparaat of een extra 
contactdoos worden aangeslo¬ 
ten. De Devolo dLAN 85 HS plus 
I evert een transmissiesnelheid tot 
85 Mbps en verbruikt bovendien 
30% minder energie zodra je het 
aangesloten netwerkapparaat uit- 
schakeit. De Devolo dLAN 85 HS is 
compatibel met adapters van de 
eerste generatie en kost € 69 r 90 
voor een single unit en vanaf 
€ 129,90 voor een starter kit. (jmu) 
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Nieuwe lente, nieuwe videokaart 


Op 6 april is de GeForce GTX 275 
verschenen. Deze graftsche kaart 
van Nvidia moet gaan conourre- 
ren met de komende Radeon HD 
4890. Nadat er al foto's en bench¬ 
marks van de Radeon HD 4890 
waren uitgelekt, verschenen de 
tech n i sc he specif] cades van de 
GeForce GTX 275 al v66r april 
op enkele websites* In tegenstel- 
ling tot eerdere verwachtingen, 
bevat de GeForce GTX 275 maar 
liefst 240 shader-units, die met 
1404 MHz rekenem De gpu moet 
op 633 MHz draaien en is via 448 
datalijnen verbonden met bet 
GDDR3-geheugen (1161 MHz) 
van 896 MB. 

Hiermee komen de specify 
caties van de GeForce GTX 275 


stechts minimaal onder die van 
de GeForce GTX 285 terecht 
(GPU: 648 MHz, shader: 1476 
MHz, geheugen: 1242 MHz, 
1024 MB, 512 bit). Wat de prijs 
betreft is de GTX 275 met circa 
250 euro een stuk goedkoper. 
De kaart zit daarmee in dezelfde 
prijscategone als de komende 
AMD Radeon HD 4890, die al 
voor 237 euro te vinden is* Een 
GeForce GTX 285 bedroeg voor 
april nog circa 320 euro, waar 
met de nieuwe AMD- en Nvidia- 
kaarten wel snel verandenng in 
zal komen. Nog maar kart gele- 
den daalden de prijzen van de 
Radeon HD 4870 (1 GB) en de 
GeForce GTX 260 naar circa 190 
euro. (jmu) 



Samsung breidt palet netbooks uit 


Na her succes van de NCI 0 (zie c't 
4/2008, p*80 en in deze uitgave 
op p.8) komt Samsung met op- 
volgende modellen. De N110 en 
N120 moet het met 6-cef-accu's 
meer dan negen uur volhouden - 
terwijl de NC10 hel a I een kleine 
8 acht uur volhield* Op de spec- 
sheets van beide netbooks staat 
naast harde schijven met een 
capaciteit van 80 en 160 GB ook 
een SSD vermeld met 16 GB. Bij 
sluiting van de redactie was nog 
niet bekend hoe de configura¬ 
te er exact uit zou 
zien als 



de modellen in mei op de markt 
komen. De zwarte N110 zal vanaf 
zo f n 430 euro en de witte N120 
met subwoofer voor 450 euro 
verkrijgbaar zijn* 

De N31G, het derde netbook 
met 10 inch, moet iets later ver- 
schijnen voor rond de 500 euro. 
Qua uiterlijk onderscheidt de 
N310zlch door de gepolijste hoe- 
ken. Het display en de rand zitten 
achter krasvast glas* In de specs 
staat ook een UMTS-modem aan- 
gegeven, maar deze zal ook meer 
moeten kosten. In alle drie de 
modellen zit een Intel A tom-pro¬ 
cessor en 1 GB werkgeheugen. 
De sptegelende displays 
hebben een resolutie 
van 1024 x 600 pixels. 

(mvdm) 

DeN310iseenvan 
Samsung* nieuwe 
netbooks* 


E-bookreader met kleurenscherm 


Fujitsu wil vanaf 20 aprii zijn e- 
bookreader Flepla in Japan op de 
markt brengem In tegenstelling 
tot alle andere e-book-leesappa- 
raten beschikt de Flepia over een 
E-Paper-kleurendisplay (8 inch, 
1024 x 768), dat tot 260*000 kleu- 
ren kan we erg even. Daarvoor 
moet het apparaat het beeld- 
scherm meermaals bewerken: 
bij een pass kan de reader 64 
kleuren weergeven, terwijl twee 
passes 4096 kleuren mogelijk 
maken, Pas na de derde bewer- 
kingsstap worden alle 260.000 
kleuren weergegeven. Per be- 
werkingsgang heeft het apparaat 
ongeveer twee seconden nodig, 
en voordat alle kleuren zichtbaar 
zijn zelfs tot zo f n acht seconden. 

De Flepia beschikt qua aanslui- 
tingen over een USB 2,0-poort, 
WLAN 802*11 b/g, Bluetooth 
2.Q+EDR en een SD Card-slot die 
geheugen kaarten tot 4 GB aan- 
kan. Voliedig opgeladen moet 
het apparaat tot 40 uur lang te 
gebruiken zijn* De e-bookreader 
kan overweg met de bestands- 
formaten PDF, HTML, TXT, Word, 
Excel PowerPoint, XMDF-E-Book 
en diverse grafische formaten als 
JPEG, BMP en TIFF. Als best u rings- 
systeem wordt Embedded Win- 



De Flepia e-bookreader van 
Fujitsu kan 260.000 kleuren 
weergeven. 


dows CE 5.0 gebruikt. De e-book- 
reader is 15,8 x 24 x 1,25 cm groot 
en weegt 385 gram. 

De Flepia moet 99*750 Yen 
kosten, wat omgerekend onge¬ 
veer 775 euro is* Wanneer en of 
het apparaat naar Euro pa komt, 
is nog onduidelijk. (jmu) 


Filmen op SSD 

Samsung introduceert 
naar eigen zeggen 
h s werelds eerste Full- 
HD camcorders met 
een interne Solid 
State Drive (SSD). 

SSD's zijn sneller, 
lichter, energiezuini- 
ger en minder kwets- 
baar dan harde schijven. 

De nieuwe H-serie camcorders 
is uitgerust met een vernieuwde 
Schneider Kreuznach Varioplan 
HD-lens met IGx optische zoom 
en optische beeldstabilisatie* De 
Schn eider-lens Is een groothoek- 
iens met een brandpuntsafstand 
van 37 mm en de CMOS-bee Idsem 
sor heeft een capaciteit van 2,2 MP. 
Voor de compressie wordt bij alle 
camcorders uit deze serie gebruik 
gemaakt van de H.264-codec 
Verder beschikken ze over een 
HDMI-uitgang en kun je videostills 
omzetten in 4,7-megapixel-foto's. 
De camcorders hebben een 2,7” 
touchscreen display, dat meteen als 
bedieningspaneel dienstdoet 
De Samsung HI 06 beschikt 
over een 64 GB SSD, waarmee je 



H-serie Full-HD camcorders van 
Samsung met interne SSD. 

maximaal twaalf uur film in HD- 
kwaliteit kunt opnemen. Volgens 
Samsung verbruikt dit model van- 
wege de SSD een achtste van wat 
een camcorder met een HDD aan 
stroom verbruikt. 

De HMX-H100 Full-HD camcor¬ 
der maakt als enige geen gebruik 
van SSD* In plaats daarvan heeft 
hlj een 5D-/SDHC-opslagkaart. Dit 
model is vanaf april 2009 verkrijg¬ 
baar voor een adviesprijs van 599 
euro. De Samsung HMX-H106 en 
HMX-H105 Full-HD camcorders 
zijn dit voorjaar verkrijgbaar voor 
adviesprijzen van respecttevelijk 
899 en 749 euro. (jmu) 
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NieuweTomToms 

TomTom biedt nieuwe versies 
van de goedkope serie TomTom 
One en XL aan, De One heeft 
een 3,5"-5cherm met 3:4-verhou- 
ding en de XL een diagonaal van 
^J'-breedbeelddisplay in 165. 

In de nieuwe apparaten zit IQ 
Routes, waarmee je route afhan- 
kelijk van her tijdstip en de dag an- 
ders wordt berekend. Je wordt dan 
bijvoorbeeld op een doordeweekse 
dag tijdens de spits om het stads- 



centrum heengeleid, terwtjJ je er's 
avonds dwars doorheen gaat Tot 
nu toe zat de techniek aileen in 
de duurdere apparaten. Volgens 
TomTom wordt in maximaal 35% 
van de gevallen een snellere route 
berekend. Daarnaast moet nu ook 
de geavanceerde rijstrookaanwij- 
zing ertoe bijdragen dat je op tijd 
voorsorteert 

Naast deze extra features geeft 
TomTom diens XL- en One-mo- 
detlen een nieuwe dockingsta- 
tion, waarin tevens de stroom- 
aansluiting zit. 

Voor de gps-ontvangst gebnjikt 
TomTom nog steeds de chips van 
Global-Locate. Als je het apparaat 
aanzet, vindt htj binnen enkele se¬ 
conder) genoeg satellieten om je 
positie te bepalen. Als bestu rings- 
systeem wordt een verbeterde, 
embedded Linux-variant gebruikt 


De verbeterrng merk je 
vooral aan de snelle menu- 
bediening bij alleTomToms. 

De goedkoopste versie 
TomTom One heeft met een 
kaart van Europa (42 tanden} 
een adviesprijs van 189 euro, 

De variant met aileen een 
kaart van de Benelux kost 159 euro. 
De TomTom XL zal daarentegen 
voor een adviesprijs van 229 euro 
worden aangeboden. Alle model- 
ten wil TomTom ha I verwege a pril in 
de winkels hebben liggen. 

Verder biedt TomTom nu voor 
de navigatiesystemen Go 740/940 
Live gedurende twee jaar een gratis 
service aan om kaarten te updaten. 
In die periode kunnen gebruikers 
de meest actuele kaarten down- 
loaden.Tele Atlas, de kaartfabrikant 
van TomTom, publiceert vier keer 
per jaar een nieuwe editie. 


fn de nieuwe TomToms van 
de serie One en XL {boven) zit 
nu ook een geavanceerdere 
rijstrookaanwijzmg en IQ Routes. 

Hoelang de actie exact duurt, is 
onduidelijk. Gebruikers moeten 
binnen 90 dagen na fngebruik- 
name van het nieuwe apparaat 
de updateservice activeren. Ver¬ 
der geldt de service aileen voor 
kaarten van West- en Centraal- 
Europa (42 landen). Je bespaart 
met de aanbieding tachtig euro, 
(mvdmj 


Universeel bruikbare processorkoeler 


Scythe heeft de processorkoeler 
Katana (Japans voor lang zwaard') 
voor de tweed e keer herzien. De 
zes heatpipes zijn bij de Katana 3 
niet meer verticaal in twee groe- 
pen van drie geplaatst, maar paral¬ 
lel aan de ventilator van 92 mm. 
Door de gebogen vorm blaast de 
PWM-geregelde ventilator met 
300 tot 2500 omwen tel ingen per 
minuut een beetje schuin op het 
moederbord. Op die manier wor¬ 
den ook meteen de daar aanwe- 


zige componenten gekoeld. De 
processorkoeler weegt 495 gram 
en is geschikt voor de nieuwe cpus 
van AMD en Intel, dus ook Intefs 
Core-i7 met LGA 1366-socket* De 
adviesprijs bedraagt 23 eura 
De Kabuto, een andere koeler 
van Scythe, is daarentegen een 
klassieke Top-Flow 1 -koeler met een 
120mm-ventilator. Dit model heeft 
eveneens zes koperen heatpipes, 
die de warmte van de processor 
aan de aluminium koellameilen af- 


geven. De ventilator die via PWM- 
signalen van een 4-pins aanslufting 
wordt aangestuurd, blaast de lucht 
met maximaal 1300 omwen tel in¬ 
gen per minuut door de koelrib- 
ben richting de cpu. De 730 gram 
zware Kabuto kan in alle vter rich- 
tingen worden gemonteerd, dus 
zoals het het beste uitkomt. De 
cpu-koeler die op alle moederbor- 
den met AMD- of Intel-processor 
past heeft een adviesprijs van 33 
euro* (mvdm) 



De Katana 3 
van Scythe weegt 495 gram* 


Stijlvotle muizen 


Van alle markten thuis 


De Japanse fabrikant van compu- 
teraccessoires, Elecom, heeft een 
ergonomische muis gepresen- 
teerd, 

De Scope Node Mouse is uitge- 
rust met een lasersensor die zich 
predes tussen de duim en wijs- 
vinger bevindt. Het idee achter 
het ontwerp is dat de gebruiker 
zijn hand in dezelfde houding 
heeft als bij het schrijven met een 
pen* Hierdoor moeten je vingers 
en pols minder snel moe wor¬ 
den en zou je nauwkeu- 
riger over het scherm 
kunnen navigeren, 

De laser is aan 
de linker 
zijdevande 
muis ge¬ 
plaatst 



de lasersensor heeft een resolutie 
van 1600 dpi. Bovendien heeft de 
Scope Node een extra groot scroll- 
wiel met een doorsnede van 2,7 
cm, waarmee je efficienter zou 
kunnen scrollen* 

Ook aan de buitenkant is deze 
designmuis vrij opvallend. De 
Scope Node laser mouse werkt 
onder Windows 2000 / XP / Vista 
en Mac OS X 105 tot 10*53 en is 
vanaf april in drie verschtllende 
kleurcombinaties 
verkrijgbaar. De 
adviesprijs is 

29.95 euro. 
Er staat bo¬ 
vendien een 
draadloze 
versie in de 
planning 
met een ad¬ 
viesprijs van 

39.95 euro* 
(jmu) 


Netwerkspecialist D-Link heeft de 
draadloze N Quadband DIR-825- 
gigabitrouter in de Benelux gelan- 
ceerd. Deze router maakt simul- 
taan gebruik van 2 frequenties, 
namelijk 2,4 Ghz en 5 Ghz* Daarbij 
is hij met snelle 802.1 In WiR- 
tethnologie uitgerust om data 
draadloos met giga bits nel bed en 
te versturen en te ontvangen. 

D-Link mikt met de DIR-825 
op powerusers die thuis of op 
kantoor een krachtig draadloos 
netwerk willen, maar tegelijkertijd 
802.11 g- en 802,1 la-producten 
wll fen bltjven gebrutken. 

Met D-links nieuwe SharePort- 
technologie wordt een lokale usb- 
poort op de DIR-825 omgevormd 
tot een snelle virtuele netwerk- 
poort, Hierdoor kunnen externe 
usb-apparaten als scanners, prin¬ 
ters, externe harde schijven etc. 
aan het draadloze of bekabelde 
netwerk worden toegevoegd. De 


SharePort-software be staat uit 
twee onderdelen: firmware voor 
de router en een tool die je op 
de aangesloten pc's instalfeert. 
Gebruikers van D-Link Wireless 
N-routers DIR-635, DfR-655, DIR- 
855 en nu ook de DIR-825 kun¬ 
nen SharePort gratis downloaden 
vanaf www.dlinkpartnecbe. 

De DfR-825-gigabitswitch is 
met een stroombesparende op- 
lossing uttgemst die nagaat of een 
poort al dan niet wordt gebruikt. 
Is er geen apparaat aangesloten 
of is het aangesloten toestel niet 
actief, dan wordt de poort van de 
switch op non-actief gezet. Boven- 
dien kun je met Time Scheduler 
het stroomverbmik voor het WiFt- 
gedeelte inperken. Met deze timer 
kun je bijvoorbeeld zorgen dat de 
WiFi-functie aileen aanstaat als je 
thuis bent. 

De D-Link DIR-825 is te koop 
vanaf 200 euro. (jmu) 
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Nieuws j Linux 


Ubuntu 9.04 lekker vlot 


De nieuwe Ubuntu 9.04, bijge- 
naamd 'Jaunty Jackalope' (dezwie- 
rige gehoornde haas, een fabel- 
diet) zou op 23 april, dus vlak voor 
het uitkomen van dit nummer, 
beschikbaar moeten zijn. Je hoeft 
echter geen grootsthaiige, indruk- 
wekkende innova ties te verwach- 
ten, maar eerder een stel kleine 
verbeteiingen, handige nieuwtjes 
en de nieuwe desktopomgeving 
Gnome 2.26 (zie onder). 

Jaunty bevat alle wijzigingen 
die in de zes alfaversies zaten, 
waaronder KDE 4.2, Amarok 2 
en de nieuwe 3RC-client quassel. 
Als X-server brengt de nieuwe 
Ubuntu X,org-versie 1.6 mee F 
waarbij voor het eerst de toet- 
sencombinatie Ctrl-Alt-Back- 
space (die de huidige X-sessie af- 
sluit) standaard is uitgeschakeld. 
Die combi natie werd volgens de 
ontwikkeiaars te vaak per onge- 
luk ingedrukt. 


Behatve Gnome 2.26, dat als 
standaard desktopomgeving 
vooral in details is verbeterd, 
vind je in Ubuntu's softwarepak- 
ket onder andere Mozilla Firefox 
3.0.7, OpenOffice.org 3 en Pidgin 
2.5.5. Daarbij zal niet de onlangs 
verschenen kernel 2.6.29 ge- 
bruikt worden, zoals de geruch- 
ten de ronde deden, maar kernel 
2,6.28 met ext4-support Jaunty 
biedt daardoor nog geen onder* 
steuning voor twee features die 
nu al op groat enthousiasme 
kunnen rekenen, te weten Btrfs 
en 'kernel mode-setting' (KMS), 
KM5 zorgt ervoor dat je compu¬ 
ter bij het booten het scherm 
kan instellen zonder te flikkeren. 
Ubuntu zal hiervoor gebruik 
maken van Red Hats Plymouth- 
project. Mode-setting is nu nog 
een taak van X.org, om precies 
te zijn van de zogenaamde DDX- 
driver. 


De nieuwe Ubuntu 9.04 'Jaunty 
Jackalope 1 heeft een nieuw 
notificatiesysteem voor een 
prettigere desktopervaring, 

Verder kun je in Ubuntu 9.04 een 
nieuw notificatiesysteem ver- 
wachten, waarmee je altijd op de 
hoogte blijft van de voortgang 
van programma's, services en 
instellingen zoals volume en de 
helderheid van je beeldscherm. 

Tenslotte zijn op servergebied 
in Ubuntu 9.04 de 'Amazon EC2 
AMI tools' uitgebreid. Hiermee 
kun je - in principe - Amazon 
Machine Images (AMI) op je eigen 
(duster van) machines draaien, 
net zoals die werken op Amazons 
Elastic Computing Cloud (EC2). 
De volledige functionaliteit hier- 
van wofdt pas verwacht in de 
volgende Ubuntu-versie 'Karmic 
Koala', die in oktober moet ver- 
schijnen, Daarin ligt de focus na- 
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melijk op cloud computing en de 
implementatie van doud-APl's. 
Hiervoor is het 'Eucalyptus -pro¬ 
ject in het leven geroepen (niet 
voor niets de plant die koala's 
bfjna uitsluitend eten), dat weer 
vooftbouwt op o.a. Xen. Daar- 
naast wordt in Ubuntu 9.10 aan* 
dacht besteed aan een snellere 
opstarttijd, een aangepast aan- 
meldscherm en betere hardware- 
ondersteuning voor netbooks. 

(mda) 

4 Sofllink 0905016 



GroenLinks wil open-source in ICT-studies 


GroenLinks heeft een aantal Ka- 
mervragen op de eigen website 
gepubliceerd over het felt dat 
sommige Nederlandse ICT-oplei- 
dingen op MBO-niveau uitsluitend 
samenwerken met grote namen 
als Microsoft, Oracle en Cisco, op 
basis van de certificering die deze 
bedrijven toepassen. GroenLinks 
vindt dat het onderwijs zich onaf- 
hankelijker moet opstellen en dat 
studenten naast commerciele ICT- 
oplossingen ook met de groei- 


ende opensourcewereld moeten 
leren omgaan, De partij vindt dat 
exclusieve samenwerking met 
grote ICT-partijen indruist tegen 
her actieplan 'Nederland Open in 
Verbinding' (NOiV), Volgens bran¬ 
ch eorg an isa tie MBO-ICT doen de 
opleidingen echter genoeg aan 
open source, en sluiten ze aan bij 
de wens van de markt. 

(mda) 

^ Softlink0905016 


Gnome 2.26 met Exchange-ondersteuning 


Onlangs kwam versie 2.26 uit 
van de halfjaarlijks verschijnende 
opensource desktopomgeving 
Gnome, In de 2jc-serie hoef je tra- 
ditiegetrouw geen radicale ver- 
nieuwingen te verwachten. De 


In de nieuwe Gnome 2.26 is Bra- 
sero het standaard brand- 
prog ram ma. 


ontwikkelaars hebben met name 
de bestaande programma's bijge- 
schaafd. Ook is aandacht geschon- 
ken aan de gebruiksvriendeiijkheid 
van de desktop, de stabiiiteit en de 
toegankelijkheid. 

De e-mail-, contact- 
beheer- en agendasoft- 
ware Evolution kan nu 
beter overweg met de 
PST-bestanden van Mi¬ 
crosoft Outlook en biedt 
ondersteuning voor Mi¬ 
crosoft* MAPI-protocol. 
Daardoor heb je direct 
via Microsoft eigen pro¬ 
tocol toegang tot je e- 
mailin Exchange en ben 
je niet langerafhankelijk 
van Outlook Web Access 
(OWA). Verder is Brasero 
het standaard Gnome-brand pro- 
gramma geworden, dat meteen 
de verouderde nautilus-cd-burner- 
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Nieuwe API's met GTK+ 2.16.0 


Ook van GTK+ is een nieuwe versie 
uit Deze platformonafhankelijke 
toolkit werd oorspronkelijk ontwik- 
keld voor GIMP en bevat alle func- 
ties om vensters of hele grafische 
interfaces mee samen Le stellen. In 
versie 2,16.0 is daar een stel nieuwe 
API's aan toegevoegd, zoals de 
GtkOrientable interface voor ori- 
entatiegerelateerde funaies en Gt- 
kActivatable voor widgets die ver- 
bonden kunnen worden met een 
GtkAction. Daarnaast zijn GtkEntry, 


module vervangt. Met een plug-in 
in de Gnome mediaspeler kun je 
via de !ibbrasero-media-API voort- 
aan video's als dvd of ved branden. 

Ook de instant messenger 
Empathy, die over een jaar Pidgin 
offideel moet aflossen, is verbe¬ 
terd en ondersteunt daarbij zowel 
spraak als video. Bovendien kan 
het nu bestanden versturen via het 
XMPP-protocol. De mediaplayer 
Totem ondersteunt met een plug¬ 
in nu het Coherence-framework, 
waarmee je video kunt streamen 
vanaf media providers in je lokale 
netwerk. in de toekomst moet 
hiermee binnen Gnome uitge- 
breide ondersteuning komen voor 
UPnP en de DLNA (Digital Living 
Network AllianceJ-standaard. 

Ook het Gnome Control Cen¬ 
ter is vernieuwd en biedt betere 
ondersteuning voor willekeurige 
commando's via toetscombina- 


GtkScale en GTKStatusIcon aange¬ 
past. Toch is de nieuwe versie nog 
broncode- en binary-compatible 
metGTK+ 2.14. 

Verder is de file chooser ge- 
updatet en kun je er nu ook be- 
standsgroottes mee weergeven 
en drives mounten, Na klachten 
over hoe GTK+ met de verschil- 
lende Internationale toetsenbord- 
indelingen omsprong, is ook de 
handling van sneltoetsen aange¬ 
past, (mda) 


ties. Bovendien is de power ma¬ 
nager met ConsoleKit en Policy- 
Kit beter geintegreerd en heeft 
het geluidssysteem een nieuwe 
gnome-volume-control met meer 
instellingen voor de pulseaudio- 
server. De Gnome-browser Epi¬ 
phany ondersteunt voortaan als 
standaard webbrowser zowel de 
Gecko-engine (oorspronkelijk 
uit Firefox) als de WebKit-engine 
(tegenwoordig bekend door Sa¬ 
fari en Chrome), en heeft een 
Chrome-achtige adresbalk met 
autoaanvulling. 

Sinds versie 2,24 doet het pro- 
fa lee m zich voor dat draaiende 
programma's tijdens het afmelden 
niet bewaard bleven door het ses- 
siebeheer. Die bug is inmiddels op- 
gelost, maar die nieuwe module is 
in versie 2.26 nog niet opgenomen 
en staat gepland voor Gnome 
2^6.1. (mda) 
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enJash Bush 


Nieuws | Linux 


Thorsten Leemhuis 

Kernel-log 

Nieuwe functies en drivers in Linux-kernel 2.6.29 



Na een ontwikkeltraject van bijna 
dertien weken gaf Linus Torvalds 
op 24 maart zijn zegen aan Linux- 
versie 2.6*29. Deze kerne] hedt de 
speciale codenaam Temporary 
Tasmanian Devil' meegekregea 
Speciaal is het absoluut, want in 
plaats van onze vertrouwde Tux 
staart een geelneuzig Tasmaans 
duiveltje, genaamd Tuz, je vanaf 
het bootscherm aan. Tuz neemt a Is 
mascotte tijdelijk Tux' plaats in om 
aandacht te vestigen op de Devil 
Facial Tumour Disease' (DFTD), een 
ziekte die sinds de jaren '90 de bue 
delduivel met uitsterven bedreigt 


Eveneens nieuw is versie 4,0 van 
het gecomprimeerde read-only 
bestandssysteem SquashFS. Dit 
bestandssysteem wordt vaak ge- 
bruikt in embedded systemen als 
afternatief voor Cramfs, maar je 
komt het typisch ook tegen in de 
installer of op live-media van veel 
Linux-distributies, 

Hardwarefuncties 

Ook toegevoegd in de main- 
kemeltree is de ondersteuning van 
kernel-based mode-setting (KMS) 
voor moderne grafische kaarten 
van Intel. Hierbij neemt de kernel 



Aflerlei filesystems 

Naast dit lieftalfige sehepseltje is 
kernel 2.629 uiteraard van alferlei 
technische updates voorzien. A Her- 
eerst hebben de kernel hackers het 
copy-on-write-besta ndssy steem 
Btrfs voor het eerst in de kernel 
opgenomen. Diverse belangrijke 
kernelontwikkelaars hebben Btrfs 
ai 'het filesysteem van detoekomst' 
genoemd, Hoewel het nog lang 
niet uitontwikkeld is, zou het over 
tien jaar wel eens net zo wijdver- 
spreid als Ext3 kunnen zijn. 

Ook bij het Ext4-bestandssys¬ 
teem zijn er in 2.6.29 talbze kleine 
verbeteringen en opschoonacties 
toegepast. De grootste veran¬ 
da ring is een patch van enkele 
Google-on twikkelaars, waarmee je 
Ext4 zonder journal kunt laten wer- 
ken. Vooral bij gebrulk op clusters 
grepen gebruikers en systeembe- 
heerders namelijk vaak terug op 
het journal-loze Ext2, omdat jour¬ 
nals daar niet nodig zijn en enkel 
overhead veroorzaken. 


werk uit handen van de X-server 
en de fabrikantspecifieke driver en 
verzorgt hi; bijvoorbeeld het in sto¬ 
len van de schermresolutie, Dankzij 
KM5 zullen er significant minder 
conflicten zijn tussen de VGA-con- 
sole, de framebuffer-driver, de 
Direct Rendering Manager (DRM) 
en ailerlei userspaceprogramma's, 
zoals de X-server- die nu boven- 
dien zonder rootrechten kan draai- 
en* KMS teidt hterdoor tot minder 
flikkeringen of 'blank screens' Ook 
het switchen tussen de console en 
X-server verloopt duideiijk sneller. 
Bovendien kunnen kernels met 
KMS bij het ontwaken uit suspend- 
modus de aansturing van alle grafi¬ 
sche hardware zelf afhandelen, war 
aanzienlijk betrouwbaarder werkt 
Uiteraard vereist KMS wel een aan- 
gepaste X-server en drivers. Deze 
zijn nog in ontwikkeling. 

Sowieso is in Linux 2.6.29 veel 
gebeurd bij de betrouwbaarheid 
van de suspendmodi. Torvalds 
legde er zelf de nadruk op en ver- 
beterde hoogstpersoonlijkstukken 
code (met name in shared inter¬ 
rupts), die met name bij interrupt 
timing-problemen joist winst had- 
den moeten opleveren. Voor 2.630 
worden nog meer verbeteringen 
verwacht. 

Een van de WLAN-stacks die 
de Linux-kernel 
aan boord heeft, 
macB02TT f is voort- 
aan in staat om ac¬ 
cess point (APJ in een 


Tuz, een Tasmaans duiveltje, 
treedt tijdelijk in de voetsporen 
van Tux* 


WLAN-netwerk te spelen De code 
hiervoor was tot dusver incom- 
pleet en daarom uitgeschakeld. 
Net als bij andere WLAN-stacks is 
het overigens niet de kernel die 
het eigeniijke AP-beheer op zich 
neemt, maar het userspace-pro- 
gramma hostapd, Bovendien moe- 
ten de WLAN-drivers zelf AP-mode 
ondersteunen, wat bijvoorbeeld 
nog niet het geval is bij de kernel- 
eigen drivers voor de Intel WLAN- 
mod utes in Centri no -note books. 
We! is dit nu het geval bij o.a. de 
WLAN-drivers athSk en p54 voor 
Atheros- en Prism-WLAN-chips, 

Nu we toch over de netwerklaag 
hebben: ire! subsysteem voor LAN- 
drivers bevat nu een Generic Re¬ 
ceive Offload (GRO)-infrastructuur. 
Daarmee kunnen LAN-drivers werk 
aan de netwerkprocessor uitbeste- 
den om de cpu te ontlasten en de 
performance op te voerea Verder 
is de ooit populate eepro 100- 
driver voor fntel-LAN-chips ver- 
wijderd, omdat de el 00-driver a I 
langer diens taken beter uitvoert. 
Helemaal nieuw is juist een basis- 
infrastructuur voor de draadloze 
breedbandtechniek Wimax, ont- 
wrkkeld door Intel voor hun eigen 
Wimax Connection 2400-chtp, die 
je vooral terugvindt in recente Cen¬ 
tri no-notebooks [codenaam 'Echo 
Peak’)* Voor Wimax-verbindingen 
met authenticate is daarnaast in 
userspace nog de Wimax Binary 
Supplicant nodig. Vooralsnog vind 
je die alleen nog binary-only bij het 
Li nux-Wi max-project 

Ook op drivergebied is in kernel 
2.6*29 veel gebeurd, vooral in het 
AL5A (Advanced Linux Sound 
ArchitectureJ-framework, De 
kernel bevat zelfs af patches uit de 
huidige AI sa-d river versie TO. 19, 
zoals de opdeling van drivers voor 
HD-audiocodecs en de ondersteu¬ 
ning van HDMFaudio bij Intel- en 
Nvidia-chlpsets* Ook hebben de 
stroombesparende functies voor 
AC97- en HD-audiochips de ex¬ 
perimented fase verlaten. In het 
Video4Linux / DVB-subsysteem 
zijn twee Gspca-drivers voor web¬ 
cams en digitale camera's toege¬ 
voegd: ov534 voor de Sony Play¬ 
station EYE en stvG6xx voor een 
aantal oudere Logitech Quickcam- 
camera's. 


De Ubata-ontwikkelaars hebben 
hun subsysteem voor ondersteu- 
ning van de 32 bit PlO-modus uit- 
gebreid. In het SCSI-subsysteem 
is het door Intel-programmers 
ontwikkelde Libfc nieuw, een mo- 
dulaire Fibre Channel Library. Deze 
wordt gebruikt door de eveneens 
nieuwe ondersteuning voor Fibre 
Channel over Ethernet 

Verder is de snetheidslimiet van 
800 MB/s urt de oude FireWire- 
stack verwijderd en is de fired tv 
V4L-DVB-driver gei'ntegreerd, die 
nodig is voor FireWire tv-tuners 
Fire-DTV en FloppyDTV, die 0 Gato 
distribueert. Tenslotte beloven en¬ 
kele tweaks in het usb-subsysteem 
meer snelheid bij wireless usb- 
transfers. 

Record 

Nooit eerder waren de kernelont¬ 
wikkelaars zo ijverig: kernel 2.6*29 
bevat namelijk rulm 1,3 mtljoen (!) 
nieuwe of aangepaste regels bron- 
code. Talrijke nieuwe en gedeel- 
teiijk erg grote drivers in de Linux 
staging-tree hebben hiertoe bijge- 
dragen, De staging tree, die sinds 
juni 2CX)8 bestaat, bevat drivers die 
eigeniijk niet voldoen aan de eisen 
van de kernelontwikkelaars, De dri¬ 
vers worden er primair verzameld 
om een vertrouwde, cent rale pfek 
te bieden voor verdere ontwikke¬ 
ling* De kernel markeert zich bij 
het laden van dit soort drivers als 
'TAINT CRAP; wat wellicht wat 
overtrokken is, maar w£1 duideiijk. 

Onder de nieuwe staging- 
drivers vallen onder andere de 
rt286G en rt2870 WLAN-drivers 
voor de gelijknamige WLAN-chips 
van Ratink. Deze chips vind je in 
veel recente netbooks en enkele 
goedkope notebooks* Ook de 
otus-driver voor Atheros 1 802.1 In 
USB-WLAN-chips UB81, UBS2 en 
UB83 staan hier, evenals de naar 
kernelmaatstaven met 2 MB nogal 
grote openPOWERLINK netwerk- 
stack, Veei nieuwe staging-bron- 
code is bovendien te dan ken aan 
het COM EDI-framework en talrijke 
kerneluitbreidingen voor Google 
Android. Een aantal kernel hackers 
liet de afgelopen weken ech ter a I 
weten dat ze de staging tree geen 
goed idee vinden. (mda) 
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Nieuws | Apple 


Klein e praatjesmaker 

Relatief onverwacht heeft Apple 
op 11 maart een nieuwe iPod 
shuffle gelanceerd, De derde 
generatie shuffle is de helft kleh 
ner dan zijn voorganger en is 
daarmee volgens Apple’s we* 
relds kleinste muziekspefer. De 
nieuwe iPod weegt slethts 10 
gram en is niet groter dan een 
AA-batterij, In het mmimalisti- 
sche design is geen ruimte meer 
voor bedieningsknoppen. Je 
bedient de nieuwe shuffle vol- 
ledig via een afstandsbediening 
in het koord van de koptele- 
foon. Het gebrufken van andere 
hoofdtelefoons is hierdoor niet 


meer mogelijk. Wie niet tevre- 
den is met de standaard rneege- 
leverde oordopjes van Apple zal 
moeten wachten tot third-party 
fabnkanten met alternatieven 
komen. 

Ondanks het geslonken for- 
maat is het geheugen van de 
shuffle verdubbeld naar 4 GB, 
Weet je even niet meer welk 
nummer of welke artiest je 
hoort, dan kan het spelertje je 
met een druk op de knop ver- 
tellen waar je naar luistert. De 
nieuwe VoiceOver-functie leest 
in 14 tafen (waarender ook Ne- 
derlands) voor welk nummer je 


hoort, wie de artiest is en welke 
afspeellijsten er op je speler 
staan. Hierdoor kun je voor het 
eerst ook met de iPod shuffle 
tus sen afs peel I ij sten navi g e re n * 
Apples nieuwste iPod is ver- 
krijgbaar in een zwarte en zilve- 
ren uitvoering voor een ad vies - 
prijs van € 75. (jva) 


De nieuwe iPod shuffle 
is kleiner dan een AA- 
batterij en verteltje 
waarje naar luistert 



iPhone OS 3.0 vervult vele wensen 


Op 17 maart heeft Apple op de 
eigen Campus in Cupertino de 
beta release gepresenteerd van 
iPhone 05 5.0, de nieuwste ver- 
sie van het besturmgssysteem 
voor de i Phone en de i Pod touch. 
Na de wat tegenvallende 2,0-up¬ 
date lijkt Apple nu wat goed te 
willen maken. Versie 3.0 van het 
OS voegt in totaal maar liefst 
meer dan 100 nieuwe features 
toe, waaronder een aantal func¬ 
ties die bij veel mensen hoog op 
het verlanglijstje stonden. 

Zo wordt het (eindelijk) moge- 
fiijk om te knippen, kopieren en 
plakken binnen en tussen pro- 
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gramma's. Daarnaast is de land- 
sea peweergave, die nu nog ah 
ieen in Safari zit, straks ook in 
Mail, Notifies en SMS te gebrui- 
ken. De laatstgenoemde ap- 
pficatie zal worden omgedoopt 
tot Messages, aangezien je er 
straks ook MMS-berichten mee 
kunt versturen. De programma's 
Aandelen en Agenda krijgen een 
flinke update. In Aandelen kun 
je straks ook het laatste bedrijfs- 
nieuws en de actuele beursiiv 
formatte bekijken. Agenda zal in 
iPhone 05 3.0 het steeds populair- 
der wordende CaIDAV-protocol 
ondersteunen, Hierdoor kunnen 
meerdere agenda's worden 
gedeeld en gesynchrgni- 
seerd met onder andere 
iCal, Google Agenda en 
Oracle. 

Er komen ook twee 
compleet nieuwe pro- 
gramma’s bij. Met 
Voice-Memo kun je on- 
derweg audio-opnames 
maken, die je via e-mail 
of MM5 kunt versturen. 
Het voor Mac-gebrui- 
kers bekende Spotlight 
komt ook naar het 
iPhone-besturingssys- 
teem. Hiermee kun je in 
alle programma’s tege- 
lijk op woord of woord- 


Met iPhone OS 3.0 
wordt het mogelijk om 
te knippen, kopieren 
en plakken binnen en 
tussen programma's. 


groep zoeken. Andere nieuwe 
functies zijn A2DP-ondersteu- 
ning voor bijvoorbeeld Blu¬ 
etooth stereo head sets, automa- 
tische log-in op WiFi-hotspotsen 
de bij de iPod nano geintrodu- 
ceerde Shake to Shuffle'-functie. 

Naast meer functionaiiteit 
voor de iPhone en iPod touch, 
kun je straks ook meer van thtrd- 
party-applicaties verwachten. De 
betarelease bevat namelijk ook 
een bijgewerkte Software De¬ 
velopment Kit (SDK) met meer 
dan 1000 nieuwe API’s. Hiermee 
wordt onder meer echte turn-by- 
turn-navigatie mogelijk, waar- 
bij je ook gesproken informatie 
krijgt tijdens het rijden. Met Push 
Notification kunnen ontwikke- 
laars kleine mededelingen naar 
de iPhone-gebruiker versturen 
zonder dat het programma hier- 
voor op de achtergrond heeft te 
draaien. Hierbtj kun je denken 
aan bijvoorbeeld IM-berichten 
of game-invites. Voor gameont- 


wikkelaars is vooral de toevoe- 
ging van peer-to-peer-con neotie 
via Bluetooth interessant ie kunt 
hierdoor ook draadloos met an¬ 
dere iPhone-gebruikers In de 
buurt gamen, Daarnaast wordt 
het met IPhone OS 3.0 ook moge¬ 
lijk om voicechat te gebruiken en 
extra content vanuit een game of 
applicatie aan te schaffen. 

De gepresenteerde betare¬ 
lease met SDK is nu nog alleen 
voor geregistreerde ontwik- 
kelaars beschikbaar, Apple ver- 
wacht de definitive versie van 
het OS deze zomer aan te kun¬ 
nen bieden. Bezitters van de 
iPhone zullen de update gratis 
kunnen downloaden. Heb je een 
iPod touch, dan moet je net als 
bij de vorige update $9,95 afre- 
kenen. Versie 3,0 zal ook op de 
eerste generatie iPhones draah 
en, maar sommige functies als 
MMS en Bluetooth stereo zullen 
vanwege hardwarematige be- 
perkingen dan niet werken. (jva) 


iTunes 8.1: sneller en slimmer 


Zoals meestal het geval is bij de 
introductie van een nieuwe iPod 
{zie boven), ging ook de lan¬ 
cering van de derde generatie 
shuffle gepaard met een update 
van iTunes. Versie 8.1 brengt 
naast ondersteuning voor de 
nieuwste iPod ook een aantal 
kleine verbeteringen, met name 
op het gebied van snelheid. Vol- 
gens Apple is iTunes 8.1 merk- 
baar rapper bij het laden van 
grote muziekbibliotheken, het 
navigeren door de iTunes Store 
en het synehroniseren van je 
iPod of iPhone. Daarnaast is de 


in iTunes 8.0 g eint rod u ceerde 
Genius-sidebar nu ook beschik¬ 
baar voor films en tv-series. Klik 
je op een video, dan versthijnen 
in de sidebar aanbevelingen 
voor mogelijk interessante films 
en series uit de iTunes Store, 
Verder werkt de automatische 
vulfunctie nu met iedere iPod 
en worden cd s voortaan au- 
tomatisch als 256-kbps iTunes 
Plus-bestanden geimporteerd. 
De nieuwste versie van iTunes 
kan via de website van Apple 
worden gedownload voor Mac 
en Windows. (jva) 
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Nieuws | Internet browsers 


Noud van Kruysbergen 

Inhaalslag IE 

Internet Explorer 8 eindelijk weer 
concurrerend 

Microsofts webbrowser is al een tijdje niet meer de meest 
innovatieve.Trendsetters zijn de concurrentie in de vorm van 
Firefox, Google Chrome en Safari. Met Internet Explorer 8 
combineert Microsoft het beste van meerdere werelden en 
hoopt daarmee niet nog meer marktaandeel te veriiezen. 


Webslices helpen je om snel de- 
taillnformatie van een website 
te halen, zodat je op de hoogte 
blljft van de laatste beurskoersen 
of de meest actuele ontwikke- 
lingen op Hyves. Als je een link 
vanaf een pagina in een nieuw 
tabblad opent, beschouwt de 
browser die a Is bij elkaar horend 
en krijgt dat tabblad dezelfde 
kleur. Handig als je veel tabs 
open hebt en dus makkelijk het 
overzicht kunt veriiezen. 

Microsoft heeft op de website 
een 'Galerie met invoegtoepassin- 
gen' gemaakf, waarbij je accelera¬ 
tors, webs! ices en zoekmachines 


voor je kunnen zijn. Dat heeft ove¬ 
rmens we! tot gevolg dat er op de 
achtergrond een continue stroom 
aan data vloeit. 

Net als bij Google Chrome 
draait ieder tabblad nu in een 
eigen proces. Als er om waf voor 
reden dan ook £en crasht, blijven 
de andere actief. Bovendien kun 
je een apart venster openen in de 
InPrivate-modus, waarbij geen prt- 
vegegevens naar internet worden 
gestuurd. 

Overigens kunnen er bij het 
installeren van Internet Explorer 
8 soms problemen optreden. VoF 
gens Microsoft ligt dat dan aan 
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Tabbladen die bij elkaar horen, krijgen van Internet Explorer 
dezelfde kleur om het overzicht te bewaren, In de adresbalk 
wordt de domeinnaam gehighiight, zodat je meteen ztet of er 
niets verdachts gebeurt. Bovendien kun je afgeschermd surfen, 
wat wordt aangegeven met ‘InPrivate’ voor de url. 


S tnds half maart is Internet 
Explorer 8 te downloaden 
(zie softlink). Er zijn Neder- 
landstalige versies voor XR Vista 
(ook 64-bit), Server 2003 en Ser¬ 
ver 2008 (ook 64-bit), maar als je 
automatische updates aan hebt 
staan, is de kans groot dat het 
programma inmiddels al op je 
computer staat. De huidige beta- 
versie van Windows 7 heeft nog 
geen definitive versie van IE8. 
Die zal in de uiteindelijke versie 
van Windows 7 zitten. 

Sinds versie 5 loopt Internet 
Explorer een beetje achter de fei- 
ten aan. Rrefox. Safari, Opera en 
recentelijk ook Chrome snoepen 
steeds meer marktaandeel af. Ten 
dele komt dat doordat die pro- 
gramma's consequenter worden 
doorontwikkeld. IE heeft hierdoor 
minder functies en is ook langza- 
mer. Laat dat juist de kemfactoren 
van een browser zijn. Gelukkig 
voor Microsoft dat Internet Ex¬ 
plorer de standaardbrowser voor 

Met een accelerator kun je een 
gesetecteerde tekst snel verder 
gebruiken, in dit geval om op 
Marktplaats te zoeken. 


Windows is, waardoor een ba- 
sismarktaandeel nog behouden 
bleef Maar ook hier zou de EU het 
llefst werk van willen maken. 

Extras 

Microsoft heeft de afgelopen 
twee jaar gebruikt om een aardig 
aantal functies in te bouwen die in 
andere browsers overigens al vaak 
standaard zitten. Denk hierbij aan 
het Incrementeef zoeken in tekst, 
een modus voor veilig browsen 
en een intelligente adresbalk, Ab 
je een ad res intypt, krijg je voor- 
stellen uit de eerder bezochte 
links en titels uit de geschiedenis, 
favorieten en feeds. 

Daarnaast zijn er ook enkele 
unieke features die Internet Ex¬ 
plorer onderscherdt van andere 
browsers. Met de zogeheten acce¬ 
lerators (door Microsoft soms ook 
’versnellers’ genoemd) verwerk 
je informatie op een webpagtna 
makkelijk verder. Selecteer je met 
de muis een woord, dan kun je 
dat via het snelmenu bijvoorbeeld 
meteen gebruiken om in een 
zoekmaehine in te voeren of als 
zoekterm binnen Marktplaats. 


kunt downloaden. Een website 
die van deze functies wil profile - 
ren, moet dan wei eerst zeif aan 
de slag om accelerators of web- 
slices te on de rsteu n en. 

Met Internet Explorer 8 kun 
je wezenlijk flexibelere Ajax-toe- 
passlngen ontwikkelen, waarbij 
je net als bij andere websites de 
vooruit- en terugknop kunt ge¬ 
bruiken. Door de DOM Storage uit 
{XJHTML5 moet IE8 ook grotere 
hoeveelheden data lokaal kun¬ 
nen opslaan, Verder kun je met de 
Ontwikkelprogramma's fouten in 
de HTML, CSS of scripts van een 
website opsporen of gewoon kij- 
ken hoe die site In elkaar zit 

Veiligheid 

Een aantal vemieuwmgen zijn be- 
doeld om veiliger te surfen, Zo be- 
nadrukt de adresbalk de domein¬ 
naam, zodat je snel kunt zien of je 
geen slachtoffer bent van phishing. 
Als een website een script van een 
andere site haalt en wil uitvoeren, 
onderzoekt een heuristiek dat 
script op mogefijkgevaar en wordt 
het eventueei geblokkeerd. 

Met de webslice 'Aanbevolen 
websites’ wordt er op basis van je 
surfgeschiedenis online gekeken 
welke websites wellicht interessant 


verkeerd ingestelde veiligheidsln- 
stellingen. In de Knowledge Base 
van Microsoft sfaat een artikel met 
een beschrijvlng van het probleem 
en een scriptje om dat op te lossen 
(zie softlink). 

Snelheid 

Het meten van de snelheid waar- 
meeeen browser een pagina laadt, 
is voor een dee! subjectsef. We be- 
doelen hierbij niet de meting zelf ( 
maar we I w^tje meet. Volgens Mi¬ 
crosoft wordt bij veel tests (Web- 
Spider, Dromaeo, V8 Benchmark 
Suite) de rradruk gelegd op de Ja- 
vaScript-prestaties. Microsoft heeft 
een eigen test ontwikkeid, waarbij 
de nadruk ligt op hoe snel een pa¬ 
gina wordt geladen en gerenderd 
In dat testscenarlo werden 25 po- 
pulaire websites geladen en werd 
gemeten hoelang het duurde 
totdat de browser ’klaar' was. Dat 
meten gebeurde gewoon met 
videocamera’s, Er draaiden geen 
extra systeem processes 

En ja, je raadt het al: de results- 
ten tonen dat Internet Explorer 8 
snel is, al is de totaaltijd van 88,30 
seconden praktisch gelljk aan de 
8832 seconden van Google Chro¬ 
me, Firefox 3,05 kwam niet onder 
de 95 seconden. Heiaas zijn Opera 
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Met de Ontwikkelhulpprogramma's is een website compleet te 
analyseren. 


en de onlangs uitgebrachte Safari 
4 (zie p, 29) niet getest, 

De subjectieve indruk wat be- 
treft het opbouwen van de pa¬ 
ginal ts goed. Het verschil met 
Internet Explorer 7 is duidelijk te 
merken, maar ten opzicbte van 
Google Chrome is dat verschil 
zowel subjectief als votgens de re¬ 
sults ten van Microsoft zdf ook ob- 
jecttef verwaarloosbaar. Microsoft 
is zelf redeiijk trots op zijn nieuwe 
rendering engine, maar we heb- 
ben toch ook maar even naar de 
JavaScript-prestaties gekeken. 
Dan blijkt waarom Microsoft zelf 
de nadruk op een andere test legt: 
Internet Explorer 8 doet het met 
diens JavaScript-engine wel stuk- 
ken beter dan versie 7, maar kan 
nog steeds niet mee met Firefox 
en moet het tegen de betaversie 
van Chrome 2 al helemaal laten 
afweten. 

Standaarden 

Microsoft heeft qua ondersteu- 
ning van web standaarden voor 
een dee I het boetekleed aange- 
trokken. In het verleden trok In¬ 
ternet Explorer zjch weinig aan 
van de richtlijnen voor HTML en 
CSS, waardoor webmasters bijna 
verplicht waren om bij het maken 
van de paginal rekenrng te hou- 
den met de grillen van de brow¬ 
ser Gelukkig heeft Microsoft daar 
aardig wat tijd ingestoken en is er 
nu ook ondersteuning voor bij- 
voorbeeld CSS 2,1. De Add2-test 


loopt hiermee (bijna) goed, maar 
bij de Acid 3-test blijft het huilen 
met de pet op. Google Chrome en 
de betaversie van Safari 4 halen 
100 van de 100 punten, Opera 
9.64 komt tot 85 en Firefox 3,0 
haalt 71* Internet Explorer 8 komt 
niet verder dan 20, maar het is wel 
een vooruitgang op IE7 die al bij 
12 bleef steken. 

Als een website er niet goed 
uitziet, kun je altijd nog terugscha- 
kelen naar de Compatibliiteitsmo- 
dus, waarbij de oude rendering 
engine wordt gebruikt. Als je daar 
als webmaster van een site niet 
van afhankelijk wilt zijn, kun je die 
modus met <meta http-equhr="X-UA- 
Compatible M content^ M lE-EmuUdE77> in 
de header van je pagina forceren. 

Condusie 

Degen en die tot nu toe genoeg 
hadden aan internet Explorer 7 
en versie 8 via de automatic he 
update bmnenkrijgen, zullen 
versteld staan. Als je al eens bent 
uitgeweken naar een recente an¬ 
dere browser, zul je echter veet 
bekends tegenkomen, Het lijkt 
er op dat Internet Explorer weer 
helemaal up-to-date is en ook 
nog wat extraatjes heeft. Waar- 
schijnlijk zullen de extra features 
ook snel in andere browsers op- 
duiken, maar er is tenminste weer 
concurrence... (nkr) 
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Firefox 3.5: nog een paar maanden 


De eerste betaversie van de nieuwe 
R refox kreeg versienummer 3.1 en 
de uiteindelijke versie had eigenlijk 
begin dir jaar moeten verschijnen. 
Die termijn is echter a I een paar 
keer verschoven. Jnmiddels is Beta 
3 verschenen en is het wachten 
op Beta 4. De ontwikkelaars gaan 
er dan ook van uit dat ze nog een 
paar maanden nodig hebben voor- 
dat de nieuwe Firefox klaar is* Dat 
zal dan ook meteen versie 3.5 zijn. 

Volgens Mike Beltzner, bij Mo- 
zilla verantwoordelijk voor Firefox, 
komt er geen vijfde betaversie. Na 
Beta 4 komt meteen de Release 
Candidate voor 3.5. Maar een 
exacte datum kon nog niet wor- 
den gegeven, 

Intussen is er een aardige brow- 
serstrijd aan de gang. Die richt 
zich met name op snelheidsver- 
beter ingen en tompatibiltteit met 
web standaarden. De nieuwe Ja- 
vaScript-engine TraceMonkey van 
Firefox 3.5 moet de browser in een 
hogere versnelling zeften. Micro¬ 
soft daimt met Internet Explorer 
8 sneller te zijn bij het opbouwen 
van pagtna's dan andere browsers 
{zie hiernaast). De JavaScript-engi¬ 
ne Nitro, die in de nieuwe Safari 4 
van Apple zit, moet vier keer snel¬ 
ler zijn. Opera werkt aan optimali- 
saties van versie 10 met eveneens 


een nieuwe JavaScript-engine. 
Googles browser Chrome heeft 
eveneens een snel I e JavaScript- 
engine. maar versie 2.0 zal ook 
nog eens 35 procent sneller zijn, 
Het is voor Firefox dan ook te 
ho pen dat versie 3.5 niet a I te 
lang op zich laat wachten, om 
geen significant marktaandeel te 
verliezea (nkr) 



Enigszins verwarrend, maar de 
Beta 3 van Firefox 3*1 wordt 
opgevolgd door Beta 4 van 3*5. 


Betaversie van Google Chrome 2.0 


Google heeft de betarelease van 
de browser Chrome voor Win¬ 
dows XP en Vista vrijgegeven* Als 
je aan het zogeheten Beta Chan 
nel meedoet, hoef je verder niets 
te doen, want dan krijg je de re¬ 
lease automatisch binnen. Gezien 
de huidige ontwikkelingen in de 
browserwereld is het niet ver- 
wonderlijk dat de belangrijkste 
vernieuw ingen voornamelijk met 
snel held te maken hebben. Uit 
JavaScript-met in gen, die we in 
het kader van de nieuwe internet 
Explorer 8 gedaan hebben, blijkt 
datookweL 

Andere functies, zoals het 
automatisch aanvullen van for- 
mulieren en het zoomen van de 
complete pagina, zijn te dan ken 
aan de nieuwe Web Kit-versie. 

Google biedt zijn browser via 
drie kanalen aan: Stable, Beta en 
Dev, Stable ievert alleen de defi¬ 
nitive versies en Beta de bijna- 
definitieve previewversies. Via het 
Dev Channel krijg je vroege, maar 
duidelijk minder stabiele versies. 


Door een bepaald kanaal te kie- 
zen bepaal je zelf welke versie(s) 
je krijgt. Standaard is dat natuurfijk 
het Stable Channel, maar met de 
Chrome Channel Changer kun je 
een ander distributiekanaa! kiezen. 

In de ontwikkelaarsversie 
(Dev Channel) van de browser is 
het al mogelijk add-ons te pro¬ 
gram meren en gebruiken. Dan 
moet je bij het starten van de 
browser chrome.exe wel de pa¬ 
rameters enable extensions en -load- 
extension—"pad" meegeven. (nkr) 



Google zit in de tussentijd ook 
niet stil en heeft een betaversie 
van Chrome 2 uitgebracht. 
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Nieuws | Onderzoek 


Elektronica bijna op atoomniveau 


Een nieuwe Eechniek moet het 
in de foekomst mogelijk rnaken 
om uit £en en hetzelfde materia a I 
elektronische componenten zeals 
processors en opslagapparaten 
te vervaardigen die een stuk kleh 
ner zijn dan de huidige structu¬ 
re n, Het in Science gepubliceerde 
werk [1] borduurt voort op eerder 
onderzoek, waarbij Stefan Thiel en 
Jochen Mannhart van de Univer- 
siteit van Augsburg en Cheng Cen 
en Jeremy Levy van de Universiteit 
van Pittsburgh samen met anderen 
aantoonden dat tussen twee isole- 
rende materialen een ultradunne, 
supergeleidende, metaalachtige 
laag wordt gevormd [2]. De vier 
onderzoekers berichten nu dat ze 
eiin geslaagd zijn om In deze laag 
behalve printbanen, weerstan- 
den, condensators en diodes ook 
veldeffecttransistoren (FEFs) te 
vervaardigen. De diameter van de 
acfieve zone is hierbij slechts vier 
nanometer; de kteinst sthakelbare 
structuur is zelfs maar twee nano¬ 
meter groot. Hiermee behoren 
deze SketchFET genoemde tran¬ 
sistors tot de kleinste transistors die 
tot dusver zijn gemaakt. 

De halfgeleiderindustrie werkt 
bij de CMOS-fab ricage momenteel 
nog aan de overgang van 45nm- 
naar 32nm-processen. Met de 
daarna geplande stap naar 22nm 
structuurbreedte moet volgens de 
International Technology Roadmap 
for Semiconductors (ITRS) over een 
aantal jaar de laatste verkieinings- 
stap in de CMOS-technologie zijn 
voltrokken. Welke nanotech niek de 
silidumtechniek zal opvolgen, staat 
nog niet definitief vast 


De onderzoekers geven met hun 
werk nu de aanzet tot techniek 
met vrij ongebruikelijke methoden. 
Terwijl traditionele transistors - en 
processors al hefemaa! - uit vele, 
lithografisch gefabriceerde lagen 
zijn opgebouwd, is voor de Sketch¬ 
FET een 1 f 2 nm dunne laag van pa- 
lair lanthaanaluminaat (LaAICB) op 
een kristal van niet polair stronti- 
umtitanaat (5rTi03) voldoende. Als 
de polaire laag de juiste dikte heeft, 
dan vormt zich tussen zo’n isolator- 
duo een grenslaag met metallische 
eigenschappen, dat te beschrijven 
valt als een tweedimensionaal elek- 
tronengas. Beweeg je nu de gelei- 
dende naald van een scanningtun- 
nefingmicnoscoop (STM) over het 
materiaal, dan genereert een aan- 
gelegde positieve spanning daar 
geleidende gebieden. Herhaal je 
dit met een negatieve spanning of 
met licht van een bepaalde ener- 
gie, dan worden de geleidende 
gebieden weer isolerend. Op deze 
manier kunnen in e^n en hetzelfde 
materiaal honderden keren nieuwe 
structuren met verschillende func- 
ties worden gegenereerd, Deze 
structuren blljven bij kamertem- 
peratuur min stem 24 uur stabieL In 
principe zouden de structuren ook 
met siliciumbouwelementen te in- 
tegreren moeten zijn. 

Deze techmek kan tot dusver 
wefiswaar alleen in laboratori- 
umomstandigheden worden toe- 
gepast maar IBM's nanomecha- 
nische opslagproject Millipede, 
dat eveneens op basis van scan¬ 
nings nne ling microscopie werkt, 
zou wel eens de weg kunnen 
wijzen naar g root! ndust riel e fa- 


Gratis lakreparatie door zonlicht 


Krassen zijn onvermijdetijk: bij da- 
gelijks gebruik komen ze op het 
touchscreen van je smartphone, je 
bril en de ooit zo puntgave lak van 
je auto. De zoektocht naar zelfre- 
pererende materialen is dan ook 
geenszins nieuw. Bij eerdere pogin- 
gen om tot zelfreparerende coa¬ 
tings te komen, werden holle bol- 
letjes of vezels bijgemengd, waarin 
dan een soort lijm zat verpakt die 


bij breuk vrijkwam, Dat proces was 
echter lastig te beheersen. Onder¬ 
zoekers van de University of Sou¬ 
thern Mississippi hebben nu een 
nieuwe coating ontdekt die krassen 
ter plekke eenmalig kan repareren. 
De reactie verloopt onder invloed 
van de UV-straling in zonlicht. 

In r 5elf-Repairing OxeEane-Sub- 
strtuted Chitosan Polyurethane 
Networks’ [1 ] beschrijven Biswajit 
Ghosh en Marek 
Urban de ontwik- 
keling van een 
nieuwe coating op 
basis van polyu- 
rethaan, voor velen 
beter bekend in 
de vorm van PUR- 
schuim. Deze po- 
lymeer bestaat uit 




Narxotechnofogie on demand: met een 
resolutie op atomair niveau schrijft 
en wist de naald van een atoom- 
krachtmicroscoop bits, printbanen en 
transistors. 


bricagemethodes* De 
onderzoekers zijn echter 
niet alleen van mening 
dat hun werk op de lange 
termijn belangwekkend 
is voor de ontwikkeling 
van geYntegreerde scha- 
ke I in gen, maar vinden 
de componenten ook 
vanuit wetenschappelijk 
oogpunt buitengewoon 
interessant: de transis¬ 
tors, condensatoren en 
dioden zijn zo klein dat 
ze niet meer de klassieke 
regels van de elektronica 
volgen, maar hun gedrag 
direct wordt bepaald 
door de wetten van de 
kwantummechanica, die 
het gedrag van afzonder- 
lijke atomen of m of ecu- 
len controleren. De onderzoekers 
benadrukken dat ze deze nieuwe 
effecten tot dusver slechts bij een 
combinatie van deze twee oxiden 
hebben geconstateerd. Gezien de 
ongelofelijke verscheidenheld aan 
mogelijke grenslagen van oxiden, 
is volgens hen nauwelijks in te 
schatten welke nieuwe effecten er 
nog in deze grenslagen verborgen 
liggen en welke mogelijkheden er 
nog uit zullen voortvloeien. 

Tot dusver is het theoretisch 
nog niet duidelijk hoe een aantal 
van de complexere waargenomen 
effecten feitelijk tot stand komt. 
De auteurs van een Perspectives 
artikel dat in dezelfde Stience- 
uitgave is gepubliceerd [3], gaan 
er daarom vanuit dat er om te be- 
ginnen alleen eenvoudigere struc¬ 
turen zullen komen, bijvoorbeeld 


voor sensoren of toepassingen 
waarbij apparaten hun energie 
direct uit hun omgeving halen 
(Energy Harvesting), Als onderzoe¬ 
kers er eenmaal in slagen ook voor 
complexere systemen te voorspel- 
len welke structuur het materiaal 
voor een bepaald gedrag moet 
hebben, zal dit de toepasbaarheid 
nog verder verhogen, (mdaj 
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een netwerk van isocyanaat- en 
pofyolmolecufen. Vooraf wordt nu 
een klein deel van het polyol ver- 
vangen door chitosanketens met 
oxetaanringen als zijketen. Dat 
laatste is essentieel, aangezien oxe- 
taan een vierring is, die van nature 
al sterk onder spanning staat. 

Wordt het nieuwe netwerk me¬ 
dian isch beschadigd, dan sprin- 
gen de oxetaanringen ter plekke 
massaal open en gaan op zoek 
naar andere reactieve verbindin- 
gen in de buurt. Omdat chitosan 
tamelijk UV-gevoelig is, zorgt een 
flinke hoeveelheid zonlicht ervoor 
dat ook de ureum- en etherverbin- 
dingen van het polyurethaan soms 
open broken. De uiteinden hiervan 
willen zich vervolgens ook aan de 
meest reactieve verbinding in de 


buurt binden, en vaak zai dat een 
zojuist gebroken oxetaanring zijn 
die vastzit aan een £nder chitosan- 
molecuul. Zo ontstaat dus een 
nieuw netwerk dat net zo stevig 
is als het oude, Hierdoor wordt de 
kras binnen korte tijd hersteld 
Er is wel een keerzijde: aange¬ 
zien de reactie tussen oxetaan en 
chitosan een nieuwe sterkere ver¬ 
binding tot stand brengt, kan het 
herstelproces niet nogmaals op 
dezelfde plek plaatsvinden.Toch is 
er £en troost: voortaan is de eerste 
kras nooit meer de ergste, (mda) 

Lrteratuur 

[1J Ghosh, B, Urban, M.W. 'Self-Repairing 
Oxetane-Substituted Chitosan Po¬ 
lyurethane Networks'. Science 323 
(2009): 1458-1460. 
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Nieuws | Processors 


Andreas Stiller 

Onder 

processoren 

Over appels en nieuwe vriendjes 

En weer is het Apple dat als eerste de nieuwste 
Intel-hardware mag presenteren. Intel stort zich met de 
Atom op de embedded markt en Nvidia overweegt in de 
x86-markt te stappen. 


H et was pikant genoeg op 
de eerste dag van de CeBn 
dat Apple niet alleen de 
nieuwe Mac Mini en iMac introdu- 
ceerde, maar dat ook de Mac Pro 
met nota bene de Nehalem EP 
(zie p. 36} het levenslicht zag. Het 
kan niet anders of Michael Dell 
zalin zijn bescheiden optrekje (N 
30" 19' 38"W97° 47 h 36"} in Austin 
(Texas) een stuk uit zijn Perzisch 
tapijt hebbengebeteaomdatzijn 
specials vnend Steve Jobs (N 37° 
26 f 5" W \2T 8' 26") uit Palo Alto 
ook dit keer was voorgetrokken! 
Ook bij HR Fujitsu-Siemens, Sun 
en IBM zullen ze niet erg geluk- 
kig zijn geweest Zij moesten zich 
tot het eind van de maand aan 
een embargo houden en had den 
daarmee feiielijk een spree kver- 
bod opgelegd gekregen. Maar 
Apple niet Ook bij de introductie 
van de eerste Xeon-qu ad cores en 
de kleinere mobiete versies daar- 
van had Intels lievelingetje al een 
voorkeursbehandeling gekregen. 

Voorkeursbehandeling 

Ok, Apple heeft wel een paar klei- 
ne beperkingen voor lief moeten 
nemen om zo voorgetrokken te 
worden, namelijk wat minder en 
langzamer geheugen DDR3 op 
1066 MHz in plaats van maximaal 
1333 MHz. Maar 1333 MHz halen 
Apples concurrenten ook alleen 
maar met £en DIMM per kanaal, 
wa n t volgen s de J Popu lation Ru les 1 
neemt de maximale frequence bij 
gebruik van meerdere DIMM's 
per kanaal namelijk redelijk snel 
af. Daarnaast heeft Apple met de 
Core i7 een interessarue single- 
socketoplossing, die voor servers 
in Xeon 3300 is omgedoopt. De 
quadcore MB 871 is daarmee zo'n 
beetje Apples eerste Intel-geba- 
seerde desktop-pc Met prijzen 
van 2300 euro en hoger vormt het 


echter geen serieuze concurrent 
voor Del! en co. 

Ondanks het iets langzamere 
geheugen mogen de door Apple 
gepresenteerde performance- 
waarden er absoluut zijn: de 
SPECfp rate base2006 explo- 
deert met 190 procent naar 144 
(2,93 GHz Xeon XS570 vergeleken 
met voorganger 3,2 GHz Xeon 
X5482), De snelste dual-Shanghai 
2386SE van AMD haalt hier maar 
107 punten. Ook Suns T2 meet 
zich gewonnen geven en zeJFs 
servers met de dikke 6-core Dun- 
nington blijven hier ondanks 24 
kernen nog net onder. 

Ook bij SPECint_rate_base20G6 
heeft de Nehalem in de nieuwe 
Mac Pro 50 procent hogere waar- 
des dan met de oude Xeon. En 
bij programma’s als Final Cut Stu¬ 
dio 2, Mathematica 7 en Maxwell 
Render 17.1 is de winst zelfs nog 
groter. Volgens Apple scoorde de 
Nehalem-Mac Pro bij de STREAM- 
geheu gen bench mark (Open MR- 
versle v5.8) dankzij de geTnte- 
greerde gebeugencontroller in 
verge! ijking met de oude Mac Pro 
zelfs 140 procent hoger. Hoewel 
dat veel lijkt, hadden we op basis 
van de bench mar kwaarden van 
de Core i7 wel wat meer verwacht 
In Theorie zit er tenslotte 25,6 GB/s 
aan geheugenbandbreedte per 
socket in. 

Nieuwe wegen 

De performancegroei bij de Neha- 
lem-EP is de grootste die ooit bij 
een meuwere Intel-generatie heeft 
plaatsgevonden (in elk geval bij 
servers/workstations). 

AMD doet her nog steeds goed 
met vier kernen, zoals met de Qp- 
teron 83865E. Bij de 2/4-socketsys- 
temen van de x86-chips gaat die 
met 193 SPECfp_rate_base 2006 
nog altijd aan kop, AMD zal zijn 


toppositie hier waarschijnlijk nog 
wel even kunnen vasthouden. Wel- 
licht kan deze voorsprong met de 
zeskernige Istanbul nog worden 
vergroot, aangezien Intel zijn Xeon- 
MP (Nehalem-EX) met acht kernen 
tot begin volgend jaar heeft uitge- 
steld. Dit is venmoedelijk gedaan 
zodat hij het gras niet direct voor 
de voeten van de Tukwila-ltanium 
wegmaait. Deze processor wordt 
al eeuwen verwacht en rolt mis- 
schien deze zomer eindelijk van de 
band. Onlangs heeft ook technolo- 
giebedrijf Unisys het vertrouwen 
in de Itanium veHoren, waarmee 
de processor zich toch zo lang- 
zamerhand op een dood spoor 
bevindt. Van de oorspronkelijke 
I tanium-aan hangers zijn vrijwel al¬ 
leen nog HP-directeur Mark Hurd 
en Intel-baas Paul Otellini over. 
Die blijven via collects eve video- 
boodschappen standvastig hun 
enthousiasme over het Itanium- 
platform uitsp reken, 

Het Atom-platform lijkt onder- 
tussen uit te groeien tot een echt 
succesnummer. Met het volgende 
A tom-platform Moorestown wii 
Intel zich namelijk nog meer op de 
embedded markt storten, Hierbij 
heeft Intel een belangrijke nieuwe 
partner gevonden in de vorm van 
TSMC (Taiwan Semiconductor 
Manufacturing Company). Maar 
ook Nvidia wil zich in de toekomst 
meer op dit vlak laten gelden. Vice- 
president Mike Hara biles via een 
webcast een al jaren rondgaand 
gerucht nieuw leven in, namelijk 
dat het bedrijf te zijner tijd in de 
x86-business wil stappen. Zo zou 
Nvidia zelf aan het ontwikkelen 
kunnen slaan, licences kunnen 
aanschaffen of bijvoorbeeld een 
bedrijf kunnen overnemen. Voor 
dat laatste zou VIA-Centaur in aan- 
merking komen. Maar misschicn 
komt het allemaal niet zover en 
bedoelde Hara alleen dat het be¬ 


drijf samen met zijn trouwe partner 
T5MC r die sinds kart licentienemer 
is van de Atom, een paar interes- 
sante defen in de aankomende 
Atom-SOCs zou kunnen integre- 
ren, zoals een andere grafische 
kern, Volgens woordvoerder Derek 
Perez liggen alleopties nog open. 

Onderfussen begint ook Nvi¬ 
dia's Compute Unified Device 
Architecture (CUDA) op stoom te 
komen, Bijna dagelljks duiken er 
berichten op over nieuwe, inte- 
ressante oplossingen waarmee 
ook niet-grafische a p plica ties van 
de kracht van de vele reken units 
in de videochip GF8x kunnen 
profiteren, Nvidia is daarnaast 
ook met een ventureprogramma 
begonnen om opstartende be- 
drijven te helpen bij het ontwik¬ 
kelen van CUDA-software voor 
alle mogelijke toepasstngen. Zo 
wil een onderzoeksgroep in het 
Duitse Hannover die zich bezig- 
houdt met zwaartekrachtgotven 
hun supercomputer binnenkort 
gaan voorzien van een kudde 
Nvidia Tesla-kaarten. Deze su¬ 
percomputer is onlangs met zo'n 
zes teraflops opgevoerd door 
middel van extra Xeon-nodes. 
Daarmee zou hij wel weer eens 
de snelste g ig a bit-ether n etc! us- 
ter ter wereld kunnen zijn. In de 
gegevensvloed aan signalen die 
de gravkatiegolfdetec tor GEO 
600 heeft ontvangen, pikt deze 
computer naast de branding van 
de Noordzee-golven en het rate- 
len van kilometers verre, voorbij 
suizende hogesnelheidstreinen 
(ICE) ook andere spannende din- 
gen op. Zo heeft de Amenkaan- 
se natuurkundige Craig Hogan 
een merkwaardige ruis ontdekt, 
namelijk een soon korreligheid 
in ons tijd/ruimtesysteem (een 
kwantumruls van de tijd?}, waar 
in de onderzoekers zich verder 
willen verdiepen. (mvdm) 


Mac Pro met Nehalem-EP en de concurrentie 


5PEtfp_rate_base2006 

MacPro{2xX™557U,9*GHz) 

Sun Blade T6340 Server Module \2 % U f 1,415 GHi) 

IBM Sptm p 570 [2 it Powert, AJ GHz, 4 core) 

Supermitra A t Serve T021M tiR+8, (2 % AMDOptertw 2386 SC 2,8 GHz! 
ASUS DSEB-DG server motJieiboard {2 X Intel Xeon X5492, 

Mac Pro (2 x Xeon 5482,3,2 GHz) 

ProLiant DL585 G5 (4 * AMD Qpreron 8386 SE, 2 r 8 GHz) 

PRIMERGV RX600 S4, |4 x Intel Xeon X7460,2,66 GHz) 

SPEOnt rate base2D06 
Mac Pro (2 k Xeon SS70 r 2.93 GHz) 

Sun Blade T6340 Server Module (2 *17,1,41 S GHz) 

ProLiani 0L160 G5p (2 * Intel Xeon X54S2,3,2GHz) 

Supermicro A+ Server 1021M-UR i B, (2 x AMO Optenon 2386 SE. 2,8 GHz) 
Mac Pro (2x Xeon 5482,3,2 GHz) 

IBM Syflem * 38S0 M2 (4 * Intel Xeon X7460,2,66GHz) 

ProLiant DL585 G5 (4* AMD Opteron 0386 SE, 23 GHz) 
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Test | Debian 5,0 


Mirko Dolle 

De tweede helft 

Debian GNU/Linux 5.0 getest 

Ruim een half jaar na de tussentijdse update van de Stable-release met codenaam 
Etch-and-a-half hebben de Debian-ontwikkelaars opvolger Debian 5.0 ('Lenny') afgerond, 
De nieuwtjes zitten vooral bij de virtualisatie en de multimedia-ondersteuning. 


O p 14 februari hebben de 
Debian-ontwikkelaars na 
een ontwikkeltijd van 
slechts 22 maanden Debian Gnu/ 
Linux 5.0 met codenaam Lenny 
uitgebracht Geiukkig hoefden de 
Debian-fans niet al die tijd te wach- 
ten op nieuwe features en verbe- 
terde hardwareondersteuning 
aangezien het team medio 2008 
al een forse update voor versie 4.0 
('Etch') had uitgebracht onder co¬ 
denaam 'Etch-and-a-half', Daarin 
zaten onder andere een nieuwere 
kernel, drivers en desktop pa kket- 
ten. Zo'n halve sprang voorwaarts 
is ook voor Debian Lenny gepland. 
Op servergebied is Lenny mi- 
nimaal veranderd ten opzichte 
van voorganger Etch-and-a-half. 
Volgens de release notes kun je nu 
tijdens de installable al host-RAID- 
adapters gebruiken, 

Wei kan het problemen ople- 
veren dat Lenny geen firmware- 
bestanden meer be vat, die bijvoor- 
beeld nodig zijn voor de gigabit- 
netwerkkaarten van Broadcomm. 
Etch had deze bestanden nog wel. 
Als beheerder meet je dan ook tes- 
ten of Lenny de netwerkadapters 
van je server nog wel out-of-the- 
box ondersteunt, Anders zul je 
tijdens de installatie firmwarepak- 


ketten uit de non-free-repository 
vanaf een usb-stick moeten laden 
om nog een internetverbinding te 
kunnen krijgen. 

Die internetverbinding is nood- 
zakelijk omdat er regelmatig up¬ 
dates uitkomen voor de stable drs- 
tributle en de installer zo meteen 
de nieuwste pakketten kan instal- 
leren. Daarmee beschikt je nieuwe 
Linux-systeem vanaf de eerste start 
over a lie beschikbare security-fixes. 
Om de systeemveiligheid nog ver¬ 
der te vergroten, heeft het Debian- 
team verschillende pakketten met 
speciale hardening-opties van GCC 
gecompileerd. Ookzijn er - bij voor- 
bee Id bij RHP - spedale hardening’ 
patches toegevoegdom zulke pak- 
ketten beter dicht te timmeren en 
is het aantal openstaande poorten 
en het aantal sysleemprogrammas 
meteen SUIOvtag teruggebratht, 

Een stable release als Lenny 
be vat niet de allernleuwste, maar 
juist de meest betrouwbare pro¬ 
gram ma ve rsie s. I n tegenste I * 
ling tot Ubuntu 8.04 LTS, dat ook 
GNOME 222 gebruikt, kan Lenny 
bijvoorbeeld wel Windows-shares 
mounten in filemanager Nautilus 
(Ubuntu bug 216104}, Toch heeft 
Lenny met kernel 2.6.26, Samba 
32.6, Apache 22.9, PostgreSQL 


82 en Nagios 3.06 genoeg nieuwe 
software in huis. De oorspronkelijk 
voor Lenny geplande MySQL 5,1 
heeft de stab!e release echter niet 
meer gehaald. In pfaats daarvan 
wordt MySQL 5,0.51 a gebruikt. 

Qua vlrtualisatiesoftware volgt 
Debian de trend naar KVM (Kernel 
Virtual Machine). Lenny is de eerste 
stable release waar deze virtualisa- 
tieoplossing al in zit ingebouwd. 
Verder is Xen bijgewerkt tot ver¬ 
sie 32.1, waarbij je Lenny zowel 
in DomU als DomO kunt gebrui¬ 
ken. Ook versie 3.0 van OpenVZ 
is geimegreerd. Als desktopvirtu- 
aliseerder staat Virtual Box ter be* 
schikking, maar dan wel in de wat 
oudere versie 1,6.6. 

Op de desktop 

Op desktops concurreert Debian 
voornamelijk met Fedora, Gpen- 
Suse en Ubuntu. Met name Ubun¬ 
tu, dat voor een groot deel op 
Debian-pakketten is gebaseerd, 
legt de lat wat betreft gebruiks- 
vriendelijkheid zeer hoog. 

Ben je nog onbekend met De¬ 
bian, dan zul je blfij zijn met het 
nieuwe splashscreen op Lenny's 
installatie-cd, waarbij je in een 
keuzemenu kunt kiezen tussen de 
nieuwe grafische installer en de tra¬ 
dition ele installatie in tekstmodus, 
Vergeteken met de installer van 
Ubuntu doet de nieuwe Debian- 
installer echter erg primitief aan en 
is Nj lastig te bedienen. Eigenlijk is 
het niet meer dan een gepimpte 
versie van de installatie in tekstmo- 
dus, waarbij je met de muis op wat 
grafische elementen kunt klifeken. 
Extra mogelijkheden van het gra¬ 
fische systeem worden niet benut. 
Je hoefit geen dropdown menu's te 
verwachten, of zelfs maar handige 
balkjesoverzichten bij het partitio- 
neren. In plaats daarvan mag je je 
ormlachtig door aiferiei onover- 
zichtelijke schermen heen worste- 
len, mocht je een bepaalde instel- 
ling willen veranderen. Ook het 
inrichten van de bootloader zou 
beter moeten; als je Grub bijvoor¬ 


beeld wilt installeren in de boot- 
sector van je rootpartitie, moet je 
precies weten hoe daf device dan 
heet. In dir opzieht is de Ubuntu- 
installer een stuk makkelijker. 

Na de installatie zijn er echter 
nauwelijks nog verschillen tus¬ 
sen Debian Lenny en de huidige 
Ubuntu 84 0, Zelfs de menu's van 
de Gnome-desktop zijn vergelijk- 
baar opgebouwd, Verder wordt in 
Lenny versie 7,3 van de X-server 
gebruikt, die dan wel wat onder 
is dan die van Ubuntu 8.10, maar 
desondanks ook beschikt over au- 
tomatische configuratte. Ook hier 
werkt deze op de meeste syste- 
men correct, 

De multimediaondersteuning 
van Debian Lenny is voortreffeltjk. 
Als je eenmaal de non-free-repo- 
sitory hebt geintegreerd, worden 
zelfs codecs die problemen kun¬ 
nen opleveren met licenties en 
patenten door Totem of Kaffeine 
automatisch geinstalleerd. Daar- 
door zijn de gang bare videofor- 
maten en DVB-tV probleemloos te 
bekijken. Ook Flash werkt meteen 
dankzij swfdec. 

Aan de andere kant ontbreken 
er in Lenny op diverse plekken 
details vanwege dezelfde materie, 
Zo wordt de Bluetooth-stack in 
tegenste I ling tot bij Ubuntu niet 
geinstalleerd, zelfs met als je tijdens 
de installatie een Bluetooth-adap¬ 
ter hebt aangesloten. Ook krijg je 
geen enkde hulp bij het achteraf 
installeren van firmwarebestanden 
of prop rieta ire drivers van uit de 
non-free-repository, Je zult zeff via 
het pakketbeheer moeten uitzoe- 
ken welke van de meer dan 20.000 
Debian-pakketten je moet hebben 
om bijvoorbeeld de firmware van 
je WLAN-adapter of de propnetaire 
Nvidia-d river te installeren. 

Condusie 

Ondanks de sprang in het versie- 
nummer is Debian 5.0 niet revo¬ 
lutions ir veranderd, ook niet qua 
servercomponenten. Dat is an- 
ders wat betreft virtualisatie; daar 
zijn met KVM en OpenVZ twee 
nieuwe oplossingen toegevoegd 
naast Xen, VServer en Virtu a I Box, 

Bij desktopgebruik doet de De- 
bian-dlstributie niet meer onder 
voor andere moderne distributes 
als Fedora, OpenSuse en Ubuntu. 
Toch is uitgerekend de Debian- 
spruit Ubuntu in veel aspecten 
makkelijker in te richten en te 
bedienen, met name als je propri- 
etaire drivers of extra firmwarebe¬ 
standen nodig hebt. Die zijn in het 
Debra n-proj ect taboe. (nkr) 
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Multimedia is een van de sterke punten van Debian Lenny op de 
desktop. 
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Metadata aanvullen 

Heb je onjuiste of ontbrekende titels, 
artiestnamen of albumtitek in je 
muziekcollectie? SongGenie helpt je 
bij het corrtgeren en aanvullen van 
metadata opje Mac. 

A Is je SongGenie voor het eerst opstart, door- 
zoekt het je harde schijf naar muziekbestam 
den, Hierbij gaat het programme er vanuit dat 
de muziekbestanden ztch in de muziekmap 
van je User-folder bevinden. Als ze da a r niet 
staan, kun je onder preferences 1 andere loca¬ 
tes toevocgen. In onze test met 6233 muziek 
nummers had SongGenie er ongeveer een 
kwartier voor nodig om alle nummers te laden 
(MacBook, Core 2 Duo, 2 GHz, 4 GB RAM, 16- 
Mbit internetverbmding). Van 343 tracks was 
de metadata onvolledig, Bij sommige tracks 
miste de uitvoerend artiest, een groot aantai 
tracks had a Keen een tracknummer In de titel 
en vaak ontbrak de albumtitei. 

Wanneer de muziekcollectie is geladen, kun 
je aangeven welke nummers je door Song¬ 
Genie wilt la ten analyseren. Hiervoor selecteer 
je een, meerdere of alle nummers en kies je 
voor 'identify songs' in het 'Analysis-menu. Het 
programma heeft voor het analyseren 2 tot 5 
seconders per nummer nodig. Van elk nunv 
mer wordt een akoestische vingerafdruk en 
een checksum gemaakt, waarna de checksum 
wordt vergeleken met de database van Music- 
IR Die bevat volgens de exploitant minstens 8 
miljoen nummers. 

Na deze analyse markeert SongGenie de al 
correct getagde nummers met een vinkje, de 
onvolledige met een punt en de niet geiden- 
tificeerde met een vraagteken. In het bovenste 
deel van het venster kun je de nummers een 
voor een doorlopen en de door het program¬ 
ma voorgesteide metadata accepteren of ne- 
gerea De data die je accepteert schrijft Song- 
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Genie meteen weg in de muziekbestanden 
- als het tenminste om MP3-, AAC- of Apple 
Lossless-bestanden gaat Dat neemt nogmaals 
maximaal vijf seconden per nummer in beslag. 
In totaal had SongGenie er een uur voor nodig 
om al onze testbestanden bij te werken. Helaas 
kun je niet alle data tegelijk veranderen. Pro¬ 
duced Equinux wit die functie wel later alsnog 
toevoegen met een update. 

Van de 17 niet herkende liedjes misten som¬ 
mige een stuk aan het begin of aan het eind 
van het nummer. SongGenie wordt dan voor 
een onoplosbaar probleem gesteld: de vin¬ 
gerafdruk wordt van het volledige nummer 
gemaakt niet van bijvoorbeeld een uitsnede. 
SongGenie herkende The feather Theme" van 
de Forrest Gump-sound track en de relatief 
zeidzarne versie van Triad Dimensions' door 
de Duitse Neue-Welle-band Rheingold niet, 
terwijl dat complete bestanden waren met 
volledige tags. Een stuk uit "Ave Maria" van 
Mozart werd zander pardon aan Beethoven 
toegeschreven. Equinux geeft toe: Klassiek en 
Jazzzijn in principe lastrg te identificeren. Toch 
heeft het programma gemiddeld een trefze- 
kerheid van 80%. In ons geval kwam de score 
daar zelfs ruim boven. Het overgrote deel van 
onze muziekverzameling, die hoofdzakelijk uit 
rock, pop, kinderltedjes en filmmuziek bestond, 
werd juist getdentificeerd en getagd. Ookzeld- 
zame nummers waren daarbij geen probleem. 

SongGenie kan niet omgaan met in de 
ilunes store gekochte nummers met kopi- 
eerbeveiliging. Dat maakt verder niet zoveel 
uit, want die nummers zijn al voorzren van de 
juiste metadata. Overigens heeft SongGenie 
geen moeilijkheden met iTunes-pIus-nummers 
zonder DRM. 

Een aantai Windows-programma's die ook 
gebruik maken van MusiclP sturen de gevon- 
den metatags rechtstreeks na at de exploitant 
om de database verder uit te breiden. Dat kun 
je als gebruiker niet tegengaan, Equinux kiest 
ervoor om de gegevem van de gebruiker af te 
schermen. 

SongGenie is aan te raden als je een slecht 
onderhouden muziekverzameling hebt Het 
maakt het uitmesten namelijk een stuk een- 
voudiqer. Voor zover wij weten zijn er voor de 
Mac verder geen gratis alternatieven. (jvaj 



Effectieve video-effecten 

Het effect en pa kket van Prodad kan nu 
ook HDopnames be werken. 

In de tiende editie van de Adorage Effect 
Package-serie zitten zo'n 700 effecten uit 
de populairste thema's van de vorige ver- 
sies dit keer echter in HD-kwaliteit. De 
totale verzameling aan effecten neemt 
zo'n 1,5 GB in beslag. Het programma is 
ook als plug-in beschtkbaar voor de gang- 
bare videobewerkmgsprogramma's, Als je 
een Adorage-effect op de tijdlijn zet, ver- 
schijnt de al sinds lange tijd ongewijzigde 
interface. De inyebouwde effecten zijn 
zonder al teveel moeite te gebruiken. Een 
aantai parameters zijn aan te passen, maar 
dat is door de vaste venstergrootte met 
kleine preview niet echt gemakkelijk. Met 
een verbeterde selectiefunetie, die in het 
preview venster van het edit-programma is 
geintegreerd, heeft Prodad de bediening 
duideiijk verbeterd. 

Met vakkundig aangebrachte effecten 
kun je fraaie overgangen maken of thema- 
tische blikvangers creeren. Met behulp van 
de partikeleffecten zijn elegante en harnio- 
nieuze overgangen te maken, bijvoorbeeld 
met zoomen of roteren. Het merendeef van 
de effecten is bedoeld voor het creeren van 
echte eyecatchers en is met name geschikt 
voor sport- en reisfilms, Er zijn ook meer 
glamour voile effecten voor bijvoorbeeld 
een bruiloftsreportage. Prodad maakt voor 
de effecten regelmatig gebruik van graph¬ 
ics, zoals een raceauto die de volgende 
sc£ne in beeld trekt. 

De meeste effecten halen geen professi- 
oneel niveau, maar als je even snel een leuk 
effeetje writ toevoegen, kun je er goed mee 
uit de voeten, Maar pas op dat je niet te¬ 
veel effecten gebruikt. Hier geldt duideiijk 
dat overdaad schaadt (nkr) 


Adorage Effects Package 10 HD 


VerMmeHng video-effecten 

Producers Prodad, www.prodad xom 

Windows XP / Vi^d 
Prljs €91 
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webhosting 


Uomeinregistratie 




PE CONSUMER! AWARD 

BESTE WEBHOSTING PROVIDER 

ZDOR 2QII6 2011! 2008 2000 


A110 jaar lang staan wij klaar otn u te ondersteunen en te helpen al uw plannente realiseren. 
Overdag. s avonds en in het weekend. Direct en op persoonlijke wijze helpen wij u graag 
verder. Hosting met service, dat is wat wij u ga rand ere n. Want hosting, dat is onze passie. 



Maak kennis met ons op www.deheeg.nl 













Kort voorgesteld | Google Earth 5,0, Mac in Windows-net werk 




Google heeft ons meet dan tweederde van 
het aardoppervlak nog nooit laten zien, 
namefijk het deel dat door water is bedekt, 
Versie 5,0 van Google Earth bevat met Goo¬ 
gle Ocean voor het eerst een relief van de 
zeebodem, waarin onderwaterbergen, trog- 
gen en zeediepten te ontdekken zijn. Meer 
dan 20 nieuwe overlays geven in korte arti- 
kelen en videodips informatie over de zee 
en haar bewoners. In het kielzog van zeeon- 
derzoeker Jacques Cousteau kun je een vir- 
tueie duiktocht maken of scheepswrakken 
verkennen, Ook kun je de honderden kilo¬ 
meters lange reizen van walvissen en haai- 
en vanurt de optlek van deze zeedieren be- 
!even r zoals die door wetenschappers met 
gps-modules zijn gereconstrueerd, Daarbij 
tonen de in versle 5,0 geinfroduceerde 
'tours' meteen hun voordelen, Hierbij ver- 
anderen al je bewegingen in een camera- 
tour. In tegenstelfing tot bij de gebruikelijke 
paden wordt hierbij niet alleen de positie, 
maar ook de kijkrithting van de camera 
vastgelegd. 

Een opmerkelijk rijk gedetailleerd model 
van het oude Rome nodigt uit tot een 
stadswandeling, waar zelfs een krachtige 
computer het knap warm van krijgt. Op 
onze 2 r 6 GHz Athlon X2 5000+ en Radeon 
4850 videokaart was het uitje naar Rome 
nog acceptabel, maar vloeiend ging het ook 


Google Earth 5.0 (beta) 


Geobrowser 

Producer)? Google, httpj/earth.rpugle.nl 

SysteertuHttn aanbevoleEi; Pentium 4 r 2,4 GHz; 2 GB hade 
schiffrulmte 

Prijs Gratis 


bepaald niet In de moderne tijd kun je via 
een tijdbalk historische verkenningstochten 
ondernemen. Hoe ver het in de tijd terug- 
gaat hangt af van het materlaal dat vooi 
een bepaalde plaats beschikbaar is. Tot nu 
toe liet de browser a I tijd een door Google 
samengesteld patchwork van sateiliet- en 
luchtopnames zien, maar nu kun je door 
het Mezen van het opnametijdstip de weer- 
gegeven dataset zelf instelien, Dit principe 
geldt echter niet voor het hemelaanzicht 
Google Sky. Daarin kun je de lappendeken 
van opnamen van verschiJIende observato- 
ria nog niet zelf ontwarren, 

Astronomieliefhebbers krijgen echter 
een geheel andere toetje voorgeschoteld r 
al lijkt die in Googles reclamegeweld rond 
de nieuwe zeeweergave volledig onder- 
gesneeuwd. Google Mars is een globe van 
Mars, waarin decennia ruimtevaartkennis 
is verwerkt, De relrefweergave !aat bergen, 
kraters en grote ktaven tastbaar zien, High- 
res oppervlaktefoto's zijn soms nauwkeurig 
passend aan elkaar geplakt, maar soms ook 
via een link naar de websites van NASA en 
ESA te bereiken. De resolutie van ongeveer 
een meter is daar beter dan het beetdma- 
teriaal dat Google van sommige gebieden 
van Midden-Europa gebrmkt. Panoramaop- 
namen zijn op gebruikelijke wijze in de 
weergave gemtegreerd, 

De nieuw toegevoegde informatie is 
(nog) niet ailemaal in het Nederlands, maar 
mede door de verbeterde 3D-weergave Is 
Google Earth de moeite van het uitproberen 
waard. De software wordt voor Windows (XP 
of Vista 32-bits), Mac OS X en Linux aange- 
boden. (mja) 



ADmitMac van Thursby Software 
belooft dat Macs probleemloos in 
een Windows-netwerk met Active 
Directory kunnen integreren. 

Standaard heeft Mac OS X ondersteunlng 
voor Active Directory, maar dat gaat niet 
geheel vanzelf. Een oplossing biedt ADmit¬ 
Mac van Thursby Software, die met DAVE a I 
jarenlang Macs laat integreren in een Win- 
dows-netwerk. De tool voegt functies toe 
die iedere AD-administrator zal verwetko- 
men. Windows-shares kunnen bij het in log- 
gen al worden aangegeven en worden dan 
meteen gekoppeld, Verder kan de software 
met SMB-signaturen overweg en de wacht- 
woordrichtlijnen van AD toepassen. Je hoeft 
de beveiiigingseisen dus niet te veriagen, 
De Account Converter neemt de beheerder 
veel werk uit handen door van een lokaal 
Mac-account een AD-account te maken, 
ADmitMac beschikt over rudimentaire AD- 
beheertools, Mac-gebruikers kunnen zeffs 
hun domeinwachtwoord wijzigen. 

Bij het benaderen van NTFS-schijven 
krijg je dezelfde problemen als met de 
Apple-oplossing; om te kunnen schrijven 
moet je ook kunnen lezen, De too! maakt 
de meeste bestanden die typerend voor 
Mac met een punt begtnnen, niet aan op 
NTFS-schijven. Desondanks worden de 
r ,DS_Store 1 -bestanden toch weggeschre- 
ven. Een domein kan makkelijk op gedeel- 
de printers worden doorzocht en je bebt 
ook toegang tot DFS-shares. 

Al met al is ADmitMac een nuttige aan- 
vulling voor Mac OS X, maar soms zit die we I 
onnodig ver in het systeem verscholen: de 
ene keer worden de origrnele dialoogven- 
sters uitgebreid en voor andere doelen zijn 
weer extra tools. E£n centrate plek voor het 
configureren van ADmitMac en een tool om 
de Mac vanuit een Windows-server te be- 
Keren, zou nog beter zijn. Groepsrichtlijnen 
werken op een Mac in principe toch niet. 

(mja) 


ADmitMac v4.1 


Mac OS X in een Windows-netwerk integreren 

Produced Thursby Software Systems, www.thursby.conpi 

Systecmeisen Mac OS X 10.4 of 10,5 

Prijs $150, gratis testvercie 
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Kart voorgesteJd | Safari 4, Programmeeromgeving 



Betasurfing 

Meer dan een half jaar na de eerste 
previewversie van Safari 4 komt er 
flink schot in de zaak. Apples browser 
is nu klaar om ook Windows-pc’s te 
veroveren. 

De interface van Safari 3 hield nogal vast aan 
trad (ties, In de nieuwe versie heeft Apple 
daar met enkele innovaties afstand van ge- 
daan. Het valt meteen op dat Safari 4 niet 
opdringerig is: het menu wordt net als bij In¬ 
ternet Explorer standaard verborgen* Pas als 
je op de Alt-toets drukt, komen de opties in 
beeld. Opvallender is dat de tabs op de titel- 
baik staan. Dat is in het begin even wennen, 
maarhethoudthet bruikbare schermopper- 
vlak we! maximaal. Je kunt de tabs ook on- 
derling verschuiven. 

Verder Itjke de interface met de twee uit- 
klapmenu's rechts naast de adresbalk nog 
het meest op Chrome. Het beeld dat de ont- 
wikkelaars van Apple ook Googles browser 
ernaast hadden liggen, wordt versterkt als je 
weet dat Safari ook bijhoudt welke websites 
je het meest bezoekt en je bij het openen van 
een nieuwe tab daaruit laat kiezen. Apple 
giet er alleen nog een visueel sausje over 
en piaatst een 3D-effect in het 'Top Sites- 
overzicht. 

De 'Search History' biedt ook wat extra’s: 
net als bij de ronddraatende covers in iTunes 
komen de laatst bezochte websites 3D-ge- 
animeerd en met spiegeleffect langs gevlo- 
gen. Op dezeffde manier moet je ook door 
je favoriete sites kunnen wandelen. Het lukte 
ons alleen niet om favorieten aan te maken, 
wanttoen crashte de browser. 

Safari haalt de benodigde gegevens 
waarschijnlijk uit de cache. Als daar niets te 
vinden is, bijvoorbeeld bij geVmporteerde fa¬ 
vorieten of websites die je al lang niet meer 
bezocht hebt, laat de browser alleen het Sa¬ 
fari-logo zien, 

Als je een url in de adresbalk typt, loopt 
Safari voortaan ook de utfs en paginatitels 
na die in de database zijn opgeslagen en 
doet voorstellen om de url aan te vullen. Het 


zoekveld werkt met bebulp van Google Sug¬ 
gest op dezelfde manier In Safari 4 zit ook 
een phishing-filter, wat afgelopen november 
in versie 3.2 werd geYntroduceerd, Ook bij het 
zoomen aapt de browser de concurrence na: 
als je de Ctrkoets ingedrukt boudt, kun je de 
paginal inclusief afbeeldingen schalen door 
met het muiswieltje te serollen, Voor Wln- 
dows-gebruikers zal het een opluchting zijn 
dat Safari niet meer uitziet als een vreemde 
eend in de bijt. De browser past zich nu ook 
aan de vensters en de letterweergave van de 
Windows-omgeving aan. 

Een aantal interne vernieuwingen werd 
medio vorig jaar al bij de Developer Pre¬ 
view geintroduceerd, De ontwikkelaars van 
Apple hebben met de nieuwe Nitre-engine 
(voorheen Squirrel Fish Extreme) niet stilge- 
zeten. Harde testresultaten hebben we nog 
niet, maar de eerste indruk is wel dat Safari 
de snelste browser is en Chrome een goede 
tweede. 

Net als Firefox laadt Safari nu al van te 
voren een aantal paginal. De gebruiker 
hoeft ze nog niet eens te hebben opge- 
vraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij meer- 
dere paginal met zoekresullaten, waarbij 
de volgende pagina alvast geladen wordt. 
Bij de nieuw ondersteunde webtechnieken 
zitten experimented CSS-effecten, de toe- 
gankelijkheidsrichtlijnen WAI ARIA voor min- 
dervaliden en de standaarden die nodig zijn 
om de Add3-rest te overleven. Met HTML5 
DOM Storage kan de browser bestanden lo- 
kaal opslaaa De database is te bekijken via 
de browservoorkeurea De nogmaals bijge- 
werkte omwikkeltools hoeven zkh met te 
schamen voor de quasi-standaard Firebug, al 
moet je ze wel eerst activeren onder 'Prefe¬ 
rences / Advanced'. Apple heeft met Safari 4 
op alle gebieden een grote stap gezet, die de 
concurrence tussen de browsers alleen maar 
zal versterken - ook onder Windows, (n kr) 


Safari 4 Beta 


Browser 

Producer! Apple, www.apple.com/nl/sahri/ 

Systeemeisen Windows XP r VHta of Mac OS wanaf 10,4 

Prijs Gratis (deels opensounce) 



Makkelijk prog ram meren 


Het gratis Small Basic van Microsoft 
programmeert lekker makkelijk weg 
en is daardoor ook interessant voor 
kinderen. 

Small Basic is ontdaan van alle overbodige 
ballast Er worden maar 15 sleutelwoorden 
gebruikt en die hoef je niet eens volledig uit 
het hoofd te weten, omdat ze net als bij Visual 
Studio automatisch aangevuid worden via In¬ 
tel I i Sensei Commando's en hun ultwerkingen, 
met hod en en eig erne happen staan na een 
muisklik ter beschikking. Omdat de ingebouw- 
de commando's behoorlijk wat in hun mars 
hebben, kun je erg snel een programma maken 
dat wat op het scherm laat zien of animaties 
maakt, audiobestanden kan afspelen of ge¬ 
gevens van internet downloads Als je bijvoor¬ 
beeld de volgende twee commando's intypt, 

pit - RidcGetRandomPirturefbearfii 
Desktop.SetWallPaperfpic) 

wordt een willekeurige strandfoto van Flickr. 
com gedownload en meteen als bureaublad- 
achtergronri gebruikt. 

Programma's die je met Small Basic maakt, 
zijn zeJfstandige EXE-bestanden. In versie 0.3.1 
zitten twee nieuwe knoppen: Publish' en Im¬ 
port 1 . Als je op die eerste klikt, wordt je creatie 
op de server van Small Basic gezeL Als maker 
krijg je dan een code van zes tekens die je aan 
vrienden kunt doorgeven. Zij kunnen vervol- 
gens jouw bestand met die code weer down- 
loaden via 'Import! 

Microsoft advtseert Small Basic voor kinde- 
ren vanaf tien jaar. De Engelse taal zal daarbij 
waarschijnlijk geen al te groot probleem zijn. 
Bovendien is de interface overzichtelijk, zodat 
je er snel aan went. De uitgebreide pdf-tutorial 
van 62 paginal is ook alleen in het Engels en zal 
voor de allerjongste wh tzzkids wellicht nog wat 
moeilijk zijn, Maar er staan wel veel voorbeel- 
den in en andere infbrmatie die voor beginners 
handig is om te weten. (mvdm) 


Small Basic 0.3.1 


Progra mm eerom g ev ing 

Producem Microsoft Dnlabs, http:// msdnmkmiftcom/dpvlabs 

Sytfeemeisen Windows XP/Vbta, .NIT3.5 
Prijs Gratis 
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Kort voorgesteld | Mediaplayer-bouwpakket, Hardeschijfbehuizmg 



De media player kun je via Composite, S-Video 
of HDMI (13) aansluiten opje televisie. De ge- 
luidsoverdratht is analoog, digitaal (optisch, 
coax) of verloopt via HD ML De analoge 5.1-uit- 
gangen van de B-110 zijn niet opengezet. 
Dolby Digital kan als analoge 2XLdownmix 
worden weergegeven en DTS-(HD)-audiospo- 
ren aileen als bitstream. 

Als je een SATA-schijf in je systeem hebt ge- 
stopt, kun je die via het netwerk of een externe 
harde schijf voorzien van mediabestanden. De 
B-110 kan met de pc communiceren via SMB, 
NFS of FTP. Via FTP werd de hoogste snelheid 
gehaald, maar die was met 3,8 MB/s nog altijd 
erg laag. Films op externe USB-media werden 
met maximaal 5,8 M8/s (30 MB/s is normaal) 
naar het apparaat gekopieerd. 

Het startscherm van de 8-110 lijkt prettes 
op de A-serie van de Popcorn Hour - beide 
apparaten gebruiken dan ook dezelfde firm¬ 
ware. Je kunt het apparaat betrekkelijk vlot 
bedienen. Soms zijn de korte wachttijden voor 
de verschillende menu's wel irritant. De player 
speelt video's af in MPEG-1, -2 en -4 en draait 
zijn hand ook niet om voor HD-resol u ties die 
met H.264 of VC-1 zijn gecodeerd. Bij de on- 
dersteunende geluidsformaten is de player al 
net zo breed georienteerd; naast MP3 r AAC en 
WMA is ook muziek in Ogg Vorbis of FLAG af 
te spelea 

Het aanbod aan online services is door Sya¬ 
bas verder uitgebreid. Naast internetradio of 
Lastim krijg je eenvoudig toegang tot afferfei 
videodiensten. Daar komen nog extra services 
van online community's bij. De Music Jukebox 
R6 maakt een overzicht van je muziekbestan- 
den door HTML-pagina's met geTntegreerde 
coverafbeeldingen te genereren, Je kunt dan 
makkelijk door je muziek been bladeren. 

Met de B-110 heb je snel een persoonlijke 
HD-streamer geconfigureerd. Vergeleken met 
de A-110, die als compleet apparaat wordt aan- 
geboden, heeft hij echter een groot nadeel: er 
zit geen usb-slave-functte op waarmee je het 
apparaat als een verwisselbare schijf op je pc 
kunt aansluiten om er snel media op te zetten. 
De interessantste uitbreidingsopttes (WLAN 
en een aansiuiting voor een klein LC-display) 
lijken nog niet beschikbaar. Als je niet zoveel 
waarde hecht aan een optisch station, twee 
SATA-aansiuitingen en de mogelijkheid om je 
etgen behuizing in elkaar te zetten, kun je net 
zo goed de A-110 nemea (mvdm) 


HD-bord 

Met een speciaal streaming-moeder- 
bord maak je snel een eigen HD- 
streamer 

5treamingspedalist Syabas levert de opvolger 
van de Popcorn Hour A-100 nu ook als moeder- 
bord in minMTX-formaat, waar je zelf compo- 
nenten aan kunt toevoegen. In plaats van een 
x36-processor is het bord voorzien van een DSP 
van Sigma Designs (SMP8653)Je kunt de Pop- 
corn Hour Mediaboard B-1 IQgeheel naar eigen 
wens aankledea Er zitten twee SATA-aanslui- 
tingen op en een IDE-poort voor een optisch 
station. Als je daar een dvd-drive op aansluit, 
kan de B-110 dvd's zonder CSS-beveiliging af- 
spelen. Aan de aehterkant zitten twee usb-aan- 
sluitingen. Je kunt er nog twee aan toevoegen 
via de connectors op het moederbord, De DSP 
heeft een passieve koeler, maar je kunt ook een 
actieve ventilator op de B-1 TO aansluiten. 

Het moederbord krijgt stroom via een ATX- 
connector. De pinnen voor de teds van een 
harde schijf, de reset- en powerknop kunnen 
net als bij een normaai moederbord worden 
aangesloten. Via een jumper kun je instellen of 
de B-T10 automatisch opstart als je de ATX-voe- 
ding Inschakelt of pas nadat je de powerknop 
hebt ingedrukt. Een externe IR-ontvanger en 
een bijpassende afstandsbediening krijg je 
erbij. Een LCD-aansluiting en het mini-PCI-slot 
voor een WLAN-moduie wekken onze nieuws- 
gierigheid, maar er is nog niets bekend over de 
hardware die ondersteund wordt. 


Syabas Popcorn Hour B-110 


Mediaboard 

Fraducenr 

Heiweik 

USB 

Videaaarrsluitingen. 

Avdio-asnsluitingen 

Videofcwmaien 

^ideocomainffs 

Audktfmmaten 

Fmoforroaten 
Audiovervarming / 
dynamipk 

Advhes- / straatprijs 


Syabas, 

FauEibemtf 
4x USR-hott 

ComfKfttfe, 5 Video, C&mponeTil, HDMI ( 13 ) 
anatoog (tfnrh), digitaal (SPOfF optisch en 
cm* HDMI] 

MPK4A2M (OlvX, Xvid], MPEG-4 AVt 
(H.264), VC-1, WMV9 

AVI, MPG, OIVX, MP4, TPJS, M2TS r MOV, MKV, 
V0B, 1F0, ISO-images 

MP3, AAC, WMA, WAV, Ogg Vorfjfc, AAC, FLAC 
WMA Pm 

JPEG, BMP, PNG, GIF 
0,01 % / 91,9 dEUA) 

€ 250 / € 230 (binscoopstoeteiKnl) 



Snelbinder 

Met Sharkoons QuickDeck docking- 
station kun je makkelijk even een 2,5"- 
of 3,5"-SATA-schijf via USB of extern 
Serial ATA (eSATA) op je pc aansluiten. 

De QuickDeck is de ideale harddiskbehuizing 
als je geen zin hebt om steeds je computer- 
kast open te moeten schroeven. Je klapt 
de plastic klep open, schulf de harde schijf 
tegen de SeriaLATA-stekker in de behuizing, 
sluit de klep, klaar! Deze simpele montage 
heeft echter ook wat minpunten: andersdan 
in behuizingen waar de schijf vastgeschroeft 
zit, heeft de schijf in de QuickDeck nog wat 
speelruimte en voel je hem schudden. Hier- 
door is de QuickDeck ongeschikt om harde 
schijven in je rugzak te vervoeren. Om even 
snel een schijf opje computer aan te sfuiten, 
is hij daaren tegen erg handig* QuickDeck ac- 
cepteert naast 3,5"-$chijven ook notebook- 
schijven, die je met een opklapbaar plastic 
palletje tenminste wat vaster kunt zetten. 
Niet dat dtt veel helpt tegen het schokken. 

Als je een snelle 72G0rpm-schijf inbouwt, 
kun je de plastic klep beter openlaten, an- 
ders wordt het daaronder knap heet. Na an- 
derhalf uur continu gebruik steeg de interne 
temperatuur van onze Samsung HD642JJ- 
testschijf namelijk van 41 naar 52 X. Dat 
zijn kritleke temperaturen, die volgens de 
harddiskspecificaties nog maar net zijn toe- 
gestaan. Bij gebruik van USB 2,0 leverde de 
QuickDeck typische transferrates van maxi¬ 
maal 31 MB/s (scbrijven) en 26 MB/s (lezen). 
Via eSATA kwam het apparaat niet aan de 
maximale snelheid, maar werd de schijf ge- 
smoord tot maximaal 106 MB/s (lezen) en 
slechts 76 M8/s (schrijven). Bovendien ont- 
stonden er schrijffouten bij het aansluiten 
op een eSATA-hostadapter met Marvell- 
chip (88SE61). Door al deze minpunten ben 
je beter af met Sharkoons QuickPort (zie c T t 
7-8/2008), waarmee je harde schijven min- 
stens zo makkel ijk op je pc aansluit. (mja) 


SATA QuickDeck 


Ha rdeschljfbe Ji u izing voor 2 , 5 ^- en 3 ,S rL SATA-schijven 

Producent Sharkoon. www.siiarkoonxom 

Mtegulwerd USB- en eSATA-katrel, eifteme voeding 

Adviesr / straatprljs € 3 W € 29 (azmy til) 
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Kort voorgestdd j Internetradio, Navi gat reap para at 



All-in-one radio 

De Evoke flow is een analoge, digitale 
en internetradio ineen. Met de op* 
tionele accu is hij nog draagbaar ook. 

Dit 'transistor'-radiootje van de Britse fabri- 
kant Pure heeft a lies in zich. Zo beeft hij een 
analoge FM-tuner, een DAB-ontvanger en 
een interne WLAN-antenne om verbinding 
te maken met internetradiostations. Ook is 
er een bijbehorende afstandsbediemng ver- 
krijgbaar, maar daar is niet zo makkelijk a an 
te komen. Op de website van Pure kun je er 
een voor twintig pond (mim 20 euro) op de 
kop tikken. 

De Evoke flow heeft een solide look. Je 
bedient hem met twee draairegelaars met 
kUkfunctie en vier sensortoetsen onder het 
kieine, monochrome display. Hoewel de re- 
solutie van 128 x 64 pixels niet echt gigan- 
tiseh is, is het display behoodljk helder en 
contrastrijk omdat het een OLED-display is* 
De monospeaker heeft een diameter van 8 
cm en produceert een zutver geluid met ac- 
ceptabeie bastonen. 

Met het draaiwieltje bfader je lekker door 
het muziekaanbod en de internetzenders. 
Overigens zitten er op de afstandsbediening 
geen stationstoetsen. Om te voorkomen dat 
je onbedoeld op de aan/uitschakelaar drukt r 
vraagt de radio steeds of je hem echt aan of 
uit wilt schakelen. 


1 Pure Evoke flow 


Internetradio 


Producem 

Pure, www.pure.com 

Firmwarwersle l te updaien 


Netwerk 

WLAN (802. llb/g] 

Ftadrofoimaien 

MP3, AAC, WMA, Real Media 

Streamingfannaten 

MP3, AAC, WMA 

5Jeep-timer / snoore / wekJter 

^ Is/ 1^ 

loegang via 

UPnPAV 

Energieverbruik aan f Stand-by 

8,1 / 3,4 watl 

Vetvormmgsfactor/dynamiek 

0,07 % / 74,5 d8(A) 

Start tot radioweergave 

25 sec 

Prijs 

€ 249 (radiowinkel.com, ed. 
verzendkosteni 

v 7 aanwezig - niet aanwezig 



FM' en DABzenders zijn di¬ 
rect te ontvangen. De Evoke 
flow kan DAB-zenders ook in 
high-efficiency A AC gecodeer- 
de zanders afspelen (DAB+), 
maar dat is voornamelijk van 
belang als digitale radio in 
heel Nederland te ontvangen 
*5 en niet - zoals nu - alieen in 
de Randstad, Noord-Brabant 
en Gelderland. Op de meta- 
fen handgreep bevindt zich 
een snoozefunctie voor als je 
de Evoke flow als wekkerradio 
gebruikt. Verder kun je je door 
alle mogefijke radiobronnen 
laten wekken, maar er zit maar 
een soort timer op* 

Als je de nieuwste internetfunc- 
ties wilt gebruiken, moet je de Evoke flow 
eerst via de website thelounge.com registre- 
ren. Via een aanmeldingsformulier verstuur 
je gewoon het serienummer van de radio, 
waarna je per e-mail een act ive ring sea de 
krijgt toegestuurd. Via het internetportal surf 
jegemakkelijk door alle radiostatfons en pod¬ 
casts en kun je favor ieten voor de Evoke flow 
aan maken. Je kunt zelf alieen geen nieuwe 
zenders toevoegen, Mocht je een bepaalde 
zender willen ontvangen, dan kun je die via 
het contactformulier op de website aanvra- 
gen. Momenteel is het aanbod nog sterk 
op Groot-Brittannie georienteerd, vooral bij 
de podcasts en het weekarchref van de BBC 
(Listen Again), Digitale services als Last.fm 
en Napster ontbreken, terwijl die toch echt 
meerwaarde hebben. In de toekomst wil Pure 
op thelounge.com eigen services aanbieden, 
zoals online opslagruimte om tegen betaling 
muziekbestanden op te kunnen slaan. 

De Evoke kan in het lokaie netwerk een 
UPnP AV-server benaderen en daar opgesla- 
gen muziek in MP3-, AAC- en WMA-formaat 
afspelen. Na registratie kun jede bijbehoren¬ 
de servers oft ware bij thelounge.com down¬ 
loaded Bij deze Pure Flow Server, die voor 
Mac OS X en Windows beschikbaar is, komen 
we een oude bekende tegen: TwonkyMedia- 
Server 4.4 in een versie die is toegespitst op 
audioshares. Helaas stotterde de Evoke flow 
bij het afspelen van ongecomprimeerde mu¬ 
ziek in WAV-formaat. Aangezien dit bekend 
is bij de fabrikant, moet dit bij de eerstvol- 
gende firmware verholpen zijn, 

Bij gebrurk van de ChargePAK El-accu (35 
pond; via radiowinkel.com ondanks verm el- 
ding niet lever baa r, zodat je weer moet uit- 
wijken naar pure.com) heb je met de Evoke 
flow een compacte internetradio die je over- 
al in huis kunt gebruiken. Als je in een regio 
woont waar DAB te ontvangen is, kun je hem 
ook zonder imernetaansluiting gebruiken, 
En in noodgevallen kun je altijd nog terug- 
vallen op de FM-tuner. Het aantal te ontvan¬ 
gen internetradiozenders is momenteel nog 
wel gering. Irritant is dat je zelf geen audio¬ 
streams kunt invoeren. Maar aangezien Pure 
deze service zelf beheert, kan dat euvel snei 
word en verhol pen. (m vd m) 



Op commando 


De nuvi 86ST FM heeft volledige 
spraakbesturing, gedetarlfeerd 
kaartmateriaal en een nauwkeurige 
Hlemelder. 


Qua uiterlijk verschilt de Garmin S65T FM 
nauwelijks van voorganger 860T FM. Van 
binnen heeft Garmin het hoogwaardige ap- 
paraat echter sterk verbeterd. Zo be vat de 
865T FM een veel betere fifemelder en krijg 
je te zien welke rijstrook je moet nemen, 
wat zorgt voor een be ter overzicht Bij afsla- 
gen verschijnt er een illustratie in beeld die 
het verloop van de weg aangeeft, inclusief 
plaatsnaamborden. In grotere plaatsen wor- 
den markante gebouwen als grove 3D-mo- 
dellen weergegeven. Bovendien geeft het 
apparaat de maxi male snelheid aan. 

Net als het vorige model kun je ook de 
Garmin 865T FM volledig via spraakcom- 
mando's bedienen. Met een kieine afstands¬ 
bediening die je op het stuur kunt monte- 
ren, kun je de spraakmodus activeren. Je 
kunt dan goed door het menu navigeren en 
adressen invoeren. Bij mobiele telefoons die 
verbinding heb ben via Bluetooth, worden 
telefoonnummers betrouwbaar opgeroe- 
pen, zolang de omgevingsgeluiden tenmin- 
ste niet storen. Het geluldsniveau had wat 
harder gekund, maar met de FM-zender kun 
je het geluid ook via de autoradio afspelen. 

Zoals je bij Garmin kunt verwachtea zijn 
de menu's overzichtelijk en vlot te bedienen. 
Routes worden redelijk snel berekend en er 
wordt zefden een omweg gemaakt. Wel was 
de 865T FM tijdens een testrit wat onnauw- 
keurig bij de positionering. Op sommige 
plekken dacht het apparaat dat we op de pa- 
rallelweg stonden. Met de nuvi 865T FM krijg 
je de op dit moment beste spraakbesturing. 
Toch heb ben navi gat leap pa rate n van andere 
fabrikanten in dezelfde prijsklasse meer te 
bieden. (mvdm) 


nuvi 865T FM 


navigatleapparaat met spraakherkenning 


Pruducem 

Meegeleverd 


Kaartmateriaal 

Display 

Max. hdderheid 
Atmeiingcn, gewidit 
Advies-/^traAfprijs 


Garmin, www,gatmin.nl 
Ziiignaphwder, auto oplader met gdn 
tegieedetMC-antenne, usb-kabei, dash- 
bnartlhfiuder, tart? bartdleiding, afstands¬ 
bediening Yoorspraakherkeniring 
40 landen in West- en Oost-Europa (Navteq) 
43 "’touchscreen (mat), 480 x 212 pixels 
440 cd/m i 

125 mm x 78 mm X 18 mm, 1S4 g 
€ 480 / € 39S (PDAshop.nl) 
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Test | Netwerkschijf 


Boi Feddern, Sven Hansen 

Mediafun 

Netwerkschijf voor couch potatoes 


Zodra het woord 'Netwerk 1 in een productnaam opduikt, 
haken veel computergebruikers met wat minder erva- 
ring al snel af, Cisco wil daar lets aan doen en heeft zijn 
NAS-serie omgedoopt tot 'Media Hub 1 * 



H et kleine LCD-seherm 
aan de voorzijde van de 
NMH40S is meteen de 
eerste afwijking ten opzichte van 
de meeste netwerkschijven van 
andere merken. Dat was voor ons 
al reden genoeg om deze NAS 
apart te belichten en niet mee te 
nemen in de test op p, 42* Door 
de navigatieknop en het hoekige 
design van de behuizing doet 
het apparaat meer den ken aan 
een multimedia-apparaat. Ook is 
rekening gehouden met het felt 
dat de NAS ook in de woonkamer 
gebruikt moet kunnen worden* 
Cisco richt zich met de NMH405 
namelijk vooral op consumenten 
die hun digitafe media bestanden 
veilig willen bewaren, maar geen 
zin hebben in netwerkgedoe. 

De Windows-wizard loodst je 
in bele kleine stapjes door de rn- 
stallatie* Vanaf het moment dat 
je de adapter in het stopcomact 
steekt tot het opzetten van de 
ethernetverbinding en het invoe- 
ren van een systeemwacht woord 
klik je door de rijk geillustreerde 
wizard been. Als de netwerkin- 
stellingen van de NAS en client- 
pc niet op elkaar zijn afgestemd 
- bijvoorbeeld door een verkeerd 
ingevoerde DNS-server - helpt 
de tool je echter niet verder en 


blijft hij aileen maar zeuren dat 
de communicatie met de Media 
Hub niet goed vertoopt 

De wizard kan je pc doorzoe- 
ken op multimediabestanden en 
die vervolgensautomatisch naar 
de NMH405 kopieren* Via UPnP 
AV of SMB kun je vanaf compu¬ 
ters of streamingdients via het 
lokale netwerk de bestanden 
op de NMH405 benaderen. Een 
gebruikersbeheer of wacht- 
woordbeveiliging voor gedeelde 
mappen ontbreekt, Via FTP kun 
je bestanden ook op afstand op 
het apparaat zetten of ze down- 
leaden* 

Als je de webinterface van de 
Media Hub op je pc opent, krijg 
je een verrassing te zien: and ere 
NAS-apparaten hebben hier 
meestal aileen saaie insteltings- 
menu's, maar de NMH405 pakt 
uit met een interface met Flash- 
animatie* Alle content zeals foto's, 
video's en muziek wordt handig 
in een overzicht gezet, zodaf die 
makkelijk af te spelen is, Een dia- 
voorsteliing met muziekbege- 
leiding is dan ook met een paar 
klikken gemaakt, De foto’s gaan 
geleidelijk met verschillende ef- 
fecten in elkaar over. Video wordt 
met de embedded-player van 
de browser afgespeeld als de 



bijbehorende codecs ontbreken, 
blijft het scherm zwart. 

Cisco heeft een service waar- 
mee je via internet met dezelfde 
bedteningsinterface toegang 
kunt krijgen tot je eigen con¬ 
tent tbuis. Die service is een jaar 
gratis, daarna kost het tien euro 
per jaar. De muziek die op onze 
Media Hub thuis stond, konden 
we via internet vlekkeloos op 
het werk afspelen, Foto's worden 
weergegeven met een resolutie 
van 1024 x 768 pixels* Toen we 
video's wilden afspelen, crashte 
het testapparaat* Dat zal overi- 
gens bij meer gebruikers kunnen 
voorkomen omdat de upstream 
van de breedbandverbinding 
vaak onvoldoende is om video 
af te spelen* Cisco wil het met de 
eerstvolgende firmwareupdate 
mogelijk maken om video met 
een druk op de knop compleet 
te down load en, zodat je die met 
een extern programma kunt af¬ 
spelen. 

Via het display op het apparaat 
kun je de NMH405 ook zonder 
webinterface bedienen. Zo kun 
je met een knopdruk media over- 
zetten van externe gegevensdra- 
gers die via USB zijn aangestoten 
of van geheugenkaarten die je 
op de voorzijde van het appa¬ 
raat hebt ingestopt. Het display 
kan ook in een taartdiagram een 
overzicht geven van hoeveel 
ruimte de diverse mediatypen op 
de harde schijf in beslag nemen. 
Ook kun je de datastream in het 
thu is netwerk of via internet visu¬ 
al iseren. Helaas keert de elegante 
weergave na een paar seconders 
weer terug naar de uitgangspo- 
sitie* Je ziet dan aileen nog de 
naam van het apparaat* 

De NMH405 heeft een schijf 
van 500GB (Western Digital 
Green Power WD500D-AVVS)* 
Daardoor werkt de NAS behoor- 


lijk energiezuinig en heeft die 
hooguit 14 watt nodig voor schijf- 
benaderingen. Er zit geen functie 
op om de schijf in een slaapstand 
te zetten als er bepaalde tijd niets 
gebeurt* 

Cisco heefi naast de NMH405 
ook een versie van de Media Hub 
met 1 TB (NMH410) en een goed- 
koper model zonder display met 
500 GB (NMH305)* 

Via een makkelijk toeganketij- 
ke schijflade kun je de capadteit 
vergroten door een extra SATA- 
schijf in te bouwen. Je kunt dan 
ook beide schijven in een RAID 
1 bundelen, zodat op elke schijf 
dezelfde bestanden staan (mir¬ 
roring). Als dan een schijf uitvalt, 
gaan er geen bestanden verloren* 
Maar dat merk je pas als je op de 
webinterface kijkt r het apparaat 
geeft zelf geen ptepjeof zo. 

Bij de 'Linear Mode' worden 
beide schijven door het appa¬ 
raat tot e£n groot volume sa- 
mengevoegd. Dat (evert verder 
geen voordelen op* Als er dan 
££n schijf uitvalt, gaan toch alle 
gegevens verloren* Als je de vol- 
ledige capadteit van beide schij¬ 
ven wilt gebruiken, kun je de 
schijven beter als afzonderlijke 
stations behandelen. De NAS 
heeft een tamelijk zwakke Mar- 
veil-chip, en de snelheid is dan 
ook uiterst bescheiden. Onder 
Vista maten we 14 MB/s (lezen) 
en 11 MB/s (schrijven)* 

Conclusie 

Met de webinterface van de 
NMH405 krijg je makkelijk toe- 
gang tot je persoonlijke media¬ 
bestanden. Als je bij vrienden 
op bezoek bent, kun je via een 
internetverbinding gewoon jouw 
muziek afspelen of je laatste va- 
kantiefoto's laten zien* Door de na- 
vigatietoetsen en het minischerm- 
pje heb je bij deze NAS vaak niet 
eens een pc nodig om alies te be- 
heren. Met Cisco's remote-service 
wordt de Media Hub een ieuk 
ding, al moet je daar jaarlijks wel 
wat voor betalen* (mvdmj 


Media Hub (NMH405) 


Netwerkschijf 

Productnl Unlcsys by Gscc, 

www.linksys.nl 

Spreenveisen Windows XP^Jsta 

inengieverbr uik {max.) 1 2 watt f 14 watt 
bijklle/lngebml 

Gelirid 0,5 sorte f 0,5 lone 

[id Win gebruik) 

Aimerl ngen } gewicht 1 SB X111 x 168 nun 

/2,1kg 

Prijs € 350 {ind 

SQQGB-sdiijfi Ct 



Diavoorstelling van de Media Hub; via het mooie webfront-end van 
de NMH4Q5 kun je foto's weergeven en muziek en video afspelen. 


32 


c*t 2009, Nr. 5 











Test | LCD-televisies 


Peter Nonhoff-Arps 


Groot 


en scherp 

Sony's eerste televisie met 200 Hz 


Met de TOG-Hz-technrekzijn bewegende beelden op LCD- 
schermen scherper. Wordt het met 200 Hz nog meer? 


N et nu de 100-Hz-techniek 
bij hoogwaardige kd-tv's 
gemeengoed aan het wor- 
den is, worden de eerste modeller 
met 200-Hz- of zelfs 400-Hz-tech- 
niek al weer aangekondigd. Het 
verhogen van de frequence blijkt 
erg effectief om scherpteverlies bij 
zwenkende camera beweg mg en 
of bewegende objecten tegen te 
gaan, Sony presenteert met de 
KDL-40Z45O0 de eerste tv met het 
zogenaamde Motion flow 20Q Hz, 
Bij norm ale video beelden met 50 
Hz voegt de bee!dprocessor dan 
tussen twee originele beelden 
drie tussenbeelden toe, De kijker 
krijgt zodoende per seconde 200 
verschillende beelden te ziem Dit 
zou met name bij sportuitzendin¬ 
gen of actiefitms bijzonder scher- 
pe beelden moeten opleveren. 

Om het effect te kunnen be- 
oordelen, hebben we bij onze 
test scenes van een Blu-ray Disc 
met een wisselende complext- 
teit gebruikt en die tegelijkertijd 
laten afspelen op een 100-Hz-tv 
(Philips 42PFL9803H) en de Sony 
KDL-40Z450Q. Met Motionflow 
zijn in de maximale instelling bij 
middelsnelle horizontale came¬ 
ra beweg ingen inderdaad details 
scherper dan bij 100 Hz, De sce¬ 
nes vertonen geen haperingen, 
Bij snelle camera beweg ingen kan 


de processor het echter niet bijbe- 
nen en schokken verticale randen 
in kleine stapjes over het scherm. 
Bij verticale camerabewegtngen 
lopen horizontale randen alleen 
bij erg langzame camerabewe- 
gingen glad over het scherm. De 
beeld processor heeft altijd even 
de tijd nodig om de beweging 
te analyseren en het schokkerige 
beeld vfoeiend te laten worden, 
Dat kan bij veei snelle camerabe- 
wegingen achterelkaar storen. 

Als je de Mot ionflow-ins telling 
'Stand aard' selecteert, is de weer- 
gave bij alls camerabewegingen 
schokkerig, maar wel in een zoda- 
nig acceptabele mate dat het doet 
den ken aan de bioscoop. Het be- 
rekenen van tussenbeelden heeft 
wel wet neveneffecten: er zijn 
zogenaamde halo's te zien (wol- 
kachtige schaduwen aan bewe¬ 
gende randen) en het soapeffect 
neemt toe, waardoor sommige 
details op de voorgrond lijken te 
zijn uitgesneden. 

Al met al heeft de tv een erg 
contrastrijk en scherp beeld met 
verzadigde heldere kleuren en 
een indrukwekkende diepte. Sto- 
ringen en ruis worden er keurig 
uitgefilterd zonder dat het beeld 
minder scherp wordt, Bij een ge- 
heel zwart beeld scheen de acki¬ 
te rgrondbeiichting vanaf de linker 


bovenhoek bij ons testa ppara at 
duidelijk door. Van opzij bekeken, 
werd zwart roodachtig en wit- 
tinten meer cremeachtlg. Som¬ 
mige donkerdere scenes zagen 
er soms meer groen uit, alsof de 
scene onder een neonlicht was 
gefilmd. Ook donkere delen van 
een gezicht krijgen deels een Jich- 
te groenzweem. De kleurmenging 
is kortom niet altijd honderd pro- 
cent gesiaagd, 

Dankzij de digitale HD-kabel- 
tuner worden televisiebeelden 
keurig weergegeven. Wel moet 
je een digitafe kabelaansluiting 
met bijbehorende smartcard en 
een passende Cl-module hebben, 
waarmee de smartcard In de tv 
kan worden gestoken, Bij som¬ 
mige kabellaars zal dit overigens 
niet werken, omdat je hun digitale 
uitzendingen alleen via hun eigen 
apparatuur kunt ontvangen. De 
ontvangst van analoge kabel-tv 
en DVB-T gaat gepaard met be- 
kende problemen als ruis en blok- 
vorming en komen het kijkplezJer 
niet ten goede. Dat figt overigens 
niet aandetv. 

Diavoorsteiling en 
muziek 

De televisie kan foto’s en muziek 
op een aangesloten usb-schijf 
weergeven, Aan een diavoorstel- 
ling kun je muziek op de achter- 
grond toevoegen, maar dan moet 
die wel op hetzelfde medium 
staan. Voor de diashow zijn er drie 
intervaltijden: snel, gemiddeld, 
langzaam. Tijdens de diavoorstel- 
ling vind je de belangrijkste para¬ 
meters voor beeld en geluid in het 
displaymenu, De achtergrondver- 
lichting kan flink worden gedimd 
(110 watt), waardoor foto's heel 
natuurlijk uitzien, Het zou nog 
mooier zijn als de verlichting nog 
verder omlaag kon worden ge- 
schroefd, zodat je niet veel stroom 
hoeft te verbrtiiken. Klein ere foto's 
worden in hun originele formaat 
wee rgeg even en alleen omhoog 
geschaald als je dat wilt. Grotere 
foto's worden naar beneden ge¬ 
schaald. Soms duurt het wei even 
voordat de foto's zijn geladen. 
Bovendien worden de foto's dan 
stukje bij beetje opgebouwd. 

Het apparaat kan via de ether- 
net-aanslutting met het thuisnet- 
werk worden verbonden. Je hebt 
daarmee ook toegang tot DLNA- 
compatibele apparaten en afbeel- 
dingen (JPEG) of muziek (MP3). Vi¬ 
deo's kunnen niet via het netwerk 
op de tv worden weergegeven, 
ie hebt dezelfde opties als bij de 


weergave van externe usb-appa¬ 
raten. Ook hier duurt het laden 
van grote afbeeldingen soms erg 
lang. De tv slaat een goed ftguur 
als die is aangesloten op een pc. 
Dfgitaal kan elke standaardreso- 
lutie zonder problemen worden 
weergegeven. De resolutie 720p 
krijgt echter een overscan. Grijs- 
waarden en kleuren kun je goed 
instellen. Bij analoge pc-signa!en 
accepteert de televisie resoluties 
tot WXGA en geeft het apparaat 
ze keurig gemterpoleerd weer, 

Het geluid klinkt door de spea¬ 
kers ook btj hog ere volumes zon¬ 
der vervorming. Qndanks de inge- 
bouwde subwoofer van 12 watt 
is er onvoldoende bas om btj een 
blockbuster eoht het bioscoopge- 
voel te krijgen, 

Conclusie 

Een beeldfrequentle van 200 Hz 
kan bij LCD-tv voordeel opleve¬ 
ren, zolang er tenmlnste geen sto- 
rende neveneffecten bijkomen. 
Wat dat betreft is Sony met de 
KDL40Z4500 op de goede weg. 
Naast een zuivere weergave heeft 
het 40inch-apparaat een zeer 
goede uitrusting voor een accep¬ 
tabele prijs. (mvdm) 


Sony KDL-40Z4500 

40"-lCD-tv 

Producent 

Sony, www.sonynl 

Stand aardresolutie 

1320 x 1080(16:9) 

Afm. apparaat 

101 om x 71 cmx 

28 tm 

Lurdsprekers 

2x9 wait + 12 watt 
subwoofer 

Tuner 

kabel analwg/digitaal, 
DVB-T 

Aansluitirtgen 


Video-ingangen 

1 x Composite, 1 x S- 
Video, 1 x Component 

1 x Scart, 1 x HDMI, 

1 x D-Skih 

Audio-ingangen 
Audio-uitgangen 

2xdrvcb, 1 x jack plug 
ixaualoog (cinch), 
f x SPDIF (optioned! 

Overig 

Functies 

DSB, [tliemet 

Schermmodus 

smart, 4:3, wick, zoom, 
14:9 

Geluidsregeiirtg 

Stroonwpname 

hoge toner. Sage tonen 
188 watt 

Beoartfeling 

Kijkhoekafhankelrjkteid 


Contrast 


Kleurweergave 

© 

Grijlwaaidenresoiutie 

TV-kwaliteif 

© 

ansldog O, di gl (a a 1 © 

Video DVD/Blu ray 

©/©© 

Indrukvan geluid 

© 

Bediening 

O 

Advies-^straatpiijs 

€2100/€ 1444 
(wicgoedgiganLnl) 

zeer goed © goed G voldoende 
©sletht 0©zeerstMht Ct 
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Test | Kleurenlaserprinters 



Tim Gerber 

Kleurig stel 


Compacte kleurenlaserprinters in mono- en multifunctionele 
uitvoering 


Met de Magieolor 1690F stelt Konka-Minolta een compacte multifunctionele kleuren- 
laserprinter met netwerkaansluiting voor* De 1600W-kleurenlaser heeft alleen een 
usb-aansluiting en is bedoeld voor een werkplek. 


Een tijdlang wasje voor compacte 
en goedkope kleurenlasers of mul 
tifunctionais bij Konica-Minolta 
aan het verkeerde adres. Toch gaf 
de Japansefabrikant met de Magi- 
Color 23GGW, 24Q0W en 2500W in 
dit segment ooit de aanzet tot een 
aanzienlijke prijsverlaging, Inmid- 
dels zijn het afwisselend Hewlett- 
Packard en nieuwkomer Samsung 
die op dEt gebied de goedkoopste 
apparaten uitbrengen. De lagere 
apparaatprijzen gaan overigens 
doorgaans wel gepaard met sterk 
stijg ende afdrukkosten. 

De recentelrjk geintraduceerde 
1600-serie van Konfca-Minolta 


MagiColor 1600W 


Fabrikanl 

Printresdutie 

Werkgeheugen 

AanslLtiring 

fl&sumngssysiecm 

Papierapatiteit 

Papiergewfcht 

Afrnetingen 

(bxdxh| 

Gewkht 

Elec articling 

Afdrakkentekst/ 

a (heel ding 

Afdrukken finto's 

Garantiefabrikant 

Advies-Zstraatprljs 


Konica-Minolta 
1200 dpi *600 dpi 

16 m 

USB 

Windows Xfi Vteta; Mac 
OSH met driver voor 
MC169GMF 
200 id 

60 gftn2,..209g/m J 
396 * 380 x 275 mm 

13,1 kg 

O 

Ijaar 

€ 236,81/€ 192 
(salland.eti} 


vestigt geen nleuwe diepterecords 
qua prijs P maar helaas wel wat de 
hoeveelheid meegeleverde toner 
betreft. Die is bij de 1600W net 
voldoende voor 500 paginal als 
je uitgaat van vijf procent dekking 
per kleur. Bij de andere apparaten 
uit de serie, zoals de geteste mul¬ 
tifunctional haait de zwarte toner 
nog altijd 1000 paginal bij vijf pro¬ 
cent dekking, En dan te bed en ken 
dat de adviesprijzen van krap 240 
euro voor de 1600W en 540 euro 
voor de multifu net tonal Diet bij- 
zonder laag zijn. De afdrukkosten 
liggen met Sets meer dan 14,4 cent 
omgerekend voo r een normale pa- 
gina conform ISO 24711 vrij hoog. 
Ter vergelijking: een fatsoenlijke 
inkjet printer voor 80 euro bedrukt 
een ISO-pagina voor gemiddeld 
10 cent De kosten kun je echter 
wel drukken door tonercartridges 
met een bogere capaciteit aan te 
schaffen. Je komt dan uit op een 
prijs van 11 ,7 cent per ISO-pagina. 
Echt goedkoop zijn pas prijzen van 
10 cent en lager. 

Zoals de meeste apparaten uit 
deze piijsklasse zijn de modeller! 
uit de Magicolor-160Q-serie niet 
bijzonder snel in het afdrukken van 
kteurenprints, In onze test haaiden 
beide apparaten 4 r 6 paginal per 
minuut. Het afdruktempo van pa¬ 
ginal in zwart-wit is met 15,4 pagi¬ 
nal per minuut daarentegen heel 


behoorlijk. De kosten voor een 
zwart-witpagina zijn met 2,8 cent 
conform de I SO-norm ook met bij¬ 
zonder laag, maar wel gemiddeld 
Deze kosten zijn in tegenstelling 
tot de kieurenkosten niet verder 
te verlagen. 

Op de afdrukkwaliteit van tekst 
valt zowel in kleur als in zwart-wit 
niets aan te merken. Bij grijsverlo- 
pen ontstaaf een sterke sprang in 
het donkere bereik. Voor de rest 
weet de MagiColor ook grafische 
elementen zoals sierfonts, ftjne 
lijnen en gekfeurde vlakken heel 
behoorlijk af te drukken. Bij foto l s 
zijn fijne strepen en een raster 
weliswaar zichtbaar, maar niet 
storend. AI met a I zijn geprinte 
foto f s best prima. 

Degoede uitrusting van de mul¬ 
tifunctionele MagiColor 1690MF 
valt vooral positief op door de 
netwerkfuncties voor het scan¬ 
ners Je kunt vanaf de pc fax- en 
e-mailcontacten in het adresboek 
opslaan. MagiColor 1690MF stuurt 
gescande documenten via SMTP 
naar e-mailontvangers. Een be- 
paald gedeelte van het adresboek 
is gereserveerd voor adressen van 
FTP-accounts of gedeelde Win- 
dows-mappen waar de scan naar 
toe moet. Op die manter kun je 
onafhankelijk van de software - en 
daanmee dus ook van het bestu- 
ringssysteem direct op de Magi¬ 


Color 1690MF scannen. 

De apparaten worden gele- 
verd met TWAIN-software voor 
het scannen onder Windows en 
Mac OS. Konica-Minolta Jevert 
voor de 16GQW offideel geen 
Mac-driver, maar wel voor de 
1690MF. Omdat beide appara¬ 
ten een identieke constructs en 
GDFaansturing hebben, werkt de 
Mac-printerdriver voor het combi- 
apparaat ook met de 1600W. De 
MagiColors kunnen niet worden 
gebruikt met andere besturtngs- 
systemen, omdat ze geen functie 
bieden voor het zelfstandig raste- 
ren van de printgegevens (PCL of 
PostScript). De ontbrekende eigen 
intelligentse wordt ook merkbaar 
bij een andere functie: de Magi¬ 
Color 169QMF heeft weliswaar een 
LlSB-host-aansluiting, waar je een 
usb-stick in kunt steken en deze als 
scandoel kunt gebruiken, maar het 
omgekeerde (printen) is langs deze 
weg niet mogelijk. De scanner is 
gespedaliseerd in het digitaliseren 
van faxen en documenten, maar 
minder gesebikt voor het scan¬ 
nen van foto's, De scans zijn wel¬ 
iswaar vrlj scherp, maar hebben 
last van een groenzweem en een 
gebrekkig contrast in de donkere 
delen van het beeld. De MagiCo¬ 
lor 1690MF is handig in situaties 
waar je vaak documenten via het 
netwerk wilt digitaliseren en waar 
vooral in zwart-wit wordt geprint 
In alle andere gevallen zijn de kos¬ 
ten voor het afdrukken En kleur ge- 
woon te hoog en het werktempo 
te laag. Om die reden valt er voor 
de 1600W ook weinig te zeggen, 
(ddu) 


MagiColor 1690MF 

Fabrikanr 

Konka-Minolta 

ScanresoliiUe 

600 dpi 

KopieeiTesolutie 

600 dpi 


van 50% tot 200% 

Prfoftresolutte 

120O dpi x 600 dpi 

Werkgeheugen 

m MB 

Aansl Lifting 

USB, Ethernet 

B&$tufing$systeem 

Windows HI* Vista; 
MacOSX 

Papiercapaciteit 

200 vel 

Pa pi-ergewicht 

60g/m 2 ,..299g/m 2 

AFmtfirtgen (bxdxbl 

405 x 427 x 432 mm 

Gewkht 

Beourdeling 

16,7 kg 

Afdrukken tefet/ 
dfbeelding 

© 

Afdrukken foto's 

O 

kankwaliteit 

O 

Knpieerkwaliteit 

© 

Garantie fabrlkant 

Ijaar 

Advies-Zstraatprijs 

€534,31/€434 
(a 2 erty.nl) 


©©zeergoed ©goed Oredelijk 
© siechl ©© sledu C 7 t 
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STRATO | Webshops 



STRATO 

The European Web Host 



"Start nuje 
eigen webshop! 

Open makkelijk en snel verdienen! 

" wetohop en maak van de wereld je markt, 


ACTIE! 


Sterke partners voor jouw 
succesvoi online-business! 


etfV 


Go gle 


'compatible 

applicaiion 


STRATO Webshops 

Al naargelang pakkettype met 

Individuele desig templates 
Professionele marked ngtools 

Flexibele betaal- en 

verzendmogelijkheden 

Overzichtelijk klantenbeheer 
Indusief omvangrijk hostingpakket 
en domeinnaam naar keuze 


PayPal— 

c wa <«* E 


kelkoo 

n® 

M 


Gratis Google 

advertentietegoed 

voor meer bezoekers 
in je webshop! 


Google AdWords to* 

€100 

AdverEentietegoed 



Nog vragen? Bel gratis: 00800 80070070 

Nu informeren en direct bestellen op 

www.strato.ril 


© Het tegoed {bijv. € 100 bij besteltlng PremiumShop) geldi a I teen voor nleuwe AdW&rds klanten en voor accounts die met oadcr zijn dan 
14 dsgtrn Seiupkmten € 5 . Geen minimum contracfpenode of verplichting fot advcitemiebestedingcn- Actio geldtg tot 30-04-2049. 




















Test j Mac mini en iMac 


Johannes Schuster 

Weer 

up-to-date 

Apples Mac mini en iMac met Nvidia-chipsets 



In beide desktop-computerlijnen voor thuisgebruikers zitten nu ook chipsets en 
videochips van nVidia, in deze test kijken we of de Mac mini van de snellerefrontsidebus 
en chipsetgraphics profiteer! en hoe de iMac op de nieuwer board-architectuur reageerf. 


V oor de mtroductie van de 
langverwachte upgrades 
voor de Mac mini had 
Apple uitgerekend de eerste dag 
van de CeBIT gekozen, hoewel de 
fabrikant al enkele jaien niet meer 
op '5 werelds grootste computer- 
beurs is vertegenwoordtgd. Aan 
zelfvertrouwen schijnt het Apple 
dan ook zonder de bezielende lei- 
ding van Steve Jobs niet bepaald 
te ontbreken. De nog niet eens 
zo heel oude iMacs kregen een 
moederbord van Nvidia in plaats 
van Intel, De GeForce 940GM-VI- 
deochipset vervangt in twee van 
de vier mode lien de dedicated 


videochip. Voor de test hadden 
we de beschikking over de goed- 
koopste en de op een na duurste 
iMac en een Mac mini met 320GB- 
harddisk. 

Mac mini 

Van buiten is de nieuwe mini van 
het oudere model te onderschei- 
den door vijf in plaats van vier 
usb-aansfuitingen, FireWire 800 in 
plaats van 400 en monitoruitgam 
gen voor Minl-DVl en Mini-Display- 
Port. Dat betekent dat je met de 
meegeleverde DVI-adapter voor 
het eerst zonder problemen twee 


displays parallel op de Mac mini 
kunt aansluiten. De FSB1G66-sys- 
teembus (voorheen FSB667J is be- 
hoorlijk wat sneller. Er zrc een Intel 
Core 2 Duo met 45nm-transistors 
in met een ktoksnelheid van 2 r Q 
GHz en 3 MB gedeeld L2-cache- 
geheugen voor beide kernea Ons 
testapparaat was uitgerust met 2 
GB DDR3-SDRAM op twee modu¬ 
les, wat je kunt uitbreiden tot in 
totaal 4 (voorheen 3) GB. 

Vergeleken met het vortge 
model met Intels chipsetgraphics 
GMA950 was de nieuwe mini bij de 
OpenGL-test ongeveer twee keer 
zo 5neL Het 3D-schietspel Doom 3 


draaide met vijf keer zo veel frames 
per seconde en was daardoor voor 
het eerst speelbaar op een Mac 
mini. Als er 2 GB of meer RAM in 
zit* snoept de GeForce 9400M daar 
256 MB van af. Als er minder werk- 
geheugen is, neemt hij genoegen 
met 128 MB. Het VGA-signaal op 
de DVM-port behaatde met genor- 
maliseerde niveauseen goed resul- 
taat Via een HDMt-adapter konden 
we HD-materiaal met lOSOp^reso- 
lutie op een tv bekijken. 

De 2,5 ,1 -harddisk van Hitachi 
verwerkt data met 60 MB per se¬ 
conde. Dat is twee keer zo veel 
als in het vorige model, Dat was 
vooral te merken bij tests zoals de 
Photoshop-test, die veel baat heeft 
bij een snetlere harde schijf, Zoals 
te verwachten is er bij de pure cpu- 


Macs met Nvidia-chipset 


i 


Macmim2GHz, 320-GB-HD 

iMac 20", 2,66 GHe 

iMac 24", 2,93 GHz 

Processor 

Intel Core 2 Duo. 2,0 GHz, 3 MB 12-ache, FSB1066 

Intel Core 2 Duo, 166 G*k 6 MB L2-tache, F5B1066 

Intel Core 2 Duo, 2,93 GHz, 6 MB U-cxhe, FS81066 

Wokgehcugen 

2 GB D0B3 1066.2 $Q-tHMM's f2 skrfs, max, 4 GB) 

2 GB 00B3-1066,2 S0-DIMM3 (2 slots, max, 8 G8) 

4 GB D0R3-1066,2 SO DIMM'S (2 slots, max, 8 GB) 

Hade ychijl 

Hitachi HTS543B2L95A02 (320GB, 2,5*-SATA, 5400 mrn-1 j; 
been: 62,5 MB/s, schrijwen: 56,6 MB/s 

Hitachi HDT721032SLA3S0 (320 GB, 3,5" SATA, 7200 min 1); 
lezeu: 100.6 MB/S, xhrijven; 103,4 MB/S 

Western Digital WD64OOAAKS-40H2BO1640 GB, 3,r-SATA, 

7200 mini); lezen: 93,8 Mft/s r scbrijvcn: 88,7 MB/s 

Optasthe drive 

BX DVO-brander, Pioneer DM508, sc hrijvem DVD+-DL 6X, 
DVD+-R 8X, DVD+fiW flX, DVD-RW 6X, CDR/RW 24X; lezen: 

OVD 8X, CD 24X 

U DVD-brander, LG HL-DT-ST GA1 IN, schrgven: DVD+-DI4K, 
DV0+-R 8X r OVD+RW RX. DVD-RW 6X, CDR/RW 24X; km n 
DV08X, C024X 

8X DVD-brander, Optiarc AD-5670S, SChri)ven: DVD+-DL 6X, 
DVDf-H 8X, DVD+RW EX, DVD-RW 6X r CDR/HW 24K; lezen: 

DVD 8X, CD24X 

Graphics 

Nvidia GeForce 94D0M. 256 MB Shared Memory 

Nvidia GeForce 9400M, 256 MB Shared Menwry 

Nvidia GeFone GT120,256 MB GDDR 3-RAM 

Monitor 


splegelend 20 "display met 1680 x 1050 pixels, TN, max. hel- 
derbeld 313 cd/rn J , contrast 897:1, kijkhoek: 160 9 horizomaai, 
160® vertical 

splegelend 24 "display met 1920 x 1200 pixels, IPS, max, hel- 
derheid 380 cd/m ? , contrast 762:1, kijkhoek: 160* Iwizontaal, 
160°veriicaal 

Monitonuitgang 

Minl-DVl: max. 1920 x 1200 pixels, adapter naar DVI, naar VGA 
optioned; Minl-DlsplayPort: max. 2560 x IfiDO pixels met 
optionee dual -link-DVI -adapter 

Mini-DisplayPori: max. 1920 x 1200 pixels met optioned 

DVI adapter 

Minl-DHplayPort: t/m 1920 x 1200 pixels met optionelc DVI- 
adapter 

intrusting, aanslurtln- 

1 x FireWire 800,5 x USB 2.0, gecomblneerde iine-toptisth 

1 x FireWire 800,4 x USB 2.0, getombrneerde liite-faptisch- 

1 x FireWire BOO, 4 x USB 2.0, gecombineerde line-fapiiscb-dh 

genen netwerk 

digitate audio-i n-en -uitgang, Gigabit Ethernet^ draft-n-WLA N, 
Bluetooth 2.1+EDR 

dlgitale audlo-in- en -iMgang, Gigabit Ethernet draft-n WLAN, 
Bluetooth 2. HEDR, ISight-camera, sterecspeakers, microfoon 

gitale audio-in-en-uitgang. Gigabit Ethernet, dreft-n-WLAN, 
Bluetooth 2.1+EDFL iSigh[-camera, stereospeakers, microfoon 

Gewrcht / afmetingen 

(bxhxd) 

1J1 kg /16,5 cm x 16,5 cm x 5,1 cm 

9,1 kg / 483 cm x 18,9 cm x46 r 9 cro 

1U kg / 56,9 cm x 20,7 cm x 52,0 cm 

Meegeleverd 

extern* voedrng 110 watt, herstehdvds met Mac OS X 10,5,6 
en ilife 09 

toeucnbord, muis, herstel dvd's met Mac OS X 10-Si en ilife 
‘09 

toetsenbofd, rouis, herstel-dvds met Mac OS XI 0.5.6 en rlife 
'09 

Energfevefbfulk 

Oil 0,9 watt / rust 1,3 wan / werit 11,7 watt/cd naar HD 157 
wan/voJ belast 29,7 watt 

uit 07 watt / fust U wait / werk 397 wall / cd naar HD 43.D 
wan / vol helast 64,4 wall; vol belast met maxi male hdderheid 
83,4 watt 

oil 1.0 wan / fust 1,6 watt / werk 79,3 watt /cd naar HD 8S2 
watt/vol belast 104.4 watt; vd belast met maximale helder- 
bekl 1317 watt 

Geluid 

werlc <0,1 sone / HD <0,1 sooe/ dvd 0,4 sone I vol belast 
<0 t l sone 

werk 0,2 sone / HD 02 sooe / dvd 0,3 sone / vol belast 02 sone 

week 02 sone / HD0,3 sooe / dvd 0,5 sone f vol belast 0,2 sone 

Audioweecgave 

0© vervorming 0,004 %, dynamsek -99,5 dBfA), 
lineariteit 1, \ dB r ruisaftland-103,6 dBfA), 
overspraak 79,7 dB 

©© vemrming 0,005 %, dynaroiek -99.7 dB(A), 
linear iteii 0,0 dB, rulsafstand 703,5 dB(A], 
overspra3k-81,5dB 

©© vervorming 0,006 %, dyramiek -99,2 dB(A), 
lineariteii 0.0 dB, ruisafstand 103,6 dB(A), 
overspraak -82,5 dB 

Audio-cpname t 

0® vervorming 0.070%, dynamiek -68,6 dB(A), 

©0 vervormingO J 07O%, dynamiek -67,6dB(A), 

vervorming 0,054 %, dynamiek -67,6 dB(A), 

weergave 

llncariieit 1,5 dB 

lines riteit 0,0 dB 

1 mear licit 0,3 dB 

VGA-signaal extern 

©op 1280x1024 

Oop 1280X1024 

O op 1280x1024 

Ptljs 

€799 

€ 1099 

€1699 

niet geteste model len 

met 1 GB RAM, l20GB-harddisk, €599 

met 24" monitor, 4 GB RAM, 640GB-harddisk, € 1399 

met 3,06 GHz, tT^harddisk, GeForce GT 130 (512 MB RAM) 
€2099^_ 

0® zeergued 

©goed Ovofdoende ©sfecht ©©zeerstecht 

^ aanwezrg - niet aanwezig g. a geen opgave 
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Test | Mac mini en iMac 


| Snelheid in de praktijk met Mac OS X 

Cinebench 10 

tin ebe n ch 1 0 iTim es MP3 - 

DVD20ne MPEG-2 

Photoshop diverie 

Mathematica 

Quartz Extreme 

Doom 3 

rendering 

OpenGUHW codering [s] 

tonvers te [s] 

actios [s| 

diverse 

t rail spa rante 

(DemoUGA) 





bereheningen [s] 

vensters (s3 

m 





■mbetii 

■■betel 

belw*. 


Mac mini 2,0 GHz 
Mac mini 2,0 GHz Nvidia 
(Mac 2,66 GHz 20" 
iMac 2,66 GHz 20 ,r Nvidia 
iMac 2,8 GHz 24" 

IMac 2,93 GHz 24" Nvidia 




benchmarks niet veel veranderd, 
omdat de kloksnelheid gelyk is ge- 
bleven en de winst van de snellere 
fnontsldebusdoor de 1 MB kleinere 
12 -cache word! opgeheven. 

Het apparaat dat we getest 
hebben, kost 800 euro. Voor een 
versie met 120GB-harddfSk en 1 
GB RAM vraagt Apple 600 euro. 
Beide configurates hebben een 
dvd-brander, gigabit-ether net, 
draft-n-WLAN, Bluetooth 2,1+EDR 
en optische en ana logo In- en uh> 
gangen voor audio. 

De mint verbruikt slechts 11,7 
watt tijdens het werken, wat in 
deze prestatiekSasse prettig weinig 
is. Ook onder voile be la sting ging 
de ventilator niet voluit en hoorde 
je de Mac nauwelljks. De dvd-drive 
van Pioneer produceert 0,4 sone 
aan geluid bij het afspelen van 
dvd's, wat nog dragelijk is, Maar bij 
video-dvd's zonder CSS-kopleer- 
beschermmg - bljvoorbeeld zelf- 
gebrande dvd's - neemt de herrie 
toe tot zo’n 2,6 sone. Blijkbaar mag 
je alleen van een rustige filmavond 
genieten a Is de schijf kopieerbe- 
verging heeft. 

iMacs 

Ook de iMacs zien er van buiten 
nog min of meer hetzelfde urt. Al- 
leen de Mini-DVt-poort voor de 
tweede monitor heeft plaatsge- 
maakt voor een Mini-Display Port. 
Apple biedt nog steeds vier model- 
len aan, alleen is de overgang van 
een 20 naar een 24 inch scherm 
nu al bij het tweede model en niet 
bij het derde. De ATi-chip Mobility 
Radeon HD 2400 XT is bij de twee 
goedkopere modellen vervangen 
door de chipset graphics van Nvi¬ 


dia, In de test van het 20"-mode! 
bleek dat de nieuwe hardware 
maar maximaal tweederde van de 
3D-versnellmg opfevert De Ge¬ 
Force GT 120 met 256 MB DDR3- 
SDRAM in de op een na duurste 
iMac haalde bij de OpenGL-bench- 
mark daarentegen het niveau van 
een Radeon HD 2400 en over- 
trof dat bij Doom 3 zelfs met een 
kwart 

De nieuwe harde schijven heb¬ 
ben een beduidend snellere trans- 
ferrate. Dat geldt met name voor 
de Hitachi-schijf in het 20 h -modd. 
De processors hadden een wat 
hogere performance, conform de 
hogere kloksnelheid, maar over 
het geheel genomen zijn de pres- 
taties ongeveer hetzelfde. Apple 
heeft immers vorig jaarde snellere 
frontsidebus (F5B1066) al in de 
(Macs gestopt en de L2-cache tot 
6 MB vergroot 

Het 20 M -display heeft voor een 
TN-panel een relatief grote kijkhoek 
en krachtige kleuren. Pas onder 
een grote hoek daait de verzadi- 
ging ietwat. Helderheid, hefder- 
heidsverdeling en contrast zijn zeer 
goed, alleen bij grijsovergangen 
ontstonden trap pen die een 6-bit 
panel verraden. In de 24"-iMac zit 
een zeer helderen weinig kijkhoek- 
gevoelig IPS-panel, waarvan we de 
helderheid (in het midden) helaas 
niet onder de 207 cd/m 2 konden 
instellen. Links bo ven was de heb 
derheid zelfs 222 cd/m 2 , rechts- 
onder was het maar 171 cd/m 2 * 
Voor een norm ale werkplek word! 
100 cd/m 2 aangeraden, sommige 
men sen krijgen hoofdpijn van een 
te hefdere monitor. Op de IMac zit 
een sterk spiegelende glasplaat, 
zodat je bij normal e verlichting, 


lichfe kiedfng en donkere beeldln- 
houd continu tegen je eigen spie- 
gelbeeld zit aan te kijken. 

Aile iMacs kunnen nu tot 8 GB 
worden geupgraded. Bij de 32-bit 
versie van Windows Vista kun je er 
slechts 3,0 GB van gebruiken, Het 
lukte ons wel om de 64-bit ver- 
sie van Vista te installeren, maar 
Apple levert daargeen Boot Cam p- 
drivers voor mee, waardoor veel 
functies zoals volumeregelfng en 
het uitwerpen van de cd via het 
toetsenbord, en met name de heJ- 
derheidinstellingen niet werken, 
Je moet dan op internet drivers bij 
elkaar gaan sprokkeien. Een DDR3 
SODiMM van 4GB kost op dit mo¬ 
ment ongeveer 500 euro, waardoor 
een upgrade tot 8 GB in de Apple 
Store met een prijs van 1000 euro 
nietexceptioneel hoog is. 

De 20"-iMac verbruikt tijdens 
het werken 39 watt, wat alleszim 
redelijk is. Bij volledige belasting 
en maximale helderheid werd 
dat echter meer dan het dubbele. 
De 24"-iMac verbruikt 79,8 watt, 
wat komt omdat het grote en niet 
goed dimbare display veel energie 
verbruikt. De grote iMac verbruikt 
maximaal 132 watt 

Beide iMacs waren ook onder 
voile belasting bijzonder stil met 
0,2 sone. De Optiarc-drive in het 
grote model zorgde met 0,5 sone 
voor iets meer lawaai bij het afspe¬ 
len van een schijf Bij zelf gebrande 
schijven was dat weer meer met 
maar liefst 1,7 sone. De drive van 
LG in het 20"-model was daarente¬ 
gen in beide gevallen bijzonder stil 
(0,3 sone). 

De twee grote iMacs zijn voor 
een meerprijs ook met een ATI 
Radeon HD 4850 met 512 MB 


DDR3-RAM verkrijgbaar. A He iMacs 
hebben 6 MB L2<ache, gigabit- 
ethernet, draft-n-WLAN, FireWire 
800,4 x USB 2.0, een dvd-brander, 
een /Sight webcam, gecombineer- 
de analoge en digitale audio in- en 
uitgangen en een microfoon en 
speakers In de behuizing. Meege- 
leverd worden een Mighty Mouse 
en een nieuw usb-toetsenbord dat 
net als het Bluetooth-toetsenbord 
zonder cijferblok en extra cun 
sortoetsen slechts net zo breed 
is als een MacBook, De nieuwe 
Macs worden nret meer met een 
afstandsbediening geleverd, je 
kunt die er voor 19 euro wel los bij 
kopen. Een infraroodontvanger zit 
nog steeds ingebouwd. 

Als je nog oudere randap- 
paratuur hebt met een FireWire 
400-aansluiting, moet je voor een 
paar euro een adapter of nieuwe 
kabeis kopen om de FireWire 
800-aansluiting van de nieuwe 
iMacs te kunnen gebrufken, Deze 
interface kan in theorie over- 
dfachtsnelheden van maximaal 
SO MB/s halen, maar in de praktijk 
kwamen we met alle drie de Macs 
met een externe harde schijf niet 
verderdan 70 MB/s. 

Conclusie 

In de V.S. zijn de prijzen hetzelfde 
gebleven, maar in Europa zijn alle 
configuraties van Mac mini en 
iMac dankzij de eurowisselkoers 
minimaal 100 euro duurder ge- 
worden. Die prijsverhogingen zijn 
gezien de verbeteringen echter 
niet altijd gerechtvaardigd. Bij de 
Mac mini en de 20"-iMac by voor- 
beeid gaat de grafische prestatie 
achteruit door het wegiaten van 
een extra grafische chip. Daar 
staat tegenover dat het iets uitge- 
breidere model wel a I een 24 1 '-dis¬ 
play en een 640GB-harddisk heeft. 
De Mac mini heeft de grootste 
stap vooruit gemaakt Maar dat 
mocht dan ook wel eens een 
keer. De grafische prestaties met 
HD-mogelijkheid en de nieuwe 
monitoruitgang maken deze 
stille computer geschikt voor een 
woonkamer-Mac (mja) dt 


1 Snelheid in de praktijk met Windows 1 
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CinebGRch 10 

Tunes MPi- 
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Rendering 

OpenGl-HW 

codering {sj 

conversie {s] diverse bereken- 

(Demol, XGA) 
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Gaines | Third Person Action, adventure 


Moeder 


De film Wanted uit 2008, die over 
een eliteclub van supermoor- 
denaars (The Fraternity) gaat, is 
gebaseerd op de gelijknamige 
comicbookserie. Het spel Wan¬ 
ted: Weapons of Fate, gemaakt 
door de Zweedse ontwikkelaar 
Grin, gaat verder waar de film 
ophoudt (en nee, helaas komt 
Angelina Jolie (Fox) hier niet in 
voor). Weapons of Fate belooft 
geen simpele rip-off van de film 
te zijn. Daarom kwam het spel 
ook veel later uit dan de film, 
omdat de makers er een goed 
spel van wilden maken, 

Nadat hoofdpersoon Wesley 
in de film zijn vader (Cross) heeft 


gevonden, gaat hij in de game op 
zoek naar zijn moeder. Hierbij kun 
je zowef in de huid kruipen van 
Wesley als in die van zijn vader 
(in een episode die voorafgaat 
aan de film) en het opnemen 
tegen nieuwe vijandem Een van 
die vijan- 
den vormt 
de Franse 
afdeling van de Sroederschap, 
onder leidmg van The Immortal, 
die de code van het Weefgetouw 
van het Lot bewaart en wellicht 
de waarheid over Wesley's moe¬ 
der weet 

Natuurlijk komen in het spel 
de beroemde 'curving bullets' uit 


de film terug, waarmee je je te- 
genstanders om een hoekje kunt 
rakea Daarnaast kun je met een 
druk op de knop dekking zoeken 
achter muren, meubels, dozen etc 
door middel van fraaie filmische 
slidings en koprollen. En natuur- 
lijk is er de 
sinds Max 
Payne be- 
kende bullet time, hier 'assassin 
time' waarmee je detijd kunt ver- 
tragen om een overmacht aan te¬ 
gen stand ers te overmeesterem 
Om je vljanden te verrassen, 
kun je een teehniek gebruiken 
die 'chaining cover’ heet, Je be- 
weegt hrerbij snel van dekking 
naar dekking en zander dat de 
vijand door heeft dat je je origi- 
nele positie hebf verlaten, scha- 
kel je hem van dichtbij uit. 

Niet uit de film maar wel uit de 
stripserie is het sped ale leren pak 
van Wesley dat je kunt unlocken, 
de assassins suit! 

Deze game is net als de film en 
de strip ontzettend gewelddadig 
en zeker geen aanrader voor 
jonge kinderem Vanaf het begin 
wordt je als gamer letterlijk aam 
gesproken om geen loser' meer 
te zijn die alleen games speelt. 




Wanted: 

Weapons of Fate 

Produced 

Warner Bro?. Interactive, 

hltp'/fthewanted. 

wamerbros,com 

Besturingssysteem 

Windows XP5P2, Vista 

Hardware-eisen 

Dualcore ipu, 2 GB vrije 
ruimte, DirectX 9,0c 

Kopieerbeveiliging 

Steam 

Multiplayer 

Nw 

Spelen po nder 
heheerdersrediten 

la 

Taal 

Engels {ha ndboelf in ML) 

Graphics 

© 

Gduid 

® 

Plmierup 
lange temnijn 

0 

Tedimsdie dspecten 

O 

Prijs 

€ 40 / € 37 |gohop,nl) 

zeer goed 

© gped O voldcende 

© siKto ©© zeer sSeclit 


l 

a 

% 


www.pegi.info 


maar een kille su permcord e naar 
te worden onder het motto 'kill 
one, save a thousand! Niet erg 
handig in deze roerige Ttjden. 

(jmu) 


Red de keizer! 

In het traditionele point&dick 

adventure Mozart: De samen- 
zweerders van Praag speelt de 
beroemde componist WA Mozart 


Mozart; De samen¬ 
zweerders van Praag 

Produced 

Easy Computing, 

Bcsturingssysteem 

www.moiart-game.corn 
Windows XJ> Vista 

Hardware-risen 

cpu 2 GHz, 512 MB RAM, 

Kopleertaveliiging 

22 GB vrije schijfruimte, 

128 MB videokaart 
dvd 

Multiplayer 

Nee 

Spelen zander 

la 

taheeidettrediten 

Taal 

Engels met NL ondertltels 

Graphics 

O 

Geluid 

© 

Fierier op lange 

© 

termijn 

Tedinische aspecten 

O 

Prijs 

€19,95 

©0 zeer goed 

© goed O vokJoende 

© siecht ©0 zeer slectit 


12 •?& 


www.pegi.info 


de hoofdrol Het verhaal speelt 
zich af in het Praag van 1788, Een 
aantal sluwe samenzweerders be- 
raamt een complot tegen Jozef II, 
de keizer van Oostenrijk-Hongarije 
en beschermheer van Mozart. En 
de gamer moet in de rol van Mo¬ 
zart voor detective spelen. Het 
verhaal begint met Mozart die in 
zijn hotelkamer wakker wordt en 
geen geld heeft om de huur te 
betalen. Het voorkomen van een 
aanslag op zijn patroon blijkt dus 
niet in de laatste plaats eigenbe- 
langtezijn. 

In dit spel wordt een minder 
bekende kant van Mozart beilcht: 
zijn lidmaatschap van het gehelme 
genootschap van de vnjmetse- 
laars, die door de samenzweerders 
als zondebok worden gebruikt. Je 
beweegt je door het historische 
decor van Praag, met zijn Romaan- 
se, Gothische en barokarchrtectuuc 
Het decor rs via matte painting- 
techniek in de scenes verwerkt op 
basis van duizenden foto's. Helaas 
is de kwaliteit van de omgeving 
niet in alle scenes hetzelfde. De 
sfeer wordt muzikaal ingevuld 
met bekende muziekstukken van 



Mozart, die op de achtergrond 
klinken, of die je ’aan 1 kunt zetten 
door bijvoorbeeld Mozart naar een 
klavecimbel te dingeren waarop hij 
vervolgens gaat spelen, 

Het spelmenu plus inventory 
bevlndt zich In de vorm van bollen 
aan de bovenrand van het scherm 
en verdwljnt standaard uit beetd 
als het even niet nodig is en de 
muiswijzerer niet in de buurt is, Dit 
werkt in de praktijk erg prettig. 

In de loop van het spel moet je 
allerlei logische puzzeis oplossen 
van lets simpels als het zetten van 


een kopje koffie of het uitvogelen 
van een mechanisch probleem tot 
het ontdjferen van een geheime 
boodschap of het dirigeren van 
een orkest. Allerlei voorwerpen zijn 
aanklikbaar en kun je in je invento¬ 
ry opnemen om later te gebruiken. 
Door bijvoorbeeld een kaars uit je 
inventory op een brandend vuur 
te slepen steek je hem aan, 

De muziek en de muziekraad- 
sels maken dit spel apart, De op te 
lossen puzzeis zijn afwisselend en 
onderhoudend. leuke game voor 
wie van het genre houdt, (jmu) 
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2G0 


2500mb Webruimte (2,5gb!) 
30c5b Dataverkeer per maand 
* Inclusief Domeinnaam 

(nl/com/net/org/info) 

(.eu voor meerprijs) 


i Onbeperlct E-Mail en Webmail 

Onbeperkt Subdomeinen, PHP4, PHP5, Perl, 
MySQL, FTP en Frontpage, Plesk, Python, 
ImageMagick, GD2,.... 

i Supersnelle Online Helpdesk 
v En nog veel meer! 



PIER MAAND 


€ 28,56 per jaar incl. BTW 

i wwmf.hostinci2cio.nl 






Online | Websites 



Online 


Drawn together 

Veel mensen denken dat tekenen en schrijven 
aangeboren vaardigheden zijn, dus je kunt het 
gewoon of niet, Maar net als schnjvers heb- 
ben ook schilders en tekenaars mogeiijkheden 
om nieuwe vaardigheden te verwerven of be- 
staande te verbeteren. 

Wil je je skills naar een hoger plan tillen, 
breng dan een bezoek aan Draw5pace.com, 
Daar kun je je voor allerhande tekenlessen aan- 
melden, waarvan vele gratis zijn. In totaal heb 
je de keus uit meet dan 200 lessen, varierend 
van het tekenen van dieren tot het schetsen 
van karikaturen. Het aanbod is heel behoorlijk 
te noemen; voor beginners zijn er tutorials over 
het aanschaffen van de benodigde materialen, 
terwijf gevorderden zich kunnen vermaken 
met specialIteiten als het tekenen van middel- 
eeuwse pijlpunten. Bovendien zijn er galerijen 
voor creatieve hoogstandjes van leerlingen' en 
een uitgebreid forum om je hoogstandjes (of 
die van anderen} te bespreken. 



Draws pace is opgericht door Brenda Hoddi- 
nodd, een Canadese die zichzelf heeft leren 
tekenen, 5amen met een aantal andere instrut- 
teurs biedt ze een uitstekende informs tiebron 
voor iedereen die zijn tokenprestaties wil verbe- 
terea 

www.drauvspace.com 

Toxic Crusaders 

Heb je het al gehoord? Die ene producer^ 
heeft zijn speelgoed uit de schappen laten 
halen, omdat het onveifig zou zijn voor kinde- 
ren, Nee? Ik heb het ergens op internet gele- 
zen, maar welke site was het ook alweer? 

Als dit scenario je bekend voorkomt of je ge- 
woon zeker wilt zijn dat er aan je pas gekochte 
kippensoep of acrylverf niets mankeert, is het 
handig eens te kijken op Productwaarschu- 
wing.nl Hier worden alle waarschuwingen bij- 
gehouden die in Nederland zijn gepubliceerd. 
Ook het historische overzicht is interessant 

Hoewel de site oubollig aandoet, is deze wel 
Snformatief. Taco’s, grasmaaiers, rammelaars, 
diepvriesspinazle - het is echt verbazingwek- 
kend voor welke producten terugraepactres 
lopen en hoe vaak het voorkomt Mocht je van 


a I deze info inmiddels paranoia zijn geworden, 
dan kunje je tegen betalingookvia een sms'je 
laten waarschuwen, 

www.productwaarschuwing.nl 

ReBoot 

Nu de gemiddelde interne tter aan online of- 
ficeprogramma's gewend is, is het niet meer 
dan logisch dat er nu ook een online program- 
meeromgeving komt. Momenteei is Bespin 
versie 0.1a nog niet veel meer dan een proof of 
concept - maar wat een concept! Om dit project 
van JavaScript-experts Ben Galbraith en Dion 
Almaer te kunnen gebruiken, moet je je gratis 
registreren en gebruikmaken van Finefox 3 of 
een necente ontwikkelversie van WebKit, 

De bewerkte documenten worden op de 
server van Mozilla opgestagen, Momenteei 
kan Bespin syntaxis-high lighting van HTML, Ja¬ 
vaScript en CSS. Via de Unix-gebaseerde com- 
mandline kun je opdrachten uitvoeren, Dankzij 
helpfuncties en automatische aanvulling is deze 
mini-comrnandline makkelijk te gebruiken. Voor 
de functies die je het meest gebruikt, zijn but¬ 
tons beschikbaar. Daarmee kun je bijvoorbeeld 
invoer ongedaan maken of herstellen. Er is ook 
een History-functie die de bewerkingsstappen 
in een lijst bijhoudt. Bijzonder leuk is het dash¬ 
board, een bestands- en projectbeheerder die 
op de beschtkbare schemnruimte een aangepas- 
te preview van de geopende bestanden toont 
Ook worden in elkaar genestelde mappen naast 
elkaar weergegeven. Import en export verloopt 
op projectniveau via zip-archieven, Natuurlijk is 
erook een browserweergave. 

Voordat Bespin echt een serieuze, robuuste 
pfogra mmeeromgeving is, moet er wel nog het 
een en ander geheuren. Een aspect heeft ver- 
geleken met gewone editors al een opvallende 
status: meerdere programmeurs kunnen aan 
een project samenwerken. Updates worden 
hierbij te alien tijde realtime in de browser van 
alle programmeurs geladen. 

http://labs.mozElla.com/bespin 

Totally Spies! 

Met keyboardr.com heeft ontwikkelaar Julius 
Eckert een Ajax-applicatie op internet gezet die 
een betere Google-interface biedt dan Google 
zelf, Keyboardr zoekt namelijk niet alleen in 
Google, maar tegelijkertljd ook in Images, Blogs, 
YouTube en Wikipedia. Zoekopdrachten zijn 
incremented, dus elke toetsaanslag of veran- 
dering in de zoekterm start op de achtergrond 
een nieuwe zoekopdracht * en dat met een 
indrukwekkende snelheid. Je zou niet gel oven 
dat Google, Wikipedia en YouTube op zichzelf 
zo snel zouden kunnen werken. 

Bijzonder handig Is dat je met het toetsen- 
bord snel door de resultaten been kunt Hierbij 


*ur |ii«a *4,1 *'«■' 





laat je met de cursortoetsen een wijzer van hit 
naar hit lopen. Volgens Eckert zijn er extra in¬ 
terfaces naar andere webdiensten op komst, 
Hetzetfde geidf voor een reeks optimalfsaties 
waarmee Keyboardr ook snel op mobiele ap- 
paraten moet draaien* 

htt p ://k ey boa rd r. co m 

II etaitunefois... 

Museum Meermanno in Den Haag richt zich 
op het geschreven woord, met name in de Ne- 
derlandse taal. Hierbij ligt de nadruk vooral op 
het uiterfijk en de vormgeving. 

Blader dus vooral eens door de grote verza- 
meling verluchte middeleeuwse handschrif- 
ten, die in samenwerking met de Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag ter inzage wordt aange- 
bodea Alleen al de illustraties en versieringen 
in deze handschriften zijn de moeite van het 
bekijken waard, 

Een bijzonder exemplaar is de beroemde 
Rijmbijbel van Jacob van Maertant, waarvan op 
de website een editie met vertaling en scans 
van het originele handschrift tn pdf staat, even- 
als een digitale facsimile. Deze bewerking van 
de Historia scholastica van Petrus Comestor en 
De hello Judaico van Flavius Josephus was lange 
tijd de enige Nederlandstalige’ weergave van 
de geschiedenis van het Oude Testament. Het 
in het Museum Meermanno bewaarde hand¬ 
schrift werd in 1332 te Utrecht voltooid en is 
een van de handschriften die van dit werk zijn 
be waard. 

In dit verband, moet je ook zeker een kijkje 
nemen op de website van de Koninklijke 
Bibliotheek Den Haag. Hier vtnd je nog veel 
meer digitale exposities van handschriften. 

www,m ee r m anno.nl 
www.kb.nl 
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HARDWARE SOFTWARE ENTERTAINMENT 


Computersystemen koop je bij ALTERNATE: voordelig. sue I en betrouwhaar 



artinair 

your shofee 


Droom jij van een tropische vakantiebestemmmg met wrtte zarrdstrandert en een blauwe zee? Koop dan nu een ALTERNATE PCt 
Bij aanschaf van een ALTERNATE PC vanaf 499 euro maak je tot en met 31 mei 2009 kans op twee vltegtickets near het prachtige 


Moderne PC-systemen 

met Intel® Core™ 2 Quad processor! 


SPHW* 


ALTERNATE Mercurius P910 

Deze veelzijdige rnultimedja PC is uitermate geschikt voor 
boeiend home entertainment en alledaagse coinputertaken* 

* Intel* Core * 2 Quad processor Q8200 (2,33 GHz} 

* 4 GB DDR2 geheugen * 640 GB SATA harddisk 

* 512 MB Nvidia GeForce 950QGT graphics 

* DVD-brander * Cardreader 

* Gigabit LAN - 8 channel sound 

* Roxio foto- en videosoftware 
■ Windows Vista® H om e Pr e m i u m 


Look for 

Intel 
Inside® 


ALTERNATE Terra P910 

Deze game PC bicclt ongekende mogelijkheriefi 
voor multimediorijke application err boeiend 
home entertainment. 

* Inter Core " 2 Quad processor 09550 (2,03 OHzi 

♦ 4 GB ODRZ guliuugan * 1 TB SATA harddisk 

* B96 MB Nvidia GeForce GTX Z6D graphics 

• Biu-ray combo. DVD-spate r * Card reader 

• Gigabit LAN. Wireless LAN 

• Creative X-Fi Xtre-me audio 

* Roxio toto- en videosoftware 

• Windows Vista* Heme Premium 














Win twee vliegtickets naar Aruba! 



Caribrsche Aruba. Dit is de besiemming voor jouw ultieme droomvakantie! Deze actie is geldig bij eankoop van een ALTERNATE 
Mars, Mercurius, Minerva, Neptunus, Pluto, Saturnus, Terra, Utopia of Venus, De winnaar ontvangt in juni bericht Over de urtsleg 
kan niet worden gecorrespondeerd en de prij&is niet inwisselbaartegen contanten. Vraag naar de voorwaarden. 


Mriiiw Ultsnvtmm', tlviftirWi im itjjuA to\{(A Late, intofiwtft!, Mat SpeedStep, Hm Wn total mn Jtermn, Aawww tasiifc 

Pftnlitim, Pentium Mtta. Hwfvnuint i f/iytt, Pm M ti#ja ntsd thfl fc,n‘t fnskto kjgavo vmvwis ar ngtalBitxt tixhmvks tmt'i Cwpmmmiw \!x si/imttiintii ,vi slit* ttmwdHiatusodm oMimtu 


Prijzen zifti in euro inefusief 19% 8TW. 



Besteltelefoon: 



maandag-vrijdag 9-20 uur zaterdag 9-17 our showroom: Hanclelswog 110.2988 DC Rtdderkerk 
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Boi Feddern 

Terabytes 
op afroep 

Netwerkopslag voor kleine groepen 
gebruikers 
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Bij netwerkopslag oftewef Network Attached Storage (NAS) 
denken veel thuisgebruikers meteen aan grote netwerken, 
serverfarms in gekoelde ruimtes en honderden gebruikers^ 
Maar ook voor thuisgebruik kunnen NAS-systemen erg 
handig zijn. Deze externe harde schijven met netwerkaarv 
sluiting kunnen namelijk ook a Is mediaserverfungeren, 
zodat je er films en muziek van kunt streamers Ook kun je 
zo eenvoudig bestanden via internet toegankelijk maken. 


















Test | Netwerkopslag 


A Is je met huisgenoten be¬ 
standen wilt uitwisselen, 
kun je op een wilfekeu- 
rige pc in het netwerk met een 
paar mulsklikken bestanden 
delen, Maar als je een complete 
pc met een verbruik van min¬ 
stens 60 watt conti nu aan moet 
laten staan alleen omdat iemand 
in huis af en toe een bestandje 
nodig heeft, moet je aan het 
elnd van het jaar wel rekenen 
op minstens 100 euro aan extra 
stroomkosten. 

In dat geval kun je je geld 
beter uitgeven aan een NAS- 
apparaat (Network Attached 
Storage)- Dat is een kleine ser¬ 
ver, die een of meerdere harde 
schijven in een netwerk hangt. 
Dit soort apparaten inclusief 1 
TB opslagruimte heb je tegen- 
woordig al voor nog geen 200 
euro. Ze verbrutken nauwelijks 
meer energie dan een usb- of 
FireWire-schijf, oftewel zo'n 10 
watt Bovendien maken ze met 
veel geluid, zijn ze compact en 
makkelijk te configureren. 

De keerzijde van de medaille 
is dat de meeste netwerksys- 
temen een gigabit-ethemetin- 
terface hebben, maar te wel nig 
processorpower om die snel- 
heid ook echt te halem Als je 20 
M6/s haalt mag je in je handen 
knijpen, want veel systemen 
halen maar zo'n 10 MB/s of nog 
minder. Dat is voldoende om 
een film te streamen, maar als je 
een flink aantal bestanden wilt 
kopieren, merk je duidelijk dat 
de handrem er op staat. 

Bij een opslagsysteem voor 
een kleiner netwerk mag je ook 
geen uitgebreid gebrui kef she¬ 
ll eer verwachten. Ook kun je je 
meestal niet bij een Windows- 
domein via een andere server 
authentiteren, Sommige in- 
stapmodellen kunnen niet eens 
toegangsrechten voor verschil- 
lende gebruikers beheren, laat 


staan voor gebruikersgroepen. 
De meest simpele varianten heb- 
ben slechts een harddisk en zijn 
gezien de huidige schijfformaten 
beperkttot maximaal 2 terabyte. 
Als je veel harde schijven in een 
RAID wilt zetten 6n veel snelheid 
wilt zul je toch voor een profes- 
sioneel NAS-apparaat moeten 
gaan van minstens 1000 euro. Of 
je bouwt er zelf een. Als goede 
performance het belangrijkst is, 
ben je overigens veel goedkoper 
uit als je zelf aan de slag gaat [1 ]. 
Bij het kiezen van de hard- en 
software moet je dan alleen wel 
goed weten wat je doet. Daar- 
naast moet je bij een zelfbouw- 
NA5 meer tijd en energie steken 
in het configureren ervan. 

in deze test richten we onze 
aandacht op 10 energiezuinige 
netwerkschijven voor kleine 
groepen, waarvoor je hooguit 
zo'n 400 euro kwijt bent. Daar 
zitten kant-en-klare NAS-sys- 
temen tussen met een inge- 
bouwde schijf, maar ook lege 
behuizingen. Alle apparaten 
moesten makkelijk te configu¬ 
reren zijn. Uiteraard zijn er veel 
meer opslag systemen te koop 
van bijvoorbeeld Qnap en Syno- 
logy, die op de CeBIT nieuwe in- 
stapmodellen lanceerden. Deze 
komen uiteraard in een van de 
volgende nummers aan bod; 
Ais aanvulling op deze test kun 
je vanaf pagina 52 meer lezen 
over het back-uppen van gege- 
vens op NAS-apparaten, 

Bouwplan 

In plaats van kant-emklaar op- 
lossingen worden ook veel NAS- 
behulzingen verkocht, Dan kun 
je als gebruiker zelf bepalen wat 
voor schijf je erin wilt. Daarmee 
heb je nog wat invloed op de 
totale prijs, de ca pa cite it en het 
energieverbruik van het appa¬ 
raat. Bovendien kun je de schijf 



geVntegreerde harde schijf en eenvoudige NAS-functies. 


later door een grotere vervan- 
gen, wat bij een kant-en-klaar 
apparaat niet zomaar mogelijk 
is. Wel ben je met een bouwpak- 
ket meer tijd kwijt aan het con¬ 
figureren: eerst moet je de schijf 
in de behuizing schroeven en 
daarna nog de firmware van de 
cd installeren. 

De snelheid van de schijf 
speelt bij eenvoudige NAS-appa¬ 
raten geen rol omdat de zwakke 
hardware elke moderne harde 
schijf vertraagt. Je kunt je bij het 
kopen van een schijf dan ook 
meer op de energieprestaties fo- 
cussen dan op de snelheid. Voor 
deze test stopten we in alle be¬ 
huizingen een 1TB-schijf uit de 
Caviar Green-serie van Western 
Digital (WD10EAD5). Als dat mo¬ 
gelijk was, stopten we er meer¬ 
dere in. Deze schijven draaien 
met maar 5400 rpm en verbrui- 
ken daardoor in rust maar zo'n 3 
watt en bij gebruik am per 6 watt. 
Zuinigere modellen zijn momen- 
teel niet te koop. Deze schijven 
zijn wel een stuk langzamer dan 
moderne varianten met 7200 
rpm, maar halen bij sequentieel 
lezen en schrijven desondanks 
bijna 100 MB/s. Dat zijn veel ho- 
gere snelheden dan de snelste 
NAS-behuizingen in de test aan- 
kunnen. Daarnaast zijn de Caviar 
Green-schijven erg stil Zoals uit 
de tabel btijkt geven een aantal 
fabrikanten van complete NAS- 
opiossingen om die redenen 
eve nee ns de voorkeur aan deze 
modellen, 

Meer ruimte 

In de meeste NAS-apparaten 
die we bier getest hebben, past 
maar een schijf. Maar bij een 
aantal modeller! kun je ook meer 
schijven inbouwen, zoals bij de 
Thecus N3200 (drie schijven) 
en de Promise N52300N (twee 
schijven), Je kunt die schijven 



Op Buffalo's UnkStation Live 
kun je bestanden back-uppen 
met het Mac OS-programma 
Time Machine, 


dan uiteraard bundelen tot een 
RAID-array, 

De RAID (Redundant Array 
of Independent Disks) kan hier- 
bij op uiteenlopende manieren 
worden geconfigureerd: bij RAID 
0 (striping) worden de gegevens 
over alle schijven verdeeld. Er 
heeft dan maar een schijf uit 
te vallen en alle gegevens zijn 
verloren, Bij professionele ap¬ 
paraten I evert RAID 0 meer per¬ 
formance op r maar voor de een- 
voudigere NAS-apparaten geldt 
dat niet. Dan is de processor de 
bottleneck en ligt het niet aan 
de schijven, 

Bij RAID 1 (mirroring) hebben 
alle schijven dezelfde gegevens. 
Dat is handig als een schijf op- 
eens compleet naar de filistij- 
nen is, maar heeft als nadeel dat 
fouten in de NAS zelf of het per 
ongeluk wissen van bestanden 
consequents hebben voor alle 


1 SMB-snelheden onder Linux 

Model 

Snelheid 

Khrijven/lezen EMB/sL ► 

Apple Trme Capsule 

g.0. 1 

Buffalo LinkStatiori Live with BitTorrent 

11714 

D-Unk DNS 313 

warn wiB 

Frrecom Network Drrve 

go. 1 

Iomega Home Media Network Hard Drive 

mmgm 15/39 

lade Network Space 

Ml 7/10 

LewlOne WAP-0008 

M 5/5 

Maxtor Central Axis 

0/11 

Promt# SmartStw M52300N 

mi 10/14 

Thecus N32Q0Pro 

MM 19/63 

Alle metingen met smbdient3.2 4 onder Linux kernel 2,6.26, Client sysieem: Asus P5D WS Pro met Intel 

Core2 Dw E4400 (2 GHz) en 2 GB werkgebeogen 

1 n let compatihel met! inux g. 0 . gee n opgave 
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kopieen, Een RAID 1 is dus geen 
vervanging voor een back-up, 
maar zorgt wel voor twee keer 
zo hoge schijfkosten. 

In het high-end segment 
combineert RAID 5 de voordelen 
van beide genoemde metho- 
den. Daarbij worden de gege- 
vens over mmimaaf drie schijven 
verdeeld en wel zodanig dat blj 
het uitvallen van een schijf de 
volledige informatie uit de ave¬ 
nge schijven kan warden gere- 
canstrueerd, De processor moet 
daar wel meer voor rekenen, 
waardoor eenvoudige NAS-ap- 
paraten door RAID 5 langzamer 
worden* En voor de redundance 
geldt hetzelfde als bij RAID 1: 
het is geen vervanging van een 
goede back-up. 

Vandaar dat je beter kunt kie- 
zen voor de modus ’Just a Bunch 
Of Disks' (JBQD). Htermee wor- 
den alle schijven tot een grote 
logische schijf samengevoegd. 
Als er dan een schijf uitvalt, heb 
je altijd nog de kans dat de ge- 
gevens op de andere schijven te 
redden zijn. 

Better safe than sorry 

RAID verhoogt over het alge- 
meen wel de uitvalsbesten- 
dig held en daarmee dus ook 
de beschikbaarheid van een 
systeem. Maar dat moet je dus 
niet verwarren met een back¬ 
up. Die kun je het best uitvoe- 
ren op een opslagmedium waar 
de NAS geen continue toegang 
toe heeft. Hiervoor kan verwrs- 
selbare opslagruimte gebruikt 
worden, zoals een usb-schijf of 
-stick* Die kun je op veel NA5- 
apparaten op de USB 2.0-host- 
poort aansluiten. Door ver- 
volgens op de back-upknop 
te drukken, die bij een aantal 
NAS-apparaten aanwezig is, ko- 
pieren ze de bestanden volledig 
automatisch van de ingebouw- 
de schijf naar de usb-schijf. 


Via de USB 2*0-ho$t-aan si tilting 
kan bij sommige NAS-systemen 
ook een noodstroomvoorziening 
(Uninterruptible Power Supply, 
UPS) of netwerkprinter worden 
aangesioten, Enkele apparaten 
hebben daarnaast nog een USB 
2.0-device-interface om de NAS 
ook rechtstreeks op een compu¬ 
ter aan te kunnen sluiten. Dat is 
bijvoorbeeld erg handig als je de 
NAS voor het eerst vult, omdat 
dat veel sneiler gaat dan via het 
network* eSATA-aansluitingen 
zijn bij netwerkschijven helaas 
nog een zeldzaamheid. Als er al 
een op zit, kun je er alleen een 
harde schijf op aansluiten, geen 
pc, De bestanden van die schij¬ 
ven kunnen dan via het netwerk 
warden gedeeld. 

Aangesioten 

Als je een NAS aan het lokale 
netwerk toevoegt, haalt hij zelf 
een IP-adres op via DHCP. Als 
er in het LAN geen DHCP-server 
aanwezig is, gebruikt het APIPA. 
Daarom hebben sommige appa¬ 
raten ook nog een eigen DHCP- 
server, die een IP-adres toewijst 
aan de configurerende pc* Om de 
NAS vervolgens via de browser 
te kunnen beheren, moet je eerst 
het IP-adres van de NAS achter- 
halen* Bij de meeste apparaten 
krijg je hiervoor een Windows- 
programma meegeleverd dat via 
een proprietor protocol probeert 
achter het adres van de netwerk- 
schtjf te komen. Dat werkt echter 
lang niet altijd zo betrouwbaar 
als in de handleiding staat. Met 
name als de netwerkinstell ingen 
van de NAS en de dient-pc totaal 
niet bij elkaar passen, gaat het 
vaak mis* Je zult dan enig hand- 
werk moeten verrichten. 

Basisarbeid 

Op de meeste NAS-apparaten 
draait tegenwoordig een mini-Li¬ 


nux met Samba, die is aangepast 
aan de specifieke processor, Dat 
schept interessante mogelijkhe- 
den voor doe-het-zelvers; bij een 
aantal Fabrikanten (Promise en 
Thecus) bestaat de mogelijkhetd 
om de NAS uit te breiden met 
meer functionsliteit zoals een 
downfoaddient. Voordat je extra 
toepassingen gaat programme- 
ren, kun je het beste even kijken 
op de website van defabrikantof 
op community sites van fanatieke 
NAS-gebruikers* Daar staan al en¬ 
kele kant-en-klare modules om te 
downloaded Deze uitbreidingen 
zet je dan via de browser meestal 
heel makketijk in de vorm van 
programma modules op de NAS. 

Freecom werkt met een speci¬ 
als firmware van het Taiwanese 
merk RDC. Die NAS-apparaten 
kunnen niet worden uitgebreid* 

Protocol len 

Alle hier voorgestelde netwerk¬ 
schijven beheersen in ieder geval 
het Windows-protocol voor het 
delen van bestanden en printers 
SMB {Server Message Blocks, 
SMB) dan wel het Microsoft-dia¬ 
lect CIFS (Common Internet File 
System)* Hiermee kunnen alle 


dient-pc’s in het netwerk verbin- 
ding maken met de NAS en er 
bestanden mee uitwisselen. Dat 
werkt niet alleen met Windows, 
maar ook met Mac OS X, Linux 
of de BSD-familie, Slechts de wat 
betere apparaten ondersteunen 
ook het Apple Filing Protocol 
(AFP) of NFS (Network File Sys¬ 
tem), dat In de Linux- en Unix- 
wereld redelijk wat gebruikt 
wordt 

Als een NAS ook met FT? (File 
Transfer Protocol) kan omgaan, 
kun je de netwerkschijf niet al¬ 
leen vanuit het lokale netwerk 
benaderen, maar ook vanaf het 
internet. Voorwaarde is daarbij 
wel dat ook alle routers in het 
netwerk met dit lastige protocol 
overweg kunnen. Het is makke- 
lijker als de NAS ook een ge'mte- 
greerde Webserver heeft, want 
dan kun je ook via de browser 
bij je bestanden als je ergens op 
vakantie bent. Je hoeft dan geen 
extra FTP-programma te instal- 
leren, Als de NAS ook een down¬ 
load- of p2p-client heeft, kan 
het apparaat zelf bestanden van 
internet downloaden en op de 
ingebouwde schijf zetten, zodat 
je je pc daarvoor niet aan hoeft 
te laten staan. 


SMB-snelheden onder Windows 


Model 


Be si andsgro otte 256 k B 

ichrijv en [M BA] Lezen IMBA] 


2 MB 

schrijven [MBA] Leien [MBA] 


1GB 

schrijvon [MB A) L«*n [MBA] 


bun* 




kief*- 


bttfT*- 


brtn ► 


AppleTim^Capsule 

Buffalo LmkSuuionLrve with BitTorrem 

D-UnkDNHU 

Fretcom Network Drive 






wmm 19 

■ 6 


Iomega Home Media Network Hard Drive 
Lacie Network Space 

irnmmnm 

Maxtor Central Axis 
Promise NS2 JOON 
Tlaecus N3200Pro 

Alle resiHtaten bepaald blj het kopleren van bestanden van versdiillende grootte met deVerken m onder Windows Vm Business SP1 
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Beeld en geluid 

NAS-apparaten fungeren niet 
alleen als eenvoudige fileser- 
vers, maar zijn ook bij uitstek 
geschikt om thuis je eigen en- 
tertammentnetwerk mee op te 
zetten. Met de geirntegreerde 
mediaserver kunnen de appa- 
raten een opgenomen voetbal- 
wedstrijd via een streaming- 
client aan de tv doorgeven of 
mp3-bestanden naar de inter- 
netradio in de badkamer ver- 
sturen. 

UPnP AV (Universal Plug-and- 
Play Audio Video) heeft zich 
ontwikkefd tot de standaard 
voor het streamer! van audio- 
en videobestanden. Van NAS- 
apparaten die dit protocol on- 
dersteunen kan Windows Media 
Player direct muziek en films 
afspefen. Veel NAS-apparaten 
kunnen muziekbestanden ook 
naar een iTunes-client sturen, 

De meeste fabrskanten adver- 
teren met UPnP AV, maar som- 
migen faten de standaard des- 
ondanks links Nggen en maken 
er een eigen interpretatie van. 
Dat kan er wel eens toe leiden 
dat een streamingclient dan 
toch niet compatibel is. 


Als een NAS daarentegen vol- 
gens de rtchtlijnen van de Digital 
Living Network Alliance (DLNA) 
is gecertificeerd, moet het ide- 
aal kunnen samenwerken met 
streamingdients die dezelfde 
certiffcering hebben ondergaan. 
Certificatie door de Digital Living 
Network Alliance omvat UPnP 
AV en leg! daarnaast standaard- 
formaten en -protocol len vast, 
die DLNA-apparaten moeten 
heheersen: ze moeten kunnen 
streamen via HTTP en minstens 
LPCM voor audio, JPEG voor foto 
en MPEG-2 voor video onder- 
steunen. Hoewel de DLNA-stan- 
daard al een tijdje bestaat f zijn 
er nog altfjd maar weinig DLNA- 
compatibele streamingdients. 

Tijdens de test bleek dat de 
apparaten met DLNA-certifice- 
ring een stuk makkelijker te be- 
heren waren. Alleen de Promise 
NS230GN I let ondanks de DINA- 
certificering geen goede indruk 
achter. Het apparaat weigerde 
HD-films af te speien en kon ook 
geen muziekbestanden openen. 

Films in hoge resolutie met 
een optimale geluidskwaliteit 
nemen al gauw een paar gi¬ 
gabytes in beslag, Maar alleen 
moderne Linux-bestandssys- 


lomega's Home Media 
Network Hard Drive 
doetzijn naam eer 
aan en is op de eerste 
plaats een goede 
mediast reamer 



temen zoats de in de meeste 
NAS-apparaten gebruikte file¬ 
systems ext2, ext3, ReiserFS en 
XFS en Microsofts NTFS kunnen 
met bestanden groter dan 4 GB 
omgaan. Als de netwerkschijf 
het oude FAT32 gebruikt, is 
het a! bij vier of zelfs twee GB 
afgelopen. Dat is bijvoorbeefd 
het geval bij de Freecom met 
RDC-chip, al wordt daar in de 
specificaties niet over gerept, 
Je krijgt wel een foutmeldlng 
als je probeert om een bestand 
aan te maken van die grootte. 


De Freecom is dan ook niet ge¬ 
schikt om video's of dvd-i mages 
opte bewaren, 

Rechtenbeheer 

Bij een NAS mag rechtenbeheer 
natuurlijk niet ontbreken. Als je 
bepaalde films of de belasting- 
aangifte voor de ogen van je 
kinderen of andere huisgeno- 
ten wilt verbergen, moet je de 
toegang tot bepaalde mappen 
kunnen blokkeren. Maar wat er 
precies onder rechtenbeheer 


Pauline Middelink, Leon Prerik 

Managed Servers 


Er zijn diverse redenen waarom u 
voor een dedicated server kunt 
kiezen. Een mogelijkheid is dat u 
een zware applicatie wil draaten 
die te belastend is voor een 
gedeelde Webserver. Een andere 
reden kan zijn dat u vanwege de 
hoeveelheid gebruikers bljzonder 
veel sctiijfruimte, geheugen en 
processorkracht nodig heeft. 

Veel men sen kiezen hier toch niet 
voor omdat bij een dedicated 
server ook de kennis hoort om 
deze goed in te richten en de 
verantwoordelijkheid om deze 
veilig te onderhoudea 

Heeft u de flexibiliteit nodig van 
een dedicated server, maar 
ontbreekl het u aan de juiste 
kennis of tijd om deze zelf te 
onderhouden? Dan hebben wij nu 
deoplossing: Managed Servers. 

Naast het reguliere onderhoud 
zoals het bijhouden van 
OS-updates bieden wij ook de 
mogelijkheid om andere aspecten 
van uw server door ons te laten 
beheren, U kunt hierbij denken 
aan het toevoegen van mail boxen 
en virtuele hosts, maar ook het 
installeren van software. 


Als u er toch van overtuigd bent 
dal u het een en ander best zelf 
kunt doen, kunnen wij u 
tegenwoordig op zo’n machine 
ook een web interface aanbieden 
waarmee u zelf eenvoudig 
wyzigingen kunt uitvoeren in de 
vorm van DirectAdmin. Dit pakkef 
maakt het mogeiijk om zonder 
veel voorkennis allerlei zaken op 
uw machine te beheren, 
waarender mail boxen en web¬ 
sites. Hierdoor heeft u voor veel 
d ingen zelf de touwtjes in 
handert* terwljl wij de meer 
ingewikkelde zaken voor u 
kunnen afhandelen. 

Als kleine, professions full- 
service internet provider heeft 1AF 
ruim 15 jaar ervartng met het 
bouwen van internet gerelateerde 
oplossingen. Onze expertise ligt 
dan ook in het meedenken met 
de kfant en het maken van 
technisch doordachte maatwerk- 
oplossingen. 

- Advertentre - 



Internet 

Access 

Facilities 


Internet Access Facilities levert kwalitatief hoog- 
waardige Internet diensten aan vele klanten in het 
binnen- en buitenland. 


Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Eigen inbelvoorzieningen 



Dedicated Servers 

Vanaf € 45,79 p/mnd 


(exclusief BTW) 



Informatie: 

Internet Access Facilities BV 
Postbus 341 
7500 AH Enschede 


ADSL verbindingen 
Vaste verbindingen 
Domeinregi strati es 
Tweekanaals ISDN 
Eigen server 
Webhosting 
Co-locatie 


Tel. 053 428 58 11 

Fax: 053 428 58 19 

E-mail: info@iaf.nl 
WWW: http://www.iaf.nl/ 


Internet voor partEculier en MKE sinds 1992. 

Daelnemer SION, NBIP. Fngescbreven bij de OPTA, CBP en KvK 
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De Freedom 
Network Drive 
heeft specials 
firmware. Helaas kan 
het apparaataileen 
met FAT32 overweg, 
zodat het niet geschikt is 
om bestanden op te slaan die 
groter zijn dan 4 GB. 


paaide tljd niet actief zijn, kun je 
nog aardlg wat energie bespa- 
ren. Sommige apparaten kun- 
nen ook op een bepaald tijdstip 
worden in- en uitgeschakeld. 
Ais je de NAS tussen bepaalde 
tijden loch niet gebruikt, kun je 
daar bij het configureren reke- 
ning mee bouden, zodat het ap¬ 
paraat zichzetf kan uttschakelen. 
Zo kan een NAS bijvoorbeeld's 
nachts in de slaapstand gaan en 
's morgens pas weer opstarten. 
Het is wel handig als je de NAS 
ook op afstand via Wake-On- 
Lan kunt activeren. 


De gemeten SMB-snelheden 
van maximaal 12 MB/s (lezen) 
en TO MB/s (schrijven) onder 
Windows Vista zijn vergeleken 
met de andere apparaten vol- 
doende. WLAN stelt wei teleur: 
met een MacBook Air haatde de 
Time Capsule over 20 meter op 
onze redactie maar 22 Mbit/s. 
Bij een draft-n-apparaat zou je 
minstens 25 Mbit/s verwachten, 
maar nog eerder 50 Mbit/s. 

Buffalo LinkStation Live 
with BitTorrent 


wordt verstaan, verschilt van fa- 
brikant tot fabrikant. Het spec¬ 
trum loopt uiteen van supersim- 
pele netwerkschijven, die voor 
FTP een eigen gebruikersbeheer 
meebrengen, maar voor alle 
SMB-shares maar een wacht- 
woord toestaan, tot professio- 
nele apparaten met een echt 
gebruikersbeheer waarbij je 
gebrulkers zelfs in groepen kunt 
beheren of voor de authentica- 
tie een Windows-domein server 
kunt gebruiken, 

Als meerdere gebruikers of 
programma's tegelijk toegang 
proberen te krfjgen tot een en 
hetzelfde bestand in een map, is 
het handig wanneer je NAS zo- 
genaamde File en Record Locks 
ondersteunt. Hiermee blokkeert 
de NAS een bestand of delen 
ervan als dat op dat moment 
door een andere gebruiker wor¬ 
den gebruikt. Alle geteste appa¬ 
raten ondersteunen dit. 

Een ander belangrrjk crite- 
rium is het maxi male aantal 
ver bind ingen dat een appa¬ 
raat toestaat. Vijf verbindingen 
tegelijkertijd is voor een kiein 
hutshouden met een paar Win- 
dows-dients voldoende, maar 
een paar computers met Linux 
of Mac OS in het netwerk zijn 
voor zon NAS a I teveel omdat 
die systemen voor eike share 
een eigen verbinding openen, 

Het maximale aantal bestan¬ 
den dat gelijktijdig open kan 
staan, zou in het ideale geval 
boven de duizend moeten lig- 
gen. Een netwerkschijf heeft 
namelijk vaak meer bestanden 
open dan alleen die, die op dat 
moment door de gebruiker wor¬ 
den bewerkt. Zeker ais op de 
NAS ookconfiguratiebestanden 
of tijdelijke bestanden staan. 

Om ervoor te zorgen dat de 
NAS bestanden bij het opslaan 
van het juiste tijdstempel voor- 


ziet, moet de klok van het appa- 
raat natuurlijk wel op tijd lopen. 
Deze kan bij alle apparaten 
handmatig worden ingesteld. 
Vee! N AS-apparaten kunnen de 
tijd ook van een vrij configu- 
reerbare NTP-server (Network 
Time Protocol) op internet op- 
haien, 

Testmethodiek 

De snelheid van de NAS-syste- 
men meten we zoats gebruike- 
lijk door bestanden te kopieren 
met smbdient 3.2.4 onder Linux. 
Bovendien hehben we gemeten 
met een benchmark onder Win¬ 
dows, die de Windows Verken- 
ner simuieert, 

Het geluidsniveau maten we 
in onze geluidsdichte meet- 
ruimte op een afstand van een 
halve meten Daarbij hebben 
de iedere NAS zowel in rust als 
tijdens gebruik gemeten, Hier- 
bij beoordeelden we de net¬ 
werkschijven aan de hand van 
de lineaire schaalverdeling in 
sone die we ook bij stille pc's 
hanteren, NAS-apparaten staan 
immers vaak in een woon- of 
werkkamer. Bovendien vind 
je ter vergelijking een waarde 
voor de geluidsdruk in dBA. 

Daarnaast geven we voor elk 
apparaat het energieverbruik 
op. Ook dat is een belangrrjk en¬ 
ter ium voor een netwerkschijf, 
omdat ze de hefe dag aanstaan 
en dus stroom verbruiken. Als 
we het verbruik in rust bekijken 
en uitgaan van een stroomta- 
rlef van 20 cent per kilowattuur, 
kost hetzuinigste model [D-LEnk 
DNS-318,8,7 watt) jaarlijks maar 
zo'n 15 euro. Het duurst ben je 
uit met de Thecus N3200 (25 
watt) met ca. 43 euro. 

Als de NAS een optie heeft 
om harde schijven in de slaap¬ 
stand te zetten als ze een be- 


Apple Time Capsule 

De Time Capsule hebben we 
vorig jaar at eens besproken [2] 
en er voor deze test nog eens 
bijgehaald met nieuwe firm¬ 
ware. 5trikt genomen is het ei- 
genlijk een breedbandrouter 
met een harde schijf, die ook als 
WLAN-accesspolnt volgens IEEE 
802.11 n werkt en als NAS-server. 
Daarnaast heeft deze router 
nog een functie om printers te 
delen. 

Time Capsule kan niet via 
de browser worden geconfi- 
gureerd, maar alleen met het 
programma AirPort onder Win 
dows of Mac OS. Apple heeft dit 
erg goed gedaan: de gebruiker 
krijgt duidelijke foutmeldingen 
en tips voor het oplossen van 
probtemen, bijvoorbeeld bij 
IP-conflicten. De NAS-functie Is 
hoofdzakelijk gerkht op Time 
Machine, het back-upprogram- 
ma van Mac 05. Het apparaat 
kan via SMB ook als server voor 
Windows delen. Shares kunnen 
met een wachtwoord worden 
beveiligd of op basis van ge- 
bruikersaccounts, die je dan wel 
eerst moet configureren. Onder 
Linux koste het teveel moeite 
om via SMB met Time Capsule 
verbinding te maken. 


Zoals de naanuoevoeglng 'with 
BitTorrent' a I aangeeft, wit de 
fabrikant deze NAS ook als 
downloadclient op de markt 
zetten, Hiermee kunnen bestan¬ 
den door de NAS worden ge- 
download naar de ingebouwde 
harde schijf, Daarnaast moet de 
netwerkschijf voor Apple-ge- 
bruikers a!s back-uplocatie voor 
Time Machine dienen. Buffalo 
heeft een vergelijkbare functie 
in de LinkStation ingebouwd, 
die je overigens niet per se 
nodig hebt. Met een paar trues 
kun je met Time Machine ook 
back-ups maken op NAS-appa- 
raten die officieel niet compati- 
bel zijn met Apples batk-uppro- 
gramma, Hierover kun je meer 
lezen in het volgende artikel. 

Andere voordelen van de 
LinkStation zijn een web- en 
mediaserver (pvconnect alias 
TwonkyMedia). De LinkStation 
back-upt gegevens via rsync 
naar andere NAS-apparaten van 
Buffalo of naar exteme usb-schij- 
ven. Om energie te besparen, 
kan het apparaat zichzelf op een 
vast tijdstlp uitschakelen en op 
een andere moment weer aan- 
gaan, Wake-On-LAN wordt niet 
ondersteund, maar er zit wel 
een andere energiebesparende 
functie op die op het eerste ge- 
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CAN YOU RELY 


YOUR HARDWARE? 


Rackserver Storage Server 32316 




vmware 

READY 


READY 



Naast kant en klare opslagsystemen zoals de 
Rackserver Enterprise NAS/iSCSI is er behoefte 
a an opslagsystemen waar een eigen soft¬ 
ware invulling aan gegeven kan worden. 
De Rackserver Storage Server 32316 is 20 'n 
oplossing. STANDAARD ITATURES • 3HE 
rack mount storagebehuLzing incL sliding rails 


(rekklaar) * 650Watt (2+1) redundante power- 
supply * High performance Adaptec 16-poort 
SAS/SATA II Raid-controller * 16 Hotsplug 
S A S/SATA II harddisk bays • 1 of 2 krachtige 
Intel Xeon dual of quad-core processoren 
(1,60 - 3,73GHz) * Dual Gigabit Ethernet 
aansluitlngen. 


Kijk voor meer informatie op www.rackserver.nl of bel 079 3619800. 


rackserver 
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zkht slim lijkt Via een schuif- 
regelaar kun je het apparaat in 
een 'auto'-modus zetten. De 
NAS schakelt zichzelf uit als de 
faatste pc in het netwerk met de 
NAS Navigator-software dat ook 
doet Als de eerste computer 
vervoEgens weer aangaat, gaat 
de NAS ook weer aan. Dat kiinkt 
geweidig, maar de UnkStation 
ztet de pc's waar de tool niet op 
geinstalleerd is dus niet, Dan 
kan het gebeuren dat het ap¬ 
paraat tijdens het kopieren van 
bestanden ineens uitschakelt, 
waarbij gegevens verloren kun- 
nen gaan. 

D-Link DNS-313 

Deze NAS van D-Link verbruikte 
met de schijf van WD die we 
voor deze test inbouwden in 
rust maar 3,7 watt, Daarmee is 
dit het zuinigste apparaat De 
harde schijf kan zonder sehroe- 
ven worden ingebouwd. Het 
front pan eel kan met een schuif- 
mechanisme worden geopend, 
daarna laat je de schijf in de 
schacht zakken en je zelfbouw- 
NAS is klaar. Alihans in theorie. 
Bij ons testexemplaar ging het 
aflemaal niet geheel vfekkeloos, 
de schijf bleef bij het inbouwen 
haken achter de ftjne veerplaat- 
jes In de behuizing. Gelukkig 
werd de elektronica niet be- 
schadigd. Bovendlen liet de 
NAS-behuizing duidelijke kras- 
sen achter op de schijf, Je moet 
bij D-Link de schijven dus niet te 
vaak vervangen. 

De DNS-313 kan niet alleen 
via Gigabit Ethernet, maar ook 
rechtstreeks via USB 2.0 op de 
computer worden aangeslo- 
ten. De netwerkschijf wordt 
om die reden met NTFS gefor- 
matteerd, Voor een Linux-ap- 
paraat is dat niet bepaald ge- 
bruikelijk. Shares kunnen voor 
gebruikers(groepen) worden 
ingestefd via SMB en FTP, Bo¬ 
vendien draait op de NAS een 
DHCP- en een mediaserver. Het 
configureren via het webfront- 
end had wel wat comfortabeler 
gekund. 

Freecom Network Drive 

De Freecom gaat volgens een 
ander concept te werk dan de 
overige MAS-apparaten met 
Linux, Deze werkt met een spe¬ 
cials firmware van de Taiwa¬ 
nese chlpsetieverancier RDC. 
Die firmwareversie biedt a if een 
het broodnodige. Fiet gebrui- 





kersbeheer werkt alleen bij FTP. 
Het is alleen bij SMB-shares mo- 
gelijk om de verbinding met 
een wachtwoord te beveiligen. 
Onder Linux konden we de Net¬ 
work Drive van Freecom niet 
foutloos aanspreken. 

Omdat het NAS-apparaat al- 
ieen via Fast Ethernet bestan¬ 
den naar het LAN stuurt, is de 
snelheid erg laag. Als je veel 
gegevens op het apparaat kwljt 
wilt, kun je dus beter de reeht- 
streekse USB 2.0-aansluiting 
gebruiken. De controllerchip 
kan daarbij alleen overweg met 
FAT32, waardoor je geen be¬ 
standen van meer dan 4 GB op 
de NAS kunt zetten, In de Free¬ 
com zit al een schijf ingebouwd. 
Het is het stilste apparaat uit de 
test, een geluidsniveau van 0,1 
sone hoorje niet. 

Iomega Home Media 
Network Hard Drive 

Iomega adverteert voor de 
netwerkschijf met 'Easily share 
and access photos, videos and 
music'. Daar valt weinig aan 
toe te voegem De NAS Finder- 
tool spoort het apparaat in het 
netwerk op en biedt standaard 
shares voor mediabesianden. 
De rol van mediastreamer wordt 
door de NAS betrouwbaar ver- 
vult Dat is te danken aan de 
geintegreerde mediaserver van 
TwonkyMedia, die DLNA-gecer- 
tificeerd is, 

Maar veel meer dan dat kan 
de NAS ook niet. In de makkelijk 


te bedienen browserinterface 
is het erg leeg, Je kunt alleen 
een paar gebruikers aanmaken 
en toegangrechten rnstellen 
voor mappen. Daarbij heb je de 
keuze tussen volledige toegang 
of helemaal geen toegang. Het 
is niet mogelijk om iemand al¬ 
leen leesrechten te geven. Map- 
pen kunnen gedeeld worden 
via SMB en AFP. Verder is er nog 
een printserver en dat was het 
dan. Nou ja, bijna. Als je roman- 
tisch bent aangeEegd, kun je de 
helderheld van de led's op het 
apparaat nog dirnmen. 

We werden positief verrast 
door de hoge snelheid van de 
netwerkschijf. De NAS-chip van 
Oxford (OXE810SE) haalde 39 
MB/s voor lezen en 15 MB/s bij 
schrijven, 

LaCie Network Space 

De netwerkschijf van LaCie is 
een minimale NAS. Het biedt op- 
slagruimte voor in het netwerk, 
maar een gebruikersbeheer is er 
niet. Op de schijf met 1 TB staan 
twee permanente mappen, die 
de NAS via SMB deelt. Een zoge- 
heten 'Openshare' is er voor alle 
gebruikers en Myshare' alleen 
voor de administrator. De NAS 
heeft naast dc admin account 
ook een afzonderlijk gebrui- 
kersaccount, die echter alleen 
dient om op afstand via FTP bij 
de openbare map te komen. 
Een DHCP- en een betrouwbare 
mediaserver ronden het Spar- 
taanse aanbod van deze redelijk 
goedkope NAS af. 


Met een online 
account bij 
Seagate kun je 
bij de Maxtor 
Central Axis ook 
via HTTP bij je 
gegevens thuis. 


Bij de Level One WAP- 
0008 kun je krezen of 
jeeen IDE- of Serial- 
ATA-schijf inbouwt. 


Level One WAP-0008 


Er zrjn nog maar weinig lege 
NAS-behuizingen te koop waar 
IDE-schijven in passen. De Level 
One WAP-0008 is er een van en 
die heeft ook een Serial-ATA- 
mterface. Je kunt dus schijven 
van zowel het ene afs het andere 
type inbouwen. Bij het configu¬ 
reren moet je al bepalen of de 
gehele capadteit van de NAS 
open baa r moet worden of dat 
je nog een deel wilt reserveren 
waarin je toegangsrechten voor 
versehillende mappen en gebrui¬ 
kers kunt mstelEen, D 
sing kun je later alleen ongedaan 
maken door de NAS opnieuw te 
confi g u re re n, wat on verm tj d e lij k 
tot gegevensverlies leidt, 

Het navigeren in de webinter- 
face is niet bepaald leuk omdat 
er veel te veel instaat Alleen de 
File Browser is handig, waarmee 
je als administrator afzonderlijke 
mappen en bestanden direct 
via de webinterface kunt ver- 
wijderen zonder eerst een 5MB- 
of FTP-verblnding te hoeven 
maken. Downloaden via HTTP 
gaat echter niet 

Omdat de WAP-0008 al¬ 
leen werkt met een Fast Ether- 
net-interface, is het apparaat 
ontzettend langzaam. Daar 
staat tegenover dat het ook In 
draadloze netwerken voigens 
802,11 b/g werkt en als acces- 
spoint dfenstdoet. Verbonden 
met een MacBook maten we 
snelheden van zo'n 
16 Mbit/s op een af~ 
stand van 20 meter. 
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Netwerkschijven -technische gegevens 


Model 

Time Capsule 

linkStotkm Live with BifTor- 

Network Drive 

Home Media Network Hard 

Network Space 

Maxtor Central Axis 



rent (LS-CH10TL) 


Drive 



Fabrikant 

Apple 

Buffalo 

Freeram 

Iomega 

LaCle 

Seagate 

Internet 

www.apple.nl 

www.btrffalotech.com 

www.freecom.nl 

wwwJomega.nl 

www.lade.com 

www^eagatecum 

Hardware en meegdeverdeaccessoires 






Firmware 

732 

1.06 

NAS2B91-0C9B2 LOADER 3.2 

1.029 

q.o. 

3.5,74 

LAMrterface 

WLAN 80111 b/g/n, 4 x Giga¬ 

lx Gigabit Ethernet 

1 x Fast Ethernet 

lx Gigabit Ethernet 

lx Gigabit Ethernet 

lx Gigabit Ethernet 


bit Ethernet 






AansJuitingen 

lx USB W host 

1 x USB 2 .0-host 

1 x USB 20-device 

lx USB 2.0-host 

IXUSB 2.0-host 

lx USB 2,0-device 

Bedieningselementen 

- 

functietoets 

PuwerOn, resel-itets 

Power On, rescHoets 

Power On 

Power On, reset-toels 

Statusaanduldrngen 

lied 

IN 

3 Ns 

2 teds 

1 led 

3 Ns 

Venirlatof 

- 

x 

- 

- 

- 

X 

Afm.(bxhxd) 

20 cm x 3,3 cm x 20 cm 

5,2 cm x 17 cm x 14 cm 

11,6 cm x4 cm x 21,2 cm 

4cmx12,5tmx20an 

12,2 cm x 4 cm x 19,5 cm 

63 cm X16,7 cm x 15,4 cm 

Als CKtume lokale schijf bruik- 

- 

- 

USB 2.0 

- 

- 

- 

baar via 







MeegeNeide backup-software 

- 

MemeoAuto6adtup 

Nil Shadow 

EMC Retrospect Express 

Genie Backup Assisterrt 

- 

NAS-configuratfesoftware / 

x / Windows, Mac OS 

X/Windows, Mac OS 

x / Windows 

x/Windows, Mac 05 

x / Windows, Mac 05, Linux 

x/Windows, Mac OS 

besturingssysteem 







Sharing-f uit dies 







FTP/uitteschakelen 


S Is 

x/x 


X /X 

-/- 

HTTP / HTTPS / u it te schakefen 


X/X/X 


-/-/- 

-/-/- 

X/-/X 

NFS/uitteschakelen 


4- 



-/- 


AppleShare / uit te schakelen 

Si- 

X/X 

4- 


s/I- 

-/- 

UPnP/uittesriiakelen 

-/- 

SIS 

-i- 

x /— 

SI- 

SIS 

Medioserwvia 

- 

UPriP^AV (PVConnect), iTunes- 


DPnP-AV, iTunes- streaming 

UPnP-AV, iTunes-streaming 

UPnP-AV, TTirnes- stneaming 



streaming 





(hrerige protocol len 

- 

BitTorrent rsync 

DHCP-sew 

- 

- 

- 

Preserver/protocoSN 

X/Windows-sham 

X /LPD (poortSlS) 



-/- 

X/IPP (poort631i 

Serverversie 

CIFS4.30 

Samba 3.0.30 T Aossteth 

RDC-firmware 

Samba 3.0.31 

g,o. 

Sambaj.Q.lO 

WINS-dient 

X 

X 

- 

- 

X 

— 

Verbindingen / open bestanden 

q.o. 

500/10.000 


440/7850 

100/g.a 

500/7300 

in de test 







Attributes arthief/a INn 

-M- 

Sf-l- 

x/x/x 

X/X/- 

x/x/- 

-/x/— 

leesrednen/yefboflsen 







Unitode-bestandsnamen 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Fife- / reffird-focks 

qxl 

x is 

git 

x is/ 

x/x 

x is 

Bestanden > 2 GB/4 GB 

X/X 

s/ is/ 

X/- 

x/x 

x/x 

s is 

Compatibel met Vista Back- 


- 

- 

X 

- 

- 

uprentrom 







Toegangsrechten 







Gebrulkers 

X 

X 

X,a!teenFTP 

X 


X 

Groepen 

- 

X 

- 

- 

- 

- 

Cast- rosp. anonymous-toegang 

- 

X 

X 

X 

X 

X 

AuthentilfcatievanuitWm- 


Sf- 

4~ 

-/- 

-h 

-/- 

dows-domeinen / ondercteunt 







Active Directory 







Configurate en logging 







HTTP /HTTPS / Talen 

-/-/Nederland* 

X /-/ Engels en 8 andere 

x / - / Engels en tien andere 

X /-/ Engels envijfandere 

x/-/EngeBenaehlandem 

Sf-i Engels envierandcre 

logging 

GUUystog 

- 

- 

web-GUl 

web-GUI, syslog 

web-GUI 

Alarm via 

LED, e-mail 

LED, e-mail 

- 

- 

- 

e-mail, LED 

NTP-dient/uine schakelen / 

X/X/X 

X /X /X 

x/x/x 

x/^/x 

X/X/X 

X/X/X 

server instelbaar 







Tijtbtones /«rr«te bestandis- 

sis 

x/x 

x/x 

x/x 

sis 

X/X 

gegevens 







Interne schijf 







Interfere gegevensdrager 

lx Serial ATA 

lx Serial ATA 

lx Serial ATA 

1 x Serial ATA 

lx Serial ATA 

g.oi 

Interneschijven in detest 

lx Seagate ST3500630NS 

1 x Western Digital WD1 DEALS 

lx Western Digital WD10EAVS 

1 x Samsung HD501U 

lx Samsung HD502JI 

g.a 

Capadteil in de test 

500 GB 

1TB 

1 IB 

500 GB 

500 GB 

ne 

Overige model len 

1TB 

500en640GB 

- 

1TB 

1TB 

g.o. 

Idle-timecut voor sthif 

X 

- 

x (SHHJminuten) 

- 

- 

X (15-120 minuten) 

Bestandssysteem (interne 

HB+ 

XFS 

FAm 


exO 

gro. 

schijf} 







Bestandssysteem (exteme 

g.o. 

FAT32,ext3 r XFS 

- 

go. 

FAT22,NTT5,HSF+ i 

FAT32 

usb-sthijfj 







Hot-swap / quota / RAID-level 

-I-I- 





-hh 

Configu ratio / geluid / energieverbruik 

Configurate 

©© 

© 

© 

@© 

© 

© 

Geluid bij stand-by 

{Usone^dBA/© 

D,3sone/BdBA/@@ 

0,1»ne/T7d8A/®@ 

0,7 sore/25 dBA/© 

0,2sone/2ldBA/©@ 

0,4sonW25dBA/@© 

GeJujd onderbefesting 

0,7 sane / 29 dBA / © 

0,6 sone/27 dBA/© 

OJsone/ISdBA/©© 

l r 0sone/2fidBA/© 

0,4sone/24dBA/©©' 

03sooe/26dBA/@ 

Energieverbmik Idle / in bedrrjf 

2QW/21W/14W 

nw/iiw/- 

9W/12W/6W 

15W/17W/- 

9W/11W/- 

l5W/lBW/g.a 

/ schijf uitgesdiakeid 







Straatprijs 1 

€270 

€250 

€iao 

€150 

€100 

€225 

1 i n overeenstemming met de gebmikfc capaciteit in de test 1 i 

eKT3 H XF5,ReiserfS ©©zeergoed ©goed Ovoktoende 

©slecht ©©zeerslecht 

x aanwezig - niet aanwezig go, geert opgave 
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De Promise 
NS2300N heeft 
veel functies, 
maar oak een aantal 
minpunten. 


De WLAN-functie is standaard 
ingeschakeld, maar zonder ver- 
sleutelfng. Om te voorkomen dat 
je buren ook de openbare data 
op je NAS kunnen meelezen, 
kun je de draadloze verbinding 
beter we] meteen versleutelen of 
WLAN uitschakelen. 

Als er in je eigen netwerk een 
DHCP-server draait (wat meestai 
het geva! is), kun je beter ook zo 
snel mogelijkdeDHCP-servervan 
de NAS uitschakelen, want die 
staat standaard aan. De media- 
server die bij de laatste firmware- 
update rs toegevoegd, kregen 
we helemaaf niet aan de praat. 

Maxtor Central Axis 

Door de Maxtor Centraf Axis van 
Seagate wordt duidelijk dat ex- 
terne harde schijven en netwerk- 
schijven veel op elkaar lijken, 
Het apparaat ziet er hetzelfde 
uit als de externe schijven uit de 
serie OneTouch 4 en heeft ook 
vergelijkbare beheerssoftware. 
Als je geluk hebt, vindt het pro- 
gramma de NAS hiermee ook af 
en toe in het netwerk De we bin- 
terface reageert heel traag en de 
configuratiemenu's zitten niet 
altijd logisch in elkaar. Gelukkig 
is er geen reden om je daar lang 
mee bezig te houden, want er 
vait niet veel te configureren. 

De NAS deeit mappen in 
het LAN voor verschillende ge- 
bmikers aileen via SMB. Je kunt 
ook van buftenaf via internet 
met een wachtwoord bij de ge- 
deelde bestanden via HTTP. Dat 
werkt overigens wel pas als je 
jezelf hebt aangemeld bij glo¬ 
be laccess.seagatexom. Op het 
apparaat draait bovendien nog 
een mediaserver. Als je op een 
pc als administrator op de web- 
interface bent ingelogd, blijf je 
dat ook. Merkwaardig genoeg 


kun je jezelf niet automatisch 
afmelden. 

De idle-timeout van de schijf 
werkte niet. In plaats daarvan 
was de schijf dagenlang bezig 
lets te doen en werd die daarbij 
gloeiend heet. Het back-uppro- 
gramma in de beheersoftware 
zorgde voor wat verwarring. 
Hiermee ztjn bestanden van lo- 
kale computers op de NAS te 
back-uppen, Bij het starten wilde 
het prog ram ma dat we ons met 
een gebruikersaocount aanmel- 
den. We konden daarbij als ge- 
brulkersnaam echter alieen de 
naam van een map op de NAS 
opgeven. Dit was het moment 
waarop we de handdoek in de 
ring gooiden. 

Promise NS2300N 

De NAS-behuizing van Promise 
bundelt twee Serial-ATA-schij- 
ven tot RAID 0 of 1. Je sehroeft 
de schijven bij het inbouwen 
vast aan een plastic frame en 
sohuift het zaakje vervolgens in 
de drivebay. Bij de ShareSpace- 
schijven van Western Digital kun 
je de plastic frames direct aan 
de schijven klikken, Dat scheelt 
veel gedoe en dat had Promise 
dus beter ook kunnen doen, Uit- 
eindelijk verdwijnt het geheel 
achter een goedkoop ogend 
plastic kiepje, 

Voor een prijs van zo'n 200 
euro zonder schijven heeft de 
kleine compacte Promise-NAS 
een behoorlijk aantal functies. 
Afgezien van HTTP ondersteunt 
het alle beiangrijke netwerk- 
protocolien en heeft een DLNA- 
gecertiflceerde mediaserver en 
een downtoaddient. Beide moet 
je echter eerst met een module 
instaileren via de ingewlkkelde 
webinterface. Om die fe vin- 
den is het wel even zoeken in 


alle menu's. De Windows-tool 
SmartNavi, die Promise erbij 
levert, moet daar eigenlijk bij 
helpen, maar leidde ons precies 
een keer naar de NAS. Da am a 
nooit meer. 

De NS2300N heeft een uitge- 
breid gebruikersbeheer. Voor de 
gebruikersauthenticatie kan een 
Windows-domeinserver worden 
gebruikt. De NAS van Promise 
gaat echter bij simpele dtngen 
al de mist in: bij ons testap- 
paraat werkte de gasttoegang 
niet. We konden dan ook geen 
enkele map benaderen zon¬ 
der eerst een wachtwoord in te 
moeten voerem Waarschijnlijk 
konden onze streamingclients 
om dezelfde reden ook niet bij 
de gedeelde muziek van de me¬ 
diaserver Laatstgenoemde liet 
het echter ook in ander opzicht 
afweten en weigerde bijvoor- 
beeld om HD-films af te spelen. 

Thecus N32O0Pro 

De NAS van Tecus is ondanks de 
vele functies makkelijk te bedie- 
nen omdat de webinterface een 
duidelijke structuur heeft Het 
apparaat biedt een paar dingen 
die je normaal alieen bij profes- 
sionele NAS-apparaten vindt en 
vooral ook veel nieuwe dingen. 
Zo kun je er drie schijven Instop- 
pen, wat op dit moment maar 
by weinig apparaten mogelijk 
is. Verder werkt de NAS met een 
Geode-processor van AMD. Het 


apparaat ondersteunt RAID 5 
en is bij het lezen in ieder geval 
vrij vlot Door de relatief krach- 
tige cpu worden de gegevens 
met snelheden tot 67 MB/s over 
het netwerk verzonden. Bij het 
schrijven ioopt de snelheid terug 
naar 19 MB/s - blijkbaar is de In- 
gewikkelde pariteitsberekening 
dan teveel voor de processor. 

De NAS slaat een goed figuur 
met features als een media- en 
Webserver, een Bittor rent-client, 
ondersteuning voor Active Di¬ 
rectory en een slim gebruikers¬ 
beheer. 

Ondanks de vrij krachtige 
hardware is de NAS in combi- 
natie met onze Caviar Green- 
schijven heel energiezuinig. We 
kwamen niet boven 28 watt uit, 
wat weinig is voor een krach¬ 
tige NAS met drie schijven. En 
dan zijn er nog mogelrjkheden 
om energie te besparen; de 
N3200Pro kan opstarten en af- 
sluiten op een tijdstip dat je zdf 
kunt instellen. Als enige appa¬ 
raat in deze test heeft het ook 
Wake-On-LAN. Voor de schijven 
is een idle-timeout in te stellen, 
maar dat werkte in onze test 
niet, Het ffontpaneel waar de 
schijven achter verdwljnen, zit 
erg los en doet goedkoop aan. 

Hoewel Thecus het apparaat 
vooral pro moot voor thuisge- 
bruik, is het eerder een NAS voor 
kleine bedrijven. De prijs van 
415 euro ligt eigenlijk ook net 
boven onze gestelde prijsklasse 



Door de relatief krachtige 
Geode-processor van AMD was 
de NAS van Thecus de snelste in onze test. 
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en dan moet je er de schfjven 
nog apart bijkopen. 

1 N AS-behuizingen - technische gegevens 







N3200PRG 

Model 

ONS-313 

WAP-000B 

SmartStor N52300N 

Conclusie 

Fabrikam 

D-Llnk 

LevelOne 

Promhe Technology 

Theeus 

Internet 

www.dlinLnl 

nlJevel1.com 

www.promise.com 

www.theojs.com 

Een btjzonder hoge snelheid 

Hardware en meegeleverde accwsoires 

Firmware 1.02 

R4.D0b4_G602 

v 1.05.0000-06 

1,00.03.4-12-29^8 

mag je van een goedkope net- 
werkschijf niet verwachten. Een 
eenvoudige configuratie wei. 

LAM-lnterfoce 

Overiqe aanshiitingen 

lx Gigabit Ethernet 
] X USB 2.0-devioe 

lx Fast Ethernet, WtAN80Z11b/g 
2 x USB 2.0 host 

lx Gigabit Ethernet 

1 X USB 2.0-host 

2 X Gigabit Elherrel 

3 x USB 2.(Fbost, 1 x eSATA 

Bedienfngselementen 

Power On, reset-tests 

Power On, reset-toets, backup- 

Flower On 

Power On, bedieningsschake- 

Daar hoort in ieder geval be- 


toeb 


taar voor k-display 

trouwbaar werkende software 

Statusaanduidingen 

3leds 

Sleds 

7 lads 

Sleds 

bij om de NAS in bet netwerk te 

Ventilator 

y , geregeld 


geregeld 


vinden. Op dat punt lafen met 

Afm. (bxbxdj 

4,8 cm x 12,5 cm x 20 cm 

ScmxT5 r 2cmx21cm 

HS cm x$,5 cm X21.2 cm 

16,5 on X 14,5 cm X 21,3 cm 

name de apparaten van Max¬ 

Als externe lokale schijf bruik- 

USBZO 

- 

- 

- 

tor en Promise het afweten, Het 

baai via 





apparaat van Freeeom is door 

Meegdewide backup-software 

Memeo Backup 

- 

- 

Theeus Backup Utility 

de be perking tot FAT32 als be- 
standssysteem niet geschlkt 

NAS-con%iratimftware / 
bestumgs system 

/ Windows 

/ Windows 

/ Windows 

^ / Windows, Mac 05 

Sharing-functies 

FTP / uit te- schakefen 

y fy 

yfy 

yfy 

yfy 

om grote vldeobestanden op 

te slaan. Ook verloopt bij de 

HTTP / HTTPS / ult te schafeden 



-*/-/- 

yfyfy 

Freeeom de samenwerking met 

NFS / uit te schakelen 

-/- 

-/- 

yfy 

yfy 

Linux niet goed en is de Fast 

AppleShare / uit te sthaketen 

-/- 

-/- 

yfy 

yfy 

Ethernet-interface te iangzaam. 

UPnP/uittesdiakelen 

y fy 

y/y 

y fy 

yfy 

Bij de Level One lijkt het enige 

Mediaservervia 

UPnP-AV, flirnes-streaming 

UPnP- AV (JCPC), [Tunes-sUeaming 

UPnP-AVtMaaovision), 

UPnP-AV (Mediabollc), ITunes- 

aantrekkelijke dat je daar IDE- of 


iTunM-stneaming 

streaming 

SATA-schijven in kunt bouwen. 

Overigepratotollen 

WKP-wrver, OynDNS-dient 

OHCP-server, BitTonent 

BitTorrent 

OHCP-server, BitTorrent 

Als je je NAS ook een keer als 

Printsemer/ protocoilen 


-t- 

yfm (poorl 515) 

v/ /;IPP(poort631) 

externe schijf wilt gebruiken, 

Serverversie 

Samba 3.0.25a 

Samba 3.0.20 

Samba 3.031 

Samhs 3.0.33 

komjeal snel uit bij het apparaat 

WiWS-dlent 

- 

- 

- 

'X 

van D-Link, Deze NAS werkt heel 

Verbindingen / open bestamfen 

240/8000 

gjx/6000 

ga/g,o 

500/10,000 

solide, als je tenminste goed 

in detest 





oplet bij het inbouwen van de 

Attributes aichief/alleen lees- 
reehten /wrixiipen 

y fy /y 

yfy/- 

y/y/y 


schijven. Bij deze netwerkschijf 

Umcode-bestandsnamen 

y 

y 

y 

>/ 

had de bedieningsinterface qua 

Rle / record-locks 

y fy 

y}y 

yfy 

yfy 

gebruikersvnendelijkheid wei 

fiesianden>2GB/4GB 

yfy 

yfy 

yfy 

yfy 

wat beter gekund. 

Compatibel met Vista Sack- 

_ 

- 

y 


Als we alleen kijken naar 

irpeertttum 





goedkope netwerkschijven die 

ToegattgsrecHten 





heel makkelijk te configureren 

Gebruifcers 

s/ 

y 

y 


ztjn, dan komen de apparaten 

Gmepen 

sX 

- 

y 


van [omega of LaCie in aanmer- 

fast- resp, aronymous-ioegang 



y 

y 

king. Die laatste is Inclusief een 
harde schijf van 500 GB al voor 
100 euro verkrljgbaan Iomega's 

Autti-enTiftcaiie vsnuit Win¬ 
dows- domeinen / ondersteunt 
Active Directory 

-/- 


yfy 

yfy 

Configuratie en logging 





NAS heeft hierbij een iets beter 

HTTP/HTTPS/taten 

yf-f Engels 

^ /—/Engels en vierandere 

y fy l Engels en negen 

y fy i Engels en adrt andece 

gebruikersbeheer en is duidelijk 


andere 


sneller. 

togging 

- 

web-GUI 

web-GUI 

web-GUI, sydog 

Als je gedetatlleerdere toe- 

Alarm via 

e-mail 

LEO 

e-mail, LED, pieptrmn 

e-mail, LED, pieptnon 

gangsrechten en meer funtties 

NTP-client/urtteschakden/ 

yfy/y 

yfy \y 

yfy fy 

yfyfy 

wi!t r zul je daar meer voor over 
moeten hebben, Dan kom je uit 
bij de apparaten van Buffalo en 
Theeus. Ben je alieen op zoek 

server instefbaar 

Tljdzones / corrects bestands- 
gegewre 

y/y 

y\y 

yfy 

y fy 

Interne schijf 





Interface gegevensdrager 

) x Serial AIA 

lx Serial ATA/IxlDE 

2 x Serial ATA 

3 x Serial ATA 

naar een eenvoudige NAS en 

fdle-timeout voot schijf 

v^{5-120minuten) 

_ 

y (3-300 mkiuten) 

^ (30 -120 mlnuten) 

wil je ook meteen een breed- 

BesUndSSysteem (interne xhijf) 

NIPS 

ext2 

ext3 

ext3 

band router met draft-n, dan is 

Bestandssysteem (exteme 

_ 

FAT 16/32, atl2 

FAT32, ext3 

FAT32 

de Time Capsule van Apple een 
goede keuze* (mvdm) 

usb-schijf) 

Hot-swap / quota /RAJD-levd 


-fyt- 

^ /y /o r i 

y fy i 0,1,5 

Extra 
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Praktijk | NAS als back-upmedium 


Karsten Violka 


Back-ups maken op een NAS 


Met een klein netwerk- 
opslagsysteem kun je 
aan alle gebruikers in 
een netwerk enorme 


hoeveelheden opslagruimte 
centraal aanbieden. 


Zo'n opslagsysteem 
kan bovendien de 


gemoedsrust verhogen 
door waardevolle gegevens 
volledig automatisch 
te back-uppen. Hoewel 
bij veel NA5-systemen 
back-upsoftware wordt 
meegeleverd, brengen 
besturingssystemen daar 
zelf ook al alles voor mee. 





D oorthuisof op kantooreen 
NAS als back-upmedium te 
gebruiken, kun je gebrui- 
kers het geruststellende gevoel 
geven dat ze niets kan gebeuren 
wanneer hun computer crasht. 
Belangrijke bestanden hoef je 
daardoor niet op dvd te branden 
of naar externe usb-schijven te 
kopieren, Verder kun je aangeven 
op we Ik tijdstip de back-up meet 
pfaatsvinden, waarna het heJe pea¬ 
ces volledig automatisch afgehan 
deld wordt 

Natuurlijk hebben we ook ge- 
keken naar de back-upsoftware 
van de tien NAS-apparaten uit het 
vorige artikel (zie kader op p. 55), 
maar In veel gevallen ben je beter 
af met de back-upprogramma's 
die standaard bij je besturingssys- 
teem zitten. Apples Time Machine 
en Vista's Back-upcentrum laten 
zien hoe eenvoudig het kan zijn. 
Als je die software eenmaal goed 
hebt ingesteld, maken ze dagelijks 
een reservekopie van waardevolEe 
bestanden zonder dat je er verder 
nog een vinger naar uit hoeft te 
steken. Wanneer een back-up niet 
voEgens plan verloopt, word je 
daarvan automatisch op de boog¬ 
ie gebracht. 

Wil je een betrouwbaar vang- 
net dat aan al je eisen voidoet, dan 
ben je er niet met enkel een NAS. 
Afhankdijk van je eisen kun je dan 


beter een aantal technieken tom- 
bineren. Daarbij moet je denken 
aan het maken van images van je 
harde schijf, het regelmatig back¬ 
up pen van bestanden en het syn- 
chroniseren van mappen. Omjeop 
weg te he! pen, Eaten we je zien hoe 
je met de back-upprogramma's 
van Vista, Windows XP en Mac OS X 
een automatische back-up op een 
netwerkschfjf kunt maken. 

Back-up basics 

Voor het automatisch aanleg- 
gen van back-ups kun je kiezen 
uit meerdere technieken. Kfas- 
sieke back-upprogramma’s die 
bestand voor bestand naar een 
ander medium kopieren, hebben 
tegenwoordig concurrentle van 
programma's die complete parti- 
ties opslaan in zogeheten images. 
Moderne imagers kunnen zelfs de 
Windows-systeempartitie op de 
achtergrond kopieren, waardoor je 
je werk niet meer hoeft te onder- 
brekerc Deze programma's heb¬ 
ben vaak ook aanvullende opties 
om alteen bepaalde bestanden te 
back-uppen. 

Helaas wordt bij geen van de 
NAS-apparaten urt het vorige arti- 
kef een imager meegeleverd. Win¬ 
dows Vista heeft in de duurdere 
Ultimate-, Business- en Enterprb 
se-versles we I zo'n functie, maar 


'Windows Complete PC Backup' 
kan images eebter niet op een net- 
werkschrjf opslaan. 

Bij zo'n beetje alle back-up- 
oplossingen die we in dit artikel 
bespreken, kun je kiezen welke 
bestanden je veiltg wilt stellen. 
Bestanden en tnstellingen van 
het besturingssysteem en de ge- 
installeerde programma's kunnen 
daarbij meestal niet worden gese- 
lecteerd. De back-upprogramma's 
besparen bierdoor scbijfruimte, 
maar als je harde schijf Ineens de 
geest geeft, betekent dat dus wel 
dat je het besturingssysteem en 
alle programma's opnieuw moet 
fnstaileren en configureren. Het 
back-up pro gramma Retrospect 
van producent Iomega en het 
met Windows XP meegeleverde 
ntbackup kunnen wel program¬ 
me- en systeembestanden back- 
uppen, Het is minder makkelijkom 
dergelijke back-ups te herstellen 
dan een image terug te zetten. Om 
de oorspronkelijke werkomgeving 
weer terug te krijgen, moet je dan 
eerst een nieuwe Windows-instal- 
latie hebben. 

Voor een back-upprogramma 
mogen ‘incrementele 1 en ’differen- 
tiele' back-ups niet onbekend zijn. 
Incrementeel houdt in dat niet a lies 
wordt gekopieerd, maar alleen de 
bestanden die sinds de laatste run 
zijn gewijzigd, Bij een differentiae 


back-up worden alleen de bestan¬ 
den aangepast die ten opzichte 
van de laatste volledige back-up 
zijn gewijzigd. 

Bij het terugzetten van een 
back-up kun je in het ideale geva! 
ook incrementeel back-uppen en 
dat beschouwen als een volledige 
back-up. Daarmee is de inhoud van 
de harde schijf exact te reconstru¬ 
ct n zoals die was op het tijdstip 
waarop werd geback-upt Het kan 
anders een lastige klus worden 
om een oude versie van een web- 
siteproject terug te halen. Dit soort 
projecten bestaat vaak uit vele 
honderden bestanden. 

Veel back-upprogramma's 
maken gebruik van speciale con- 
tainerbestanden, die je alleen kunt 
gebruiken in combinatie met het 
betreffende programma. Dat kan 
een probleem opleveren als het 
back-upprogramma na een aantal 
jaar niet meer blijkt te werken op 
het besturingssysteem dat je dan 
gebruikt. Het met Vista meegele¬ 
verde Back-upcentrum maakt ge¬ 
bruik van nermale zip-archieven 
die je met een willekeurig compri- 
meerprogramma kunt openea 

Als je een back-up wilt maken 
van je muziek- en filmcollectie, is 
het niet echt handig als het pro¬ 
gramma de kopieen in archieven 
bewaart Het Es immers veel pret- 
tiger als je de reservekopieen 
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oak meteen op andere pc’s kunt 
afspelen. Bij dit soort bestanden 
speelt het niet zo vaak een rot om 
ook oudere versies te hebben. De 
meest pragmatjsche oplossing is 
de bestanden 1:1 naar de NAS te 
s piegelen. Synch ro nisatieprog ra nv 
ma's a Is SyncToy of Robocopy, die 
Microsoft gratis beschtkbaar stelt, 
werken daarbij betrouwbaarder 
dan de Windows Verkenner. Hier- 
over later meer. 

Vista's Back-upcentrum 

Het Back-upcentrum onder Vista is 
te bereiken onder de rubriek 'Sys- 
teem en Onderhoud* van het Con- 
figuratiescherm, in het Back-up- 
centrum kun je ervoor kiezen om 
een back-up van losse bestanden 
te maken of een image van een 
complete schijf. Kies je voor het 
laatste {‘Back-up maken r ), dan kom 
je uit bij de ’Windows Complete PC 
Back-up*. Met uitzondering van de 
meest eenvoudige versie Home 
Basic kan Vista de back-up ook 
naar een netwerkschijf schrijven. 
Je moet de schijf dan wel opgeven 
als UNC-pad. In onze test wilden 
slechts drie van de tien NAS-appa- 
raten samenwerken met het Back- 
upcentrum. 

Typische symptomen zijn 
foutmeldingen als ‘Kan geen 
bestand maken dat al bestaat* 
(0x80070067) of ‘De RPC-server is 
niet bescbikbaar* (0x800706BA). 
Dit probleem is door Microsoft zelf 
in een FAQ gedocumenteerd (zie 
soft link) en heeft te maken met 
een bug in de opensourceserver 
Samba. Deze bug is in de nieuwere 
versies inmiddels verholpea maar 
iedere NAS-fabrikant compileert 
Samba weer met andere patches. 
Zodoende kun je er nog steeds 
niet zomaar vanuit gaan dat het 
bij apparaten met nieuwere versie- 
nummers altijd werkt 

Microsoft heeft het scherm met 
instellingen om een back-up te 
maken zeer overzichtelijk vorm- 
gegeven. Hierdoor kunnen ook 
minder ervaren computerfreaks 
regefmatig een back-up maken. 
Als bron voor de back-up kun 
je alleen partities selecteren die 
zijn geformatteerd met het NTFS- 
bestandssysteem. FAT32 wordt 
niet herkend. Vervolgens kun je 
instellen van welke bestandsca- 
tegorieen Vista een reservekopie 
moet maken. Hiertoe horen onder 
meer ’Documenten 1 , ‘Muziek 1 en 
Videos'. Vista beperkt zich hlerbij 
niet tot de submappen van 'Mijn 
documenten* zoals je in eerste in¬ 
stance mlsschien zou den ken. De 


Windows Vista komt met een 
makkelijke oplossing om 
bestanden te back-uppert 
Dagelijks kan een back-up in 
zip-bestanden worden ge- 
maakt. Het werkt echter maar 
met enkele NA5-apparaten die 
we in deze c’t hebben getest. 


hele parti tie wordt doorzocht op 
te back-uppen bestanden. Micro¬ 
soft heeft echter nooit een over- 
zicht gegeven van de concrete 
bestandstypen die bij de verschil- 
lende categorieen horen. De cate- 
gorie 'Documenten* omvat naast 
de bekende Office-bestandstypen 
in ieder geval ook pdf-documen- 
ten en OpenOffice-bestandea 

Als je ’Extra bestanden' selec- 
teert, worden ook alle exotische 
bestandstypen meegenomen, 
waarvan de extensies geen dee I 
uttmaken van de verschillende 
categorieen. Dat geldt echter niet 
voor uitvoerbare bestanden (zoals 
.exe, dll). Deze worden nooit in 
een back-up meegenomen. Vista 
negeert daarnaast alle bestan¬ 
den die met de Windows-eigen 
versleuteling EF5 (Encrypting File 
System) zijn opgeslagen. Je krijgt 
dan ook geen melding dat de 
back-up niet volledig is. 

Als laatste vraagt Vista bij de 
back-upconfiguratre naar het 
tijdstip waarop je de back-up wilt 
laten uitvoeren. Dit kan dagelijks, 
wekelijks of maandelijks. Vervol¬ 
gens wordt meteen de eerste vei¬ 
led ige back-up gemaakt. Deopvol- 
gende back-ups zijn incremented, 
waarbij dus alleen de bestanden 
worden gekopieerd die slnds de 
laatste back-up zijn gewijzigd of 
nieuw zijn aangemaakt Met de 
wizard bij 'Bestanden terugzetten' 
kun je uit de in creme ntele back¬ 
ups de bestanden terughalen die 


op de verschillende back-upmo¬ 
rn enten zijn gemaakt 

ntbackup 

Ook Windows XP heeft een eigen 
back-upprogramma. Dit pro- 
gramma is wat in de vergetelheid 
geraakt, ondanks dat het gewoon 
goed werkt In onze laatste back- 
uptest [1] scoorde ntbackup zelfs 
beter dan de meeste commercial e 
oplossingen. NTFS-specialiteiten 
als sparse-files en streams konden 
namelijk correct worden geback- 
upt en hersteld. Het programma 
ts echter maar beperkt bruikbaar 
voor incrementele back-ups op 
een NAS-apparaat Je kunt het 
daardoor beter alleen gebruiken 
voor bepaalde map pen met je be- 
langrijkste persoonlijke bestanden 
waarvan je elke dag een volledige 
back-up wilt 

Bij XP Professional vind je 
ntbackup in het startmenu onder 
Frog ram ma's / Bureau-accessoires 


/ Systeemwerkset / Back-up 1 . Voor 
XP Home zit het in het instaflatie- 
pakket van het laatste Service Pack 
3 (zie softlink). Als je het pakket in 
de Gpdrachtprompt oproept met 
de parameter /x, kun je een locatie 
opgeven waar de inhoud van het 
pakket vervolgens belandt Daar 
komt dan een bestand genaamd 
Ntbackup.ex_, dat je als adminis¬ 
trator kunt uitpakken met het com¬ 
mando expand ntbackup.ex. c\windows\ 
system32\mbackup.exe en in de systeem- 
map van Windows kuntzetten. 

Als je ntbackup voor het eerst 
ops tart, kom je in de wizard-mo¬ 
dus, waarmee je de eerste back¬ 
up kunt configureren. De wizard 
biedt standaard aan een back-up 
te maken van 'Mijn documenten 
en instellingen' Hierin bevinden 
zich normaal gesproken de map 
Mijn documenten en de belang- 
rijkste gebruikersgegevens, zoals 
de e-mail bestanden van Outlook 
en Outlook Express. Met de optie 
Kiezen van welke gegevens een 
back-up moet worden gemaakt 1 
kun je andere map pen toevoegen. 

Om met ntback-up een back-up 
op een NAS te maken, klik je bij de 
locatie voor de back-up op Blade- 
ren'. In plaats van het hele netwerk 
te doorzoeken, kun je ook in het 
'Opslaan als'-venster mefeen een 
UNC-pad intypen naar de gewens- 
te bestemming. Op het laatste 
venster van de wizard zit onder de 
knop 'Geavanceerd' een belang- 
rijke optie verstopt: bier bepaal je 
welke strategie ntbackup gebruikt 


Windows XP heeft een 
enigszins achterhaald back- 
upprogramma, maar maakt wel 
back-ups op NAS-apparaten. 
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bij het selectmen van de te back- 
uppen bestanden. 

Het prog ram ma gebruikt het 
archiefattribuut om te kunnen on- 
derzoeken welke bestanden sinds 
de laatste back-up zijn gewijzigd. 
Elk bestand heeft zoh attfibuut, 
dat je kunt terugvinden onder de 
bestandseigenschappen. Win¬ 
dows stelt voor ieder nieuw aan- 
gemaakt of gewijzigd bestand het 
archiefattribuut in. Hiermee wordt 
aangegeven dat van deze versie 
van het bestand nog geen back¬ 
up is gemaakt 

In de modus 'Standaard' maakt 
ntbackup van atle geselecteerde 
bestanden een back-up zonder 
rekening te houden met het ar¬ 
ch iefattribuut Dit attribuut wordt 
vervotgens bij aile bestanden ge- 
wist De volgende keer kun je dan 
een incrementete back-up maken 
waarbij ntbackup alleen de bestan¬ 
den back-upt waar Windows het 
archiefattribuut weer voor heeft 
gezet 

Bij het scbrijven van een back¬ 
up naar een NAS is de incremented 
modus van ntbackup echter nietzo 
bandig, Het programma hangt ie- 
dere nieuwe back-up versie steeds 
aan hetzeifde back-up bestand. 
Toch verschijnt iedere incrementele 
back-up bij het herstellen a Is a parte 
versie, waarin alleen de gewijzigde 
bestanden zitten. ntbackup biedt 
geen hulp om de voitedige inhoud 
van een map te reconstrueren tot 
het moment van back-uppen. Voor 
een volledige back-up is de modus 
H Kopie‘ het meest geschikt. In dat 
geval blijft het archiefattribuut van 
de bestanden onaangetast 

Bij de geavanceerde opties van 
de back-upwizard kun je aangeven 
of de back-upgegevens gecontro- 
leerd moeten worden nadat de 
back-up is gemaakt We kunnen je 
adviseren dat ook te doen. Ook kun 
je bij deze opties een automatische 
dagelrjkse back-up instellea tn dat 
geval maakt ntbackup een taak 
van de back-up met de bijbeho- 
rende instelilngen in het Windows- 
onderdeel 'Geplande taken! Door 
op 'Schema instetien' te klikken, 
kun je deze taak aanpassen en std 
je onder andere de tijd in waarop 
je wilt dat de back-up gaat I open. 
Het is vaak praktisch om een 
back-up tijdens de lunch te laten 
starten, omdat de pc dan vaak 
gewoon aan blijft staan, maar niet 
intensief wordt gebruikt Voordat 
de taakplanner deze opdracht kan 
inplannen, vraagt die eerst om je 
gebruikersnaam en wachtwoord. 
Je Windows-account moet dan 
met een wachtwoord zijn bevei- 


ligd en natuudijk toegang hebben 
tot a He bestanden die geback-upt 
moeten worden. 

Toch is er bij het draaien van 
een automatische volledige back¬ 
up nog een probleempje. ntbac- 
kup heeft geen mogelijkheid om 
elke back-up in een afzonderlijk 
containerbestand op de doello- 
catie op te slaan, Het is uitermate 
onhandig om iedere back-up aan 
hetzeifde bestand te hangen, 
omdat je oudere back-ups dan 
niet meer kunt verwtjderen. 

Ab workaround staat bij de 
softlink een batchscript dat een 
aantai parameters aan ntbackup 
meegeeft om een back-up op een 
netwerkschijf te maken. Met be- 
hulp van dat script wordt iedere 
back-up in een apart bestand op- 
geslagen, waarin de datum van 
het back-uppen zit 

Om het batchbestand te gebrui- 
ken, moet je met de wizard eerst 
een back-uptaak aan maken die op 
de gewenste tijden wordt uitge- 
voerd, De bronpaden (locaties) die 
je daarbij selecteert worden door 
ntbackup naar een teksibestand 
geschreven dat eindigt op ,bks 
('Backup Selection ). Dit bestand 
wordt opgeslagen in de profielmap 
van de gebruiker onder ’[...]\Local 
SettmgsXApplitatlon Data\Micro- 
softXWindows NT\NTBackup\data f 
en heeft de naam die in de wizard 
aan de geplande taak is gegeven, 

Het batchbestand zet je vervol- 
gens op het Bureaublad en bewerk 
je met een teksteditor. Pasde varia- 
beie Ibks-bestarKi] aan, zodat die naar 
het selectiebestand voor de back¬ 
up wijst. Vul onder doeLbestand de 
locatie in waar je wilt dat de back¬ 
up wordt opgeslagen en voeg aan 
heteind de bestandsnaam [%nu%. 
bkf] toe, De parameters voor het 
oproepen van ntbackup hebben 
we al ingesteld. Bij de softlink vind 
je de documentatie van Microsoft 


over de verschillende parameters 
van ntbackup. 

Als je op het batchbestand dub- 
belklikt, kun je nu op ieder wille- 
keurig moment een nieuwe volle¬ 
dige back-up van je gegevens laten 
maken en wordt meteen ema ook 
een integriteitscontrole uitgevoerd. 
Je kunt dat ook automatisch laten 
doen door via het Configuratie- 
scherm de eigenschappen van de 
geplande taak te wijzigen en in het 
veld 'Uitvoeren' het batchbestand 
te selecteren. Via hetsnelmenu kun 
je de taak ook meteen starten om 
te testen of alles correct werkt. 

ntbackup werkt helaas niet 
onder Windows Vista, maar Micro¬ 
soft heeft wel een aparte tool ont- 
wikkeld om back-ups te openen 
die met ntbackup gemaakt zijn 
(zie softlink). 

Synchroniseren 

In veel gevallen heb je eigenfijk 
helemaal geen uitgebreid back- 
upprogramma nodig dat meer- 
dere bestandsversies in oyptische 
containers bewaart Als het op 
persoonlijke bestanden neerkomt 
zoab je muztek en foto’s, is het vaak 
al voidoende om een reservekopie 
te maken en die op je NAS te zet- 
ten. Mocht je computer het bege- 
ven, dan heb je in elk geval nog 
ergens de bestanden staan en dat 
geeft al een veel geruster gevoel. 
De commandlinetool Robocopy 
is gespecialiseerd in het kopieren 
binnen een netwerk [2]. De tool zit 
a I standaard in Vista, Heb je Win ¬ 
dows XR dan kun je de software 
uit een resource kit halen die door 
Microsoft wordt aangeboden (zie 
softlink), Om gegevens te spiege- 
ten, kies je voor de mirrormodus. 
Met het commando 

robocopy d:\muziek w:\backup\muziefc/ 
/W:3 /R:5 /MIR 


kun je bijvoorbeeld de map 
d:\muziek spiegelen naar de back- 
upschijfW. Elke keer als je dit com¬ 
mando uitvoert, kopieert Robo¬ 
copy de nieuwe en veranderde 
bestanden, zodat beide mappen 
weer identiek ztja Met een batch¬ 
bestand op het Bureaublad dat dit 
commando bevat, kun je met een 
dubbelklik de gespiegelde map 
weer up-to-date maken. 

Let op; door de parameter (/MIR) 
toe te voegen, verwijdert Roboco¬ 
py bestanden die in de bronmap 
worden verwijderd ook van de 
doellocatie. Dat is niet geheel zon¬ 
der risito, maar voor bijvoorbeeld 
je mp3-cdlectie in de meeste ge¬ 
vallen wel het handigst Wanneer 
je in de bronmap bestanden een 
andere naam geeft of mappen 
hersorteert, kan de back-up anders 
snel onoverzichtelijk worden. Bij 
de softlink staat ook een grafische 
gebruikersinterface die je helpt de 
cryptische mogeiijkheden van Ro¬ 
bocopy aan banden te leggen, 

SyncToy is een stuk gebruiks- 
vriendelijker, Het is gratis te 
downioaden van de website van 
Microsoft (zie softlink), Je moet 
wel .NET Framework 1.1 hebben. 
SyncToy biedt je vljf verschillende 
strategieen om twee mappen op 
elkaar af te stem men. Voor het 
spiegelen van een bestand raden 
we de modus 'Echo 1 aan. SyncToy 
kopieert dan de linker map naar de 
reehter en laat het origineel daarbij 
altijd ongewijzigd, Bestanden die 
links verwijderd worden, worden 
door SyncToy in deze modus ook 
rechts weggegooid. 

NAS Time Machine 

De geintegreerde back-upvoorzie- 
ning in Mac OS X 10.5 (Leopard) 
heet Time Machine, Deze functie 
maakt standaard elkuur een back¬ 
up van alle bestanden en kopieert 
daarbij alleen de bestanden die 
zijn gewijzigd, Bestanden die on- 
veranderd zijn gebleven, worden 
door Time Machine ais zogenaam- 
de hard-links' meegenomen naar 
de laatst opgeslagen versies in de 
back-ups. Dat werkt niet alleen 
voor bestanden zo, maar ook voor 
afzonderlijke gegevens ais e-mails 
en ad res sen. 


Microsofts gratis SyncToy 
spiegelt in de ‘Echo 1 -mod us 
bijvoorbeeld een muziekverza- 
melirtg naar een NAS en zorgt 
ervoor dat die met £en druk 
op de knop identiek is aan het 
origineel 
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De geback-upte bestanden zijn 
ook met de Finder te doorzoekea 
Ze worden fn dezelfde structuuren 
in hetzelfde formaat opgeslagen 
als het origined. Eike back-up staat 
op de opslaglocatie in een eigen 
map. De datum van de back-up 
d lent ook ah naam* 

Officieel ondersteunt Time Ma¬ 
chine als back-upmedium alleen 
interne en externe opslagmedia 
(USB r R reWire), de eigen draadloze 
harde schijf Time Capsule of een 
Mac-GS-X-server, Met een true is 
het echter ook mogelijkTlme Ma¬ 
chine zover te kiijgen dat het de 
back-ups op een SMB-share zet. 
Ah je in de Terminal het volgende 
commando invoert 

defaults write com. / 

apple.systempreferences 7 
T MSh o w Un su ppo rted N erworkV otu mes 1 

verschijnt in het overzicht van de 
back-upschijven in de Systeem- 
voorkeuren de netwerkschijf die 
op dat moment is verbonden. 
Wanneer je die schijf selecteert, 
vraagt de Mac je gebruikersnaam 


en het wachtwoord in te typen. 
Desondanks meldt Time Machine 
bij het back-uppen dat er geen 
image kan worden aangemaakt. 

Om er toch een te kunnen 
maken, moet op de doetschijf een 
diskimage van het type hparse- 
bundie' staan. Daarin schrijftTime 
Machine de back-ups vervoigens 
weg, Om dit bestand te maken, 
moet je Time Machine eerst in de 
Systeemvoorkeuren uitschakelen. 
Maak als voIgt met behulp van 
de Terminal in de home-directory 
een tijdelijke map aan en ga daar 
naartoe; 

mkdir tm; cd tm 

Vervoigens creeer je in deze map 
een sparsebundle; 

hdiutil create -size IQQg -fs / 

HFS-hl -wlname 'Saduip ' 1 7 
"Ma cM ini_0016cba b5246.spa rsebun die 11 

De parameter size geeft aan hoe- 
veel ruimte de bundle maximaal 
op de share in beslag mag nemen, 
Als je back-up meer ruimte nodig 


Apples Time Machine kan met 
een trueje ook back-uppen op 
een gewoon NAS-apparaat 


heeft verwydert Time Machine de 
oudere back-ups in de bundle 

’MacMini' vervang je door 
de naam van je eigen Mac (te 
vinden onder de optie H Delen' 
van de Systeemvoorkeuren) en 
'0016cbab5246 5 vervang je door 
het MAC-adres (zonder dub- 
bele punt) dat na het commando 
ifeonfig enO achter 'ether' staat. Ver- 
mijd daamaast 'riskante' karakters 
ah leestekens of aanhalingstekens 
als je je computer een naam geeft. 

Verbind nu je Mac met de share 
die voor Time Machine is gereser- 
veerd, bijvoorbeeld met de func- 
tie Verbind met server' onder het 
menu ‘Ga 1 in de Finder. Kopieer 
vervoigens de sparse bun die uit 
de users-map naar de share. Als je 
Time Machine daama weer onder 
de Systeemvoorkeuren inschakelt 
en de netwerkschijf selecteert, 
wordt na 120 seconden automa- 
tisch deeerste back-up gemaakt. Al 
naargelang de snelheid van je net- 
werk kan deze eerste back-up be- 
hoorlijkwattijd in beslag nemen. 

Om back-ups niet onnodig groot 
te laten worden, kun je bele grote 
bestanden als virtuele diskimages 
of tv-opnames beter uitsluiten. Dit 
doe je door op de button ’Opties* 
te drukken, Er verschijnt dan een 
veld Maak geen reservekopie van’ 
waaraan je de betneffende bestan¬ 
den kunt toevoegea 

Bij de softlink van dit artikel staat 
een aantal links naar interessante 
discussies omtrent dit oneigenlijke 


gebruik van Time Machine, Apple 
zelf ondersteunt deze gang van 
zaken officieel natuurlijk niet 

Back-up-blues 

Het was verrassend dat zeven van 
de tien NAS-apparaten uit het vo- 
rige artikel niet bruikbaarwaren als 
opslagmedium bij het Back-upcen- 
trum van Vista. Met welke appara 
ten dat wel Jukte, staat in de testre- 
sultaten op de paginal 50 en 51. 

Aan welke back-uptechniek of 
welk -program ma je ook de voor- 
keur geeft, het is onverstandig 
blindelings te vertrouwen op het 
automatisch back-uppen. Ons ad- 
vies: controleer na installatie altijd 
of ook werkelijk alle betangrijke 
bestanden zijn gekopieerd en test 
of ze ook weer teruggezet kunnen 
worden op bijvoorbeeid een ande- 
re pc of in een vir tueel systeem, 

Als je met bestanden werkt die 
hoe dan ook nooit verloren mogen 
gaan, kun je beter ook voorzorgs- 
maatregelen nemen tegen hard- 
warediefstaf en brandschade en 
extra back-ups buitenshuis bewa- 
ren. Een paar richtlijnen voor ver- 
schiilende back-upstrategieen vfnd 
je in [3T tjva) 

Literatu ur 

[ 1 ] Axel Vahid iek r Back-upsoftware, 
Back-upprogramrna's voor Win¬ 
dows XR c't 7-B/2006, p.64 

[ 2 ] http y/ww w.m ic rosoft.com/ net her 
lands/ondernemers/veiligheid/ 
robocopy.aspx 

[3] Karsten Violka. De betere back-up, 
Back-up-blues en -strategleen, c f t 
7-8/2006, p.52 
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Meegeleverde back-upsoftware 


Veel back-upprogramma's die 
met NAS-apparaten worden mee- 
geleverd, wekken de indruk dat 
ze alleen als zoetboudertje zijn 
toegevoegd, Zo biedt de 'Back¬ 
up Utility 1 van fabrikant Thecus 
slechts een sim pel schermpje 


waarin je een lijst van te kopieren 
mappen kunt vastleggen. 

Ook ‘EZIP Backup; dat bij het All- 
net-apparaat wordt meegeieverd, 
heeft alleen een eenvoudige ko- 
pieerfunctie en verdient nauwe- 


lijks de benaming een back-up- 
oplossing te zijn. In onderstaande 
tabel kun je de belangrijkste mo- 
gelijkheden van de meest prak- 
tische programmah bekijken. 
De programmes Genie Backup 
(meegeieverd met de NAS van 





Memeo 

Genie Backup 

Retrospect 

NTIShadow 

Robocopy/ 

Vista Back-up 

ntbackup.exe 


AutoBackup 

Assistant 

Express HD 


SyneToy 

centrum 

(Windows XP) 

fJASTabrikant 

Buffalo, D-Link 

LaGe 

Iomega 

froecom 

- 

- 

- 

In-crtmcntek badt upi 

V 

v" 



✓ 

✓ 


Sysieemhwtelpiinter 

- 



- 

- 


- 

Eigen contatnerformaat 

- 



- 

- 

-t 

✓ 

Swmringttyiteem hackupiwn 

- 

- 


- 

- 

- 


E-mails bflfk-upppn (Microsoft 1 




- 

- 

V* 

- 

Mappen spiegeten 

✓ 

- 

✓ 


✓ 

- 

- 

Badt-up^egewns contf ntefien 

* 


v/ 

- 

- 

- 



1 siasi back-up op in zip-bcitanden v' aa nwezig - afwtrig 


Lade) en Retrospect Express HD, 
dat bij de NAS van Iomega zit 
bevielen goed. Retrospect heeft 
alle gewenste functies en een 
aangename grafische gebruikers- 
interface, waarmee je met enkele 
muisklikken een vofledig automa- 
tische back-up kunt instellen. 

Memeo AutoBackup synchroni- 
seert geselecteerde mappen in 
realtime met een netwerkschijf 
en maakt daarbij geen gebruik 
van een back-upcontainer. Je 
kunt meerdere versies van be- 
sfanden bewarem De inhoud 
van een map zoals die op een 
eerder tijdstip uitzag, kan echter 
niet voiledig worden gerecon- 
strueerd. dt 
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Quote gsbrwltt m=r tee stemming stuff Magaihc ^T/Z007). 


Meerkanaals geluid. 
Twee luidsprekerarrays*. 
Een USB verbinding. 


COMPANION" 5 multimedia luidsprekersysteem. 


Tegenwoordig is de computer een belangrijke bron 
voor muziek en ander digitaal entertainment. Nu is er 
een compact luidsprekersysteem dat perfect aansluit op 
deze audiomogelijkheden van uw computer. Sluit het 
COMPANION’ 5 multimedia luidsprekersysteem aan en 
geniet van rijk, gedetailleerd kwalifeitsgeluid dat u lijkt 
te omringen, zonder gebruik te maken van achterluidsprekers. Uw muziek klinkt helder, 
gedetailleerd en levensecht, terwijl special effects in films en games overdonderend klinken. 
Het plug-and-play COMPANION" 5-systeem beboeft geen geluidskaart en geeft geen 
wirwar aan kabels. Het is audio entertainment, puur en simpel. 

"Surround sound uitslechts 2 iuidsprekers en een basmodule; dit is wat uw computer nodig 
heeft" - Stuff magazine 





Thuis. Op het werk. Onderweg. Maak kennis met Personal Audio van Bose. 


Bel 0299 390290, bezoek www.sounddock.nl, of ga naar uw geautoriseerde BOSE' Personal’ Audio-dealer. 





















<Ei! eai 'jit hetiichl is pte<?rt ACO IJSTM^V-mQ£W<?. 














Veiligheid boven alles 


Back-up voor Linux-desktops en kleine servers 

Sack-ups behoren bij de meeste mensen tot die vervelende klusjes die je hooguit af en toe 
doet Maar met de juiste hulpmiddelen en een beetje planning is een regelmatige back-up 
in de praktijk helemaal niet zo lastig* 


oordat menfge pc-ge- en bestanden die je voor altijd 
bruiker zich realiseert dat kwijt bent, 
hij geen recente back-up Met de hoeveelheden data die 
van zijn gegevens heeft, is het prive-gebruikers tegenwoordig 
kwaad meestal al geschied, Een bewaren (vaak enkele honderden 
harddiskcrash of een on gel ukki- gigabytes), is een harde schijf vaak 
ge wisactie veroorzaakt heef wat het enige back-upmedium dat 
ergemis en teed. Ook als je Linux nog enigszins betaalbaar is en voi- 
gebruikt, ben je zo een paar uur doende opslagruimte btedt. Voor 
kwijt met de herinstallatie van je een bedrag van tussen de 60 en 
systeem en het configureren van 90 euro heb je al een interne of 
alle software. Om het nog maar exteme harde schijf met een capa- 
helemaal niet te hebben over citeit van 500 tot 750 GB. Ook Rhj- 
aile persoonlijke documenten ray-recordables kunnen voor be- 




paalde gebruikers interessant zijn, een echte back-up kun je dat niet 
omdat er 25 of 50 GB op past voor noemen. Als je computer bijvoor- 
6 tot 30 euro per schijfje. Jammer beeld door een vernietigende 
genoeg zijn BD-R’s niet betrouw- piekspanning wordt getroffen, 
baar genoeg en kunnen ze wat bijvoorbeeld bij een bliksemin- 
snelhetd en toegangstijd betreft stag, leggen hoogstwaarschijnlijk 
niet tippen aan harddisks. beide harde schijven het loodje. 

Voor elke back-up geldt dat Ook kan een malware prog ram- 
je gegevens beveilrgd moeten ma de schijf te alien tijde aan- 
zijn tegen onvoorziene veran- spreken en de vellig gewaande 
deringen, Natuurlijk kun je als gegevens overschrljven. En als 
back-upmedium een tweede je computer gestolen wordt, ben 
schijf gebruiken, die je vast in je je meteen ook je ingebouwde 
computer hebt ingebouwd, maar back-upschijf kwijt. 
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Bovendien is het verstandig om 
meer dan een back-upschijf te 
hebben. Als je gewone harde 
schijf tijdens het back-uppen bij- 
voorbeeld de geest geeft, zijn de 
gegevens op de back-upschijf al 
voor een deef overschreven en 
daarmee verioren. Je kunt dan 
beter meer dan een back-up- 
schijf aanschaffen en deze afwis- 
selend gebruiken, Het voordeel 
daarvan is bovendien dat je altijd 
kunt terugvallen op de voorlaat- 
ste back-up. 

Wat we I een probleem is bij 
harde schijven, is hoe je ze ge- 
bruikt Ze zijn er namelijk niet 
voor gemaakt om voortdurend 
in- en uitgebouwd te worden 
of veel te worden vervoerd. Een 
goede oplossing hiervoor is 
een externe harddiskbehuizing, 
waarmee ze normaal gesproken 
goed genoeg zijn opgeborgen. 
Gverigens is het prettig als zo'n 
externe behuizing zowel een 
eSATA- als een USB 2,0-aanslui- 
ting heeft. 

Harde schijven als 
verwisselbare media 

Met een eSATA-aansluiting haal 
je niet alleen een hogere door- 
voersnelheid dan met USB 2.0; 
hiermee kun je ook de gezond* 
heidstoestand van de harde schijf 
via Smart In de gaten houden. Zo 
krijg je tijdig een waarschuwing 
wanneer een back-upschijf het 
dreigt te begeven. De USB-aan- 
sluiting is een must als je gege- 
vens op computers wilt kopieren 
die geen eSATA-aansluiting heb- 
ben. 

Als je in plaats van een exter¬ 
ne harde schijf liever een mobile 
rack of wisselframe gebruikt, kun 
je het beste voor een model zon¬ 
der slede klezen, zoals de Icy Box 
IB-168SK-B van RaidSonic Die is 
bijvoorbeeld bij azerty.nl voor 26 
euro te koop. Bij de gebruikelijke 
wtsselframes met sledes moet je 
voor elke extra harde schijf een 
complete set van frame plus 
slede kopem Ook loop je de kans 
dat extra frames al na een paar 
maanden niet meer verkrijgbaar 
zijn. 

Een nadeel van een wissel¬ 
frame zonder slede is dat er geen 
spedaie connector in zit waar de 
contacten mee worden door* 
verbonden. Die zijn vaak beter 
bestand tegen veetvuldig los- 
en vastkoppeien. De standaard 
SATA-connectoren moeten dit 
nu opvangen. Verwisselbare 
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harde schijven hebben ook het 
voordeel dat ze niet constant aan 
staan en zo onnodige stroom 
verkwisten. Maar mocht je dat 
desondanks wel willen bijvoor- 
beeld om zeer regelmatig op een 
interne harde schijf te back-up- 
pen, of een externe harde schijf 
niet te hoeven ontkoppeien - 
dan kun je bij [1 ] en [2] lezen wat 
de mogelijkheden zijn om de 
schijf in stand-by te zetten wan¬ 
neer je hem niet gebruikt. Zo¬ 
la ng je de schijf niet elk uur laat 
opspinnen en weer inslapen, ver- 
leng je hiermee de levensduur. 

Back-ups via RAID 

De tijd die je maximaal kwijt bent 
om je systeem te herstellea bij- 
voorbeeld bij een defect of een 
onbedoelde wisactie, is direct af- 
hankelijk van de gebrutkte back- 
upmethode. Als je na een hard- 
diskcrash bijvoorbeeld binnen 
enkele minuten weer verder wilt 
kunnen werken, is een 1:1-kopie 
van de werkschijf vereist. De ge- 
back-upte gegevens hoeven dan 
niet te worden teruggezet want 
je kunt de kapotte schijf dan ge- 
woon uitbouwen en vervangen 
door de back-upschijf. Daarna 
ku n j e d i rect verder we rke n. 

Hier komt RAID (‘Redundant 
Array of Independent Disks") om 
de hoek kijken, want met een 
hardware-RAID-contraIler reaIi- 
seer je deze situatie vrij eenvou- 
dig: sluit twee even grate harde 
schijven aan en combineer deze 
tot een RAID 1 -systeem. Al le ge¬ 
gevens belanden dan op beide 
harde schijven. (Meer over RAID 
lees je in [3]). Als je nu de twee- 
de harde schijf verwijdert en 
bewaart, heb je in prtncipe een 
back-up. Mocht de werkschijf 
een keer kapot gaan, dan ver- 
vang je hem gewoon door de 
identieke back-upschijf en werk 
je verder Deze aanpak werkt ook 
met meer dan een back-upschijf 
Sluit voor de volgende back-up 
gewoon een nieuwe schijf aan 
en laat de RAID-controller de ge¬ 
gevens daarop spiegelen. 

Terugzetten van fosse bestan- 
den is met zo f n hardware-RAID 
erg omsladvtig. Je moet dan 
eerst de norm ale werkschijf ver- 
wijderen, in plaats daarvan een 
van de back-upschijven als enige 
drive aansluiten en vervolgens 
liefst van een live-cd opstarten. 
Doe je dat niet dan zou je door 
het opstarten van het systeem 
gegevens op de back-upschijf 
kunnen veranderen. Bovendien 


is de RAlD-controller zelf het 
zwakke punt tn het hele verhaal. 
Mocht de controller kapot gaan, 
dan heb je een geiijkwaardige 
vervanging nodig om uberhaupt 
nog bij je back-up te kunnen 
komen, Bij oudere controllermo- 
dellen is dat soms een lastige 
zaak. 

Voor particulieren is het niet 
meer de moeite waard om te in- 
vesteren in een hardware-RAID- 
contrailer. Moderne moederbor- 
den hebben namelijk vier tot 
acht SATA-aansluitingen r die je 
onder Linux prima kunt gebrui- 
ken voor het opzetten van een 
software-RAID. Een heel ander 
verhaal zijn IDE-controllers met 
aanvullende RAID-functies (zoge- 
naamde host- of fake-RAID's), die 
je op veel moderne moederbor- 
den aantreft. Bij deze controllers 
nemen de drivers van het des- 
betreffende besturingssysteem 
de taak op zich om de gegevens 
over de harde schijven te verde- 
len. De controllers zelf bevatten 
alleen nog de noodzakelijke in- 
telligentie om het besturingssys- 
teem te laden. Hoe je een derge- 
lijk systeem onder Linux opzet, 
lees je in [4]. Dit soort fake-RAID's 
bieden echter praktisch geen 
voordelen ten opzichte van een 
traditionele Linux-software-RAID, 
dus kun je ze maar beter niet ge- 
bruiken. 

Vergeleken met een hard- 
ware-RAID is een soft ware-R AID 
wat minder snel, maar wel veel 
flexibeler. Hiermee kun je name¬ 
lijk ook afzonderlijke parti ties in 
een RAIDopnemen, in plaats van 
alleen hele harddisks. Zo kun je 
bijvoorbeeld een kopie van je 
mp3-verzameling op je note¬ 
book opbergen in een niet via 
RAID bevetltgd gedeelte, terwijl 
je root- en homed!rectory op 
a parte parti ties wel veilig in de 
RAID zijn opgenomen. 

Als je een Linux-distribute op- 
nieuw wilt installeren, kun je het 


beste de tools van de betreffende 
distrtbutie gebruiken om de par- 
titles aan te maken. In dit geval 
zijn dat dus een bootpartitie, een 
swappartitie, een RAID-partitie 
van het type fd (Linux RAID auto- 
detect) en eventueel aanvullen¬ 
de, gewone Linux-partities voor 
niet-kritische gegevens. Op de 
back-upschijf moeten twee parti- 
ties staan die net zo groot zijn als 
achtereenvolgens de boot par- 
title en de tweede RAID partitie 
op de eerste harde schijf. Boven¬ 
dien zou je een even grate swap- 
partitie kunnen aanmaken. Het 
is hierbij belangrijk dat je op alle 
schijven dezdfde partitievolgor- 
de hanteert Nadat je Linux hebt 
gemstaileerd, heb je zo een vol- 
ledig software-RAID-systeem. Je 
haalt de tweede harde schijf als 
back-up uit het systeem en bergt 
die veilig op. Alleen voor het bij- 
werken van de back-up moet je 
hem af en toe even aansluiten. 

Gehalveerde software- 
RAID 

Ook bestaande Lin ux-installages 
kun je met RAID-functies uit- 
breiden. Maar daarvoor moet je 
meestal de bestaande partftio- 
nering op de eerste harde schijf 
omgooien om een boot-, swap- 
en RAID-partitie voor het Linux- 
systeem aan te maken. In plaats 
van dat je de data eerst naar een 
ander medium kopieert, vervol¬ 
gens de harde schijf partitioneert 
en de data daarna terugkopieert, 
is het bij twee identieke schijven 
srmpeler om de tweede schijf tot 
nieuwe werkschijf te bombarde- 
ren, die goed te partitioneren en 
er vervolgens de gegevens heen 
te kopieren. Mocht er dan bij de 
configuratie wat misgaan, heb 
je aitijd nog de oude werkschijf 
achter de hand. Dit scenario 
werken we in het volgende voor¬ 
beeld uit. 


5 ATA-wisselframes, waar je 
een harde schijf zonder slede 
in kunt schuiven, ztjn een stuk 
makkelijker in het gebruik 
(hier de Icybox IB-168SK-B 
tray I ess mobile rack 
van RaidSonic). 



C r t2Q0Q Nr. 5 


59 




Lino: 


31 - * * K 

tile £tfee yW* ^imifd ^bi tJ*4p 
mid Li:-t nimim p /dev/*to 
/dev/sdO: 

Version ; 00.90 

creation Tine i non sep 29 15:04:42 2000 
Raid Lowl : rsidi 

Army Size : 2104364 12.01 016 2.15 ffl| 

Used Dev Siie : 2104364 12.01 016 2.15 IB] 

aim Device* ; 7 

Tqtel Device* : 2 

Preferred Minor : 0 

Persistence : SuperOloch is persistent 

Usdnte Tinr t Tye Sgfl 3tf flMfl - . 

State t [dean, degraded, recovering 

Active Devices : i - ; - 1 

Marking Devices e 2 

Failed Devices ; 0 

ffcare Devices r 1 

Rebuild Status e 2fJV complete 

UUID t 07tObtA2:55Ae8i:dd!c3e6lf40:llj5e9&36 (local to host mid cO 
Fvents j 0.62 

Munfcer Major Minor OaldDevice State 

0 q _ 33 _ a active sync Jefew/stkl 

|V~~ s 43 l Spare rebuildii^ /rfev/^ddl | 


mdadm geeft aan of de back*upschijf a 1 helemaal is bijgewerkt. 


Deze wtjzigingen kun je beter 
niet op een draaiend systeem 
uitvoeren. In plaats daarvan kun 
je de pc beter booten met een 
dve-Lmux-distributie zoals Knop- 
pix, Partitioneer de toekomstige 
werkschljf met een boot- (/dev/ 
sdbl], swap* (/dev/sdb2) en 
RAID* par title (/dev/sdbS), Ver¬ 
volgens start je de software-RAID 
via mdadm: 

mdadm create /dev/mdfl tevel=l / 
™raid-devic«=2 /dev/sdbS missing 

Deze opdracht maakt de soft¬ 
ware-RAID /dev/mdO aaa Dit 
is een RAID 1 met twee devices, 
waarvan er een ootbreekt (mis¬ 
sing), De nieuw aangemaakte 
RAID-partitie is /dev/sdb5. Het 
systeem bewaart de configura¬ 
te van de software-RAID in het 
zogenaamde RAID-superblock, 
helemaal aan het begin van de 
RAID-partitie, Hierdoor is een 
configuratiebestand met de 
opbouw van de RAID-partities 
overbod ig. Aansluitend maak je 
met mke2fs op de software-RAID 
(/dev/mdO) en de bootpartltie 
(/dev/sdbl) een Ext3-bestands- 
systeem aan en mount je het 
RAID-bestandssysteem bijvoor- 
bee Id onder /media/mdO. Vervol¬ 
gens maak je daar de directory 
boot aan en mount je de nieuwe 
bootpartitie onder /media/mdO/ 
boot, Tenslotte kopieer je alle 
bestanden van je oude werk- 
schijf /dev/sda naar de directory 
/media/mdO, 

Wat nu nog ontbreekt, is de 
configuratie van bootloader 
Grub. Omdat de nieuwe werk- 
schijf op het moment de tweede 
schijf in hex systeem is, moet je 
Grub in de MRR van de tweede 
schijf installeren. Later zai de 


nieuwe werkschijf eebter de eer* 
ste schijf in het systeem worden. 
Dat vertel je Grub met het device- 
commando: 

grub -config file=/media/mdO/boot/ / 
grub/menulst 

device hdO /dev/sdb 
root (hd0,0) 
setup (lidO) 
quit 

Schakel nu de computer uit, 
verwijder de oude werkschijf en 
bouw de nieuwe werkschijf als 
eerste schijf in je systeem in. Als 
Linux zonder problemen met de 
nieuwe werkschijf opstart, kun 
je vanaf nu de oude harde schijf 
gebruiken als back-upmedium, 
Maar net als bij alle and ere back- 
upschijven die je wilt gebruiken, 
moet je daarvoor een aantal 
voorbereidingen treffen. 

Om later in noodgevallen van 
een back-upschijf te kunnen boo¬ 
ten, heeft ook die een boot-parti- 
tie nodig. De overige ruimte wijs 
je toe aan een RAID-partitie van 
het type fd. Vervolgens format 
teer je de bootpartitie en kopieer 
je er de gegevens van de bootdi- 
rectory van de werkschijf naartoe, 
Tensfotte configureer je Grub op 
dezelfde manier als je bij de nieu¬ 
we werkschijf hebt gedaan, 

Nu kun je de back-upschijf 
gebruiken om gegevens op te 
back-uppen door hem aan de 
RAID toe te voegen. Zodra je 
dat doet, start automatisch de 
synchronisatie van de werkschijf 
metde back-upschijf: 

mdadm /dev/mdO -add /dev/sdbS 

Je kunt de voortgang van de syn¬ 
chronisatie in de gaten houden 
met mdadm -D /dev/mdO, Als je back- 


upschijf up-to-date is f moet je 
voordat je de back-upschijf weer 
uit de RAID verwijdert nog even 
met sync de cache van het be- 
standssysteem leegmaken: 

sync 

mdadm /dev/mdO -fail /dev/sdb5 / 

-remove /dev/sdb5 

Als je een hot-swappable wts- 
seIframe of een externe schijf 
gebruikt, kun je de schijf gewoon 
uit het nog draaiende systeem 
trekken en heb je je back-upme- 
dium. Om een nieuwe back-up 
te maken hoef je nu alleen nog 
maar de harde schijf weer in te 
bouwen, deze weer aan het RAID- 
systeem toe te voegen. Na vol- 
tooien van de synchronisatie kun 
je hem weer uit de RAID halen en 
veilig in de kast opbergen. 

Als je de inhoud van de back- 
upschijf wilt controleren, kun je 
die te alien tijde aansluiten en 
hem met het commando 

mdadm -assemble -run /dev/md!/ 

/dev/sdbS 

als tweede (onvolledige) soft¬ 
ware-RAID toevoegen en moun* 
ten onder de apparaatnaam 
/dev/md 1, Het commando 

mdadm -stop /dev/md 1 

verwijdert de tweede RAID weer, 
waarna je de back-upschijf kunt 
loskoppelen, 

Bestandsgebaseerde 

back-up 

Als je een RAID te complex vindt 
of wanneer je niet je hele bestu- 
ringssysteem wilt back-uppen, 
omdat je bij problemen de boel 
toch liever opnieuw installeert in 
plaats van door te werken met 
het oude systeem, kun je het 
beste Dirvish gebruiken. Dirvish 
maakt gebruik van rsync om ge¬ 
gevens te synchroniseren, Dat 
kunnen zowel twee harde schij- 
ven zijn als twee verschillende 
computers. Met de software kun 
je dus ook de gegevens van je 
gehuurde rootserver naar huis 
spiegelen. 

Dirvish maakt voor elke nieu¬ 
we back-up een nieuwe direc¬ 
tory aan op de back-upschijf. 
Het mooie van Dirvish is dat het 
bestanden die slnds de iaatste 
back-up onveranderd zijn, niet 
opnieuw opslaat. Alleen bij het 
maken van de eerste back-up 


worden alie bestanden naar de 
back-upschijf gekopieerd, Bij vol- 
gende back-ups maakt Dirvish 
alleen hardlinks aan, die naar het 
originele geback-upte bestand 
wijzen. Vanaf de tweede back¬ 
up maakt Dirvish dus effectlef 
een incrementele back-up, maar 
door de hardlinks bevat elke in¬ 
crementele back-up het totale 
gegevensbestand. 

In een ouder artikel [5] hebben 
we ons uitvoerig beziggehouden 
met de configuratie van Dirvish. 
Als je meerdere back-upschijven 
gebruikt, kun je ondanks de 
werkwijzevan Dirvish beter twee 
dezelfde back-ups op verschtl- 
lende harde schijven opslaan, 
Hierdoor duurt het back-uppro- 
ces wetiswaar langer, maar als 
een back-upschijf een fout bevat, 
kun je nog altijd terugvalien op 
de tweede back-up. Anders ben 
je aangewezen op een back-up 
van bijvoorbeeld een maand ge- 
leden, toen je voor het laatst een 
back-up op een andere harddisk 
maakte, 

Als je met Dirvish alle bestan¬ 
den op de harde schijf inclusief 
besturingssysteem laat back- 
uppen, moet je bovendien een 
bestand met de partitionerings- 
gegevens aanmaken en in de 
back-up opslaan: 

fdisk -l /dev/sda > /partitions 

Mocht je je bij een harddiskerash 
een keer bedenken en toch niet 
alles opnieuw widen installeren, 
dan helpt dit bestand je de oude 
partitionering te herstellen, 

Voor het terugzetten van een 
Dirvish-backup kun je een Linux 
live-cd zoals Knoppix of Ubuntu 
gebruiken. Start op van de live- 
cd, sluit de back-upschijf aan, 
partitioneer zonodig de nieuwe 
werkschijf en mount deze. Ga 
vervolgens op de back-upschijf 
naar de directory met de Iaatste 
back-up en kopieer simpelweg 
alle bestanden en directory's 
terug naar de werkschijf, Daar* 
mee is het terugzetten klaar. 

Tot slot moet je ervoor zor- 
gen dat je van de werkschijf kunt 
booten, Meestal hoef je hiervoor 
alleen maar Grub in het live Li- 
nux-systeem met de zojuist her- 
stelde bootloader-configuratie 
op te roepen 

grub "Config-file=/med]a/sda1/boor / 

memclst 

root (hd0,0) 
setup (hdO) 
quit 
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Meestal kun je hierna zonder 
problemen booten, zelfs als de 
live-cd en het werksysteem ver- 
schlllende versies van Grub ge- 
bruiken, Schrijf als het herstelde 
systeem gestart is, Grub voor de 
zekerheid nog een keer naar de 
MBR. 

Als het booten op deze manier 
niet lukt, kun je proberen Grub 
via cbroot vanaf de werkschijf te 
gebruiken. Mount hiervoor in het 
Linux livesysteem eerst het proc- 
bestandssysteem op de juiste 
plaats op de werkschijf. Ga ver- 
volgens naar de harde schijf en 
installed Grub: 

mount -t proc proc /media/sdal/proc 
diroot /media/sdal 

grub -config-file=/boot/grub/menuisi 

root (hdO r O) 

setup (hdO) 

quit 

exit 

Hiermee wordt de Grub van de 
werkschijf in de MBR van de schijf 
geTnstalleerd en zou je geen versie- 
problemen meer moeten krijgen. 

Geopende bestanden 

Als je een actief besturingssys* 
teem wilt back-uppen, krijg je 
onherroepelijk te maken met 
het probleem dat er bestanden 
geopend zijn of tijdens het back- 
uppen veranderea Stel dat er tij¬ 
dens het back-uppen van je maii- 
directory net nieuwe mailtjes 
binnenkomen, dan raakt in het 
ergste geval het mailboxbestand 
of de mailindex in je back-up in¬ 
consistent . Die moet je dan na 
het terugzetten eerst opnieuw 
laten opbouwen. 

Bij servers is de situatie nog 
veel complexes Daar draaien nu 
eenmaal veel services die be¬ 
standen open houden of tijdens 
de back-up de inboud van allerlei 


losse bestanden wijzigen, waar- 
door inconsistenties kunnen ont- 
staan. Meestal gaat het dan om 
mailservers. Deze dienen tijdens 
het maken van een back-up dan 
ook bij voorkeur uitgeschakeid 
te zijn. Bij e-mail levert deze situ¬ 
atie meestal weinig problemen 
op, omdat de meeste mailser- 
vers mail bij problemen tijdelijk 
vasthouden en deze op een later 
moment nog eens proberen af 
te leveren. Hierdoor gaan er dus 
geen mails verloren. 

Het back-uppen van databa¬ 
ses luistert daaren tegen bijzon- 
der nauw: tijdens gebruik valt 
aan de buitenkant meestal niet 
te zren of de databasebestanden 
op de harde schijf consistent zijn. 
Bovendien kunnen kleine veran- 
deringen aan de database tijdens 
het back-uppen er al toe lelden 
dat het weer in gebruik nemen 
na een restore mislukt. Daarom 
moeten databases voor het back- 
uppen in elk geval in een consis- 
tente toestand worden gebracht 
en tegen wijzigingen beveiligd 
zijn totdat het back-uppen is 
beeindigd. Dit heeft tot gevolg 
dat de database bij elke back-up 
minuten- of zelfs urenlang niet 
gebruikt kan worden. 

Gelukkig bestaat er bij MySQL 
een alternatief in de vorm van 
mysqldump. Hiermee kun je de 
tabellen van alle databases naar 
een tekstbestand exporteren in 
plaats van dat je de binaire data¬ 
basebestanden opslaat: 

mysqldump -p -A -add-drop-d^base > 
backup.sql 

Terugzetten van de database is al 
net zo simpei: 

mysql < backup.sql 

Back-uppen met mysqldump 
heeft wel twee nadelen: het 


zorgt voor een erg hoge belas- 
ting van de computer, omdat de 
database eerst intern moet wor¬ 
den voorbereid en naar kale tekst 
moet worden geconverteerd. Dat 
kan afhankelijk van de computer 
en de omvang van de database 
wel even duren. In de tussentijd 
wordt de database echter niet 
geblokkeerd, zodat de database- 
back-up later inconsistent kan 
zijn. Aileen met de additionele 
parameter-x worden alle databa¬ 
ses gesloten voordat de inhoud 
wordt uitgelezen, maar dat komt 
op hetzelfde neer als dat de ser¬ 
ver offline gaat. 

Een optossing voor dit pro¬ 
bleem is MySQUs Master-Slave- 
synchronisatie - eigenfijk een 
clusterfunctie. Hierbij maak je 
gebruik van een aparte databa- 
seserver, die alle veranderingen 
aan alle databases logt. Alle da- 
tabaseslaves volgen deze Jog en 
vertalen de instructies naar hun 
kopie van de databases. Op die 
manier beschikken master en alle 
slaves over gegarandeerd dezelf- 
de gegeve ns bestanden, wat nor- 
maal gesproken wordt gebruikt 
om requests van een groot aantal 
clients over meerdere computers 
teverdelen. 

MySQL in duplo 

Om de database in een consis- 
tente vorm te kunnen back-up¬ 
pen, start je twee instances van 
MySQL op dezelfde computer 
op. Net als in een dusterscenario 
koppel je ze via master-slave- 
synehronisatie. Als er nu een 
back-up gemaakt moet worden, 
stop je de slave-instantie, zodat 
dlens bijbehorende slavedata¬ 
base in een consistente toestand 
raakt. Na de back-up start je de 
MySQL-slave weer, waama deze 
de tussentijdse wijzigingen die 
in de master-instantie hebben 


plaatsgevonden in de log checkt. 
Hierdoor heeft de slavedatabase 
na enkele seconden weer het¬ 
zelfde databestand als de master. 
Bij het terugzetten van een back¬ 
up gebruik je de slavedatabase 
zowel voor het masterproces als 
voor de slave. 

Het voordeel van deze me- 
thode is dat gebruikers niets van 
de back-up merken, Je hoeft de 
masterdatabase namelijk niet 
down te brengen of te bescher- 
men tegen sc hrijfben a deringen. 
Bovendien wordt de computer 
tijdens de back-up niet te veel 
belast, wat bij mysqldump wel 
het geval is. De tweede MySQL- 
instantie en het aanleggen van 
de EogfUe kosten natuurlijk wel 
wat rekenkracht van de proces¬ 
sor en dubbele schijfruimte voor 
de database. Maar als de machine 
toch al niet volledig belast is, valt 
dit in de praktijk nauwelijks op. 

Om dit scenario te realiseren, 
moet je je huidige My SQL-con- 
figuratie uit /etc/mysql kopieren 
en de hierna beschreven wijzigin¬ 
gen in het configuratiebestand 
van de master respectievelijk 
slave aanbrengen, Bij de master 
voeg je in het bestand myxnf de 
volgen de regels toe en verwijder 
je de commentaartekens voor- 
aan de regel: 

server-id ^ 1 

logjam - /var/tog/mysql/mysql binTog 
expireJogs^days - 10 
max_ biologize - 100M 

Hiermee krijgt het standaard 
MySQL-proces vanaf de volgende 
herstart de opdracht om alle wij¬ 
zigingen aan de database te log- 
gen naar de directory /var/log/ 
mysql. Daar bltjven de wijzigingen 
tien dagen staan, tenzij de log de 
totale grootte van 100 MB over- 
scbrijdt, Je moet die totale groot¬ 
te dus wel hoog genoeg instellen, 
anders kan MySQL niet alle wijzi¬ 
gingen die zich tijdens een back¬ 
up voordoen in de logfile bewa- 
ren, De standaardwaarde van 100 
MB voldoet meestal prima. 

De wij 2 ig ingen in het con* 
figuratiebestand van de slave 
(deze heet in de volgende voor- 
beelden my-backup,cnf) zijn wat 
uitgebreider. In dit bestand moe¬ 
ten alle poortnummers, socket- 
path's en de naam van de PID-file 
zo worden veranderd dat ze niet 
botsen met die van de master-in¬ 
stantie. Omdat voor het aanstu* 
ren van de slave-instantie aileen 
een socket wordt gebruikt, kun 
je de MySQL-slave ook helemaal 
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Om ervoor te zorgen dat de MySQL-slave weet vanaf wanneer hi) 
veranderingen in zijn database moet controleren, moet je na het 
kopieren van de database de schrijfpositie van het masterproces 
in het Iogbestand opzoeken. 


zander netwerkondersteuning 
configureren. Qok de server-ID 
en de datadirectory van de sla- 
vedatabase moeten worden aan- 
gepast. Wij gebruikten vooronze 
voorbeelden de directory /var/ 
lib/mysql-backup en server-ID 2. 
De optie Log-bin mag voor de slave 
ecbter niet geactiveerd zijn. 

Start MySQL opnieuw op via 
het init-script van je distribute, 
Vervolgens roep je de MySQL- 
commandlinetool mysql op en 
log je in a Is gebruiker root, Om 
te beginnen verschaf je de slave 
toegang via een willekeurige 
gebruikers-ID (backup) en een 
wachtwoord (cttest); 

grant replication slave on * * to backup/ 
@Localhost identified by ■cttest'; 

Maak vervolgens een kopie van 
de aanwezige database, Daar- 
voor moeten de databasebe- 
standen wet in een consistente 
toestand zijn, en moet je MySQL 
lockeiV tegen alle veranderin- 
gen: 

flush tables with read Lock; 

Laat de commandlinetool open 
staan en kopieer vanaf een ande- 
re terminal de datadirectory van 
MySQL, meestal /var/lib/mysql, 
naar mysql-backup. Zo start de 
slave met dezelfde toestand als 
de master. Op de MySQL-com- 
mandtine geef je aansluftend het 
commando show master status; en 
noteer je de naam van het log- 
bestand en de actuele schrijfpo¬ 
sitie. Daarna kun je de masterda- 
tabase via unlock tables; weer voor 
schrijfacties vrijgeven. 

Automatische 
syrtchroni satie 

Nu is het moment aangebroken 
om het init-script van je distri¬ 
bute zo aan te passen dat de 
MySQL-daemon mysqld niet 
eenmaal, maar twee keer wordt 
opgestart, alleen nu met de pa¬ 
rameter --defa u Lts-fi Le=/etc/my sqt/ 
my-backup.cnf. Hierbij heb je zelf 
de keus of je het script zo instelt 
dat je de slave-MySQL meteen 
oproept om de configurate te 
voltooien of dat je de daemon 
handmatig aanroept 

Als de tweede MySQL-instan- 
tie draait gebmik je de com¬ 
mandlinetool van MySQL voor 
de configurate. Om ervoor te 
zorgen dat de tool zich ook kan 
verbinden met de tweede in- 


stantie, moet je als .parameter 
opgeven we Ike socket de slave- 
instantie gebruikt: 

mysql -50cket=/var/run/mysqid/mysqld- 
backup.sock 

Nu moet je de toegangsgege- 
vens van de masterdatabase aan 
de slave doorgeven, waaronder 
de bestandsnaam van het logbe- 
stand en de positie die je eerder 
via de master hebt achterhaald; 

change master to 
MASTER_H05T~' Loca thost' 

M ASTER_USER=' backu p r 
M A5TER_PA5$ WO R0= 'cttest' 

MASTER LOG FlLE=mysqL-bin.000001 1 
MASTER_L0G_P0S^13527; 
slave start; 

Deze instructies heb je maar een 
keer nodfg, nameiijk bij de eerste 
initialisatie. Nadat je de synchro- 
nisatie met behulp van slave start 
hebt gestart, checkt de slave-in- 
stantie of er sinds de laatste ko- 
pieeractie wijzigmgen in de da¬ 
tabase hebben plaatsgevonden. 

Voor elke back-up schakel je 
de replicatefuncbe van de slave 
ult en stop je de slave - instante, 
bij voorbeeld met de instructies: 

mysqladmin -sotket=/var/ren/mysqld/ / 
mysqld-backupsock slave stop 
mysqladmin --socket^/var/run/mysqld/ / 
mysqld-backup.sock shutdown 

Als alternatief voor het afsluiten 
van de slave-MySQL kun je in de 
commandlinetool ook de replica- 
tie uitschakelen en vervolgens de 
gegevens van de slave via flush 
naar de harde schijf schrijven: 

slave stop 
flush tables 

Het voordeel van deze variant 
h dat de MySQL-slave verder 
draait Op die manier hoef je het 
init-script van je distribute dus 
niet zodanig te veranderen dat 
het slave-proces apart gestart en 
gestopt kan worden. 

Bij het back-uppen moet je 
de directory's van de master- 
instantie en van het log-bestand ( 
respectivelyk /var/lib/mysql en 
/var/log/mysql, niet in de back¬ 
up meenemen. Met name de 
directory van het log-bestand is 
een ri si cofactor bij het terugzet- 
ten van de back-up. Er zouden 
nameiijk inconsistenties in kun- 
nen sluipen, die je later nauwe- 
lijks meer kunt achterhalen. Als 
de back-up is afgesloten, start je 


de MySQL-slave opnieuw of zet 
je de replicate met de opdracht 

mysqladmin ~sacket=/var/run/mysqId/ / 
mysqld-backupsock slave star! 

weer in gang. Vervolgens past de 
slave automatisch de wijzlgingen 
die zich inmiddels in de master 
hebben voltrokken op zichzelf 
toe, 

Het is niet zo moeilijk om zo'n 
databaseback-up later terug te 
zetten; beetndig hiervoor alle 
MySQL-processen, verwijder de 
logfiles en vervang vervolgens 
de datadirectory van de MySQL- 
master (/var/lib/mysql) door een 
kopie van de slavedata: 

/etc/iniLd/mysqL stop 
rm /var/log/mysqt/* 
rm -r /var/lib/mysql 

cp -a/var/li b/mysq l-b atkup/va r/lib/mysql 

Nu start je beide instanties van 
MySQL weer, De master zal zijn 
werk direct oppakken en heeft 
geen verdere aanpassingen 
nodig. Je moet alleen, net als bij 
de eerste installatie, de naam van 
het Iogbestand en de actuele 
schrijfpositie achterhalen via show 
master status;, 

Omdat de logbestanden zijn 
verwijderd, moet je de stave 
nog de nieuwe startpositie 
meedelen. Je mag de oude log¬ 
bestanden onder geen beding 
bewaren of terugzetten en dan 
de replicatie in gang zetten. De 
slave zou dan nameiijk probe- 
ren om alle veranderingen toe 
te passen die bij de master heb¬ 
ben plaatsgevonden tussen het 
uitschakelen van de slave tot en 
met het tijdstip waarop toevallig 
het Iogbestand is geback-upt, 
Omdat het kan zijn dat de log- 
file een Inconsistent© toestand 
bevat, kun je daarmee je slave- 
database beschadigen. Een nog 
erger scenario doet zich voor 
als de databases van master en 
slave niet meer hetzelfde zijn. 


maar de slave wel alle verande¬ 
ringen van de master nog op zijn 
eigen gegevensbestand gaat 
toepassen. Omdat de slavedata- 
base nooit wordt opgeroepen, 
maar altijd alleen wordt geback- 
upt, zouden eventuele fouten in 
die database ook niemand direct 
opvallen - tot aan de volgende 
restore, 

Om de synchronisatie met het 
nieuwe Iogbestand weer op te 
pakken, stuur je de slave-MySQL 
via de commandlinetool de vol¬ 
gende commando's: 

change master to 

M A5TER__LQG_F!lf=' mysq L bin .000006' 
MASTER_L0G_P0S=98; 
slave start; 

Vanzelfsprekend moet je de 
naam van het Iogbestand en de 
startpositie aanpassen aan wat 
de MySQL-master vermeldt na 
het terugzetten van de back-up. 
Meer veranderingen zijn echter 
niet nodig. De slave gaat nu ver¬ 
der met zijn werk en voert alle 
veranderingen aan de master- 
database ook in zijn eigen data- 
bestand door, zodat je de slave- 
database net als voorheen voor 
back-updoeleinden kunt gebrui- 
ken. (jmu) 
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Eerste test met Amazons web storage 
service S3 


Was webspace maar flexibel! Met het oog op de groei staan 
talloze Webserver* met bakken ongehruikte diskruimte niksend 
hun tijd te verdoen, wat ook voor de consument niet rendabef 
is. Het kan ook anders: Amazon verhuurt online schijfruimte 
en we! op zo'n flexibel e man ter dat je a lleen betaalt voor wat 
je nodig hebt. De data die je bij Amazon laat hosten, kun je 
volledig transparent in je eigen website gebruiken. 


oe groot de harde schijf 
in je computer ook is - te 
weintg ruimte heb je al- 
tijd. Voor webservers geldt dat a! 
helemaal. Vooral als een bedrijf 
multlmediacontent op zijn web¬ 
site wil huisvesten, is het moeilijk 
in te schatten hoeveel schijfrulm- 
te op tangere termijn nodig za! 
zijn. Bovendien moet het zaakje 
betaalbaar blijven. Amazon heeft 
daar met Simple Storage Service 
(S3) Sets handigs op gevonden, 
maar je moet wel de voorwaar- 
den kennen voordat je ermee 
aan de slag kunt. 

Amazon bezit meerdere reken- 
centra in de VS en een in Europa. 
Het bedrijf gebruikt daarvoor 
overigens nog geen content de’ 
livery network, wat inhoudt dat 


de gegevens afhankelijk van de 
locatie van een bezoeker wor- 
den verstuurd vanuit de dichtst- 
bijzijnde plek. Anderzijds kost 
Amazons dienst lang niet zo veel 
als bijvoorbeeld NetStorage van 
Akamai of vergelijkbare produc- 
ten. S3 is dan ook een optie als 
je voor korte tijd veel capaciteit 
nodig hebt of als hoogwaardige 
multimediacomem de in tern el¬ 
ver binding van je Webserver 
dreigt te overbelasten. Tijdelijke 
videofi lmpjes kun je bijvoorbeeld 
prima bij S3 kwijt, 

Om S3 te kunnen gebruiken, 
moet je een account hebben bij 
de Amazon Web Services [1j. Een 
geldig e-mailadres en creditcard 
zijn voldoende. Als je Amazons 
Elastic Compute Cloud (EC2, 


Amazons externe virtualfsatie- 
opiossing) gebruikt, heb je auto- 
matisch toegang tot de diensten 
van S3. Heb je al een normale 
Amazon-account, dan kun je 
simpel upgraden naar een S3- 
account. Om bij de resources van 
S3 te kunnen, heb je een AWS 
Access Key Identifier nodig en de 
bijbehorende Secret Access Key. 
Onder het menu 'Access Identi¬ 
fiers' van de AWS-interface van 
Amazon kun je die opvragen. 

Alles in een kuipje 

De centrale elementen bij S3 
heten buckets, objects en keys. 
Buckets (emmers) zijn de con¬ 
tainers voor objects, ofwe! de 
bestanden die in S3 worden be- 
heerd. Keys zijn de eenduidige 
verwijzingen naar de objecten. 
Als een bucket bijvoorbeeld ct- 
specials.nl heet en het object 
images/I inux-cover.jpg, dan kun 
je die afbeefding bij S3 beret- 
ken via de url ct-spedals.nl.s3, 
amazonawsxom/images/linux- 
coverjpg. 

Die URL wekt de suggestie 
dat S3 een mappenstructuur 
bevat met een submap (bucket) 
genaamd 'images 1 , maar der- 
gelijke submappen bestaan bij 
S3 niet. De service ondersteunt 
maar een globale bucket-laag Je 
kunt de bestanden in de buck¬ 
ets van S3 dan ook het beste 
zien als een eendimensionale 
array. Hierbij is 'i mages/I i nux- 
cover.jpg 1 niet meer dan een 
pointer naar een bestand. 

Eike gebruiker kan 100 buck¬ 
ets aanmaken, waarin je zoveel 


bestanden kunt zetten als je 
zelf wilt. Voor de naam van een 
bucket mag je alls letters, cijfers 
en punten gebruiken. Ook het 
rninteken mag je gebruiken, zo- 
lang dat niet voor of na een punt 
staat, De slash / en de backslash 
\ mogen niet, want die worden 
intern gebruikt als scheidingste- 
kens voor virtuele mappen. Een 
bestandsnaam mag maximaal 63 
tekens lang zijn. S3 maakt intern 
geen verschil tussen de buckets 
van verschillende gebruikers, 
dus de naam van een bucket 
mag niet al eerder bestaan. 

Voor de toegang tot S3 biedt 
Amazon REST- en SOAP-Interfa- 
ces. Je hoeft echter geen cursus 
informatica te hebben gevolgd 
om uit te vogelen hoe dat alle- 
maal werkt. Er zijn allerlei huip- 
tools die het werken met S3 
makkelfjker maken. Voor een 
snelle introductie met S3 en zijn 
back-end kun je bijvoorbeeld 
Firefox met de add-on Amazon 
S3 Firefox Organizer (S3Fox) ge¬ 
bruiken (zie softlink). $3Fox doet 
wat den ken aan een FTP-client 
en biedt je een rnakkelijk maar 
volledig overzieht van de moge- 
lijkheden van S3. 

Als je een nieuwe bucket 
aanmaakt, moet je kiezen of je 
die op de Europese of de Amerl- 
kaanse server wilt hebben. Deze 
keuze heeft meerdere conse¬ 
quences. Zoals bij Amazon ge- 
bruikelijk is, zijn de kosten voor 
services in Europa wat hoger 
dan voor diensten die in de VS 
gehost worden (zie kader). 

Wel komen de gegevens van 
een Europese server wat sneller 


M 1 ■ * 

Bestand Be^wken 


Mo/jlU F h**i 

Geschtedenis 


Bladders Ettra Help 


[j^ , chrome://s3f ox/ccHTt«ifr/£3foxWindow. xu\ 


LjjHanaite Accounts rt-speqals.nf v Synchronto Fdkteis Preferences 


Fie 


S3 Account Manner 


S3 Account Preferences 
Account Name; 

Access Key 
Secret Key 
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| Tme 

I9JD:50AM 
19 3 0:39 AM 
19 01:08 PM 
19 04:06 PM 
19 09:23 AM 
19 




*} 


Met de Fi refox-add-on Amazon S3 Firefox Organizer (S3 Fox) krijg 
je rnakkelijk toegang tot je buckets en objects bij S3. 
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Verbruiksbelasting 

Amazon maakt er een gewoonte van om de prijzen voor hun 
webdiensten te laten afhangen van het gebruik. Zo ook by de 
Simple Storage Server, 


Opslagr uimte per GB 

US-bucket 

EU-buck« 

lot 50 TB 

$0,15 

50, IS 

SOtot 100 TB 

$0,11 

$0,17 

lOOtOtSOOTB 

$0,13 

$0,16 

varaf 500 TB 

$0,12 

$0,15 

Binnenkomend verkeer iwr Gfl 

Uitgaand rert&er per GB 

$0,10 

$0,10 

ton 0 TB 

$0,17 

$0,17 

10 tot 50 TB 

$0,11 

$0,13 

50 tot T50TB 

$0,11 

$0,11 

vanaf T50TB 

$0,10 

$0,10 

per 1000 PUT, POST- of UST-requests 

$0,01 

$0,012 

per 1 0.000 GET- of andere requests 

$0,01 

$0,012 


Op basis van deze tarieven is sne! in te scbatten hoeveel je maan- 
delijks kwijt zult zijn, Als je bijvoorbeeld een Europese bucket vult 
met 2000 bestanden die een totale grootte hebben van 2 TB, kost 
dat a! zo r n 360 dollar, Daar komt dan eenmalig 200 dollar bovenop 
voor het uploaden van de bestanden naar S3 en een verwaarloos- 
bare 0,024 dollar voor de bijbehorende PUT-requests. 

Bij een geschat downloadvolume van 9TB, verdeeld over 200.000 
downloads, komt er nog 0,24 dollar bij voor de GET-requests en 
1530 dollar voor het downloadvolume. Dat lijkt in eerste instan¬ 
ce veel, maar als je nagaat wat een vergelijkbaar opslagsysteem 
kost met back-ups en beheer, is S3 relatief goedkoop. Bovendien 
heb je met de service van Amazon de mogeiijkheld om meer of 
minder schijfruimte te gebruiken, al naar gelang je daadwerkelijk 
nodig hebt 


by bezoekers aan. Ook lag de 
bandbreedte voigens onze tests 
op verschitlende momenten van 
de dag met 2200 tot 4000 kbit/s 
ongeveer 50 procent boven die 
van de Amerikaanse servers. 
Overigens fluctueerde die band¬ 
breedte op beide continenten 
erg slerk, Bij het downloaden 
van servers kwam die aan deze 
en gene zijde van de grote plas 
soms zelfs onder de 1000 kbit/s, 
Als je echt zo hoog mogelijke 
snelheden wiit halen, Joont het 
de moeite om een Europese ser¬ 
ver te gebruiken. 

S3Fox geeft de platte bucket- 
structuur weer als een boom- 
structuur, waarbij de slashes en 
backslashes zoals gewooniijk 
naar submappen verwljzen. Zo 
toont 53Fox bijvoorbeeld het 
object im ages/I inux-coverjpg 
als het bestand Itnux-eoverjpg 
dat in de submap images zit, 
Bestanden uploaden gaat met 
de functie 'Synchronize Folders' 
in S3 Fox. Als je op je pc een map 
hebt gemaakt met bestanden 
die je wilt uploaden, geef je aan 
naar welke map in S3 de gege- 
vens toe moeten en kies je het 
commando Tut to $3 r , Om de 
gegevens weer van S3 te down¬ 
loaden, kun je vofstaan met een 
simpel HTTP-request. Als je bij¬ 
voorbeeld 'http;//s3.annazonaws, 
com/ct-speciak nl/i mages/lin ux- 
coverjpg' in de adresbaik van de 
browser intypt, komt de afbeel- 
ding in beeld. Je kunt ook de 
naam van de bucket als voorste 
subdomein kiezen, zoals we in 
het begin a I lieten zien, 

Voor een bucket op een Eu¬ 
ropese server is dat overigens 
ook de enige werkende manier. 
De naam van de bucket in het 
(pseudo-)bestandspad werkt 
hier niet. Dit is meteen nog een 
reden om buckets op een Ame¬ 
rikaanse server op te slaan. Veel 
van de talloze bibliotheken die 
voor S3 beschikbaar zijn, adres- 
seren als http://s3,amazonaws, 
com, gevolgd door de bucket- 
naam. Die zijn in Europa weer 
niet te gebruiken. 

Door de waterkraan 

Om ervoor te zorgen dat niet ie- 
dereen zomaar gegevens uit een 
bucket kan lezen, of - nog erger, 
erin kan schrijven of gegevens 
kan verwijderen - krijgen alle 
bestanden in S3 standaard een 
prive-status. Om erbij te kunnen 
moet je jezelf authenticeren met 
de AWS Access Key Identifier 


en de Secret Access Key, Zijn je 
bestanden daarentegen al als 
openbaar {public) gemarkeerd, 
wat met S3Fox ook makkelijk 
gaat, dan kan iedereen recht- 
streeks en zonder authenticatie 
bij dieinformatie. 

Daar zijn al leuke dingen mee 
te doen. Maakje een bucket aan 
met de naam 'images’ en kopieer 
je daar alle bijbehorende afbeel- 
dingen van de lokale Webserver 
naartoe, dan kunnen de aan roe- 
pen naar deze plaatjes worden 
omgeleid naar de service van 
Amazon, Op die manier kun je je 
eigen Webserver behooriijk ont- 
lasten, 

Niet iedereen wil ecbter dat 
een url als http://ct-specials. 
nl.s3.amazonaws.com/images/ 
linux-coverjpg' verklapt dat zijn 
bestanden bij Amazon gehost 
worden. S3 heeft daar een op- 
lossing voor in de vorm van een 
extra CNAME-definitie die je in de 
configuratie van de DNS-server 
van het onginele domein kunt 
invoeren. Als je eigen website op 
het domein J www,ct-specia!s,nf 
staat, kun je dus een openbare 
bucket aanmaken met de naam 
'images.ct-speciafs.nl'. Hier komen 
alle afbeefdingen in terecht 
die vervolgens ook meteen via 
url's als 'imagesxt-specials,nLs3, 
amazonaws.com/linux-coverjpg' 
bereikbaar zijn. Daarna moet je 
de DNS-server voor het domein 
' wwwxt-spedals.nl’ een extra 
C NAM E-entry meegeven: 

images.ct-specials.nl 

(NAME Images.a-spetials.nLsi 

mmnamxom 

Als het subdomein image.ct- 
specials.nl via het DNS-update- 
systeem eenmaal bekend Is op 
internet, zijn de af beeld ingen 
ook toegankelijk via een url als 
'images.ct-specials.nl/linux-co- 
verjpg'. In de URl's staat echter 
geen directe verwijzing meer 
naar de website van Amazon. 

Zondvloed 

Bij S3 kunnen downloads een 
serieuze kostenposf worden 
(zie kader). Vooral als je content 
wilt aanbteden die uit grote me- 
diabestanden bestaat, moet je 
je al gauw afvragen of Amazon 
dan nog wel de juiste keuze is. 
Maar ook voor dergelijke situ- 
aties heeft Amazon S3 deels 
een oplossing. Weliswaar bledt 
het bedrijf zelf nog geen echte 
streamingprotocollen aan, maar 


je kunt wel een eigen oplossing 
ontwikkelen door de koppeiing 
met EC2 en het feit dat je gratis 
data kunt ultwisselen tussen 53 
en EC2 {tenmmste, binnen de- 
zelfde geografische regio). 

Als je enkel downloads wilt 
aanbieden, is er nog een andere 
optie: de geintegreerde onder- 
steuning voor het Bittorrent- 
protocol. Hiervoor hoef je alleen 
maar de parameter ?torrenf 
toe te voegen aan de url van 
het gewenste bestand, Bij zo h n 
request stuurt S3 niet het feite- 
lijke bestand, maar een torrent- 
bestand naar de bezoeker. Die 
kan met een Bittorrent-dient 
naar keuze vervolgens het be¬ 
stand downloaden. Omdat bij 
een torrent-download In het ide- 
ale geval een groot deel van de 
gegevens wordt opgehaald bij 
andere Bittorrent-gebruikers in 
plaats van bij de 53-server, wordt 
het downloadvolume aanzienlijk 
kleiner en vallen dus ook de kos- 
ten niet zo hoog uit. 

In dit artikel hebben we af- 
leen de eerste stappen met 53 


genoemd, Als je met de API's 
aan de slag gaat, kun je de ser¬ 
vice voor de meest uiteenlo- 
pende doeleinden gebruiken. 
Op dit moment werken tiental- 
len bedrijven al met S3, elk op 
zijn eigen manier. Zo bewaart 
mailprovider MaiJtrust bij S3 alle 
back-ups van de bij hun gehoste 
e-mailaccounts. In de Resources 
van de Amazon Web Services 
kun je als ontwikkelaar uttge- 
breide documentatie en biblio¬ 
theken vinden om vanuit allerlei 
verschillende programmeerta- 
ten verbinding te leggen tot S3, 
Bij dit soort bibliotheken moet 
je wel in je achterhoofd houden 
dat ze meestal bedoeld zijn voor 
de Amerikaanse servers. Wtl je 
een Europese server gebruiken, 
dan moet je de bibllotheek nog 
handmatig aanpassen. (nkr) 
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Praktijk | Bootmanager 


Opstarthulp 

De bootmanager van XP, Vista en Linux herstellen 

Bij elke Windows installatie wordt er ook een nieuwe bootmanager op de harde schijf 
gezet (ook bij Windows 7). Dit heeft vaak tot gevolg dat eerder geVnstalleerde besturings- 
systemen niet meer willen opstarten, in zo“n geval rest je niets anders dan de oude 
bootmanager terug te zetten. 


Axel Vahldiek, Reiko Kaps 


n het bootmenu kies je het 
besturingssysteem dat moet 
opstarten. irritant genoeg 
wordt bij elke Windowsnnstal la- 
tie standaard en ongevraagd een 
bestaande bootmanager vervan- 
gen. In sommige gevallen zorgt 
dit ervoor dat je andere geinstal- 
leerde bestunngssystemen niet 
meer kunt opstarten. Na instal¬ 
latie van Windows XP wil bijvoor- 
beeld Vista niet meer booten. En 
Linux wordt door de bootmana¬ 
ger van Windows in het bootme- 
nu uberhaupt niet aangeboden. 
En war als de Windows 7-beta 
crasht en vervolgens geen enkel 
besturingssysteem meer wil boo¬ 
ten? In dit artikel lees je hoe je 
de originele bootmanagers van 
Windows Vista, XP en Linux kunt 
herstellen. 

Windows Vista 

Herstellen van de Vista-bootma¬ 
nager is relatief eenvoudig: start 
op van een Vtsta-dvd, kies een 
taal en selecteer in het volgende 
venster ’Uw computer herstellen' 


$ Opstartherstel 


Op de vraag welke Vista-instaHa- 
tie je wilt repareren, klik je sim- 
pelweg op ’Volgende' Vervolgens 
zoekt 5ysteemherste! naar foo¬ 
ter in het besturingssysteem. Bij 
onze tests slaagde Vista er prak- 
tisch altijd in om de probiemen te 
herkennen en te reparerea zodat 
na een herstart atle geinstalleer- 
de Windows-versies weer in het 
bootmenu verschenen, zelfs de 
betaversie van Windows 7. 

Slechts een keer ontstond er 
een probleem: ogenschijnlijk 
werd de bootmanager hersteld, 
maar het lukte alleen Vista te 
starter en niet het even een $ ge- 
instal leerde XR Dit korden we 
oplossen met behulp van het 
gratis programma Easy BCD (zte 
softlink): onder Add/Remove en¬ 
tries' kun je op her tabblad 'Win¬ 
dows' als versie voor Windows XP 
kiezen. De standaard opgegeven 
schijf speelt hierbij geen roL Je 
kunt de standaardinstelling ge- 
woon overnemen. Vul de naam 
in waaronder Windows XP in het 
startmenu moet verschijnen en 
klik op Add' Daarna kun je voort- 


aan ook XP weer vanuit het boot- 
menu opstarten. 

Als je geen optische drive hebt, 
kun je de Vista-bootmanager 
ook eenvoudig herstellen vanaf 
een usb-stick. Die moet dan we! 
ten minste 4 GB groot zijn, Start 
op een werkende Vista-pc een 
Opdrachtprompt met adminis- 
tratorrechten {klik rechts op het 
gelijknamige menu-item en kies 
'Als administrator uitvoeren ) en 
typ diskpart in. Met list disk zie je 
een lljst van aangesloten drives, 
waarbij je de stick aan de grootte 
kunt herkennen. Kies de stick met 
select disk 5 (nummer aanpassen). 
Na weer een list disk zie je een ster- 
retje voor de geselecteerde dr ive. 
Kies daarop de eerste partitie met 
select partition 1. Controleer met de 
tail partition of je de juiste drive te 
pakken hebt. Onder Ltr’ zie je de 
actuele stationsletter. Formaneer 
de stick met: 

format f$=FAT32 LA BEL="Vista" quick 

Let wel op de hoofdletters! Wei- 
gert Vista met de mededeling dat 

*1 


het apparaat in gebruik is, voeg 
dan de parameter override a an het 
format-commando toe. Maak de 
partitie actief (active) en verlaat 
diskpart met exit, Vervolgens ko- 
pieer je via de Verkenner de com¬ 
plete Vista-dvd naar de stick. De 
stick is nu bootable en daarme 
kun je de Vista-setup starten 
waarmee je de bootmanager 
kunt herstellen. 

Windows XP 

Voor het herstellen van de XP- 
bootmanager heb je een XP-in- 
staUatie-cd nodig. Hiermee start 
je de 'Herstekonsole' (toets 'R' 
in het keuzemenu), waarna de 
gevonden Windows-installaties 
worden getoond. Kies er een en 
typ het wachtwoord van het Ad¬ 
min istratoraccount in of 'Enter' 
als je geen wachtwoord gebruikt 
hebt bij de installatie. 

Vervolgens voer je achter- 
eenvolgens drie commando's in: 
fixmbr maakt een nieuwe Master 
Boot Record aan (MBR, met 'j 1 be- 
vestigen); fixboot creeert een nieu¬ 
we opstartsector in de C >partitie 
en bootcfq /rebuild zoekt tenslotte 
naar alle Windows-installaties (XP 
en ouder). Bij elke gedetecteerde 
installatie wordt gevraagd of die 
in het bootmenu moet worden 
opgenomen. Bovendien wordt er 
om de 'identificatie voor opstar- 
ten' en 'optie voor opstarten van 
het besturingssysteem' gevraagd 
(als je niet weet wat je moet inty- 
pen, druk je gewoon op Enter). 

XP zou nu weer moeten op¬ 
starten. je zult het bootmenu 
wellicht nog wat willen aanpas- 
sen, omdat Windows bij het her¬ 
stellen van het bootmenu niet 
echt veel fantasie aan de dag legt 
Wanneer er namelijk meerdere in- 
stallaties van dezelfde Windows- 
versie op de schijf staan, krijgen 
ze in het bootmenu allemaal de¬ 
zelfde naam. Om de tekst in het 
bootmenu te wijzigen moet je 
het bestand C:\boot.ini met een 
teksteditor openea Klik met de 
rechtermufsknop op 'Deze com¬ 
puter 1 , kies 'Eigenschappen / Ge- 
avanceerd' en vervolgens onder 
'Opstarl- en herstelmstellingen' 
klik je op Insteilmgen 1 en ‘Be- 
werken 1 . In boot.ini vind je onder 
[operating systems] de betreffende 
besturingssystemen. De naam 
waarmee ze in het bootmenu 
verschijnen* staat tussen dubbele 
aan halingstekens. Die kun je naar 
eigen inzicht wijzigen. 

Wanneer de pc waarop je de 
XP-bootmanager wilt herstellen 



Als probiemen worden gevonden, worden deze avtometisch door SysteemhersW hersteld Uw 
computer wordt mogetyk versdieidene Keren opnieuw opgestart. 

Er worden geen wijzigingen aangebrscht aan uw persoonlijke bestand en ofinfbrmatie. Ditkan 
enkele minuten duren. 


Pogtng tot herstel Ptvoeren,, 


: Vorlge J -hr-nde > | Annuleren | 


Met de Windows 
Vista installatie-dvd 
hersteljede boot- 
manager in een 
hand omdraaL 
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geen cd/dvd-drive heeft, kun je 
een extern exempiaar met usb- 
aansluiting kopen of eentje zien 
te lenen. Want zonder cd kost 
het een hoop tijd de bootmana¬ 
ger weer goed te krijgen. Daar- 
voor heb je dan bijvoorbeeid 
een rescue-Windows (Windows 
PE) nodig die van een usb-stick 
opstart bijvoorbeeid c't-Rescue- 
Windows 2009 bij c't B/2009 [1]- 
Kopieer de complete i 386-map 
van de XP-cd naar de stick en 
boot daarmee. Kopieer onder PE 
de 1386-map naar de lokale harde 
schijf, verwijder de stick en start 
I386\winnt32.exe. Doodoop de 
setup en start de pc opnieuw op, 
Nu start de Windows-setup, waar 
je de 'Herstekonsole' kum ki ezen 
om de bootmanager te hersteflen 
op de hierboven beschreven ma- 
nier. Daarna kun je de setup af- 
sfuiten en moet XP weer kunnen 
booten. In onze tests kwamen 
we een keer in een eindeloze I us 
terecht, waardoor setup bij elke 
reboot weer opnieuw began, 
De remedie daarvoor is om op¬ 
nieuw van de stick te booten en 
vervolgens het bestand C:\ntldr 
door het gelijknamige bestand 
uit de 1386-map te vervangen. Als 
Windows eindelijk weer opstart. 
kun je nog de map pen C:\$WIN 
NT$ ~BT en C:\$WIN NT$.-LS en 
het bestand C:\txtsetup.sif wis- 
sen. Dit zijn de restanten van de 
met-voltooide installatie. 


Als bootmanager voor Linux 
wordt tegenwoordig meestal het 
veelzijdige Grub gebaiikt, Helaas 
wordt die door elke Windows-in¬ 
stallatie genadeloos overschreven 
als bij in de MBR is geYnstalleerd. 
Als Grub uitsluitend Linux moet 
opstarten, bijvoorbeeid omdat 
de b^taversie van Windows 7 
maar tijdelijk voor testdoeleirv 
den op je harde schijf staat H kun je 
de bootmanager met de meeste 
Linux-installatiemedia (OpenSuse 
of Fedora) simpel herstellen. Min- 
stens zo snel en makkelijk is Super 
Grub Disk, Voor dit live-systeem 
is uitgebreide documentatie be- 
schikbaar en er is ook een versie 
die vanaf usb-stick kan booten 
(zie soft!ink). Super Grub geeft de 
partities weer, start gemstalleerde 
besturingssystemen en herstelt 
overschreven boot managers (Lilo, 
Grub) of de MBR. Je kunt er alleen 
geen nieuwe items mee aan het 
bootmenu toevoegen, 

Als je een Linux live-cd ge- 
bruikt, heb je meer mogelijkhe- 
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den om Grub te repareren. In het 
volgende voor bee Id gebruiken 
we de Knoppicillin-variant van 
de cover ed van c't 3/2009, maar 
je kunt ook een andere live-cd 
gebruikea zolang er maar grub 
op staat. Zodra je hiermee boot, 
mount je de root-parti tie van het 
gemstalleerde Linux-systeem (in 
de directory boot ) als gebrui- 
ker 'root' met het commando 
mount /dev/sdaZ /mnt [2 staat voor 
de tweede primal re partitie op 
de harde schijf). Heb je de schijf* 
namen niet paraat, dan kun je 
met fdisk -l een lijst van de be- 
schikbare drives inclusief parti- 
tietabellen weergeven. Als je de 
juiste partitie daarmee nog altijd 
niet kunt identificeren, kun je 
alleen nog alle drives een voor 
een mounten en dan met is /mnt 
uitzoeken of ze de verwachte 
bestanden bevatten. Met umoum 
/mnt koppel je ongewenste parti¬ 
ties weer fos, 

Niet elke Linux-versie zet de 
boot-directory in de root-partitie. 
Sommige Linux-installers zetten 
de kernel en de Grub-bestanden 
op een a parte partitie. Zoek in dat 
geval naar een partitie waar in de 
root-directory de Linux-kern el 
{'vmltnuz*') en een subdirectory 
'grub' staa n. Mount deze partitie 
vervolgens met mount /dev/sda5 / 
mnt/boot in de al eerder gemounte 
directorytree onder /mnt. 

Om te zorgen dat Grub de lo- 
catie van een Windows-in stallatie 
kent, moet je het configuratie- 
bestand ‘menuJst' (Vmnt/boot/ 
grub') bijwerken. Voeg onderaan 
dit bestand de volgende regels 
toe: 

tide Windows 1 (beta) 
root {hdO,Q) 
makeactive 
chainloader ft 


Hiermee start Grub de Windows- 
bootmanager op de eerste parti¬ 
tie van de eerste harde schijf. 

Om Grub op de harde schijf te 
installeren, start je de Grub-shell 
als root met het commando grub. 
Met roQt(hdO,partFtienummer) vertel je 
Grub op welke partitie de kernel 
en de Grub-configuratie zich 
bevinden. Met de Tab-toets kun 
je het nummer achterhalen: de 
Grub-shell toont dan namelijk 
alle hem bekende schijf- en par- 
titienummers. Let erop dat het 
tellen altijd bij nuf begint: hd0,5 
verwijst dus naar de zesde parti¬ 
tie op de eerst gevonden harde 
schijf. Stel op de boven beschre¬ 
ven manier vast dat je zeker 
weten de juiste partitie hebt uit- 
gekozen. Als er meerdere harde 
schtjven in de pc zitten, hoeft 
Grub niet per se de harde schijf 
/dev/sda met het nummer hdO 
aan te duiden. Meer informatie 
vindje in de man page van grub 
onder de zoekterm device.map 
(zie softllnk). Tenslotte plaats je 
Grub in de MBR met het com¬ 
mando setup (hdG), waarna je de 
Grub-shell met quit verlaat. 

Werkt dit niet? Dan kun je 
Grub vanuit een Chroot-omge- 
ving op het gemstalleerde sys- 
teem zetten. Als je een 64*bit 
Linux-versie hebt, dan heb je ook 
een 64-bit live-cd nodig. Met de 
volgende commando s mount je 
de root- en eventueel aanwezige 
boot-directory zoaIs hierboven is 
beschreven. Ook wordt hiermee 
belangrijke systeeminformatie 
via de pseudobestandssyste- 
men /dev en /proc in deze tree 
bekend gemaakt, Tenslotte ga 
je met de opdracht direct naar de 
nieuwe rootd 1 rectory: 

mount /dev/sda6 /mnt 
mount 0 bind /dev /mnt/dev 


Als je de XP- 
bootmanager 
wilt herstellen, 
moetjede 
her stel con sole 
van de XP-cd 
opstarten. 

mount t proc /proc /mnt/proc 
chroot /mnt /bin/bash 

Met grub-install /dev/sda schrijf je de 
bootloader naar de Master Boot 
Record. Het kan zijn dat Grub de 
foutmelding ’Could not find de¬ 
vice for /boot: Not found or not a 
block device' geeft. Kopieer in dat 
geval het bestand /proc/mounts 
naar /etc/mtab en herhaal het 
commando. Keer met exit terug 
naar het live-systeem, dat je nu 
kunt afsluiten. 

Heeft je netbook bijvoorbeeid 
geen dvd-speler, dan kun je de 
live cd-images met de Universal 
Netboot Installer (unetbootin) op 
een usb-stick zetten (zie softlink). 
Dit programme Is er in een ver¬ 
sie voor Windows en voor Linux. 
Onder Windows draait het zonder 
installatie (vanaf Windows 2000), 
onder Linux heb je ook nog de 
twee pakketten syslinux en p7zip- 
fuil nodig, die in de repositories 
van de meeste Linux-distnbuties 
te vlnden zijn, De usb-stick moet 
minstens 1 GB aan ruimte vrij 
heb ben, de ontwikkelaars van 
unetbootin raden bovendien als 
bestand ssysteem FAT32 aan. 

Kies in de interface het menu- 
onderdeel ’Disk Image', geef het 
pad naar het ISO-bestand op en 
kies onder aan het venster het 
type en de station si etter (onder 
Windows) of de apparaatnaam 
(onder Linux) van de usb-stick. 
Daarna start je met de 'OK L knop 
de kopieeractie. (mda) 

Literatu ur 

[1J Karsten Violka, Markus Debus, 
Superstick, c't-Rescue-Windows 
2009 met veel extra tools, c't 
3/2009, p. 50 
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Software | Video's eonverteren 


dr. Voiker Zota 



Size does matter 


Gratis videoconverters voor bijna ieder doei 


Alsje een video opgenomen met — V 

een mobieltje of camcorder op je jm 

pc wilt afspelen, of een opgenomen * 
tv-programma wilt klaarstomen voor je 

mobiele speler, kost dat toch altijd meer tijd en moeite dan verwacht Met de juiste tools 
bespaar je jezelf niet alleen veel tijd r maar ook een berg gestress. 


D oor het onoverzichtdijke 
aantal verschillende video¬ 
formaten en de a! even nit- 
eenlopende parameters waarmee 
je een video kunt coderen, bestaat 
er een groot aantal converters die 
aliemaal beloven dat ze met een 
paar kllkken een perfect resultaat 
opleveren. Daarbij zitten ook een 
aantal commereiele programma's, 
die voor prijzen van circa 50 euro 
beloven dat je er video's zonder 
a I teveel technische ba gage mak- 
kelrjk en in een fatsoenlijke kwa- 
liteit mee kunt eonverteren voor 
bijvoorbeeld een iPod. Maar erzijn 
ook freeware- en opensourcetools 
die dat even goed - zo niet beter 
- kunnea Afle programmes die 
we in deze tekst noemen, kun je 
vinden onder de softlink aan het 
eindevan dit artikel. 

Het afspelen van video blijft een 
heikele aangelegenheid. Windows 
Media Player van Windows XP kan 
stan da a rd alleen Windows Media, 
DV en een aantal tegenwoordig 
onbelangrijke formaten afspelen. 
A!s een decoder ontbreekt doet 
Media Player verwoede pogingen 


deze van het internet te down¬ 
loaded maar kan - zo leert de 
ervaring - meestal niets vinden. 
En war dan? Windows Vista Home 
Premium en Ultimate spelen in 
Seder geva! MPEG-bestanden en 
dvd's af, Pas met Windows 7 won- 
den formaten a Is MPEG-4 {tnduslef 
DivX/Xvi d, MPEG-4 AVC) en andere 
formaten (MP4 en zelfs MOV) on- 
dersteund, De QuickTime Player in 
Mac OS X kan MOV a) I anger afspe- 
len, maar op de Mac krtjg je juist 
andere videoform ate n weer niet 
aan de praat 

Welk besturingssysteem je dus 
ook hebt je ontkomt ntet aan het 
installeren van extra software. Er 
zijn twee verschillende strategieen 
om je pc voor a lie vtdeovarianten 
gesthikt te makea Allereerst kun 
je programmes gebruiken die niet 
terugvallen op systeemcodecs, 
maar him eigen decoders voor 
zo'n beetje a lie gang bare audio- 
en videoformaten meebrengen. 
Hiertoe behoren bijvoorbeeld de 
populaire platformonafhankelijke 
programma‘s VLC media player en 
M Player, evenals de Windows-pro- 


gramma's Media Player Classic 
(Homedrtema) en The KMPlayer 

Wanneer ook andere pro- 
gramma's met zoveel mogeiijk 
videoformaten overweg moeten 
kunnea kun je er maar beter voor 
zorgen dat de codecs systeem- 
breed beschikbaar zijn. Windows 
kent daar twee mu!timedia-ar- 
chitecturen voor: het bejaarde 
Video voor Windows (VfW) en het 
nieuwere Directs how. In Windows 
7 komt daar de Windows Media 
Foundation dan weer bij. Bij Mac 
OS X zorgt QuickTime voor het 
multimediagebeuren; Mac-codecs 
zijn dan ook eigen lijk gewoon 
QuickTime-componenten. Voor 
het afspelen van bepaaide contai- 
nerformaten zoals MKV P TS en 3GP 
heb je bovendien een zogeheten 
splitter nodig. Zo'n splitter vist de 
audio- en videodatastromen uit de 
bestanden en stuurt ze naar de ge- 
schikte decoder. 

Universele spefers 

Veel gebruikers beroepen zlch 
onder Windows op allerlei dubi- 


euze codec-packs of installeren 
alle codecs apart - met alle extra 
'bagage 4 van diem Daarentegen 
kun je ook de universele audio/ 
video-decoder ffdshow tryouts 
met Haali Media Splitter gebrui¬ 
ken. ffdshow ondersteunt name- 
lijk alle gangbare audio/video- 
compressiealgoritmea Alleen bij 
bijzonder exotische, proprietaire 
formaten of DRM-beveiligde be¬ 
standen geeft de decoder niet 
thuis. In de videodecoderconfi- 
guratie van ffdshow kun je in de 
categorie Codecs makkefijk se- 
lecteren voor welke formaten je 
ffdshow wilt gebruiken. Hetzelfde 
geldt bij de configuratie van de 
audiodecoder voor muziek- en 
spraakcodecs. Met Haali Media 
Splitter ondersteunt DireetShow 
ook MPEG-streams (TS, M2T5), 
Matroska (MKV) en MP4. Als je 
sowieso een codec-pack wilt ge- 
bruiken, neem dan het Combined 
Community Codec Pack (CCCP). 
Alle andere packs kun je beter 
aehterwege laten. 

ffdshow tryouts instal leert 
over!gens ook een VfW-interface, 
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zodat prog ram m a’s die a I lee n 
met Video for Windows kunnen 
werken ook van de ondersteunde 
aud io/v ideo- com p ressi efo rmaten 
kunnen profiteren* 

De ffdshow-variant voor Mac 
OS X heel Perian. Deze gratis 
QuickTime-component breidt Ap¬ 
ples multimedia-architectuur uit 
met een grant aantal gangbare 
formaten voor video (MS MPEG-4 r 
K263, VP3, VP6, MPEG-1, MPEG- 
2, Snow) en audio (WMA 1/2, 
ADPCM, Ogg Vorbis in MKV, MP1, 
MP2, AAC en AC3 in AVI), 

Ook Linux-gebruikers moeten 
normaal gesproken eerst bepaal- 
de softwarerepository's inschake- 
len of toevoegen om de gewenste 
codecs makkelijk te kunnen in- 
stafleren, Bij sommige distributes 
kun je anders niet eens mp3’t)es 

- _ afspelea De aanbieders van deze 

jzzzcodecs lopen wel op eteren, want 

T^ZZyborcommercied gebruik van de 

meeste video- en audiocompres- 
siealgqritmen moeten na melijk 

— llcenties worden betaald, 

Profielen 

Het aantal mogelijke videobron- 
nen is tegenwoordig at even groot 
als het aantal verschillende forma- 
ten. Maar als je bestanden voor 
een (mobiele) player geschikt wilt 
maken, spelen eigenlijk alleen de 
MPEG-formaten die door de Mo¬ 
ving Pictures Experts Group zijn 
ontwikkeld een rol van beteke- 
nis. In de jaren negentig was dat 
MPEG-1 en MPEG-2, terwijl de 
laatsfe jaren MPEG-4 Part 2 juist 
domineerde, met als bekend- 
ste vertegenwoordigers DivX en 
Xvid. Intussen gaan fabrikanten 
meer en meer voor het effiden- 
tere, maar helaas niet met MPEG-4 
Part 2 compatibde, MPEG-4 Part 
10 alias MPEG-4 Advanced Video 
Coding (AVC), hierna H.264 ge- 
noemd. Zo'n beetje alle nleuwe 
multi media I e mobieltjes, mobiele 
videoplayers en spelconsoles 
kunnen in ieder geval een van 
die MPEG-4-varianten afspelen. 
Dat vereenvoudrgt de boel be- 
hoorlijk, maar betekent niet dat 
daarmee alle codec-problemen 
van de baan zjja Al die apparaten 
ondersteunen afhankelijk van de 
ingebouwde signaalprocessor na¬ 
mely k alleen bepaalde resoluties, 
bit rates en speciale codetfun tries, 
De MPEG-formaten definieren 
een aantal profielen met bijbeho- 
rende complexiteitsniveaus, maar 
bij MPEG-4 Part 2 waren die niet 
echt in overeenstemming met de 
mogdijkheden van de ingebouw¬ 


de multimediachipsets. Daarom 
viel DivX terug op de hardware- 
pro fielen met een specifieke 
subset van de M PEG-4-functies 
(Mobile, Home Theater, High 
Definition) en een certificerings- 
programma om te garanderen 
dat DivX-video’s probleemloos 
kunnen worden afgespeeld. Het 
ope resource DivX-alternatief Xvid 
ondersteunt naast DivX-profielen 
ook de officiate MPEG-4-profielen. 

Veel mensen hebben het liefst 
een programma waarin ze een 
bepaaid profiel kunnen selecteren 
dat spedfiek voor hun apparaat 
bedoeld is. Dan hoef je namelijk 
nergens meer aan te den ken en 
doet de software de rest. Vandaar 
dat er ook prog ram m a's zijn die 
profielen voor pop u la ire appara¬ 
ten aanbieden, bijvoorbeeld voor 
video-iPods, de iPhone, Playsta¬ 
tion Portable (PSP), PS 3, Xbox 360 
en Apple TV. Bovendien onder¬ 
steunen die programmes zelf de 
hiervoor benodigde compressie- 
formaten en zijn daarmee niet af- 
hankefijk van de codecs die op het 
systeem zijn geinstalJeerd. 


De wildgroei aan videoforma- 
ten en bestandsextensies heeft 
de videowereld er de afgelo- 
pen jaren niet echt makkelijker 
op gemaakt. Zo bevat een AVI- 
bestand iang niet altijd meer 
een DivX-video. DivX is een 
videocodec. Zo’n codec - een 
samenvoeging van coderen/ 
decoderen - zorgt voor het 
(de)coderen van video- respec- 
tievelijk audiosporen. Normaal 
worden een videospoor en een 
of meerdere audiosporen met 


Flexibiliteit 

Als het louter en alleen om het 
aantal ondersteunde audio/video- 
formaten gaat, dan kun je als Win- 
dows-gebruiker nauwelijks om het 
programma ’Simplified Universal 
Player Encoders Renderer 1 oftewel 
SUPER heea De concurrent hier- 
van is MediaCoder, gemaakt door 
de Chinees Stanley Huang onder 
het wat opportunistische motto 
’Feel the joy of transcoding* Als je 
geen van de apparaten hebt waar 
het programma een profiel ('ex¬ 
tensions’ genoemd) voor aanbiedt 
(iPods, Creative ZEN Vision, Archos- 
player, PSP, Samsung E900/E908, 
Nokia E71), moet je goed weten 
hoe een codec in elkaar zit om je 
een weg door de talrijke schuifre- 
gelaars en submenu's te kunnen 
banen Jammer dat sommige func- 
ties, zoafs de Setup Wizard, al sinds 
een paar versies niet werken en je 
het programma met tegenstrijdige 
instel! ingen kunt laten crash en. 

SUPER is inmiddels bij Build 35 
aangekomen, maar eigenlijk is 
het niet meer dan een front-end 


een multiplexer (muxer) in el¬ 
kaar gevlochten en in een spe¬ 
ciale container bewaard Deze 
container - bijvoorbeeld Audio 
Video Interleave (AVI) - defint- 
eert hoe de gegevens verpakt 
zijn. In de onderstaande tabel 
kun je tenjgvinden welke audio- 
en videosporen normaal gespro¬ 
ken in welke containerfo rmaten 
zitten, Daarbij kunnen de con¬ 
tainers ook subtitels, hoofdstuk- 
indelingen en menustructuren 
bevatten. Een container is dan 


voor een reeks opensourcetools 
(FFmpeg, MEncoder, MPlayer, 
x264, mppenc, FFmpeg2theora). 
Voor het decoderen kun je ook Di¬ 
rects how gebruiken of AviSynth- 
saipts toepassen. 

De bediening is redelijk een- 
voudig, Eerst kies je het container- 
form aat uit een uitrolmenu. Daarin 
staan een aantal profielen voor de 
iPod/iPhone, Zune, Nintendo DS, 
Pocket PC, (S)VCD, DVD, Blu-ray 
Disc en twee generieke presets 
voor mobieltjes. In andere uitrol- 
menu’s vtnd je de audio- en video- 
codecs die voor het doel forma at 
worden ondersteund. 

Het programma doet automa- 
tisch een voorstef voor de resolutie, 
beeldverhouding, bitrate, framera- 
te en samplerate. Maar er valt nog 
meer in te stellen. Als je daarbij een 
parameter verandert die buiten de 
mogeiijkheden van het doe lappa- 
raat valt, krijg je een waarschuwing 
dat de bestanden waarschijnlijk 
niet meer af te spelen zijn. De doel- 
map voor geconverteerde bestan¬ 
den is standaard een submap van 
de installatiemap, Dit kun je die bij 


ook duidelijk meer dan alleen 
een be stand sextensie. Meestal 
kun je een VOB-bestand wel 
naar MPEG hernoemen, zodat 
een programma het bestand 
toch af kan spelen, Een garantie 
dat dit altijd werkt, is er echter 
niet 

Met een demultiplexer (demuxer) 
haal je de datastreams weer uit 
een container Als dat tijdens het 
afspelen gebeurt, noemen we 
dat een splitter 


Ty pi sc he combinaties 


Container 

Naant 

Videocodecs 

Audiocodecs 

3GP/3GP2 

3rd Generation Mobile 

H.26X MPEG-4, H.264 

AMR-NB/WB, (HE-)AAC 

AVI 

Audio Video Inter leave 

MPEG-4, DV, MJPEG, Irideg, Cinepak 

MP3, MP2, (AD)PCM, AC3 

ASF 

Advanced Streaming/Systems Forrnat 

Windows Media Video, VC-1, MS MPEG4 vl 

Windows Media Audio 

DFVX 

DivX Media Formal 

DivX 

MP3, AO, PCM 

DV 

Digital Video 

DV 

PCM 

mm 

Miaosoft Digital VXJeo Reccuding 

MPEG-2 

mi fa 

m 

FnhancedVOfl 

H2HVC-EMPEt2 

(£JAO, OTS (HD), PCM 

av 

Flashvideo 

H.263, VP6, H_264 

MP3 r AAC, ADPCM 

M2T5/MTS 

MPE6-2 Transport Stream (192 

H264, VC-1, MPEG-2 

(EJAC3, OTS [HOj* PCM 

MKV 

Matrasla 

H264, MPEG-4 

MP3, AG 

MP4 

MPEG4 

MPEG-4, H.264 

AAC 

MFC 

MPEG Program Stream 

MPEG-1, MPEG-2 

m 

MOV 

QuickTime Movie 

H.264, MPEG-4, MPEG-1, MJPEG, Sorenson Video 

MP3, AG, PCM 

OGM 

Ogg Med ia 

Ogg Theora, Xvid 

Ogg Vorbis, MP3, AG 

PS 

MPEG-2 Program Stream 

MPEG-2 

MP2, AG, DtS, PCM 

mim 

Peal Media I variable Bitrate] 

Heal Video 

Rea! Audio, AAC 

TS/FP/TRP/PVH/VDR 

MPEG-2 Transport Stream (188 Byte) 

MPEG-2, H.264 

MP2, AC3 

m 

Video Object 

MPEG-2 

AC3, OTS, PCM, MP2 

my 

Windows Media Video 

Windows Media Video, VC-1 

Windows Media Audio 


Over codecs en containers 
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De 'Simplified Universal Player Encoder & Renderer' - kortweg 
SUPER - fungeert afs front-end voor een aantal open source too Is. 


'File Save Management' (Ctrl+J) 
aanpassen. Ook kun je een eigen 
profiel opslaan. Hiervoor ga je met 
een rechtsklik naar het context- 
menu en kies je 'Export A SUPER 
Settings Profile' 

Als je VirtualDub kent r zul je 
ook je weg we I vinden met het 
voor Windows, Mac OS X en Linux 
beschikbare Avidemux. Dat pro- 
gramma ondersteunt als belang- 
rijkste doelformaten MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.263/ 
FLV1, MJPEG, DV en HuffYUV Net 
bevat maar een paar profielen, 
zoals (S)VCD, DVD, Playstation Por¬ 
table (MPEG-4 en H.264) en iPod 
(MPEG-4), Daarentegen zijn er wel 
flexibele pre- en postprocessing- 
filters beschikbaar. VirtualDub kan 
a I leen AVI-bestanden exporteren, 
terwijl je bij Avidemux de keuze 
hebt uit alle gangbare container- 
formaten. Nadat je het juiste pro¬ 
fiel hebt gesefecteerd, start je de 
conversie met 'Rle / Save / Save 
Video'. Sommige profiel en kun je 
via het Custom-menu oproepen. 
Onder [1] kun je lezen hoe je zetf 
presets aanmaakt. 

De open source videotransco¬ 
der HandBrake werd oorspron- 
kelijk voor BeOS ontwikkeld, maar 
is sindsdien ook verschenen m 
versies voor Windows, Mac OS 
X en Linux. In de huidige versie 
0.93 kan het prog ram m a dankzij 
de opensourcebibliotheken Jibav- 
codec en libavformat niet alleen 


over weg met dvd-materiaal, maar 
ook met videobestanden van ver- 
schillende formaten. Ook transco- 
deert het desgewenst naar MPEG- 
4 (met FFmpeg of Xvid), H.264 en 
VPS. 

De rechterhelft van het ven- 
star wordt gedomineerd door 
een preset-1 ijst. Hiermee kun je 
met een klik de instellingen voor 
het betreffende apparaat overne- 
men, zoals audio- en videocodecs, 
containers en zinvolle bitrates (of 
kwaliteitsinstellingen). HandBrake 
richt zich bij het transcoderen 
vooral op het aantai hgrizontale 


pixels die het display van een ap¬ 
paraat heeft. Zo nu en dan zitten 
de presets er een beetje naast. 
Voor de PSP worden de video's 
zelfs maar 368 pixels breed (dis¬ 
play resol u tie: 480 x 272), terwijl er 
zelfs 720 pixels mogelijk waren. In 
dit geval moet je handmatig dus 
nog het een en ander aanpassen. 
Laat je het veld voor de vertical 
resolutie leeg, dan houdt Hand- 
Brake bij het schalen van de video 
naar een kleiner scherm de origi- 
nele beeidverhouding aan. Ook bij 
HD-materiaal moet je opletten : de 
standaard Ingestelde bitrates gel- 
den voor de standaardresolutie, 
zodat je ook hier moet ingrijpen. 

Met de volgende formule kun je 
een idee krijgen welke videobitrate 
zinvol is. Het aantal effectsef ter be- 
schrkktng staarcde bits per pixel 

bpp = bctrate [bfl/s] / [resdutie* x 
resoiutie-y x framerate [frames/s]) 

moet bij MPEG4 niet onder de 0 # 2 
komen - anders riskeer je artefac- 
ten, 

Ook StaxRip is de moeite van 
het bekijken waard, a I heeft het 
programma wel Administrator- 
rechten nodig. Het is een front-end 
voor een mix van verschillende 
open source- en freewaretools, net 
ais MeGUI, De benodigde compo- 
nenten worden met een muisklik 
van internet gedownload, Als je 
het programma maar af en toe ge- 
bruikt, kun je met de wizard onder 
in het venster de diverse configu- 
ratiestappen doorlopen. Het vergt 
even wat gewenoing dat StaxRip 
de geopende bestanden na het 
openen meteen demultiplext in 
plaats van te wachten tot het ei- 
genlijke conversieproces. 


Behalve presets voor diverse iPods, 
vind je bij 'Profiles / Encoder / x264 
/ Portable Devices 1 ook ondersteu- 
ning voor de Archos 605 en de 
Nokia N95. Bovendien bevat het 
programma profiel en voor andere 
doeleinden, zoals hardwarever- 
sndde encoding met DirectX Video 
Acceleration (DXVA) rot aan presets 
voor de hoogst mogelijke kwaliteit 
Toch kom je er bij StaxRip ook niet 
mee weg om gedachteloos resol u- 
ties en bitrates in te stellen. Wel kun 
je de resolutie met een schuifre- 
gelaar instellen en de bitrate of de 
bestandsgrootte opgeven. 

Aan de linkerkant van het ven¬ 
ster zijn de meest gangbare filters 
(Source, Crop, Resize, Noise) en 
de brjbehorende instellingen te 
vinden. Hier kun je bijvoorbeeld 
kiezen hoe het programma het 
bronbestand open! Normaai staat 
dat op 'Automatic 1 . Deze installing 
moet je alleen veranderen als je 
weet wat je doet. Aan de rechter- 
kant doe je de instellingen voor de 
codec-para meters. Om onduide- 
lljke redenen wit StaxRip het liefst 
MKV als container gebruiken, ter¬ 
wijl geen van de ondersteunde ap- 
paraten dat kan afspelen.Hiermoet 
je meestal weer MP4 instellen. 

Als je op de blauwe uri-aohtige 
bovenschriften klikt (Source, Target 
Rlters, Resize et cetera), dan opent 
StaxRip een bestandsdialoog (ope¬ 
nen, opslaan), detailinstellingen 
of contextmenu's met snelkeuzes 
voor bijvoorbeeld de audiobrtrate 
of de bestandsgrootte. 

Allrounders 

Bij Avidemux, HandBrake en Stax¬ 
Rip moet je toch enigszins op de 
hoogte zijn van vidocompres- 
sie, terwijl je bij XMedia Recode 
nergens over na hoeft te den ken. 
Deze freeware steekt menig com- 
mercieel programma naar het 
hoofd De recente versie 2.1.1.1 
beschikt over 279 profielen voor 
de meest uiteenlopende (mobiele) 
apparaten; van Apple tot Zune. 
De huidige versie lost meteen een 
paar problemen op bij het herken- 
nen van media, waar we het eerder 
over hadden. 

Het programma werkt prettig 
eenvoudig. Je stopt simpelweg een 
(onversleutelde) dvd in de drive en 
selecteert de te converteren title- 
set (=film). Of je agebruikt 'Open 
Rle' om 6en of meerdere videobe¬ 
standen te laden. Bij 'Format 7 kies 
je een fabrikant, bijvoorbeeld Sony 
Ericsson, waarna je het betreffende 
apparaat in het dropdownmenu 
kiest XMedia Recode stelt dan 



Avidemux is er voor Windows, Mac OS X en Linux. Het programma 
heeft weinig profielen, maar je kunt er wel eigen profielen mee 
opslaan. 
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Bij XMedia Recode kun je dankzij de bijna 280 profielen altijd 
wel wat van je gading vinden. De codec-parameters zijn daarbij 
gedetailleerd in te stellen. 


zeif de bijbehorende codec-para¬ 
meters, resol utie en bitrate in. Ais 
je NTSC-materiaal wilt verwerken, 
moet je voorzichtigbeidshalve 
even naarde ingeste ide framerate 
kijken. XMedia Recode past die na- 
melijk niet aan het bnonmateriaal 
aan, zodat hier ook 25 fps staat ais 
je NTSC-materiaal (29,97 fps) wilt 
converteren. Dat lerdt dan tot een 
haperende video. In twijfefgeval- 
len kies je voor Keep original' mits 
het doelapparaat dat af kan spelen. 
Ais je het helemaal goed wik doen, 
moet je ook de GOP-lengte (Group 
of Pictures) op een geheel getal ais 
veelvoud van de framerate insteP 
len. Bij Crop / Preview 1 kun je de 
beeldverhouding aanpassen, kleur- 
correaies toepassen of de video- 
lengte aanpassen. Dat laatste kan 
alleen bij videobestanden. Bij een 
dvd kun je alleen de afzonderlijke 
hoofdstukken emit ha len. Klik op 
de knop Add Job' en op ‘Encode' 
om de converge te starten. 

In eerste instantie lijkt het dat 
audiosporen dieal in het gewenste 
formaat beschikbaar zijn (bijvoor- 
beeld AC3 bij video-dvd's) toch 
getranscodeerd moeten worden. 
Het is echter a I voldoende om bij 
Audio Track V de checkbox ‘Audio 
copy' te aetiverea Analoog daar- 
aan zorgt ‘Video copy 1 by de vrdeo- 
instellingen ervoor dat alleen het 
audiospoor wordt geconverteerd, 
Maar dat zai in de praktJjk niet zo- 
veel voorkomen. 

Bij WMV9 en VC-1 laat XMedia 
Recode het helaas afweten. De 
ondersteuning van videoforma- 
ten van Microsoft reikt slechts tot 
WMV8. Maar a I te tragi sch is dat 
ook weer niet: op dit moment 
kunnen ook veel Windows Mobile- 
apparaten video's met H.264 af- 
spelen, zodat je niet afhankelijk 
bent van Microsofts eigen codec. 
Ais je DivX in plaats van Xvid wilt 
gebruiken, moet je die codec apart 


instaileren. Een goede reden is daar 
eigenlijk niet voor te bedenken; 
zeifs de gangbare DivX-profielen 
kun je ais gebruikersgedefinteerde 
profielen bij Xvid gebruiken. Ais 
je een beetje weet wat de codec- 
parameters voorstellen, kun je 
redelijk makkelijk eigen profielen 
aanmaken of bestaande profielen 
aan je eigen wensen aanpassen, 
Deze in leesbare tekst opgeslagen 
profielen staan in de Installatiemap 
bij 'Profile/cap para atnaam> .ini. 

Nieuwste van het nieuwste 

Ais je een spiksplintemieuwe mo- 
biele speler of m u (timed iatele- 
foon koopt, bestaat er bij XMedia 
Recode waarschijnlijk nog geen 
bijbehorend profiel. Vaak kun je 
terugvailen op de instellingen van 


een voorloopmodd, maar door de 
steeds krachtigere mobiele proces¬ 
sors kunnen de huidige apparaten 
veel hogere resoluties aan en zeifs 
H.264 afspelen, 

Helaas zijn fabrikanten niet zo 
mededeelzaam over de video- 
mogelijkheden van hun appara¬ 
ten. Een positieve uitzondering 
is opmerkelijk genoeg Apple. 
Met specificaties ais “H.264 tot 1,5 
Mbit/s, 640 x 480 pixels, 30 fps, 
Low-Complexity version of the 
H.264 Baseline Profile with AAC-LC 
tot 160 kbit/s, 48 kHz, stereo 1 kun 
je in ieder geval wat Ook hier zijn 
profielen weer belangrijk. Ais al¬ 
leen H.264 en AAC mogeiijk zijn, 
moet je in geval van twijfel altijd 
het profiel kiezen met de geringste 
tomplexiteit Bij MPEG-4 is dat het 
■Simple Profile 1 (SP), bij H.264 het 


‘Baseline Profile 1 en bij AAC-audio 
'Low Complexity' (LC). 

Je kunt de demovideo's op het 
apparaat met de tool Medialnfo 
onderzoeken. Van deze tool zijn er 
versies voor zowel Windows, Mac 
OS X ais Linux. Media info toont 
een overzicht van de audio- en vi- 
deoformaten die in een bestand 
zitten en geeft bovendien infor- 
matie over de resotutie, de bitrate 
et cetera. Bij MPEG-4 en H.264 
kun je zeifs redelijk gedetailleerd 
zien welke codeerpara meters er 
gebruikt zijn. Van video's die door 
de opensource encoder x264 zijn 
gehaald, krijg je zeifs de complete 
instellingen te zien. 

Veel van de digitale signaal- 
processors in de entertainment- 
elektronica en mobiele apparaten 
kunnen bijvoorbeeid niet met de 
uftgebreide MPEG-4-functies over- 
weg. Hierondervallen bijvoorbeeid 
B"frames. Motion Estimation op 
kwart pixel niveau (QPel) en Global 
Motion Compensation (GMC). 

Inzo'n geval maakjeeen nieuw 
aangepast profiel aan, kies je een 
contarnerformaat dat door je ap¬ 
paraat wordt ondersteund (MP4, 
AVI, MOV .. *) en zet je de videoco¬ 
dec op Xvid. Bij 'General 1 kies je de 
codec-id die Media Info heeft ge- 
vonden ais FourCC (Four Character 
Code) en stel je de videobitrate en 
dergelijke in. 

Ais Medialnfo onder ■Format 1 
Sets ais 'Simple^ L3 1 of Streaming 
Vdeo#Lr Jaat zien (hetzelfde geldt 
voor H.264), dan kun je dat in XMe¬ 
dia Recode bij 'Profile & Level' met- 
een invoeren en hoef je verder niet 
na te denken over GMC en QPel 
en dergelijke. In andere gevallen 
neem jede waarden van Medialnfo 
voor QPel en GMC handmatig over 
bij 'Motion Estimation!. Medialnfo 
laat wel zien of er bidlrectionele 
frames (B-frames, B-VOP's) in de 
video zitten, maar niet hoeveel er 
achter elkaar staan. Dat aantal kun 
je in Windows achterhalen met 
GSpot of de testversie van Elecard 
Stream Eye. Die laatste toont ook 
het aantal BTrames bij H.264-geco- 
deerd materiaaf. 

Ais je de juiste parameters voor 
de audio hebt ingesteld, hoeft niets 
een succesvolle conversie van het 
videomateriaal in principe meer in 
de weg te staan. (nkr) 

Uteratuur 

[1] Presets voor Avidemux maken: 

h ttpV/e n .flossm a n u al s. n et/Avide - 

mux/TempIates 



Ais je een eigen profiel wilt of moet maken, ktjk je met Medialnfo eerst naar een werkende video 

(rechts) om de juiste waarden voor de converter te kunnen achterhalen (hier XMedia Recode), K $oftfmkQ90SQ68 dt 
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Herbert Braun, Andre Kramer, Joachim Sauer, Bram Balk 

Creatief pakket 

Multimediasuite iLife '09 voor Mac OS X 




Met Apples softwaresuite iLife *09 heb je de basiskit in huis voor 
je multimediale uitspattingen. Dankzij stijlsjablonen en een 
eenvoudige bedientng fabriceer je ook als begirmende 
kunstenaar snel prachtige resultaten. 


• Life is een verzameling van vijf program- 

I ma's: iPhoto is voor het beheren en pubfi- 
ceren van foto's, iMovie boudt zich bezig 
met videomontage, GarageBand is voor de 
muziekproductie, met iWeb kun je websites 
maken en met iDVD brand je video-dvd’s. Met 
dit pakket kun je de meeste taken qua grafi- 
sche vormgeving en fotobewerking op je zelf- 
gemaakte foto's, video's en muziek uitvoeren, 
De programma's vullen etkaar goed aan* 
Zo kun je inhoud van iPhoto gemakkelijk via 
drag & drop aan de menusjablonen van iDVD 
toevoegen. Op dezeffde manier vindt muziek 
uit GarageBand en iTunes zijn weg naar iMo¬ 
vie en komen films uit iMovie via iWeb op een 
website terecht. Het converteren verloopt in 
iLife automatisch, dus je hoeft je niet bezig te 
houden met formaten, resoluties en bitrates. 
Sleep je bijvoorbeeld een foto of video naar 
een dropzone in iWeb, dan past de software 
de grootte automatisch aan. 

Of het nu om een videoproductie, diavoor- 
stelling, website of muziekstuk gaat: iLife le- 
vert snel een aantrekkelijk resuitaat. Wei moet 
je afzien van professionde functies als grada- 
tiecurven om foto's te bewerken en een tijd- 
lijn voor videomontage. 

Het i Life-pakket staat stand a a rd op iedere 
Mac Als je een oudere Mae hebt, zul je echter 
79 euro moeten neertellen voor de nieuw- 
ste versie, iLife '09 draait alleen op Mac OS X 
10,5.6 of recenter en enkele iPhoto-functies 
hangen bovendien van de hardware af. Alleen 
Macs met In tel-processor en meer dan 64 MB 
videogeheugen gebruiken alle zes sjablonen 
van de diavoorstelling in iPhoto. Op een G5 


met 64 MB of minder 
heb je maar vier sjablo¬ 
nen, terwijl gebruikers 
van een G4 er slechts twee 
kunnen gebruiken* Daarbij 
draaien video's van 'Leren spe- 
len' in GarageBand alleen op een 
Intel-Mac met dualcoreprocessor* Op een 
quadcore G5 is het weer niet mogelijk om een 
iesafte spelen* 

iPhoto 

Zodra je foto's hebt gei'mporteerd (automa¬ 
tisch vanaf de camera, via drag & drop, of via 
het menu), beheert iPhoto je lokale fotover- 
zameling. De foto's verschijnen dan als pre¬ 
view in variabele grootte en in chronologi- 
sche volgorde. Trefwoorden, beoordelingen 
en een zoekfunctie waarbij je de resultaten 
dynamisch ais slimme albums kunt opslaan, 
helpen je bij het organtseren, Zo vind je snel 
de foto’s van je laatste vakantie of alle kiekjes 
die je met vijf sterren hebt beoordeeld. 

Met behulp van de gezichtsherkenmngs- 
functie 'Gezichten' slaagt iPhoto er behoorlijk 
goed in foto's van personen te verzamelen. 
Als je linksonder op 'Naam’ klikt, wordt een 
kadertje om het gezicht geplaatst. Je kunt 
dan meteen een naam intypen. Kfik je ver- 
voigens naast de naam op het pijltje dat naar 
rechts wijst, dan gaat het programma op 
zoek naar andere foto's waarop het dezelfde 
persoon meent te herkennen. Afhankelijk van 
het fotoformaat en het aantal foto's waarop 
de persoon staat, kan dat soms even duren. 


In onze 
test mis- 
iuktedeze 
herkenning 
fafiekant bij de eer- 
ste poging, maar na enige 
training veriiep het een stuk beter. 
Brillen, baarden, verschitlende opnameboe- 
ken en gezichtsuitdrukkingen bleven des- 
ondanks lastige obstakels. Vreemd genoeg 
werd ook een witte plastic zak op een foto 
voor een gezicht aangezien, 

De locatiefunctie ('Plaatsen') toont foto's 
met opgeslagen gps-gegevens op een kaart 
van Google Maps, De betreffende locatie 
is dan met een speid gemarkeerd - mlts je 


iPhoto helpt je plaatsen te vinden en 
prikt een speid in de kaart ais het doel 
gevonden is. 
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De gezichtsherkenning van iPhoto meet eerst een 
paar gezkhten leren kennen, waarna het mensen 
op foto's goed kan herkennen. 




In het begin heeft iPhoto nog we! eens moeite met het 
herkennen van mensen, maar het programma leert snel. 


intemettoegang hebt. Je kunt plaatsen ook 
handmatig invoeren. Klik op het infosymbool- 
tje in de preview en het venster met informa- 
tie klapt open. Bij het intypen vu!t iPhoto de 
plaatsnaam automatisch aan. Het gebeurt 
niet vaak dat de software de gezochte naam 
niet kent, maar de Amerikaanse varianten 
hebben sterk de voorkeur. Het programma 
wist niet dat er ook een Sorrento in Zuid-ltafie 
ligt en toen we Vesuvius’ intypten, bleek dat 
ook een plaats in Virginia te zijn. En dat terwijl 
de foto r s toch etht onder Napels waren ge no¬ 
men. Als je de optie 'Nieuwe plaats 1 aanklikt, 
kom je in het zoekvenster van Google Earth 
terecht en kun je een la nd naam voor de 
plaatsnaam opgeven. 

iPhoto heeft een paar elegante funeties 
voor beeid be working, waaronder licht- en 
sehaduwcorrectie (afkomstig van Aperture), 
en bevat net als Photoshop Elements een vol- 
ledig automatische rode-ogencorrectie. Door 
een vinkje weg te klikken, kun je zorgen dat 
de verzadigingsfunctie huidtinren spaart. 
iPhoto draait en snijdt foto's uit ofzetze onder 
meer om in zwart-wit, sepia of antiek. Bij an- 
tiek lijkt het of de fbto al een jaar of dertig a 
veertig geleden is gen omen. Geavanceerdere 
funeties als gradatiecu rven, lagen en niet-des- 
tructieve bewerking zitten er niet in. 

Met een muisklik publiceert iPhoto de ge- 
selecteerde foto's op Facebook en Flickr, als 
je tenminste een account hebt. Foto's van 
gezichten met een tag krijgen ook rn Face- 
book een naam en piaatsnamen verschijnen 
op de kaart van Filckr. Andere communities 
worden helaas niet door het programma on- 
dersteund. Als je online bent, synchroniseert 
iPhoto de inhoud van een Flickr-set met het 
overeenkomstige iPhoto-album. Ook foto's 
die je naar Flickr hebt geupload zonder hulp 
van iPhoto verschijnen op dezelfde manier in 
de software. 

Met de zes thema's voor Diavoorstetling 
kun je je foto's met sfeervolle effecten laten 
afspelen. Met 'Kiekjes' worden de foto's van 
onderaf op het stherm 'gegooid' enigszins 
scheef en bovenop elkaar, waarna ze naar 
boven wegsehuiven. Klassiek 1 is, zoals de 


naam a! zegt, de meest traditfonefe manier 
van een diavoorstelling, Verder zijn de sjabfo- 
nen prima. ie start de diavoorstelling direct 
of exporteert deze aangepast en we I voor 
AppleTV of op de computer. Als je de voorstel- 
ling naar Himes stuurt, kun je hem ook op je 
iPhone of iPod zetten. (Photo maakt elegante 
fbtoboeken aan die je bij een relatief dure fo- 
toservice kunt laten drukken. Nieuw onder de 
sjablonen is een kaart die de bezochte plaat¬ 
sen weergeeft, waarbij je de plaatsen met 
rode lijnen in een willekeurige volgorde met 
elkaar kunt verbinden. 

iMovie 

(Movie beheert. monteert en exporteert video¬ 
op na men van je camcorder. Nadat je een ca¬ 
mera hebt aangesloten, opent het programma 
een import venster en toont fragmenten in de 
vorm van filmstroken in de bibliotheek. Apple 
heeft hierbij de stoute schoenen aangetrok- 
ken en bij de overstap naar iMovie 08 - een 
nieuwe generatie - het complete bedienings- 
concept overhoop gegooid. Hiervoor heeft 
het bedrijf ook felle kritiek gekregen. iMovie 
HD was montagesoftware om u tegen te zeg- 
gen, maar bij iMovie '08 ontbraken een aarrtal 
funeties, bijvoorbeeld de tijdlijn. iMovie f 09 
verhelpt voor een groot gedeelte dit gemis. 

Apple voIgt met iMovie de trend van digi¬ 
tate camcorders en biedt naast het laden van 
DV- en HDV-materiaal een verbeterde functie 
om videobestanden vanaf een geheugen- 
kaart te importeren. Voor eigen produettes 
sleep je de fragmenten met de muis uit de 
bibliotheek het projectvenster in, wijzig je de 
volgorde, kies je een bepaalde overgang of 
achtergrondmuziek en exporteer je alles naar 
QuickTime, iDVD of YouTube. 

Bij het importeren kan iMovie als je wilt 
ook een soort beeldstabilisatie op bewogen 
scenes toepassen. Je moet da n we I wat ge- 
duld hebben: voor tien minuten video moest 
een Intel-Mac met een dual quadcore van 2,8 
GHz en 4 GB werkgeheugen ruim vijf uur uit- 
trekken. Deze procedure kun je natuurlijk ook 
voor later bewaren en afleen op fragmenten 


toepassen waar het echt nodig is, De tamelijk 
geringe stabifisatie heeft alleen effect als het 
filmpje een beetje trilt, waarbij het verlies aan 
scherpte wel weer binnen de perken blijft. 

Hoewel iMovie naast het voorgaande niet 
veel meer te bieden heeft, bevat het mooie 
ia y~o utsjabl one n, De ti tel sjablonen mogen er 
dan wel wezen; je kunt ze alleen niet aanpas- 
sen, Verder kan de weergavetijd van foto's en 
overgangen zowel globaal als per item wor¬ 
den ingesteld. 

In het storyboard-achtige projectvenster 
plak je de fiimdips en geluiden aan elkaar, 
Hier kun je bee Id-in-bee! d effecten creeren 
en fragmenten invoegen. Je sleept simpelweg 
een videoclip bovenop een fragment dat al in 
het projectvenster staat en in het menu dat nu 
verschijnt kies je de betreffende functie. In het 
voorbeeldvenster pas je de positionering en 
schalering van oveHappende beeld-in-beeld- 
fragmenten intuitief met de muis aan, Zodra 
je te dicht bij de rand komt, komt er een extra 
groen kader in beeld. Moderne computers 
komen met de maximaal drie sporen van iMo¬ 
vie nog lang niet aan hun grenzen. 

Ook de precisie-editor werkt met drie vi- 
deolagen. Hier kun je dankzij de nieuwe, ver- 
grootte filmstrookweergave videoclips beefd 
voor beeld bewerken. Helaas gaat dit met de 
erg grove kaders in de video bibliotheek niet 
erg gemakkelijk. Wel toont de bibliotheek een 
preview met geluid zodra je met de muis over 
eenfiimdipbeweegt. 

iMovie toont in de thumbnails icoontjes 
om effecten te bewerken. In de overlappen- 
de, irritant genoeg Iran spa rante instalments 
kunje filters toevoegen, met een pi pet de wit- 
balans corrigeren en het geiuid bei'nvfoederu 
Helaas moet je het nog steeds zonder audiofi l¬ 
ters stellen, evenals een live-mrxer en gebrui- 
kersvriendelijke funeties voor time stretching, 
Het geluidsniveau kun je daarom alleen in 
verhouding tot de andere sporen aanpassen. 
Met een microfoon kun je audiocommentaar 
rechtstreeks opnemen en toevoegen terwijl 
je een preview in het storyboard weergeeft. 
Hierbij kun je de preview ook in volledige re¬ 
sol utie op een tweede monitor weergegeven. 
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iMovie werkt zander tijdlijn, maar biedt 
intussen meer functies, zoals een PIP- 
effect. Het aantal beschikbare effecten 
is beperkt. De over het projectvenster 
gelegde detaifmenu's zijn transparent en 
daardoor slecht leesbaar. 


Thema; 


^ Voeg automata eh to« Overytoeten 


Aulomatisch-e ouergangen warden loegevoegel Wai witt u dat *r gebEurt met 
de uitfiinden van de fragmenten In uw project? 


A.f 


Bulletin tKUrd 






Schmboek 


Filrti^lrif- 


O Laat einden overlap peri en verkort fragment 
0 Verteng einden en behoud lengte [waar rmogelljk) 


Als je een film wilt exporteren, kun je die met 
DV- en HDVCutter nog steeds ntet op tape zet- 
ten. In plaats daarvan biedt Apple standaard 
exportinsteflingen voor mobiele vsdeoplayers, 
YouTube of om per e-mail te verzenden. Wat 
in dit HD-tijdperk heel duidelijk ontbreekt, is 
een standaard mstelling in HD-formaat. Hier- 
voor moet je het project naar QuickTime ex¬ 
porters n en het formaat hand mat tg invoeren. 

iDVD 

Of het nu om foto's uit iPhoto of films van 
iMovie gaat: om ze op een video-dvd te zet- 
ten, heb je iDVD nodig. Voor elk geTmporteerd 
project verschijnt er direct een entry in het 
dvd-menu* Helaas kun je met iDVD zelf geen 
complete menu’s ontwerpea Het programma 
is even min geschikt voor HD en brandt nog 
steeds alleen in video-dvd-formaat. 

Blj foto’s kun je een van de twaalf thique 
overgangseffecten uitkiezen. Zo’n overgang 


Apple levert niet de gebrui- 
kelijke montagesjablonen, 
maar plaatst een design- 
achtergrond achter de 
uitgekozen filmdips. 

geldt dan meteen voor alle foto’s, net ah de 
weergavetijd van elke foto. Per foto kun je 
niets instellen. Als je een film in hoofdstukken 
wilt verdelen, moet je in iMovie de geavan- 
ceerde functies activeren en al in het story¬ 
board de markeringen aanbrengen. 

De menusjablonen zitten vol 3D-effecten 
en pompeuze animates - typisch Apple. 
iDVD heeft hierbij de dropzones van het pro¬ 
fessionals programma DVD Studio overgeno- 
men. Om je eigen content aan de sjablonen 
toe te voegen, hoef je alleen maar een video 
of foto op een dropzone te 'gooierV. Meteen 
draait a lies rond een virtue! e redamezuil, wat 
erg fraai uitziet. Ook bij het navigatieover- 
zicht komt de professional ondergrond naar 


( Armul#er ) ( OK ^ 


voren, overigens zonder dat de bediening In- 
gewikkeld wordt. 

IWeb 

Zoals het hoort bij eenvoudige, op sjablonen 
gebaseerde website-editors, kun je met iWeb 
snel werkea Hef is gewoon een kwestie van 
het juiste sjabloon kiezen, de inhoud erin 
plempen, een beetje verfijnen, wat extraatjes 
toevoegen en de hele handel uploaden. De 
kwaliteit van de sjablonen laat niets te wen- 
sen over. Zo zijn er een kleine 30 aantrekkelijk 
vormgegeven thema's (twee zijn nieuw) met 
telkens acht typen webpagina's. Je kunt het 
thema voor elke pagina apart uitzoeken en 
ook naderhand nog van thema wisselen. Alle 
details van het sjabloon kunnen worden aan- 
gepast, maar wel apart voor elke pagina. 

Je iWeb-projecten verschtjnen als een 
losse verzameling afzonderlijke paginal 
die je niet eens van een universele koptekst 
kunt voorzien. Je kunt je webpagina’s en bij- 
behorende afbeeldlngen dus niet in aparte 
mappen ordenen. Een uitzondering hierop 
vormen de sjablonen 'Mijn albums’ en ’Blog’, 
die net ais verzamelsites films, fotoalbums en 
blogs beheren. Deze typen websites maken 
bun nieuwste bijdragen ook via R5S bekend. 

Rims zijn makkelijk via widgets toe te voe- 
gen: een iSight-widget haalt beelden op van 
je webcam en toont ze in een op de webpa- 
gina geYntegreerde Quicktime-player. Dat 
gaat net zo makkelijk met filmpjes van You¬ 
Tube. In totaal heeft iWeb 9 widgets, waar- 
van er vijf nieuw zijn. Naast de genoemde 
widgets vind je nog de countdownwidget 
’Aftellen’, die (zoals het woord al zegt) op een 
bepaald moment afloopt. Ook heb je iSight 
voor foto’s van de webcam en ’RSS-kanaal’, 
die infor mat ie uit een newsfeed publiceert. 
De andere vier widgets dienen om de gale- 


t Qwr fl* 


btoE welkin r>i over whj Jtlbuma pctdcjimT 
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Widgets zorgen in iWeb voor de content, bijvoorbeeid een opname van een iSight-camera, 
een frlmpje van YouTube of een kaart van Google Maps. 
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rij van MobileMe af te tappen, een kaart van 
Google Maps of reclame van AdSense aan de 
pagina toe te voegen. Ook het inbouwen van 
zelfgemaakte HTML-pagina's verloopt via een 
widget. 

De aanduiding van een eenvoudig bedie- 
ningsplatform wordt een beetje teniet ge- 
daan als je de button aanklikt die verwarrend 
genoeg 'Info' heet. Hieronder beheert het 
programma namelijk tlentallen objecteigen- 
scbappen op acht kleine tabblaadjes. Hier 
kun je afbeeld ingen, tekst, links en thema's 
verfijnen. Een 'property inspector', waarmee 
je alleen die eigenschappen kunt aanpas- 
sen die bij het betreffende object horen, was 
beter geweest. 

De code die door het programma wordt 
gegenereerd, maakt een zuivere indruk; ook 
de W3C-validator (http://validator.w3.arg) was 
tevreden. iWeb gebruikt indexpagina's alleen 
om door te Hnken. De aauele versies van de 
gangbare browsers (Firefox, Opera, Internet 
Explorer) konden goed met de paginal uit de 
voeten, iWeb '09 kan ook meerdere websites 
tegeiijk beheren, die inelustef subpagina's in 
een boomstructuur worden weergegeven. 
Leuk is de feature dat wijzigingen automa- 
tisch op Facebook bekend worden gemaakt. 

Tot nu toe was iWeb voor Apple de software 
voor het huiseigen MobileMe-aanbod. Een 
andere softwareproducent zou het met een 
WYSIWYG-webeditor zonder eigen ftp-client 
nog geen drie jaar hebben volgehouden. Met 
iWeb '09 is dat verleden tijd. Voortaan kun je 
via de geintegreerde ftp-client je pagina's op 
elke willekeurige Webserver publiceren. 

GarageBand 

Met de multitrackrecorder GarageBand kun 
je muziek met zelf opgenomen materiaal 
produceren of door het samensteilen van de 
meegeleverde samples. Hierbij heb je aan de 
255 mogelijke sporen ook genoeg voor grO' 
tere projecten. In het startscherm kies je via het 
menu Archief eerst het gewenste projecttype 
(Nieuw Project, Leren spelen. Magic Garage- 
Band, etc). Als je voor 'Nieuw Project' kiest, krijg 
je rechts een keuzevenster met elektrische of 
akoestische gitaar, piano, podcast, iPhone bel- 
toon of songwriting. Vervolgens kun je via de 
Ine-in-aansluiting een gitaarspoor of een pia- 
nospoor via een MIDLkeyboard importeren. In 
deomvangrijke verzameling loops vindje sam¬ 
ples van talrijke instrumenten en geluiden om 
films van geluidseffecten te voorzien. De gelui¬ 
den zijn ban dig naar instrument ingedeeld en 
vervolgens onderverdeeld in stemmingen als 
'Akoestisch', 'Intensl 'Swingend 1 en 'Donker 1 . 

Met de nieuwste versie, GarageBand 5, kun 
je gitaar en piano leren spelen. Les 1 is voor 
beide instrumenten al geinstalleerd. Daarbij 
kun je voor elk instrument gratis acht extra 
lessen downloaden (ieder zo'n 500 MB). Bier- 
bij krijg je naast een instructievideo ook een 
greepplankof een pianoklavier met akkoorden, 
noten of tablatuur, Het tempo en volume kun 
je via schuifregelaarsaanpassen. Daarnaastzijn 
passages als loop weer te geven, De instructs 
video's zijn uit de Amerlkaanse versie overge- 



Met de vijf geslmuleerde 
versterkers en tien virtuele ef- 
fectpedalen van GarageBand 
krijg je als gitarist al een beet¬ 
je het repetitieruimte-gevoel. 


Muziekleken kunnen via 'Leren 
spelen' vertrouwd taken met de 
basistechnieken voor de gitaar 
en de piano. Voor beide instru- 
men ten vind je negen lessen. 


nomen en zijn dus ook in het Engels. De les¬ 
sen zijn handig voor een eerste kennismaking, 
aangezien ze je de basisbegrippen van harmo- 
nie en improvisatie btjbrengen. Daarentegen 
zijn leerprogramma's van eMedia, PG Music of 
Voyetra veel omvangrijker. Na een week met 
de curs us van GarageBand kun je wel weer 
wat nieuwe input gebruiken. 

Een aantal beroemde artiesten tonen in 
de Leswinkel voor 4,95 euro per stuk wat ze 
met gitaar en piano allemaal kunnen doen. 
Wat je via de Apple-Store te zien krijgt, is per 
land verse hi (lend. In de Benelux kun je les krij- 
gen van Ben Folds, Norah Jones, John Fogerty 
(Creedenee Clearwater Revival) en Sara Bareil- 
les. Roxanne van Sting en andere lessen zijn 
alleen beschikbaar voor gebruikers in de VS 
en Groot-Brittannie, In de toekomst zullen er 
meer lessen bijkomen. 

Om het gitaargeluid op te peppen, stmu- 
leert GarageBand een paar elektrische gitaren 
op realistische wijze. Vijf nieuwe versterker- 
en tien effectsimulaties zorgen voor een reeel 
klankbeeld. Via drag & drop stel je je verster- 
ker op, waarbij je maximaal vijf pedalen kunt 
kiezen, bijvoorbeeld distortion, flanger, Pha¬ 
ser of chorus. De veelzijdigheid van een Guitar 
Rig Is ver te zoeken, maar de basiseffecten zijn 
aanwezig. 

Met Magic GarageBand Jam kun je ook 
zonder je jammaatjes aan de slag. Htermee 
kun je als Mac-gebruiker met virtuele colle¬ 
ges in negen muziekstijlen jammen. Ook kun 
je ze wanneer je wilt op mute zetten en het 
resultaat opnemen. De fullscreen-weergave 


van alle instrumenten op een virtueel podium 
vergemakkelijkt het wisselen van instrumen¬ 
ten en het toewijzen van stijlen. Ook kun je in 
de spoorweergave van GarageBand de set-up 
openen. 

Con cl us ie 

iLife '09 toont aan dat Apple eenvoudige 
bediening en professioneJe resultaten nog 
steeds erg belangrijk vindt Dat blijkt vooral 
bij complexe projecten als videomontage, 
muziekproductie en webdesign. Bij fotobe- 
heer heeft Apple het taggen van gezichten 
en locaties makkelijk en speels opgelost. Wel 
moet je oog hebben voor de beperkingen 
van de programma's. Zo kan iPhoto alleen 
de belangrijkste fotocorrecties uitvoeren. Dat 
een project met iDVD of iWeb is gemaakt, valt 
al snel op. De menusjablonen zijn namelijk ah 
lemaal min of meer hetzelfde, waarbij alleen 
de content verschillend is. 

Software waar je je creatieve ei compleet 
in kwijt kunt, blijft voorbehouden aan pro- 
fesslonele gebruikers. Die software vergt dan 
ook wel een lange inwerktijd en kost duizerv 
den euro's in pleats van minder dan honderd, 
zoals iLife. (mvdm) 


iLife '09 
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Wie een elektromcawinkel binnenstapt op zoek naar een compactcamera raakt al snel overweldigd door het immense 
aanbod Daarom hebben wij 16 actuele digitate compactcamera's met resoluties van 9 tot 14,6 megapixel en prijzen 
varierend van 160 tot 420 euro aan een test onderworpen. De selectie bevat ultracompacte modellen, chique 
lifestyleeamera's en royaal uitgeruste alleskunners voor veeleisende amateurfotografen.Twee compacte superzooms 
ronden het testveld af, Een ding kunnen we alvast verraden: het niveau is hoog! 


H et verlokkende idee dat je steeds meer 
megapixels moet hebben, heeft de pro- 
ducenten er dir seizoen toe gebracht 
om een resol utie van 10 megapixel vrtjwel una- 
niem tot standaard te verheffen. De sensoren 
zijn m vergelijking met een jaar gefeden nog 
kleiner geworden: overheerste een jaar gele- 
den nog het royale 1/l,8"-fcrmaat met een sen- 
soroppervlak van ca. 38 mm 2 , nu is 1/2,3 inch 
de standaard met een lichtgevoelig oppervlak 
van minder dan 24 mm 2 Zo'n kleine sensor 
geeft echter veel ruis omdat hij een forse sig- 
naatversterking nodig heeft, A!s oplossing hier- 
voor komen cameraproducenten met nieuwe 
cam era processors en nog verfijndere rui son- 
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derdrukkingsalgoritmes. En deze aanpak heeft 
in veel gevallen succes, omdat fotostructuren 
nu nog verfijnder 'omnist' kunnen worden. Tot 
de standaardfeatures behoren tegenwoordig 
gezichtsherkenning, beeldstabitisatie en touch- 
screenbediening op het display- 

Ultracompact 

De apparaten in onze test weerspiegelen de 
marktverhoudingen heel aardig. Het hardst 
(open de ultracompacte mod el I en, die moei- 
teioos in je binnenzak of handtas verdwijnen 
zonder een dikke bob be I te veroorzaken en 
die er ook nog eens chique uitzien. In deze 


categorie valt iets meer dan de helft van onze 
test mode Ilea Maar compactheid heeft zijn 
prijs op technisch vlak, Het grootste probleem 
zijn de objectieven. Idealiter wl je een zo groot 
mogelijkzoombereik, te beginnen bij een hele 
korte brandpuntsafstand voor groothoekop- 
names, met een hoge liohtsterkte. Hierach- 
ter moet natuurlijk een hogeresolutiesensor 
schutlgaan, maar dat betekent wel dat je dan 
omvangrijke lenzensystemen zou krijgen, die 
voor ultracompacte camera's niet in aanmer- 
king komen. 

Het krimpproces begint bij de sensor: dank 
zij de populate 1/23"- en lAS^sensoren kun¬ 
nen namelijk ook kleinere objectieven gebruikt 
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Canon Digital Ixus 870 IS: 
snelle camera metzwak display 


worden, En als je hetzoombereik beperkt houdt 
en de groothoek niet te groot maakt, loopt ook 
de omvang van het objectief niet uit de hand, 
Plaats je ook nog een prisma voor de eerste 
lens, dan kun je het hele systeem op zijn kant In 
de camera inbouwen en kom je bij echt platte 
mod el fen uit. Zo is de Sony DSC-T77 bijvoor- 
beeld slechts 15 mm dik en zijn de Sony T5G0, 
de Nikon Coofpix S60 en de Olympus p 1050 SW 
nauwelijks dikker dan 20 mm. 

Ook de Casio Exilim EX-Z250 en de Samsung 
NV 100 HD zijn niet dikker dan 20 mm, hoewel 
beide conventionele objectteven hebben die 
bij een brandpuntsafstand van 28 mm (omge- 
rekend naar kieinbeeid) goed zijn voor een aar- 
dige groothoek, Maar de echte winnaar wax be- 
treft compaetheid versus zoom is de Olympus p 
1060. Deze biedt bij een opmerkelijke 7x opti- 
sche zoom een kleinbeeld-b rand puntsafstand 
van wel 260 mm, terwijl hij uitgeschakeld sfechts 
25 mm dun is. Deze ultracompactheid gaat wel 
ten koste van de groothoekprestaties. Want de 
minimale brand puntsafstand van 37 mm vait 
niet echt meer onder de noemer groothoek. Al- 
leen de weersbestendige Olympus p 1050 SW 
ligt er met een minimale brandpuntsafstand 
van 38 mm nog verder vandaan. 

Zoekercamera's 

Dat is bij de Nikon Coolpix P6000 wel anders. 
Deze robuuste, hoogwaardige amateur camera 
is royaa! uitgerust en heeft uitgebreide instel- 
fingsmogelijkheden. Een instelwieltje en een 
shiftfunctie voor geavanceerde instellingen 
onderstrepen de mogelijkheden. Deze camera 
heeft het formaat van een klassieke, royale 
zoekercamera en beschikt over een 4-voudige 
zoom en een klelnbeeld-brandpuntsafstand van 
28 mm. Bovendien b deTTDflitsschoen compa- 
tibel met Nikons uitgebreide assortment flitsers, 
Om het geheel nog aantrekkelijker te maken 
heeft de camera een ingebouwde gps-module, 
zodat de coordinaten van een foto automatisch 
in de opname opgeslagen warden. 

Wil je een echt sterke groothoekfens, dan 
kun je zeker niet om de Panasonic Lumlx DMC- 
LX3 heen. Deze camera heeft een indrukwek- 
kende minimale kleinbeeld-brand puntsafstand 
van 24 mm. Het telebereik komt met 2,5x zoom 
echter al bij 60 mm aan zijn limiet, waardoor 
dit niet echt een ailrounder is. Voor de veelei- 
sende amateur maakt met name de bijzonder 
goede lichtsterkte van f2,Q-2.8 en de constante 
beeldhoek bij omschakeling tussen de beeld - 



Canon Digital Ixus 980 IS: 
snel en scherp, maarzwakke zoom 


formaten 4:3, 3:2 en 16:9 veel goed. De naar 
huidige maatstaven nogal grote sensor met 
een gematigde resolutie van 10 megapixel be- 
looft bovendien kwafitatief goede foto's. Daar- 
bij beschikt de DMGLX3 over een groot aantal 
handmatige instellingen, die meestal alleen via 
een noga! on ban digs joystick te bedienen zijn. 
Daarnaast biedt de camera net als de Samsung 
een display met een resolutie van 460,000 
pixels, Dat is twee keer zoveel als de andere 
camera's uit dezelfde categorie. Ondanks zijn 
uitstekende specifieaties ligt de prijs van de Pa- 
nasonic met circa 420 euro niet veel hoger dan 
bij Nikons R6000, 

Superzoom 

Met 27 mm biedt de Panasonic DMC-FZ28 
eveneens groothoekmogelijkheden, al is dat 
niet het meest opvallende aspect aan deze 
camera. Wel echt adembenemend is de 18x 
zoom, die pas bij 486 mm eindigt. Daarmee 
betreedt de DMC-FZ28 het domein van de 
superzooms. Maar niet alleen qua zoomkwa- 
liteiten is deze camera een topper, ook qua 
formaat gaat hij richting de huidige mint-spie- 
gelrefiexen. De F228 is zeer goed uitgerust en 
biedt alle gangbare, (deels) handmatige be- 
lichtingsmogelijkheden. Daarentegen heeft 
hij bij gelijke resolutie slechts een 1/2,3'-sensor 
en werkt daarmee op hetzelfde (ruis-)niveau 
als de andere testmodellen. Prettig is wel dat 
Panasonic zijn huiswerk heeft gedaan en zich 
na de voorheen tamelijk droevige ontruispres^ 
taties heeft opgewerkt tot het niveau van de 
betere Canon-camera's. 

Van Canon is de tweede superzoomcamera 
in onze test: de PowerShot SX 110 IS. Deze 
heeft ondanks de 10-voudige zoom en de mr- 
nimale kleinbeeld-b rand puntsafstand van 36 
mm een relatief kJeine behuizing. De SX 110 IS 
is een betaatbare camera met de solide plas- 
tic flair van een nonchalante 'gezinscamera' 
en een aparte toets voor de gezithtsherken- 
ningsfunctie. Dankzij het gebruik van penlights 
of een standaard adapter heeft hij van de hier 
geteste camera's bovendien de laagste bijko- 
mende kosten. Overigens hoef je ondanks het 
'gezinscamera'-gehalte niet af te zien van hand¬ 
matige belichtingsinstellingen. Ook zijn er een 
diafragma- en sluitertijdvoorkeuze. Maar een 
handmatige M-instelling, waarmeeje voorover- 
of onderbelichting wordt gewaarschuwd, zoals 
bij de Canon Ixus 980 IS, de Panasonic Lumix 
DMC-FX150 en de Samsung, heeft hij niet 



Canon PowerShot SX110 IS: lage verbruiks- 
kosten door AA-batterijen en standaard- 
voeding, maar slechte signaal/ruisverhouding 

Objectief 

Beide superzoommodellen bewijzen overigens 
dat een grote brandpuntsafstand en een snelle 
scherpstelling elkaar niet hoeven uit te slui- 
ten. Met een slultervertraging (shutterlag) van 
ruim 0,6 respectievelijk 0,5 seconden komen de 
Canon en de Panasonic heel goed uit de bus. 
Zeker als je ze met de Fuji film FinePix FlOOfd, 
Nikon Coolpix P6QG0, Sony Cyber-shot T500 en 
Olympus p 1050 SW vergelijkt. Met maar hoog- 
uit de helft van het zoombereik van de twee 
superzoommodellen hebben deze vier ruim 
een seconde nodig om een ingezoomd beeld 
scherp te stellen, De Olympus zelfs maar liefst 
1,2 seconden. Terwijl de camera's van Fujifilm 
en Sony bij kortere brandpuntsafstanden snel 
scherpstellen, krijgt Olympus dat eigenlijk nooit 
binnen een seconde voor elkaar. Daarbij is een 
slultervertraging van 0,85 seconden bij groot¬ 
hoek voor de ambitieuze Nikon P6000 niet om 
over naar huis te schrijven. Dat lijkt in deze serie 
traditie te zijn, aangezien de trage scherpstel¬ 
ling als een rode draad door de oudere model- 
len loopt. 

Het kan ook anders, zelfs bij ultracompacte 
camera's: de Canon ixus 870 IS stelt bij een 
groothoek van 28 mm ook volledig ingezoomd 
(4x zoom) in iets meer dan 0,4 seconden scherp. 
De Samsung NV 100 HD presteert met zijn hoge 
resolutie met een bijna identieke zoom nog een 
tikkettje beter. En de kleinste in de test, de Sony 
Cyber-shotT77, haalt zelfs een glorieuze0,28 se¬ 
conden bij zijn kleinste brandpuntsafstand van 
35 mm en slechts 0,36 seconden bij een brand¬ 
puntsafstand van 140 mm. 

Gezichtsherkenning is tegenwoordig vaste 
prik bij nieuwe camera's. Ze herkennen gezich- 
ten op het display en passen de scherpte en de 
befrchting aan. Ook de 'smile shutter'-modus is 
een uitvinding van het vorige seizoen. Pas als 
degene die voor de lens staat gllmlacht wil de 
camera pas een of meerdere kiekjes maken. 
Gloednieuw is daarentegen de 'anti-blink'-mo¬ 
dus: wanneer een van de herkende gezichten 
zijn ogen dicht heeft, wacht de camera met 
het maken van een foto. Casio voegt daar anti 
blur'- en 'pan auto shutter 1 aan toe: de automa- 
tische ontspanner maakt de foto dan pas als de 
bedoelde objecten tot rust zijn gekomen of als 
je een bewegend object scherp hebt gekregen 
door mee te bewegen. 

Bij Canon kun je de zelfontspanner net zo 
fang laten wachten totdat de fotograaf zich bij 
de groep heeft gevoegd - geen spannende 
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uitrusting, slechte signaal/ruisverhouding 


sprints meer dus. Ook beschikken de Canon- 
camera^ over de meest flexibele zelfontspan- 
nerfunctie, waarblj je maximaal 30 seconden 
wachttyd in kunt sretlen en meteen 10 foto's 
na elkaar kunt laten maken. Nog altijd erg wei- 
nig flexibel zijn de camera's van Olympus met 
een vaste vertraging van 12 seconden, Voor de 
Nikon P6Q00 en de Samsung zijn optioneel ook 
infra rood afstandsbedienfngen verkrijgbaar. 

Beeldstabilisatie 

In de loop der tijd zijn dezoomfactoren bij com- 
pacte digitale camera's langzaam maar zeker 
gestegen. Momenteel is een 4- tot 5-voudige 
zoom het meest gebruikelijk, Dat geldt ook in 
ons testveld, waar tien van de zestien camera's 
zo'n zoom hebben. Alleen de Kodak EasyShare 
Ml 093IS en de Olympus p 1050 SW beschikken 
nog over een klassieke 3x zoom. De Ml 093IS is 
niet voor niets zo goedkoop. 

Desondanks beschikt dit model over een 
optiscbe beeldstabilisator in de vorm van een 
flexibet opgehangen beeldsensor, die de tril¬ 
ls ngen van de fotograaf neutraliseert door te- 
gengesteld te bewegen (CCD-sbift). Camera's 
zonder beeldstabilisator zijn absoluut uit de tijd, 
De Olympus p 1050 SW is de enige in deze test. 
Canon, Panasonic en Sony werken traditioneel 
trouwens met lenselementen die beweegbaar 
in het objectief zijn gemonteerd om trillingen te 
compenseren, Deze techniek zou bij spiegelre- 



Fujifilm FmePix FIOOfd; snelle 
zoom en focus, maar omslachtige menu's 


flexcamera's voor betere resultaten zorgen dan 
gestabiliseerde sensors, Ook Nikons R6000 beeft 
zo'n gestabiliseerd objeaief. 

De prestaties bij serteopnamen laten maar 
in enkele gevallen verbeteringen zien. Hierbij 
moet jeook rekening houden met de resolutie 
van de sensor en de hierdoor bij elke opname 
te verwathten hoeveelheid data. Zo hebben 
de twee Sony-camera's met 1,5 en 1,6 frames 
per seconde (fps) de hoogste framerate bij 
modellen met een nagenoeg onbeperkte se- 
rieopnamenmogelijkheid, Maar dan hebje ook 
te maken met sensoren van 10 megapixel en 
een gemiddelde van 3,5 MB data per kiekje, 
De Canon Ixus 980 IS heeft daarentegen een 
resolutie van 14,7 megapixel en produceert 
foto's van maximaal 7,5 MB. Hiermee haatt hij 
tocb nog 1,4 serieopname per seconde. De Pa¬ 
nasonic LX3, Panasonic FZ28 en de Kodak Ea¬ 
syShare M1Q93IS behalen met respectievelljk 
2,5 en 2,3 fps een duidelijk bogere framerate. 
Maar dit lukt slechts bij drie tot vier opnamen* 
Daarna moet de inhoud uit de buffer worden 
opgesfagen, wat bij Kodak erg veel tijd in be* 
slag neemt. Verrassend genoeg (evert de ambi- 
tieuze Nikon Coolpix R6000 bij serieopnamen 
een zwakke prestatie met 0,8 fps voor slechts 
vijf foto's, Hetzelfde geldt voor de Olympus p 
1050 SW en de Casio, die slechts om de twee 
seconden een foto kunnen maken, Dat hou¬ 
den ze dan wel weer vol totdat de gebeugem 
kaart vol is. 



snelle focus tot gemiddeld brand punt maar 
langzame dataopslag 

Display 

Kennelijk zijn argeloze kopers snel te impone- 
ren door grote displaydiagonalen. Dat zou in 
ieder geval verklaren waarom displays van mi- 
nimaal 2,7" zo'n beetje de standaard zijn, Alleen 
de Canon Ixus 980 IS beperkt zich tot 2,5 inch, 
Daarentegen hebben acht modellen een 3"-dis- 
play en pronken de Nikon Coolpix en de Sony 
DSC-T50O zelfs met B^-schermen, Op twee 
schermen na bestaan opmerkelijk genoeg aile 
displays uit ca, 230,000 pixels. Dat betekent dat 
wat op het 2,5"-display van een Ixus nog heel 
scherp oogt, er op 2,T-displays al matlg en bij 3 
inch simpelweg grof uitziet 

Alleen de Panasonic LX3 en de Samsung 
NV 100 HD vorrnen lovenswaardige uitzon- 
deringen. Hun 3' d -dispiays zijn opgebouwd uit 
460.000 pixels en zorgen daarmee voor een 
haarscherpe weergave. Bij de Samsung-camera 
lukt dat vreemd genoeg alleen bij het terug- 
kijken van gemaakte opnamen; het livebeeld 
wordt niet in volledige resolutie weergegeven. 

Panasonic gebruikt twee verschillende dis- 
piaygeneraties. De oude generate staat vooral 
bekend om zijn slechtere vertical kijkhoek, 
waarblj je voor een betere kijk van onderaf - 
als je de camera boven je boofd houdt - via de 
functietoets de backlight handmatig moet in- 
stellen, Dat is bij de FZ28 nog steeds zo, terwijl 
de LX3 en de FX150 nu van meer eigentijdse 
displays met een grote kijkhoekzijn voorzien. 


Compactcamera's - meetwaarden oplossend vermogen 
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Oplossend vermogen diagonaten 

(IS0100, gent hian^pnntj 
llp/bhj brtwi. 


Canon Digital Inns 870 IS 
Canon Digital buuHOJS 
Canon PtrtverSliotSXllO IS 
Casio Exilim EX-Z250 
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Fujifilm FlnePixFltWfd 
Kodak EasyShare M1093IS 
Nikon Coolpix PfiOOO 
Nikon Coolpix S6C 
Olympus p 1050 SW 
Olympus ^ 1060 
Panasonic Lnmix DMC-FKl 50 
Panasonic Lumix DMC-FZ2S 
Panasonic LiimixDMC-LX3 
Samsung NV100 HD 
Sony DSC-T50D 
S«nyDSC-T77 

Het visueel gemeteti oplossend vermogen wordt opgegeven in Ifjnparen in vcr handing tol de volledige beddhoogte flp/bhf. Een kigere waarde betekent een scherpere weergave. 
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Nikon CooJpix R6000: royaal uit- 
gerust, maar slechte signaal ruisverhouding 


Nikon Coolptx S60: snelle 
touchsereencamera met slechte 
signaal/ruisverhoudmg 


Olympus p 1050 SW: 
zeer robuuste camera met foutieve kleuren 


Geheugenkaartjes 

Als je video’s wilt opnemen heb je een geheu- 
genkaartje met veel opslagruimte nodfg. Dat is 
vooral het geval als camera’s HD-resolutie aan- 
bieden, maar geen moderne MPEG-4-codec 
gebruiken. De drie Panasonic-camera's zijn 
voorzien van deze tegenvallende combinatie, 
Maar ook bij de standaard VGA-resolutie vreet 
het oude Motion-JPEG (MPEG) onnodig veel op¬ 
slagruimte. De H,264-MPEG^-compressie f die a I 
door zes camera's in deze test wordt gebruikt, 
doet het war dat betreft een stuk beter. 

Helaas werken niet alle camera's met voor- 
defige SD(HC)-kaartjes. Sony gebruikt natuurlijk 
nog steeds zijn proprfetaire Memory Sticks, in 
dit geval de Duo: voor de normale 8 GB MS Duo 
PRO moet je momenteel zod 40 euro neertellen 
en een stick van 16 GB kornt op zo'n 85 euro. Een 
16GBSDHC kost daa rentegen slechts 30 euro. 

Bij de xD’PictureCards voor de camera's van 
Olympus ziet de situ at ie er nog s lechter uit Die 
zijn slechts met maximaai 2 GB verkrijgbaar en 
kosten dan nog bijna 20 euro. Olympus gaat 
dit probleem te lijf met een meegeleverde 
adapter waarmee je micro5D(HC)-kaarten in 
het xD-slot van de camera kunt gebruiken. 

Accu r s en batterijen 

Helaas zijn de accuprijzen van Olympus even- 
min aan de iage kant, want een prijs van circa 46 


euro voor een SjTV-reserveaccu met een capaci- 
teit van slechts 740 mAh is stevig te noemen. De 
NB-5L-accu van Canon met 1120 mAh zit tussen 
de 40 en 50 euro. Hetzelfde geldt voor de accu's 
van Casio, Fujffilm en de Nikon 560. Erg schap- 
pelijk is daarentegen Kodak met ongeveer 25 
euro voor een 1000mAh-aecu. Sony vraagt voor 
de NP-FD1 plusminus 65 euro. Anders dan de 
NP-BD1 die we met de camera hebben getest, 
kun je met de NP-FD1 de schatting van de reste- 
rende accutijd in minuten laten weergeven, 

De accu's van Sony zijn van een chip voor- 
zien, waardoor accu r s van andere merken zoit 
der de juiste chip door de camera's worden 
geweigerd. Voor de meeste andere camera's 
zijn er accu’s van andere producenten verkrijg¬ 
baar in alle mogelijke prijsklassen. Onze steek- 
proefsgewijze testaankopen vertoonden hier 
het verwachte resultaat: de soms absurd hoge 
opgegeven accu capacitei ten werden maar 
deels bereikt. De verkopers reageerden op onze 
klachten soms brutaal en onbeschoft Er waren 
echter ook accu’s met een gemiddelde prijs van 
enigszins 'bekende' aanbieders verkrijgbaar. 
Voor de helft van de prijs leverden die een ver- 
mogen van circa 80 tot 90 procent van het ori¬ 
gin eel en vertoonden daarmee een goede prijs/ 
p restatieverhou di ng. 

De meeste camera’s hebben proprietalre 
voedingsaansluitingea waardoor je de speci- 
ale adapter van de praducent moet gebruiken. 
De Canon SX 11015, de Kodak en de Panasonic 


FZ28 hebben daarentegen een standaard aan- 
sluiting, waar je dus ook goedkope universele 
voedingen op kunt aansluitea De Casio kan 
alleen met accu worden gebruikt, terwijl er bij 
de Kodak meteen een adapter in de verpakktng 
zit, omdat diens accu alleen kan worden op- 
geladen als hij in de camera zit Dat geldt - via 
proprietalre aansluitingen - ook voor de Nikon 
R6000 en de Samsung NV 100 HD. De Kodak en 
de Samsung kunnen standaard ook via de usb- 
poort worden opgeladen. Als je in de buurt 
bent van een computer hoef je dus de overi- 
gens compacte adapter niet mee te nemen. 
Het laden van de accu terwijl die in de camera 
zit, is handig als je geen reserveaccu gebruikt 
De accu kan dan namelijk in de camera blij- 
ven, waardoor de bij sommige modellen noga! 
breekbaar ogende klepjes van de accuvakken 
niet onnodig belast worden. Als je meerdere 
accu's gebruikt ts een externe oplader zinvol- 
ler, omdat je de camera dan tijdens het om en 
om opladen toch kunt blijven gebruiken. 

Bediening 

Een aangenaam vtotte bediening is bij digitale 
camera's vaak niet zozeer afhankelijk van de 
grootte van het apparaat, maar van de ergono- 
mie. Koploper was en is Canon, met een zeer 
uitgekiende combinatie van handzame bedie- 
ningselementen en een slim me besturing via 
het menu en snettoetsen. Deze vorm van bedie- 
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Olympus p 1060: makkdijk te be- 
dienen, maar heeft slechte contrastwaarden 

ning vind je bij alle Canon-camera's tot aan de 
instap-spiegelreflexen terug, waardoor je bij het 
overstappen naar een andere cameracategorie 
nauwelijks inwerktijd nodig hebt. Het concept 
van een extra functiemenu voor snelle instel- 
lingen is Inmiddels door andere producenten 
overgenomen en vormt een belangrijke ergo- 
nomische vooruitgang. In onze test gebruiken 
ook Olympus en Panasonic deze extra menu's. 
Bij de Nikon R6000 kun jeeen persoonlijk menu 
instellen, dat je via de 'My Menu'-toets direct 
oproept. Het duimwiel voor het instellen van de 
waarden zorgt voor een semi-professionele flair, 
wat je niet over de mini-joystick van de even- 
eens ambitieuze Panasonic LX3 kunt zeggen, 

De Kodak heeft onaangenaam veel menu 1 *. 
Ook hier wordt de mini-joystick gebruikt, die de 
procedure iets makkefijker maakt - a Is je ten- 
minste hetjuiste 'ftngerspitzengefuhl' hebL 

De camera's van Canon en Fujifilm zijn van 
navigatieknoppen in combinatie met draatrin- 
gen voorzien om snel waarden in te stellen of 
de navigatieknoppen zijn op de draaischijf zelf 
geplaatst. Dat is bij de Ixus 980 en vooral bij de 
$X 110 IS behoorlijk handig, maar bij de 870 IS is 
het instelwiel duidelijk te klein en bij de Fujifilm 
vallen er nauwelijks parameters aan te passen. 
Het navigeren door de ingewikkeld uitgevoer- 
de, intuftief moeilijk te doorgronden menu- 
structuur gaat met het instelwiel ook nauwe¬ 
lijks makkelijker. 

Casio heeft aan de rechterzijde van het 
breedbeelddispiay een knoppenbalk, die con- 


Panasonic Lumix DMC-FX150: 
snelle camera met royale uitrusting, 
maar gemiddelde fotokwaliteit 

tinu weergegeven kan worden. Hoewel dit 
een goed Idee is, is de uitvoering minder ok, 
Er staan namelijk onbelangrijke functies in 
vast, zoals 'Make-up' 'Auto-shutter’ en een op 
patroonherkenning gebaseerde zelfontspan- 
ner Hier zouden frequenter gebruikte functies, 
zoals de witbalans, de ISO-waarde of de soort 
belichting, handigerzijn geweest 

De twee camera’s van Sony, de Nikon $60 
en de camera van Samsung beschikken over 
een touchscreen, Hierbij is de Nikon het meest 
consequent er zitten slechts twee knoppen op 
de camera zelf. Alle andere functies, inclusief de 
zoomaansturing, worden via softkeys op het 
display aangestuurd. Het bedieningsconcept 
van de S60 benut de mogelijkheden nog niet 
consequent genoeg. Dat Is bij Sony wat beter 
gerealiseerd, waar de touch screen bed te ning 
zelfs de gebreken van het nieuwe, warrige en 
niet bepaald inturtieve menuconcept compen- 
seert Daarentegen zijn de tel kens op steeds 
weer andere plekken opduikende 'OK 1 - beves- 
tig ingen wel verve! end. 

De to uch screen bed iening van de Samsung 
maakt een doordachte indruk. Haast alle func¬ 
ties zijn direct via pictogrammen te bereiken 
en er is grotendeels afgezien van convention 
nele menu’s. Het touchscreen reageert niet 
op bedieningspogingen met handschoenen 
of een stylus, zodat je gewoon je vinger moet 
gebruiken. 

Alle camera's met touchscreen zijn trouwens 
lastig vast te pakken zonder ongewild functies 


Panasonic Lumix DMC-FZ28: 
zeer royaal uitgeruste snelle 
superzoom met weinig filmkwaliteiten 

op te roepen, aangezien de displays bljna de 
volledlge achterkant van de behuizingen in be- 
slag nemen. 

Beeldkwaliteit 

Om de fotokwaliteit te testen, hebben we ge- 
bruik gemaakt van de ct-testopstelling, bestaan- 
de uit verschillende materlalen en kleuren, Geen 
van onze testkandidaten maakt bij normaal 
gebruik echt slechte opnamen. Daarbij heb je 
bij camera’s met de hoogste resol uties ook de 
meeste kans om de beste foto's te maken. Bij 
de Canon ixus 980 IS en de Samsung wordt in 
het midden van de foto tot rond de 95 procent 
van de resolutie gebruikt Uitetndelijk vielen de 
opnamen van de Canon en de Panasonic Lumix 
DMC-FX150 het meest in de smaak, met een 
zeer goede kleurweergave, een hoge gelijkma- 
tige beeldscherpte en een hoge detailweerga- 
ve. Bij de Lumix was het opvallend dat buiten- 
opnamen soms wat royaal werden belichten de 
camera dus de neiging had tot overbelichten. 
Daarentegen bleef de ruis tussen de ISO-waar- 
den TOO en 200 buitengewoon constant, Ook 
opnamen van de Fujifilm FinePtx FlOOfd waren 
evenwichtig en van een hoog niveau. De IS0- 
waarden 100 en 200 van deze camera zijn erg 
goed bruikbaar. Bij ISO 400 hadden we met het 
oog op de nogal royale superccd-sensor wat 
meer detail verwacht 

De ambitieuze Nikon CoolPix R6000 kan 
eveneens goed meekomen in de wereld van 


Compactcamera's - meetwaarden beeldkwaliteit 
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Canon Digitai Ixus 870 IS 
Canon Digital Ixlrs 980 IS 
Canon PtswerShot SX110 IS 
Casio Ejdlhl EX-Z250 
Ftijifilm RnePix FltKtfd 
Kodak EasySI»ffiMl093IS 
Nikon Cootpiir R6000 
Nikon CootpixS60 
OEymptii p 1050 5W 
Olympus [i 1060 
Panasonic biirtix DMC-FX1S0 
Fanas^ntf Lwmlx DMC-FZ28 
Panasonic Lamix DMC-UG 
Samsung nv iw HD 
Sony DSC-T500 
Scuiy DSC-T77 

Een grotere waarde bij de agnaal/mlsverkuding betekenr minder storingen in de weergaw - let op: balkiengtes tiebben voor een betere visualisatie een offset (niet-lineaire weergave}. 
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Panasonic Lumix DJVSC-LX3: 
zeer royaal uitgeruste camera met 
goede foto's, maar ofioverzichtelijke menu's 


Samsung NV 100 HD: 14,4 MR touch- 
screen, maar slechte signaal/ruisverhouding 


Sony DSC-T500: snelle camera 
met weinlg ruis, maar door het 
grote touchscreen lastig te bedienen 


hoge resoluties. Voor een model in deze klasse 
nemen de scherpte en de details bij ISO 200 
echter a! te veel af. Bij de Samsung NV 100 HD 
ogen foto's bij lage ISO-waarden overbewerkt 
en dus minder gedetailleerd. Bij ISO 100 loopt 
de kwaltteit nog verder terug en bij ISO 200 is 
een duidelijk scherpteverlies waarneembaar. 

Zoals verwaoht is de Panasonic Lumix DMC- 
1X3 koploper bij de 9“ en 10-megapixel came¬ 
ra's. Ook bij een relatief groot diafragma (klelne 
F-waarde) levert hij doorgaans goede foto's. 
Bij ISO 400 gaan echter details vedoren. Daar- 
entegen is de beeldkwafiteit in de 50%-weer- 
gave nog steeds goed. Eveneens goede en in 
de praktijk betrouwbare prestaties vind je bij 
de Canon Ixus 870 IS en de superzoom Pana¬ 
sonic Lumix DMC-FZ28. De kleinere sensoren 
zorge n er hier echter a I bij ISO 200 voor dat 
egale kleuren korrelig ogen. Ook gaan er kleine 
details verloren, wat bij de 1:1-weergave echter 
nog niet erg stoorL Dit geldt maar in beperkte 
mate voor de Kodak EasyShare Ml093 IS. Bij 
deze camera is de interne beeldverwerking in 
alle opzkhten nogal agressief ingesteld. Hier- 
door heeft hij de neiging tot sterk verzadigde 
kleuren en een bij ISO 200 beginnende rub- 
compensate, waardoor details vertoren gaan 
en bij ISO 400 zelfs overgaan tot de gevreesde 
aquarelachtige vervagingen. Dat effect zie je 
trouwens niet veel meer tegenwoordig. 

De compacte superzoomcamera Canon Po- 
werShot 5X110 IS behaalde in de praktijk be¬ 
trouwbare resultaten, maar kon het potentiele 


ruisvoordeel met de wat lagere resolutie van 9 
in plaats van 10 MP van de 1/2,3 n -sensor niet 
realiseren, Het totaalbeeld van de foto's doet 
vermoeden dat deze camera een wat minder 
complexe interne signaalverwerking heeft dan 
de duurdere Ixus-modellen. Al met a I behaalt 
hij zeker goede resultaten. 

Met het oog op zijn bijzonder platte behui- 
zing zijn de resultaten van de Sony Cybershot 
DSC-T77 ronduit verheugend, mits je de ietwat 
wisselende witbalans accepteert. Sony past 
hier, maar met name bij de T5Q0, een te agres- 
sieve strategic toe, waardoor beelddetails snel 
minder worden. Bovendien vertoonden beide 
camera's in de test vreemde, groene kleurran- 
den. Daarbij leverde deTSOO in de test minder 
seherpe kiekjes op dan de plattereT77. 

De Olympus p 1060 biedt ondanks zijn ex- 
treem compact gebouwde 7x-zoQmobjetdef 
behoorlijk acceptable plaatjes. Daarbij levert 
hij in de praktijk een meestal goede tot gemid- 
delde beeldscherpte en detailweergave, be¬ 
trouwbare belichting en goede kleuren. Bij niet 
al te ingewikkelde, alledaagse kiekjes zal de ca¬ 
mera het er goed vanaf brengen, zolang je ze 
niet met 100% vergroting gedetailleerd op de 
monitor gaat bestuderen ('pixel peeping*). 

Hetzelfde geldt voor de p 1050 SW. Deze 
camera had in de studio met de c't-testopstel- 
ling alleen wel de koppige neiging tot overbe- 
liehting, terwijl de belichting in de vrije bui- 
tenlucht weer wel in orde was. De prestaties 
op het gebied van scherpte en detail waren 



Sony DSC-T77: zeer platte 
touchscreen camera met goede 
foto's maar omslachtige menu's 


doorgaans gemiddeld, terwijl de ruis tot ISO 
200 minder sterk was dan bij de p 1060. 

Onder aan het klassement bungefen de 
Nikon Coolpix $60 en de Casio Exilim EX-Z250. 
De Nikon haalt in de praktijk doorgaans niet 
meer dan een matig scherpte- en detailniveau. 
Bovendien heeft hij burten de neiging tot over- 
belichting bij contrastrijke beetden en daar- 
naast is het rubgedrag zeker niet ideaal. 

Hetzelfde geldt voor de Casio, waarbij 
ruis alleen bij ISO 64 goed gecompenseerd 
wordt, afgezien van wat rafelige, onscherpe 
randen. Deze camera is sowieso op een in¬ 
tensive ruisonderdrukking afgesteld, waar¬ 
door de structuurtekening minder wordt. 
Het ontruisen heeft dan ook een duidelijk 


Meetwaarden opnametijden 


Vertekening groot ha^k [%] Vertekening tele t%] 


10,1 


io,2 

■ 04 

■ Q,4 



m 



moj 

10,1 

■ 02 
10.1 
10,1 
■ 0.1 
10,1 


10.4 


Vignetteiing groot hoek 

[did fragmas lops] 


Ontspanvertragmg 

tele [s] 
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nadelig effect op de beeldscherpte en de de¬ 
tail weerg a ve, die daarmee dus niet op 9MP- 
niveau liggea Dus de poging om de sen¬ 
se rdicht held bij de 1/2,5"-CCD's nog eens zon- 
der verlies te verhogen kan als misJukt worden 
beschouwd. Toch vrezen we dat Casio hier het 
voortouw neemt en de concurrenten dlt slech- 
te voorbeeld zullen volgen. 

Video en geiuid 

De actuele compactcamera's luiden een nieu- 
we ronde in in de stHzwijgende strijd om stifl¬ 
eam era's en camcorders op e£n lijn te brengen. 
Hoewel er momenteel maar weinig camcorders 
zijn die goede fotos kunnen maken, komen er 
steeds meer fototam era's met HD^videofuncti- 
onaliteit op de proppen. 

In ons testveld kunnen maar liefst zes ca¬ 
mera's video in 720p-HD-reso!utie opnemen, 
namelijk de drie Panasonic-camera's, de Kodak, 
de Sony DSC-T500 en de Samsung. Hierbij 
maken de modellen van Panasonic gebruik 
van de ruimtevretende MJPEG-compressie, 
terwijl de andere camera’s de zuinigere H.264- 
compressie gebruiken. Dat geldt ook voor de 
drie Canon-camera's, die slechts VGA-resoiutie 
bieden. Ook Casio gebruikt deze codec en 
neemt films maximaaUn 16:9-formaat met 848 
x 480 pixels op. Tensbtte gebruikt de DSC-T77 
nog de oude MPEG’1 -modus, waar Sony lang 
de voorkeur aan gaf. 

Aangezien HD-video ook bij digitale came¬ 
ra's inmiddels de nieuwe resolutiestandaard is, 
passen wij onze beoordefing wat betreft video- 
prestaties daar op aan. 

Uiteraard is het toverwoord 'HD" geen ga- 
rantie voor uitstekende kwaliteit Zo krijgt de 
Kodak dankzij zijn oververzadigde kleuren, te 
diepe contrasten en iage scherpte niet meer 
dan een voidoende. Hetzelfde geldt voor de 
Samsung, die weliswaar scherpe video's maakt, 
maartijdens de opname met zijn hypernerveu- 
ze witpuntinstelling en continue bijwerkende 
autofocus op je zenuwen werkt De Panasonic 
LX3 en de FX150 leveren daarentegen beelden 
met een goede scherpte en resolute en aan 
gename kleuren. Daarentegen scoren ze door 
de ontbrekende zoom- en autofocusfunctie 
tijdens de opname om praktische redenen niet 
hoger dan een goedl Verreweg de beste vi¬ 
deo's worden door de SonyTSOO ge maakt, met 
zeer mooie kleuren, een hoge beeldresolutie 
en -scherpte en in de praktijk nuttige autofo¬ 
cus- en zoo mfun dies. 

Ook het opgenomen geiuid is bij de Sony 
van zeer goede kwaliteit en bovendien in ste- 
reokwaliteit. Overigens kennen we het ctjfer 
voor de geluidskwaliteit bij alle camera’s af- 
zonderlijk toe. Panasonic heeft op dit gebied 
nog heel wat te verbeteren, aangezien deze 
camera's hun overtuigende videoprestaties 
traditioneel van miserabel geiuid voorzien. De 
LX3 haait nog maar net een gemiddeld cijfer. 
Daarbij zijn de geluidsopnamen van de Olym¬ 
pus- en de Nikon-cam era's dof, maar produce- 
ren de Casio en de Samsung zeer aangename 
stereoklanken. Een goede monokwaliteit krijg 
je bij de twee Ixus-modellen, met afzonderlijke 
aansturing van de opname en de weergave, 


Com pactca mera's 


Producem /modei 
internet 

Digrtalisering 

Beekfresokitie natrve IpraekI 


Beddchip (effective pi#eb / graorte) 

Beddfof maat (compresslcn waus] i vldect- 
tormaat 

Video: maximale resatulic [pixels], maxima le 
gnwti&ftameratt 

Type gdieugenka art / bestandsgrootte 3 
Uft rusting 
Lkhtgevociigheid [ISO] 

Maxirndie Ajfragmagwtte f stapptrn / modi. 

taHdaabffltfie 

Skutert^d 

Z&om / -ireden/bra-n-dpuntbereiV [mm KB) 
Minimal? afsund in gnxrthoekpositie macro 
/normaal 

Focus / AF-meetvelden / -bufplicht 

Muiri- / middenpunt/ spet-meting 

Aulomatische programme's / onderwerppm- 

gramma'? / individuate presets 

lijd / diafragma-voorkesiie / handmatige 

beMchting 

BelkhtmgscQFrectre [Ikhtwaarden LWJ 
Betichtings- / witpunt- / focusserles 
Zelfontspw finer 

Senecpnamm: sndheid fi , aanial 
intervaloprumen / geluidsopname / tljd 
tolocwnmenUar 

Witpum auTi> / vast? waarien /handmatig 
Scherpte /contrast/ insteHen verzadiging 
Display: formaat / pcxefc / bescherming t zoeter 
/omspegdd 

4-*wgfeDppen / luiKiieteuz^widtje / insteE 
wieftjes 

Flits bdlchtingscorteaie t laarttljri V 
-aamluhrng 
Weergaveopties 
Indexownklit laanUl foto'sl 
Zoom /histogram 
Aansluitirvgen / afmetingen 
Smomvixirziemng: netsroer, accu 
Oplaadoptie war scat (meegeieverd) 

Interfaces / AtV out / prirneraansltiiiirrg 

Afmetinqen (h x hxd) / gewidvt fmetaccu) 

Meegeleverd 

tessoirei 


Canon Digital Ixus8706 
www.canon.nl 

5646 x 2736,364S x 2048 (16^). 
2816X21U 2172 X 1704,1600 x 
\m r mxm 


Canon Digital Ixus980 IS 
www.t3nort.nl 

4416 X 3312,4416 x 2480 (16^L 
3456X2592,2592 x 1944,1600* 
1200,640x430 


CCD (10,0 min /1/2J"} 

JPEG (3) / MPEG-4 H.264 

640 x 480, tot ■4 be^ndsgrootte, 
30 fps 

SEHHQ75 t 4MB 

auto (80-400) /«rto HI, 80,100, 
200,-400,800,1600(3200) 
f/ 2 . —SjS ills (flbjettief) 

(isn/w-ineom 
4x/10/23-112 
2tm/g.a 

Af [one-shot corn) / % l r gezkhn- 
herkenning 

snv- 

±2 LWIn 1/3stappen 

0—30s, 1-10 opnamen, gezichts- 
herkenning 

ca. 1,4 fps, tot kaart volts 

Tnona,tot 44 J kfli/ 60 s 

W5/</ 

✓ ts/s 

3,0*/230.000 Ui-tS 

v (meitHStefetortsp- /1 idraai 
ring aan de kanteftoets) 

-/9s/- 


9of op datum 
torlOx/^x 

voeding (acuidummy). Ulort-acco 
arcLt in exteme oplader 
USB 2,0 V/^ (PictBridge) 


(XD [ 14,6 min/ 1 / 1 , 7 ") 
JPEG (3) / MPEG-4 H.264 


Canon PowerShot SXHO IS 
www.canon.nl 

3456 x 2592,3456 x 1944 063), 
2816x2112,2271x1704.16Q0x| 
1200,640x480 

CCD [9,0 min /1/2,3 "I 
JPEG (3)/Wf PEC 


640 x 480, tot 4 C8 bestafMfsgmatte, 640 X 450 r tot 4 GB bestandsgroona 
30 fps iOfps 

SD(HQ/7 r 5 MB SDtHC)/4^MB 


auto [80-400) / auto HI, 80,100, 
200,400,800,160013200) 
f/2^-S.8/2/v' (objetiiel} 

(IS) 1 / 60 — 1 /I 600 s 
J, 7x/8/36-133 
Scm/giEL 

AF [one-shot, com.J / 9,1, gezkhrs- 
herkennbg. V 

IVIV 

vnv- 

-l-fv 

+2 IWIn 1/3 stepper) 

■“/-/- 

O-BOs, 1-IOopnamen, gezithu- 
herkermlng 

ca. 1,4 fps, tot hart vol Is 


auto (80-200) / auloHJ, 80,100, 
200,400,800,1600(3200) 
f/2.8-4J/tO(GHJ-6(TU^ 
(ofcjettief) 

15-172500s 5 
10x723/36-360 
Ioti/^ql 

AF [oneshet, cunt), MF /1, ge 
zithisherkenring tv 

VIVIV 
VI Ml- 

VIVIV 

± 2 LW m 1 /3 stappen 

0-30s, 1-lOopnamen 

ca. 1 J 1 ps,tot kaan vri is 


- /16 bit, mono, tad 44.1 kHz / 60 s - / 8 bit, mona 11 kHz / 60 s 


VI5/V 

v Iv IV 

2,5“/230.000 fv IV (nptKfh) 

IV 

v fmetcemraleioeis) /1 /1 (draal- 
nng aan de kanlelroets) 

±2 LW in 1/3 stappen /9s / - 


9 of op datum 

col Tthi/v' (ook bij opname) 


vtsiv 
v Iv tv 

Wfmmivl-l- 

V lafedraarwiet. met central 
toets) /1 /1 

±2 LW in 1/3 stappen ( 9^5 s /— 


9 of up datum 
ror 10 k Iv 


weding (accudummy), tikm -arru srandaard wed mg, 2 AA-batterfen 

accu in extern? optader - (zie loebehoren) 

USB 2,0 Iv tv {PictBridge) USB 2.0 tv\v {PictBridge) 


94 mmX 57 mmx 24 rnm/ 17 Eg 97 mm X 62 mm X 28 mm /181 g 111 nvmx 70 mmx 45 mm 




SD Card [32 MB), Lilon accu NB- 5 L 
(3,7 V, 1120 mAh), optader; dtoag- 
riem, usb-en A/V-kabei 
YoedrrKj tessen, metaien ketting. 


Utility 1W1.1 [ Win/Mac) 


Opiiondeatcessoires 
Software I platform) 

Beoordeling 

Istfnto's 1 (c't-testopstelling by dagldit) 

Kleurweergave/ bdkhting 
Beeldscherpte / detailweergave 
Beeldruh / andere heeldstoringen ? 

Video's 1 f geiuid 

Bediening / papieren handleiding 
Functieomvaig Vmeegefewfd 3 
Adviesprijs camera /wrvangende accu 
Straatprijs camera 

1 beeldhecwfdelingen aan de liand van de subjeefteve beeidindmk op een gekalibreerde monitor 

2 veiscberpings- en compressieartefacten, moil's, kleurdwars- en iengtefouien 

1 gemiddeld, bij het boogste naileve beekffermaat en het hoogste JPEG-kwaliteitsnlwau 


50-Card [32 MB), LHon-accuKB-SL 
[3,7 V, 1120 mAh), optader, draag- 
riem, usb-mA/V-kflbcl 
voeding, tassen, metalen ketting, 

leren riem, slaw-flitser HF-0C1, on- leren riwn, stave- ffitser Hf - DC 1, orv- 
derwaierbebuizing WPDC26 [40 m) der waterbehuizing WP-OC27 (40 m) 

ZoomBrowser EX 6.2, ImageBrawser ZoomBrowser EX 6.2,1 mage Browser Zoom Browser EX 6.1, ImageBrowser I 

6,2 (Mac), PhotoStrtch 3.1/3^ EOS fi,2 (Mac), PhtrtoStitth 3,ia^ EOS 6.1 (Mac), PbotoStitch 11/3.2, EOS 


SD-Card {32 MB), 1 AAbaUerijen, 
draagriem, usb- en A/V-kabd 

voeding, slave-ffitserllF-OCl, US 


Utility l.la/1,1 (Wln/Mac) 


Utility T.la/1.11 Win/Mac) 


o m 
o im> 


o/®® 


0/0 

€319/€46 
€260 


®/o 

€379 /€4G 
€330 


0/0 
0/0 
0/0 
@©/© 

®/© 

€249/- 
€220 

4 aileen voorfoto's relevant? intrusting, gerdateerd a 
gmepenprljsklasse 
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4224 x 3168, 4224 X 28l6(3x2) r 4224x2376 3648 X 2736, 3584 x 2016 (16:9), 2592 X 
(16:9), 316S X 316S (1:1}, 3264 X 2448,2592 1944,2048x1536,1920 X1080 (16:9), 1024 


CCD (10 f 0 min/1/2,31 
JPEG (2, allee^i bij IQ / MJPEG 


640 x 480, tot 2 GB betfandsgrcwtte, JOtjps 640 x 48G, tot kaart vo! Is, 30 fps 
S0(HQ (+ 48 MB intern) / 5,8 MB SD(HC) (+ 20 MB intern) / 4,3 MB 


auto (64-100/200/400/800), auto HI, 64,100, auto (100-800), auto high, 100,200,400,800, 
200,400,800,1600,2000,3200,6400 1600,3200 

ras-4,8 nu (cco^htft) 


(4)2-1/15004 
5X/16/35-165 
9cm/W ot* 

AF (one-shot) /1 (vrijepos. via touch), ge- 
zichish&rkenning / ^ 

St-f- 

W17/- 



±2 LW in 1 /3 stappen 
/ f-i- 
10s, 2s 

ca.O H 8^s,5opn 

v' (6 stappen) / 8 bit, mm 8 kHz / 20 5 
v'/S/v' 

WW*/ 

XT / 230.000 / ^ (optisdi) fV 
v' (-f cemraletoetsj/l/l 


±2 LW in 1/3 stepper 
v^M- 

10s, 2s r smil^omspanner 
ca. 1,1 fpv 3 opn. 

v' PCs - 60min)/8bit, mm 8kHz/20s 
WS/v' 

-t-h 

3,5'' touchscreen / 23G.00Q /<//-/■■/ 


±1 LW in 1/3 stappen / 6,0 s fv (TTL-sctioen) - / niet rtieetbaar(kart) / - 


tot 8*/^ (ookbijcipname) 

standaard voeding, Libn accu 
sisb of voeding, accu laadt in de camera 
USB /%/ (ook HDMi) / x' (PittBridge) 

95 mm x59mmx21 mm/148 g 


16,9,4 

totlOx/z' 


25,16,9,4 
tot lOx / — 


vwdirtg, Lilon-accu ceding (praprieiair), Ukm accu 

usb ofvoeding, accu taadt indecamera accu in extemeoplader 

USB2.0, LAN (alleen voorikon-services) fS mWS (ook HDMi)/^ (PlclBridge) 

Is/ (PIctBridge) 

107 mmX66 mm x 42 mm /269g 98 mmx 60 mm x 22 mm / 159g 


Ulon accu HP-50 (3,7 V, 1000 mAh), oplader, 
draagciem, usb- en A/V-kabel 

xD-naaiCF adapter, voeding, anderwaterbe- 
huidngWP-FXF100(40m) 


Ulon-accu KUC-7004 (3,7 V, 1900 mAh), usb- Lilon accu EN -EL5 (3,7V 1100 mAh), voeding, Lilon-accu EN-EL10 (3,7 V, 740 mAh), oplader, 


voeding, draagriem, usb- en A/V-kabel, insert draagriem, usb- en A/V-kabel 
voordoddngstatkn 

optader, voeding, tasseo, draagriemen, Doc¬ 
king-, HDTV- of prlnterstati&n 


draagriem, touchpen, usb-MMtabd 


objettiefadapter, GH-opizetstuk, ir-afstandsbe- voedingen, tassen, draagriem 
dianing systeemfiitsers, Tassen 


Kodak EasyShaie7 r 0 (Win/Mac) 


Nikon Software Suite (Win/Mac) 


Nikon Software Suite (Win/Mac) 


m/m 

mtm 

mm/m 

©/© 

m/mm 

0/0 

mmf@® 

0/0 

o /mm 

Q/® 

o/m 

©/© 

o/o 

O/®0 

0/0 

0/0 

0/0 

o/o 

m/mm 

o/g.a 

o/o 

©/o 

mm/ o 

o/o 

€249/€50 

€179/€ 24,99 

€499/€49 

€319/€« 

€225 

€160 

€410 

€275 


| q bijapparaten met meerdere diafragmartops wordt de kortste sluitertijd bij grotere 
diafragma-openingen en/of richting teleinsteliing vaak niet meer gehaald 
|@®zeergoed ©goed Qvoldoende ©sledit ©©zeerslecht 


* gemeten waarden, flitslaadtijd hi) maxi male flitskradtf 
7 via dockingstation 

s/ aanwezig -niet aanwezig g.o.geenopgave 


beddhoekconstante formaatomschakeling 
met fijnafsiemming GK grootlwek 
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Compactcamera's 


Prod went/ model 

fflyi*ptB|»IQSO$W 

Olympus p 1060 

ferrasonic Lumix DMC-FX150 

Panasonic lumix DMC-FZ2B 

Internet 

www,otympus,nl 

www,olympus.nl 

www.panasonkml 

www.panasonk.nl 

DlgitaliserNg 

BeekinesoJutfe rtaiive [pixels] 

3648x2736,2560x1920,2048* 

3648 X 2736,2560 X1920,2048 

4416 X 3312,3648X 2736,3072 X 2304, 

3648 x 2736,3072 x 2304,256Qx 1920, 

1536,1920x1080(163), 1600 X 

X1536,1920x1080(165), 1600 

2560 x 1920, teikensouk in 3:2 en 16:9, 

telkens ook in U en 16:9,2048 x 1536,2048 > 


1200,1280 x 960,640 x 480 

x 1200,1280x960,640x480 

2043 x 1536,2048 x 1360 (3:2), 1920x 

1360 (32), 1920 x 1080 (16:9), 1600x 1200, 




1080 (16:9), 1600 x 1200,640 x 480 

640 x 480 

SeeWdilp (effective pixels / groctle) 

CCD [10,0 min/1/2,33") 

CCD (10,0 min/l/2J3 rt ) 

C®(14£mto/l/1,72?l 

CCD nOmJn/1/2,33'') 

Beeldformaat (compressieniveaus) /videnformaat 

JPEG (2J7MJPEG 

JPEG (2) / M JPEG 

JPEG + Raw (2) / MJPEG (QT) 

JPEG +■ Raw (2)/ MJPEG (QT) 

Video: maximale nsolutie [pixels], maximal? grootte, framerate 

640 x 480, xD: ml kaart id is / 

640 X 4SD, xD: tot kaart voi is/ 

1280 x 720,10 min,, 24 fps 

1280 x 720,10 min JO ips 


miaoSD: 105*30 fps 

microSD: 10s, 30 fps 

Type geheugenkaart / bestandsgrontte* 

xD r mfcra50 [met adapter) I + 41,6 

xD, micruSD (met adapter) (+41,1 

5D( i+Q (+ 50 MB intern) / 6,6 MB 

SIXHQ [+ 50 MB intern) / 4,3 MB 


MB Inlsrn) / 4,2 MB 

m intern)/4,0 MB 



Uitrusting 

Lkhtgevoeligheld [ISO] 

auto (90-400), 80,100,200,400, 

auto (64-400), 64 r 100,200,400, 

auto (maximum instelbaar), 'intelligent PSO 1 , 

auto (maximum instelbaar), Intelligent ISO', 80, 


800,1600 

800,1600(3200,6400) 

100,200,400,800,1600 

100,200,400,800,1600 

MaJdmatefMagmagroctte / -stappen / mech, beeldstabilisatie 

f/3.5-5.0/3/- 

f/3i-5.3/2/^ (CCD-^iift) 

f/ZS-5.6/2 / ^ (otojealef) 

f/2.8-44/ 10(GH)-6(T)/^ [objeetkf) 

Sluitertijd 

4-1/1 ODQs 

(4) 1/4-1/2000s 

(60/30/15) 1 - 172000s 

(60/8)1-1/20005 

loom / -tneden / brandpuntbereik [mm KB] 

3x/10/38-114 

7x/12/ 37-260 

3,6x/20/28^100 

18x/ta.60 J 2snelh./27-186 

Mintmale afstand ingmotboekpositie macro / noimaal 

ZcmfsupermacioVSOcm 

2cm/70 cm 

5 cm/50 cm 

1 cm/30 cm 

Tutus / AF meetvoklen / -hulplicbt 

AF (coni) / multi, center, gezichtsher 

AF (cunt) / multi, center, geadits- 

AF (one-sboL cent, tracking) /11 [gebieden 

AF (one-shot, cent., tracking] /II (gebieden 


kenning/V [bandm. led-ficht) 

bericenning/ - 

instdbaar), 1 (grout of spot), geaditslrer- 

instelbaar), 1 (groot ofspiotigezichtsfierkerv 




kenning/^ 

ning/v/ 

Muiti- / middenpunt / spot-feting 


v^/-/v/ 

/v' /✓ 


Automatische programma's/onderweipprogramma's /individuele 
presets 

W23/- 

v^/20/- 

v^/25/- 

%/(met shift)/38/2 

Tijd- /diafiagma-voorkeuze / handmatige belifhting 



^/-/^ 


Bdkhtingscor recite [Mtwaarden LWJ 

±2LWinl/3stappen 

±2LWin 1/3 stappen 

±2 LW in 1/] stappen 

±2LWin 1/3stappen 

Mchtings-Zwltpunt- / focusseries 



Si-I- 

*/!-!- 

Zelfontspanner 

12s 

12s 

10s, 2s 

10s,25,3opnames 

Seleopnamen: snetbekf \ aantal 

ca. OJ fps, tot kaart vd is 

ca. 1,1 fps, 4 opnamen 

ca. 19 fjMopramen 

ca. 2^ fps, 3 oprtamen 

Intervalopnamen / gelukfeopname/ rijd fotMommentaar 

-/Shit, mono, 8 kHz Ms 

-/gblt H mflno,SkH?/4s 

- /16 bit, mono, 16 kHz/10 s 

-/16bitmona16tel0s 

Witpuru auto / vastewaarden / bandmatlg 

W6/- 

'Z / 6 / — 

V/ (2 x + Kelvin) 

✓ , /S , /^(2x +Kelvin) 

Scherpte / contrast / mstelienveradjging 

f-t- 

-/-/- 

vx (ook ruis instelbaar) 

^ /V !•/ (ook mis instelbaar) 

Display: fomnaat / pixels / beschermlng / zoehef /ontspiegeld 

z/'/mwo/v//^ 

3,r / 230.000 M/v' 


2,7" / 230.000 / iZ U (elekUunisdi, 

201.000 px) 

4-wegkoppen / functkikeuzewielije / instdwfeltjes 

*/ (centraletoets)/!/- 

s/ (centraJe loea), veriicbi /1 / - 

✓ [StwGenJ/l/- 

z (5 toetsen) /1 / - (wel mini-joystick) 

Tfits-teiichtingscorTsctte/ -laadtifd* / -aansluiting 

Weergaveojities 

-/5s/- 

- / 4,5s / - 

y/5,5s/- 

Z74s/~ 

indexuvcrzkht foantal foto'sj 

25,16,9,4, kalenderweergave 

32,18,8, kalenderweergave 

30,12, kaJenderweergave 

30,12, kafenderw'eergave 

Zoom/histogram 

totiOx/^tookbijopname) 

tot TOx / 'S (ook biJopraEne) 

totl6x/^ (ookbijopname) 

tut 16*/%/ took t>1] opname) 

Aansiurtingen/afmetlngcn 

Stroomvouraienlng: netsnoeF, actu 

voeding (prcprietair+extra adapter), 

voeding (preprietair + extra adap¬ 

voeding (proprietair), Lllon-acoi 

standaanf voeding, Lilon-accu 


Litorvaccu 

ter), Lilon-flctu 


Oplaadoptie vooraccu (meegeleverd) 

actum extern? oplader 

acci i in extern? oplader 

accu in extern? uplader 

Men in extern? oplader 

Interfaces / A/V oxjt / pmteraansiulting 

USB2.0 /W*x (PiclBridge) 

USB 2,0 /-/ / v' (Pktfirkige) 

USB 2.0 U (ookHDMI)/^ (PklBridge) 

USB 10 /Z (uok HDMO/z- (PktBridge) 

Afmetingen (bxhxd)/gewitht (met accti) 

Micgelmnl 

93 mmx62 mm x 23 mm/165 g 

94 mm x56 mm x25 mm /143 g 

97 mm x 54 mmx25 mm/175 g 

118 mm x 75 mm x Sfi mm /412 g 

Accessoires 

Lilon-accu LM2B (3,7 V, 740 mAh), 

Likm-acaj U-42B (3,7 V, 740 mAh), 

Liion-accuCGA-SOOSE (3,7 V, 1150 mAh). 

Lilon-accu CGft-S006E(7i V, 710 mAh), oplader, 


oplacter, draagrrem, usb-/AV-kabel, 

opfader, draagriem, usb-/AV-kabel, 

oplader, draagriem, usb- en A/V- kabel 

objectiefdeksel, mnnekap, draagriem, usb- en 


mkroSD-naar-xO-adapter MASD-l 

micraSO-naar-xD-adapter MASD-l 


A/V-kabel 

Gptfonele accessories 

voeding + adapter, tassen en ilveren 

voeding + adapter, lassen en 

Iwemas, voeding, HB-kabel 

teron tas^ voeding. teleconverter, adapierririg. 


nekkoord, drijvetide potsband 

zstverert nekkoord 


lensvourdlchtbij, pool-, NO - en bethemneiwje 
filters 

Software (platform) 

Olympus Waster l (Win/Mac} 

Olympus Master 1 (Win/Mac) 

PHOiiOfunSTUOlO viewer 2.1E (Win), AttSoft 

PHOrofunSTUDlO viewer 2,1 E (Win), ArcSoft 




Panorama Maker 4 + Medialmpressm Sit* 

Panorama Maker 4 + Medialmpiession, Silkypix 




kypix Devetoper Studio 3,05£ (Win/Mac) 

Oevetoper Studio 3.05E (Win/Mac) 

Beoordeling 

Testfoto's 1 fct-testopsteflmg bij daglfcftt) 





Kleurweergave/beiichting 

®/0 

mi® 

@©/® 

©/© 

Beekischerpte / detailweergave 

o/o 

o/o 

©©/©© 

©/® 

BeekJruis / andcre beekfctwhgeo } 

0/0 

©/® 

®/©@ 

©/©© 

Video's 1 /geluid 

0/0 

o /© 

0/0 

0®/© 

Bedienfng/ papleren handteldlng 

0/0 

©/© 

00/0 

0/0 

Funttfeomvang V meegeteverd 11 

O/O 

o/o 

0/0 

00/0 

Adviesprijs camera /vervangende accu 

€249,997€ 49,90 

€ 249,99/€ 49,90 

- 

€429/€ 59,99 

Straatprijs camera 

€260 

€250 

€300 

€300 


1 beeid beoordeNngen aan de band van de subjective beekfindruk op een gekalibteerde monitor 4 aJSe^n voor fold's relevant? uimisrrrkg. geretateerd aan gmep en prijskl-asse 

2 verscheiplngs- on compressieartefecten, rnoire's, kleundwars- err fcngtefouten s btj appardten rnet moerderediafiaginastops wcrdtde tome sEuitcrtijcl 

J gemiddeld, bij bet hoogste nstieve beeldformaat en bet hoogste JPEG-kwaliteitsn iveau bi} grctere diafragma-openingen en/of tfchting tetelnstelllng vaak nlet meet gebaald 
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Test | Compactcamera's en superzooms 


Panasonic Lumix DMt LX3 
I wwwpAnasmiif.nl 

3648x 2736, M2 x 2504,2560 X1920, 

I 2043 x 1536, titaif ook in "edited 3:2 
en 16:9,1920 x 1000 (165), 1600 x 1200, 
640 x 480 

Cm (lfl,0&5/9 min/1/1,63") 

JP0S+Paw (2) / MJPE6 (QT) 

1280x720,10 min. r lOfps 

I 5D(HC) (+ 50 MB intern] / 4,5 MB 


I SO, 100,200,400,800,1600, 3200 
I f/ 2 JO-IS/ 1 HCH)-! 0 (D/V 

(60)8-1/2000s 
2,5x/13 724-60 
1 cm/50 cm 

AF CofiiMhoE, eoriL, iraddngj /II (gebie- 
den instelbaar), 1 (groot of spot), gezidiis 
hedenmng/^ 

I V (met shift) 724 7 1 

I VfVfV 
±2LWin1/3stappen 
\Vl-l -(+beefdformaatsethej 
10s, 2s 

ta.2,5fps,4opnamen 
/16 blt r mono, 16 kHz 710 s 
pV 5 <Vf 2 x +Kelvin) 

^ fv IV (+ 'fllm'-mcdi, met serleopr.) 
W* 460.000 /V / (opLoprcUBeter, 
24 mm fix) 

V (5 toetsen) 717 - M msnijoyslkk) 
IvfS&fV (mntesdiowi) 

30,12, kafenderweeigaw 
wtlfo/v' [ookbijopnanel 

voting (proprierair), (jlwvacai 

ami in exieme optodei 

USB 2.0 U MHDMI) Iv (Fittfeidgel 

109 mm x 60mm x 27 mm 7264 q 


SdimurigNVlMHD 

www.samsungcamera.nl 

Sony Cybe+sbol D5C-T500 
www.sony.nl 

Sony Cyber-shut D5C-T77 
www.sony.ni 




43S4 x 3288,4384x2920 (3:2), 4384 

3648 x 2736,3648 x 2432(3:2), 

3648 x 2736,3648x2432 {32), 

x 2464 (165), 3264x2448,2592 

3648 x 2056(16^), 2592x1944, 

3648 x 2056 (16^), 2592 x 1944, 

X 1944,2048x1536,1920X108D 

2048 X1536,1920 x 1080 (16^) r 

2048x1536,1920x1080(16.-9), 

(16:9), 1024X768 

640x480 

640 x 480 

CCD (14,4 min 71/1,72") 

CO>(10,Omln 7172.31 

CCD 00,0 min/172,3") 

JPEG (3) 7 MPEG-4 H.264 

JPEG (1)/MPEG4 HZ64 

JPEG (1)7 MPEG-1 

1280 x 720,2S min.,30fps 

1280 x 720,10 min., 30 fps (ronder 
MS PRO: 16) 

640 x 480, tot kaart wl is, 30 fps. 
(zonder MS PRO: 16) 

SD(H0 (+40 MB lutein) 76,4 MB 

MS Duo (+ 4 MB Intern) 73,5 MB 

MS Ohio (+15 MB Intern) 7 3,5 MB 

4uto (80 - 2O0),8O J m2O0,4OO. 800, 

aufO [SO-800), 30,100,200, 
400,800 

auto (80- BOO), BO, 100,200, 
400,800, 

f7IS-5.9727^ (COshift) 

m^Alltv fobjectfef) 

IR5-4&/UV (objeoief) 

06,8,4)1-1/20005 

1/4-1/10005 

174-171000s 

3^x78/28-102 

5x732733-165 

4x/>16735-140 

5on/80cm 

1 mi/8an 

8cm750cm 

AF (ehw-sNx) 7 rmiitf, tourii, cmter. 

Af (M^shot, cootj, 4 vast? 

Af [one-sho( f cunt), 4 vastf waar ri« 

gezichisherfcjeTKTdcig IV 

w«fde5 7 9, 1. vnje pus. via touch. 
geiiditshcfkenniFig/^ 

/% 1, vT^e pus. via touch, geachts- 
herkefwiingV 

VIV fv 

V/VIV 

vlv IV 

v!W- 

VI9I- 

vtm~ 

-l-tv 



±2 LWin 173 slappen 

=t2 LW in 1/3 stappefi 

±2LWin1/3stapppn 

Vi-l- 

vf-t- 

vl-h 

10+25,105,25 

103,25 

10s, 2s 

ca. 1,5 Ips, 4 opnamen 

nJ^f^totbartvofK 

ca.l,6lps,totttaartvolis 

- /16 bii, sieneo, 48 kHz /10s 

— / T6 bit stereo, 48 kHz 7 — 

-7vkfeogefuid 16biL monp 32kHr/- 

vis/v 

v flf- 

v n\- 

Vl-fv (viafoHBiiiter) 

-hlv 

-l-lv 

W capaattef ttwdiscreen/ 460,000 
tv iv 

ly touchscreen 7 230.000/s/ fv 

3,0" touchscreen / 230.000 7 - fv 

-ni- 

-t-l- 


-I7MI- 

✓ (3 5tappen)77s/- 

v' (35toppen)74,55/- 

9 

20,6 

20,12 

twiJ^sd- 

tutat/v" {ookbijoprame) 

lot Sx / ook bij opname 

oplaarivneding (preprierair) of U5t 
Liton-aau 

voedinq (propnetair), t ilon-accu 

voeding (prcpietajr), Lilon-accu 

U5b of voedinq, nau laadt to de camera 

accu in extern? optader 

accu In extern? optader 

USB 2.0 7^ (ook NDMIJ/^x (flct- 

USB 2.0 ’/V (ook KOMI) '/^ 

USB 2.0 /v^ (ookHOMI) 1 iv 

Bridge) 

(PlctBridge) ’ 

(PktBridge) 

95 mm x 60 mm x 20 mm7161 q 

97 mm X 59 mm x 21 mm 7178 g 

94 mm X 57 mm x 15 mm 7147 g 


Lilomaccu CGA-5Q05F(3,7 V, 1150 mAh), Ukm aou SL^1137B(3J V, 1100 mAh), 
opfader, draagriem, usb- en A/V-kabel, draagriem, usb/opbad- en HDMI-kabd r 

objeaieftteksd osb wetting, irafetaodsbedrenir^ 

voiding, systeemfliisers, quet-neker, 6H- las, opiaad-Zdotklngstmion 

opzetstuk 0,75*, adaptermigt pod , HO- en 
beschemwnde fillers, HO-tabd, tas 

PHQTOfunSTUDK) viewer 2,1 E (Wm), AaxSoft Samsung Master (Win) 

Panorama Maker 4 + Mediaimpresston, 

Klkypix Developer Studra 3.05E (Win/Mac) 


Ulnmactn NP-B01 (3,6 V, 620 mAh), 
□plater, docking station, usb-A/V- 
kabet draagriero 
yenwigente accit MP-Ft) 1, GH- 
adapier, tassen, dispiayWie, xtwi 
maakdoefc, voeding vrorDS, HO 
kabet gpswpsiagkii, ted-rtngtar 
Picture Motion Browser I Win), 

Music Transfer (Win/Mac) 


jjlon-accu NP-BDl [3,6 V, 620 mAh), 
oplader, DS-adapter, usb-A/V-kabei 
draagriem 

vervangende accu HWD1, Docking 
Station, GH adapter, tassen, display- 
folic, schoonmaakdoek, HD-kabe), 
gps-opslaglutled-iiiigflttser 
Picture Motor Browser (Win), Music 
Transfer {Win/Mac) 


©©/© 

o/© 

@7© 

®m 

mm 

o/o 

om 

®m 


e/©@ 

om 

07© 

®/o 

o/©@ 


07©© 

®/o 

©/© 

o/© 

07© 

®@/o 

0/0 

0/0 

O/O 

€499/€54,99 

€34?/€4<I 

€ 399 / € 65 

€2997 €65 

€420 

€2S5 

€310 

€250 

h gemeten waarden, flitslaadtijd hij maKimafp fUtskractil 

7 via ctotkingstatra+i 

©®zeergoed ©qoetl Q vddoerKle © sfeecht 

B beefdhoefccocwaiite fenraatomsdwkelhg 

9 met fijiafstomming SH gnjoth^k 

0©ieer5ledit v adnwe?jg - nhu aanwe 2 ig 

g.u.g&enopgave 
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die ’SoundrecordeL wordt genoemd* Hetzelfde 
geldt voor de Kodak en- zoals bij Sony gebruh 
kelijk - de kleine D5C-T77* 

Concluste 

Geen van de 16 geteste camera's kan een seri- 
euze miskoop genoemd worden. De techniek 
is te ver gevorderd om echt teleur te kunnen 
stellen. Het is echter niet verbazmgwekkend 
dat er bij prijzen uiteedopend van 160 tot 420 
euro verschil in kwaiiteit is. 

Veeleisende fotoliefhebbers zullen waar- 
schijnlijk voor de Nikon Coolpix P6000 kiezen. 
Deze camera is extra tnteressant vanwege zfjn 
hoge 13,5MP-resoiutie J TTL-flitssdTOen en in- 
gebouwde gps-ontvanger. De prijs van 410 
euro ligt a I op het niveau van instap-spiegel- 
reflexcamera's, die betere foto's produceren 
en het gebruik van verwissetbare objectieven 
mogelijk maken, 

Ook de royaal uitgeruste Panasonic Lumix 
DMC-LX3 maakt tndruk* Daarnaast komt 
de Lumix DMC-FZ28 met een royaal brand- 
puntsbereik in een handzaam mtni-spiegel- 
reflexformaat. All een is de gel u ids kwaiiteit 
te leu rstel lend en vreet de MJPEG-com press ie 
opslagruimte bij hetfilmen, 

Duidelijk platter is de Canon SX 110 15, 
die daarbij toch nog over lOx zoom met een 
brandpuntsafstand vanaf 36 mm beschikt. 
Daarbij kun je kiezen tussen een (semi-)hand- 
matige belichting en een volautomatische 
Tasy-modus 1 , De acceptable Enstapprijs en 
het gebruik van penlightbatterijen in plaats 
van apparaatspetifieke accu zijn eveneens erg 
aangenaarrc 

Tenslone is de Olympus p 1060 opvallend 
compact en toch bijna ^superzoom' Met zijn 
conventionele 7x zoom heeft hij een bijzonder 
platte behuizing waarmee hij absoluut in je jas- 
zak past 

Verder vallen bij de ultracompacte digitale 
camera's de Canon Digital Ixus 980 f5 en de 
Panasonic Lumix DMC-FX150 bijzonder op, 
Beiden hebben met 14,6 megapixel net aan 
de hoogste resolutie in de test. Daar betaal je 
dan ook zo'n 300 tot 330 euro voor. Overigens 
wordt de FX1 SO niet meer door Panasonic ge- 
produceerd, maar nog we I volop in de winkel 
verkocht. 

De Sony CyberShot DSC-T5Q0 ligt op het- 
zelfde prijsniveau en levert daarvoor een platte 
camera met een gigantisch 3,5"-touchscreen. 
Hoewel het display een nogal grove resolu¬ 
tie vertoont, neemt deze camera duidelijk de 
beste HD-video's op in deze test en benadert 
hiermee de kwaiiteit van een camcorder. 

Als je een slank modelletje voor in je broek- 
zak zoekt x is de slechts 15 millimeter dikke Sony 
DSC-T77 ideaal. Dan kun je ook nog eens tus¬ 
sen een aantal chique behuizingkleuren kiezen 
om bulten lekker mee te showen. 

Ook de Olympus p 1050 SW doet het oog 
niet tekort. Deze camera is erg robuust: vol- 
gens de fabrikant waterdicht tot op een diepte 
van 3 meter en bestand tegen een val van 1,5 
meter. Helaas is de uitrusting nogal sober en 
de 3x zoom niet gestabiliseerd, (mja) 
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Niet-destructieve beeldbewerkingssoftware voor raw- en 
klassieke fotoformaten 

Het voordeef van raw-converters is dat ze foto's snel verwerken en 
niet-destructief bewerken, waardoor originele opnames met verloren gaan, Nu 
een aantal converters ook JPEG enTIFF ondersteunen, beginnen ze aardig met 
traditionele beeldbewerkingsprogramma's te concurreren. Maar we Ike software 
is eigenlijk het beste? 


f je nu voor je hobby of werk fotogra- verteren of voortdurend tussen programmes Converter of publisher 

feert, een probleem heb je altijd: tijds- te switchen. Handig is dat een aantal van 

gebrek. De professioneie fotograaf de door ons geteste programme's ook met Dat raw-converters consequent niet-destruc- 

zit met naderende deadlines, terwijl de hob- formaten afs JPEG en TIFF overweg kunnen, tief werken, komt voornamelijk omdat ze niet 

byfotograaf met een ongeduldige partner, Hierdoor vormen deze converters een prima anders kunnen. Ze krijgen de ruwe data in 

vrienden en andere vrijetijds bested ingen te a Item a tief voor de klassieke fotobewerkings- een moeilfjk te bewerken vorm voorgescho- 

kampen heeft. In zulke gevailen biedt een programmes. teld, die bestaat uit een matrix van helder- 

raw-converter uitkomst: in alle haast schiet de Wij hebben de volgende converters aan heidswaarden en een kleurenfilterarray, het 
fotokwalitelt er niet bij in en de toch al kostba- een test onderworpen: Capture One Pro 453 Bayer-patroon* Om de foto te kunnen bewer- 

re tijd gaat bij alle drukte niet zo snel verioren. van Phase One, DxO Optics Pro 5.3.1 van DxO ken en weer te geven, moet de converter de 

Tot voor kort leidde dit soort software nog Image Science, Adobe Photoshop Lightroom RGB-waarde van iedere pixel uit deze twee 

een nichebestaan. Het ideeom honderden fo- 23, Stlkypix Developer Studio 3 voor Mac OS componenten berekenen (Bayer-interpola¬ 
tor met relatief weinig rompslomp een eigen X, Lightzone 3.6.1 van LightCrafts (dat behalve tie), Vervolgens kan het resultaat, dat nu uit 

look te kunnen geven, trekt echter steeds voor Windows en Mac OS X ook voor Linux ver- RGB-waarden bestaat, natuurlijk niet meer in 

meer fotografen aan. Daarbij kan de ideale krijgbaar is) en de pure Mac-converters Apple het raw-bestand worden teruggeschreven. 

raw-converter veel meer dan alleen batchver- Aperture 2 en Iridient Digital RAW Developer Theoretisch gezien kun je de correctfeaan- 

werking.Jekunter namelijkookdiashows,fo- T8. Van twee programme's zijn sinds onze test wijzingen we! in het raw-bestand Sntegreren, 

toalbums en online fotopagina f s mee samen- alweer nieuwere versies verschenen: Capture maar aangezien camera prod ucenten hun for- 

stellen - en dat zonder daf je de raw's eerst in One Pm 46.3 (free service release) en DxO Op- maten nooit vol ledig docu menteren, laten de 

een ander formaat moet converteren, Apple tics Pro 53.3, die in plaats van een vernieuwde softwareontwikkelaars het raw-bestand liever 

heeft bij zijn workflowoplossing Aperture de basis voornamefijk verbeteringen bevatten. geheel intact. In plaats daarvan rrtaken ze een 

raw-engine zo nauw met de lay-outmodules Er wordt met spanning uitgekeken naar extra bestand aan of slaan ze de wijzigingen 

verweven, dat je de kleuren, beltchting en de Bibble 5, maar daar was tegen de verwach- centraal op in hun database, 
sfeer van foto's perfect op eIkaar kunt afstem- tingen in helaas nog geen testbare versie van Een raw-converter vormt meesta I het 

men. Zo hoef je niet steeds omslachtig te con- beschikbaar (zie kader op pagina 87). begin van de workflow, Professioneie fotogra- 
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Test | Raw-converters 


Vol spanning verwacht: Bibble 5 


fen gebruiken de converter veelal alleen als 
eerste stap bij beeldbewerking, terwiji hob¬ 
by isten voor de meeste projecten vaak ruim 
voldoende hebben a an een efficient© raw- 
workflowtool met nuttige export- en publica- 
tiemogelijkheden. Hierbij kun je denken aan 
het allround pakket Aperture of Photoshop 
Lightroom. De databases van deze pakketten 
bewaren niet alleen correcties, maar helpen 
je ook bij het beheren van raw-bestanden en 
foto's in klassieke beeldformaten als JPEG en 
TIFF. Om foto's makkelijker te kunnen sorte- 
ren, kunnen de pakketten foto's naast elkaar 
weergeven. Daarnaast vervullen ze beheersta- 
ken als het hemoemen van foto's, het meege- 
ven van trefwoorden, het filteren op metadata 
en het maken van statische en dynamische 
selecties op basis van trefwoorden, datum of 
ISO-waarde, Vervol gem kunnen ze met die se¬ 
lecties een diashow, webpagina of fotoalbum 
creeren. 

Pure bestsndsconverters als Capture One, 
DxO Optics Pro, Lightzone, RAW Developer 
en Silkypix kunnen raw-bestanden ook batch- 
gewijs bewerken, Hierbij kunnen ze de foto's 
in projectmappen organ!seren en omzetten 
in standaardformaten als JPEG, TIFF of PNG, 
Daarentegen kunnen ze geen HTML-pagina’s 
of fotoalbums samenstellen of foto's afdruk^ 
ken. Als je zo'n soort programma kiest, moot je 
dus we I wat gaten m je workflow op de koop 
toe nemem Het voordeel is dat je meer keus 
hebt op het gebied van fotobeheer en publi¬ 
sh! ngtools, aangezien je daar een apart pro- 
gramma voor moet gebruiken. 

Maar dat is de theorie; in de praktijk is het 
helaas niet zo eenvoudig om verschiltende 
raw-toepassingen samen te I a ten werken. In 
het ideate geval kan de raw-converter in ieder 
geval de tPTt/XMP-gegevens uitlezen die 
door het fotobeheerprogramma zijn geschre- 
ven - en omgekeerd. Aangezien geen enkel 
programma rechtstreeks in het raw-bestand 
scbrijft, is de enige manier dan ookom alle be- 
standen naar Adobe's universele raw-formaat 
DNG te converteren. Daarin kun je ook XMP- 
metadata inbedden, waaronder velden voor 
EXIF en I PTC. Niet alle raw-converters willen 
hun metadata echter in DNG schrijven. In dat 
geval heb je bij het gebruik van een extern fo- 
tobeheersysteem dubbel werk. 

Siimme metadata filters of zelfgedefinieer- 
de selectiefi Iters met complexe zoekcrfteria 
maken een groeiende fotoverzameling niet al¬ 
leen overzichteltjker, maar versnellen ook het 
bewerken ervan, Zo moeten foto's met ver- 
schillende ISO-waarden meer of minder sterk 
ontruist worden. Met dynamische en statische 
selecties, markeringen en waarderingen kun 
je foto's handig merken voor bepaalde bewer- 
kt ngs stap pen, projecten of aches als verwijde- 
ren, afdrukken, n a bewerken et cetera. 

Kern van de zaak 

Maar afgezien van workflow en beheer: als de 
raw-engine de pixels alleen maar verklooit, kun 
je je beter alle moeite besparen en de camera 
op JPEG-formaat instellen. Elke converter heeft 
een standaardinstefling voor kleur, contrast en 


Aangezien de nieuwe Bibble 5 weinig met 
de huidige verste 4 overeen zal komen, heb¬ 
ben we versie 4 niet getest In plaats daar- 
van geven we een korte vooruitblik op de 
interessantste vernieuwingen. Bibble 5 zou 
door de ommezwaai van pure converter 
naar complete raw-workflowoplossing een 
rol kunnen gaan spelen in het Aperture/ 
Lightroom-segment, Deze Mac-, Windows- 
en Unux-coepassing wil echter geen pure 
database zijn, maar moet ook als combinatie 
van browser en converter te gebruiken zijn. 

Bibble breidt de klassieke, niet-destructieve 
filters voor witbalans, contrast-, belichtlngs- 
en kleurcorrectie uit met een selective cor¬ 


bel derheid. Dat varieert soms per camera, maar 
is soms ook afhankelijk van de ISO-waarde. 
Deze standaardinstelling moet je kunnen aan- 
passen. Met Capture One kun je de kleuren het 
beste aanpassen, omdat die gebruikersgedefi- 
nieerde ICC-profielen van camera's accepteert 
en je bovendien helpt eigen profielen aan te 
maken. Bij programma’s als Aperture, die geen 
ICC-profielen van camera's accepteert, moet je 
de kleuren met een selectieve kleurcorrectie 
bij werken. Dit is alleen wel een tweed era ngs 
methode, aangezien een ICC-profiei a I in een 
zeer vroeg stadium van het converteerproces 
ingrijpt en de kleuren dus structureel defini- 
eert, terwiji een selectieve kleurcorrectie alleen 
de kleuren die in het standaardprofiel van de 
producers aanwezig zijn, bijwerkt Bovendien 
werkt een ICC-profiel dat bijvoorbeeld op basis 
van de 24-kleuren Gretag-Macbeth ColorChec- 
kertestkaart is aangemaakt, durdelijk verfijnder 
dan selectieve kleurcorrectie. 

Tot de standaarduitrusting behoren de 
correctie van de witbalans via een kleurtem- 
peratuurregelaar of een grijswaardenpipet, 
evenals procedures om helderheid, contrast 
en verzadiging aan te passen. De verzadiging 
vi nd je meestai onder levendig' of vibrance 1 . 
Veel van onze test programmes hebben ook 
een I o kale contrast verste r king (bij Lightroom 
heet die ook ’vibrance'), een effect dat je bij 
de traditionele beeldbewerkingsprogram- 
ma s met het USM-filter (UnSharp Mask; hoge 
radius, lage sterkte) bereikt. Gradatiecurven 
definieren het contrast en de helderheid of 
verzachten lichte kleurzwemen als de curven 
ook de afzonderlijke kanalen van een RGB- 
foto kunnen bewerken. 


rectie naar het voorbeeld van Lightzone. 
Met behulp van Bezier- en freehand-paden 
kun je het effect van alle Bibble-AIters tot de 
geselecteerde fotodelen beperken. Hierbij 
zijn willekeurig veel aanpassingslagen voor 
bijvoorbeeld het fijnregelen van de kleur- 
temperatuurtoegestaan. NoiseNinja is daar 
bij een uitstekend denoise-filter dat op de 
achtergrond draait. Aangezien de NoiseNin- 
ja-plug-in aan het begin van de raw-pipeline 
zit, worden storingen a I aanpakt voordat ze 
door interpolate of andere bewerkingen 
versterkt worden. ledere Bibble-plug-tn 
werkt in principe op raw-basis en dus niet- 
destructief. Zo’n soort plug-in-architectuur 
kunnen Aperture en Lightroom niet bieden. 


Lightzone was de eerste raw-converter die 
lokaie correcties ondersteunt. Het selecteren 
gaat makkelijk met vectormaskers of met zes 
basiskleuren. Adobe Lightroom volgde met 
zijn lokaal-aanpassingspenseel. Geen van de 
programma's kan complexe maskers vervan- 
gen, maar je kunt er wel een scala aan stan- 
daardbewerkingen mee uitvoeren, bijvoor- 
beeid het verseherpen van de ogen en mond, 
het neutraiiseren van oververzadigde kleuren 
of het donkerder maken van een drukke ach¬ 
tergrond. 

Om honderden foto's snel te bewerken, 
moet je instellingen als profielen kunnen op- 
staan en die flexibel kunnen combineren, Zo 
kun je bijvoorbeeld stijlen aanmaken voor 
landschapsopnamen, portretten, kunstlicht- 
en flitslichtopnamen en voor het omzetten 
naar zwart-wit. Afhankelijk van de gebruikte 
ISO-waarde kun je het juiste verstherpings-/ 
ontruisprofiel gebruiken. Met name bij serie- 
foto's wil je zonder veel gedoe (delen van) de 
instellingen van een referentiefoto op alle an¬ 
dere foto's toe passen. 

Om de beeldkwaliteit en het kleurkarakter 
te testen, hebben we een verzameling raw's 
van de Canon 5D en de Nikon D200 samen- 
gesteld, Deze foto's bestaan uit portretten, 
landschappen en standaard fotoproblemen 
als over- en onderbetichting of een te hoog 
contrast. Deze problemen moesten zonder 
externe bee I d be we rki ngs soft ware opge- 
lost kunnen worden. In onze eerste ezeltest’ 
moesten de programmes bewijzen hoe goed 
ze de scbaduwpartijen op de snuit van een 
licht overbelichte ezel konden herstellen. Be- 
halve de correctiemogelijkheden hebben we 



De ezeltest bracht 
Lightroom van 
z'n stuk: bij een 
paging de enigszins 
overbelichte neus te 
herstellen, onfstonden 
er gelige vlekken. 
Aperture kreeg het 
wel voor elkaar de 
fluwelige nuances te 
reconstrueren [rechts). 
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Erg handig: Aperture heeft de raw-engine naadloos met de lay-outmodules vervlochten, 
zodat je foto's ook qua lay-out fijn op elkaar kunt afstemmen. 


bovendien de standaardlnstelfingen beoor- 
deeld, aangezien die in de regel als uttgangs- 
punt voor verdere correcties dienen. 

Aperture 

Apple was met Aperture korte tijd een heuse 
trendsetter, Dit pakket, bestaande uit een 
raw-engine met fotobeheer, sorteer- en fil- 
teropties en opmaakfuncties voor HTML, 
print en fotoalbum, kwam zo’n twee jaar ge- 
leden voor het eerst op de nwkt. Flier mee 
toonde het de bestaande markt hoe een 
echte raw-workflow er uit kan zien. De handi- 
ge loep is uniek, waarmee je beelduitsnedes 
kunt vergroten zonder daarbij steeds weer in 
en uit te moeten zoomen. Dat laat Apple aan 
de concurrents over. Andere highlights: bij 
het restaureren van overbelichte beefddelen 
loopt Aperture in de test voor op de andere 
programme's, en ook met het dynamisch 
genereren van webpagina's en het samen- 
stellen van chique fotoalbums onderscheidt 
Apple zieh van de concurrent^. Als je bij- 
voorbeeld je website of online familiealbum 
voortdurend up-to-date wilt houden, dan 
kun je in Aperture een filter defmieren dat 
atle vijfsterren Foto's van het afgelopen jaar 
met het trefwoord Tamilie' automatisch in je 
virtuele galerij ophangt. 

Helaas werkt Aperture op raw-niveau erg 
slecht samen met andere programme's. Als 
je foto's in DNG-formaat importeert en ver- 
volgens in Aperture van trefwoorden wilt 
voorzien, kun je die metadata extern niet 
weergeven. Dit komt doordat ze in de Interne 
database zitten verg rend eld. Alleen via JPEG- 
en TIFF-bestanden of met een apart TXT- 
bestand kun je de moeizaam toegevoegde 
mformatte ook buiten Aperture inzien. 

Bij de eerste aanblik van Aperture zul je ver- 
rukt zijn over de workflow van het program- 
ma. De tandwielen van beheer, correctie en 
publishing grijpen gesmeerd in elkaar. Maar 
uitgerekend bij het onderdeel correctie, waar 


je va nzelfs preken d de meeste tijd aan zult be- 
steden,ontbreken belangrijke automatismen. 
Zo kun je complete Instelfingen niet als een 
stijl opslaan, maar alleen via copy&paste van- 
uit een foto op andere foto's toepassen, 

De weergavekwaliteit lijdt er duidelijk 
onder wanneer een foto te veel fi Iter in st rue- 
ties voor z f n kiezen krijgt Daarbij doen de 
door het standaardprofiel berekende kleuren 
nogal flets aan, wat wel even wennen is als je 
de heldere kleuren van dia r s gewend bent. 

Voor vrijwel ailes wat Aperture niet of niet 
goed genoeg kan, kun je intussen wel een 
plug-in vinden, Maar omdat die anders dan bij 
Bibble niet op basis van raw, maar als een ex- 
terne editor werken, moet Aperture htervoor 
eerst een TIFF- of JPEG-werkkopie aanmaken. 


Capture One 

Capture One Is naast Bibble een van de klas- 
sieke raw-converters. Deze twee conver¬ 
ters bestonden al toen Adobe en Apple het 
woord raw nog niet eens konden spellen. 
Van Capture One kun je een fijne, natuur- 
lijk werkende kleuromgevlng verwachten. 
Vooral bij veeleisende huidtinten weet dit 
programme (van producent Phase One) uit- 
stekende resultaten te boeken. Daarbij over- 
tuigt het in de standaardinstelling metfrisse, 
ruisarme pfaatjes die nooit overbewerkt 
ogen. Objectiefvertekeningen kun je met de 
hand corrigeren of - als je een duur Zeiss- of 
Hasselblad-objectief bezit - automatisch met 
het meegeleverde profiel corrigeren. Na een 
korte analyse verwijdert Capture One storen- 
de kleurranden automatisch, wat bij scherpe 
randen helaas niet altijd zonder restanten ge- 
beurt. Het hoogtepunt is de selective kleur- 
correctie, waarmee je ook cameraspecifieke 
ICC-profielen kunt samenstellen. 

Wat de workflow bet re ft houdt Capture 
One zich verre van alles wat niet direct met 
raw-bewerking en bestandsconversie te 
maken heeft, Verzamelingen, waarderingen 
en markeringen structureren het bewerken, 
terwijt stijlen en exportprofielen het bewer¬ 
ken versnellen. Omdat je exportprofielen vrij 
kunt combineren, heb je met een paar keer 
klikken high-res TIFF's voor de prepress, pre¬ 
views voor op internet, een contactafdruk of 
DNG-kopieen voor je archief. 

De weinige opties als converteren en enkel 
de ondersteuning voor HTML-contactafdruk- 
ken lijkt niet meer van deze tijd, Bij een pro¬ 
gramma dat voor professioneel gebruik is 
bedoeid, zou je op z'n minst een afdrukfunc- 
tie verwachten. Ook de DNG-integratie kan 
beten Capture One leest en schrijft wel DNG's, 
maar negeert metadata in beide richtingen. 
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Lightzone 


Het corrigeren van foto's buiten de profielen 
om is dan ook een tijdrovende bezigheid 
geworden, Een groot aantal subvensters 
en kleurige elementen in de instelltngsven- 
sters Jeiden je af van de essentie. Snelmenu's 
(rechtsklikken) ontbreken eveneens. Ook 
is het bij het werken met eurven hinderlljk 
dat je een nieuw curvepunt niet direct kunt 
bewegen. Je moet het eerst iosiaten en dan 
opnieuw aankiikken. De weergavesnelheid, 
vooral bij het aankiikken van een foto, remt 
de workflow behoorlijk af- Tenslotte blok- 
keert het exporteren van foto's naar JPEG of 
TIFF zelfs het hele programma. 


DxO bespaart je veel werk met imitaties van verschillendetypen fotofilms en correetie- 
profielen voor objectieven. De workflow voor individuele instellingen is minder goed 
geslaagd. 


DxO Optics Pro 


DxO zou in combinatie met zijn fotofilm- 
pfug-m het perfecte pakket voor fotografen 
kunnen zijn, Deze verzameling profielen, die 
de look van bekende typen analoge films 
nabootst, is ideaal ats je chronisch tijdgebrek 
hebu En als je fotoapparatuur hebt die door 
DxO wordt ondersteund, neemt de software 
je nog meer werk nit handen. Zo kunnen 
camera- en objectiefprofielen je foto's auto- 
matisch ontruisen, vertekenmgen corrigeren 
en kleurranden en vignettering verwijde- 
ren. Ook foto's van gebouwen met storende 
scheve muren kun je rechtbreien door twee 
parallelle lijnen in de foto te definieren, 
Daarentegen kwam de andere kant van de 
medaiile bij een paar van onze testfoto's tot 
uitdrukking, Hierbij klaagde de software na- 
melijk over ontbrekende of gewijzigde EXIF- 
gegevens. So ms weigert Optics Pro zulke 
minimaal gewijzigde bestanden botweg te 
bewerken. 

Kwalitatief gezien behoort DxO Optics Pro 
tot de beste vertegenwoordigers van zijn 
soort, Dankzij een geslaagde kleurconversie, 
een effectieve combinatie van filters voor 
het verscberpen en ontruisen, waarbij details 
worden ontzien, een zeergoede highlightre- 
covery en een automatische contrastbalans, 
kun je heel wat uit je raw’s halen. Zo stem- 
men de cameraprofielen de sterkte van het 
ontruisen automatisch op de ISO-waarde 
van de foto af. Huidtinten komen in de stan- 
daardmodus vergeleken met Capture One af 
en toe wat gelig uit de vert. Bovendien mag 
het resultaat jets scherperzijn. 

Helaas hebben de ontwikkelaars wat min¬ 
der aandacht aan de interface, de gebruiks- 
vriendelijkheid en de performance besteed. 


Hoewel je met Lightzone meerdere geselec- 
teerde foto's tegelijk kunt bewerken, leent 
het programma zich vanwege de scheiding 
tussen foto browser en -editor vooral voor 
het bewerken van afzonderlijke foto's, en dan 
met name voor fokale correcties. Terwijl zijn 
coneurrenten hun gebrutkers beperken tot 
een voorgedefinieerd assortment filters, kun 
je met Lightzone willekeurtge instellingen 
voor contrast, helderheid, kleur, verseherpen 
en vervagen op elkaar stapelen en de wer- 
king van iedere aanpassingslaag via vector- 
of kleur maskers lokaal afbakenen. Ook kun 
je de afzonderlijke modules op elk moment 
weer uit het zelfsamengestelde pakket ver- 
wijderen. 

Als je er eenmaal aan gewend bent, werkt 
de zone mapper erg intuitief. Deze allround 
tool is afgeleid uit het door Ansel Adams ge- 
publiceerde zonesysteem [1 ] en bekommert 
zich om allerlei contrast- en helderheidscor- 
recties. Het dient dan ook als vervangsng voor 
gradatieeurven zoals die in andere program- 
ma's gebruikelijk zijn. De filters voor het ver- 
scherpen en ontruisen gaan erg voorzichtig 
te werk, zodat er geen details verloren gaan. 

Lightzone lost het probleem van toege- 
voegde bestanden erg slim op. Zo siaat de 
software correcties apart op in een JPEG- 
bestand, dat behalve het aantal pixels afle 
correctie-instructies bevat Voor metadata, 
bijvoorbeeld de waardering en copyrightin- 
formarie, creeert het een XMP-aanhangseL 
Zo kunnen ook andere programma’s die XMP 
ondersteunen de sorteergegevens van Light¬ 
zone gebruiken, zoals Adobe Bridge, Light- 
room en Microsoft Expression Media. Het was 
alleen wel jammer dat er problemen waren 
bij hetvullen van een aantal IPTC-velden die 
in Adobe Bridge waren ingevuld. Lightzone 
I let het copyright bijvoorbeeld wel correct 
zien, maar niet de titel van de foto. 


Flexibel programma: met Lightzone kun je willekeurig veel aanpassingsiagen 
combineren en hun werking met vector- en kleurselecties inperken. 
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lightroom zet de bewerkte raw's inclusief de belangrijkste informatie snel op papier of 
online. 


Photoshop Lightroom 

Adobe staat met Photoshop bij de traditio- 
nele beeldbewerking op eenzame hoogte. 
In de nieuwe, belangrijke markt van conver- 
tersoftware wordt deze monopolist echter 
met ongewoon veel en vooral serieuze con- 
currentie geconfronteerd. Misschien is dat 
wel de belangrijkste reden waarom uit de 
laatkomer Lightroom een zeer doordachte 
workflowoplossing is ontstaan, 

De in de standaardversie enigszins be- 
perkte kalibratremogelijkheden warden 
door twee tools van Adobe Labs uitgebreid 
(zie soft!ink), Beide bevinden zich nog in een 
betastadium, De DNG Profile Editor maakt 
ICC-profielen aan op basis van een kleurta- 
bel. Daarbij maakt een kant-en-klare set ea- 
meraprofielen verschillende kleunnterpreta- 
ties mogelijk, bijvoorbeeld voor portret- en 
landschapsopnamen. Desondanks loopt 
Adobe bij de kleurconversie en bij de high¬ 
light-recovery met op kop. In de ezeltest te- 
kende Aperture de zachte overgangen naar 
de lichte delen van de snuit stukken beter, 
terwijl Lightroom grauwgele vlekken produ- 
ceerde. Met het in versie 2 geintroduceerde 
lokaal-aanpassingspenseei kun je beeldde- 
len gericht lichter of donkerder maken en 
hurt kleuren of scherpte corrigeren. 

Bij de workflow speelt Adobe zijn troeven 
uit; Lightroom is het enige programma dat 
raw-bestanden direct als HDR-foto of Smart 
Objects aan de beeldbewerkingsstandaard 
Photoshop kan doorgevem Alle andere 
programma's moeten de bestanden eerst 
naar TIFF of JPEG converteren. Aangezien 
Photoshop CS A en Lightroom 2 dezelfde 
raw-engine bevatten, kunnen Photoshop en 
zijn bestandsbrowser Bridge de LEghtroom- 
insteliingen uitlezen en op ieder moment 
aanpassen. Het nadeel is dat afsje Lightroom 


regelmatig update, je minstens iedere twee- 
de Photoshop-update moet meenemen. De 
laatstetegelijk met Lightroom 2 verschenen 
Camera Raw plug-ln is bijvoorbeeld niet 
meer compattbel met Photoshop CS2, en de 
huidige niet meer met Photoshop C53. Ven¬ 
der zijn de publishingfunctles - afdrukken, 
webpagina's, dtashow - erg nuttig en voor 
handig gebruik geimplementeerd. Daaren- 
tegen blijven creatieve projecten als fotoal- 
bums, fotoblogs en kleine lay-outs voorbe- 
houden aan Aperture, 

RAW Developer 

RAW Developer is een pure converter met 
zeer uitgewogen, aangename kleuren. Hier 
worden ook heldere kleuren niet overstuurd. 


Anders dan bijvoorbeeld Lightroom, wordt 
overbelichting zeer fijn gecorrigeerd, zon 
der overbeiichte delen in witte vlekken te 
veranderen. Uniek in dit testveld zijn de Lab- 
gradatiecurven, waarmee je contrast, helder- 
held en verzadiging duidelijk beter kunt aan¬ 
passen dan met degebruikelijke RGB-curven, 
Aangezien helderheid en chrommantie in de 
Lab-modus strict van elkaar geseheiden zijn, 
past de L-kanaal-curve contrast en helder¬ 
heid aan zander de kleuren aan te passen. 

Bijzonder praktisch is dat RAW Developer 
behalve het a- en b-kanaal voor de rood- 
groen- en de blauwgeel-balans een ab- 
composietcurve heeft om de verzadiging 
fijn op het helderheidsbereik af te kunnen 
stemmen, Deze aanpak is flexibeler dan de 
verzadigings- en vibrance-functies van de 
concurrenten. Andere methoden voor de 
kleurafstemming verSopen voornameiijk 
via RGB-curven en ICC-prof ielen. Dit kleine, 
maar fijne assortment wordt afgerond met 
diverse verscherpingsmogeMjkheden [USM, 
Hybrid Sharpen en Deconvolution) en een 
effect i ef ruisfi iter 

Ons wenseniijstje bevat in elk geval een 
selectieve kleurcorrectie zoais bij Capture 
One, tools voor het opheffen van geometri- 
sche vervormingen en kleurranden, en een 
paar rudimentaire workflowonderdelen die 
de batchverwerking vergemakkelijken van 
foto's die onder verge!ijkbare omstandighe- 
den zijn genomen. Zo zou een beeldverge- 
lijkingsfunctie nuttig zijn, evenais filters die 
metadata ondersteunen en de mogelijkheid 
om eenvoudige verzamellngen te maken. 

Silkypix Developer Studio 

Silkypix is een kiassieke bestandsconverter, 
die in tegenstelling tot Capture One en DxO 
Optics Pro wel een eenvoudige pnntfimctie 
voor afzonderlijke foto's bevat Deze op zich 
weinig spectacuEaire raw-converter heeft 
welnig opsmuk, maar wel een solide beeld- 
kwalifeit, aangename kleuren, een nette, 



Met de 
Lab-curves 
van RAW 
Developer 
kun je ver¬ 
zadiging, 
helderheid 
en contrast 
heel gede- 
tailleerd 
instellen. 
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Thecus 


N7700 


7-bay Server met 2 x 10OOMbit FIM. 


N8800 

19"Rackserver met 8 x SATA II en 2 x Gigabit LAN. 


Mobile-Harddisk.nl 

NuooknetwerkmedtaspeteB! 


a 

thui swings I 
UJQorborg 


Nieuwste Synology modeller! 


De nieuwste reeks Synology 
NAS-systemm 


DSl09j: 
* DS109. 

DS209J: 
DS209: 


€129,00 

€229,00 

€199,00 

€309,00 


Popcorn Hour A-110 Media Speler 


HD mediaspeler: stream 
al uw media vanaf uw PC, 
NAS Of een optionele inge- 
bouwde harde schijf. 


A-110: 


€299,00 


ICY BOX NAS IB-NAS4220-B 

Gigabit duel RAID NAS voor 
twee 3.5" SATA HDD, 


1B-NAS422Q-B 


€149,00 


HD Digitech HDX 1000 


Netwerk media speler met 
SATA, HDMI en S^PDIF. 
Ook in zwart. 


HDX 1000: 


€299,00 


Cal Di g it VR 


2 harddisks in RAID (0 of 1). 
max 220 MB/s (eSATA), 

_ van 1000GB: €399,00 

van 3000GB: €699,00 


QNAP Turbostation TS-119/TS-219 

□NAP s nieuwste generalEe 
een- en twee-bay Turbo Nas 
series met iSCSI, 1 2 Ghz 
CPU en 512MB RAM 


TS-119: 

TS-219: 


€289,00 

€365,00 


Bestel ma-vr voor 15,00 uur en beta a I met [Deal, Creditcard of rembours en u heeft uw bestelling de volgende dag in huis! Verzendkosten slechts 5 euro! 

Alls prijzen zijn indusief BTW. 


Mobile Harddisk Solutions | Tek 023^-5344286 | Kuppersweg 25 [ 2031EA Haarlem 
Kijk voor meer backup oplossingen en imagetanks op www.mobile-harddisk.nl. 
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Raw-converters 


Product 

Aperture 2.1 


DxO Optics Pro EiiteS.1.1 




Lrghtzone 35,1 

Photoshop Light room 2 

Producer* 

Apple, www.apple.nl 

Phase One, www phaseone.com 

DxO, www dxacom 

LightcraDs, www.lightuaFts.com 

Adobe, www.adobe.nl 

Systeerodsen 

Mac OS X 10,4.11 1052, special* 

Windows XP / Vista, Mac OS X1035 

WindowsXP/Vista, Mac OS X 

Windows XP/VIsia, Mac OSX 

Windows XP /Vista, Mac OS X 


hardware (zie softlink] 


10.4,105 

10.4.3, Linux 

10.4,105 

Taal 

Engels 

Engels 

Engels 

Engels 

Engels 

Acthferen I deactiveren mogelljk 

- 

yfy 

y iyf 



Plug-in Interface 

y (nletopraw-laag) 

- 

- 

- 

v' (alleen voor export) 

Ondersteimde Camera's (details ?ie 

[anon, Nikon, Fuji, Hasselblad,Ml- 

Canon, Nikon, Phase One, Epson, 

Canon, Nikon, Fuji, Pentax, 

Canon, Nikon, Fuji, Kodak, Leica, 

Carton. Nikon, Cnntax, Epson, Fuji, 

softlink) 

noJ ta, Leaf, Leica, Olympus, Panasonic, Fuj 1, Minolta, Lelca, Ma miya, Olym- 

Samsung, Sony, Minolta 

Minolta, Olympus, Panasonic, Pen- 

Kodak, Minolta, Leaf, Leica, Ma- 


Hentax, Samsung, Sony 

pus, Perrtax, Sony 


tax, Ftkoh, Sony, Samsung 

mlya, Olympus, Panasonic, Pentax, 

Phase One, Samsung, Sigma, Sony 

Dverige te be worker (ormaten 

JPEG, TIFF, PSD, DNG 

DNG f 

JPEG 

JPEG, TIFF, DNG 

DNG, TIFF, JPEG, PSD 

Exportformaten 

JPEG, TIFF, PNG, PSD 

JPEG, TIFF, PNG 1 

JPEG, Tlf F, DUG 

JPEG, TIFF 

JPEG, Tiff, PSD, OfJG 

Kleurbeheet 



y 



Multicore 

Kleur, contrast, heiderheid 



- 

- 

v" 

Witbalans: kfeur icffiperatuu r / 
grtjspunl 

y fy 

y/tv 

yfy 

fy 

yfy 

Curven: composiet / RGB / Lab 

-/-I- 

y/t-t- 

yui- 

zonesysteirc RGB-composiet / 
luminosity 

y f-f- 

Contra stbalans 

y 

y/ 

y (automatrsch) 


- (alleen invuEflits] 

Highlight-recovery 


- 

v' 

_ 


Selectierekleuwreate 

^ fonder tolerantiebereik) 

v' 



y (zunder tolerantiebereik) 

Eiger ICC-camera profielen 

- 

y (ookaanmaken) 


- 


Non-destroafe£ verzadiging/ helder- 
heid y contrast 

✓ tS /- 

^ !>/ fy 

y/yfy 

v" fy fy 

y/yfy 

Lokale con rastiw Ians 


S 

y 

y 

y 

Lokale ccrrectie 

- 

- 

“ (alleen kleuraanpassirig) 

y (vector en kleurseletties) 

y (aanpassingspenseel) 

Z/W-mixer f inkleuten 

(alleen RGB) fy 

“/V 

- (alleen stijlen) IS (aiieen stiffen) 

^ fy 

y fy (ookd'uotoon) 

Wlflekeurig reel aanpassi rtyslagen 

Beeldoptimalisatie 

' 

~ 

* 

y 

- 

Ruts verwijderen 


*/ 

y 

y 

y (middelmaDg) 

Verstherpeo 

v^geenUSM 


y 

y 

■/, Got: speciaal naar uitvoer 

Reparatiepenseel / rode ugon 

yfy 


y (stofverwijderen)/- 

yfy 

yfy 

Kromme lijnen 

- 

- 

y 

- 

_ 

Vertekeningeo: h and matig / pmfieleo 

-/- 

ySfyf 

»ly 


-1- 

Chromatiscbe aberrate / vigneitcririg 

Workflow 

— 

y fyS 

y (alleen via ubjeaiefprofieiJ/V 

-1- 

yfy 

Meedere bestanden simuftaan 
bewerken 

- 

- 


y 

y (beperkt) 

Openen In exierne editor 

✓ 


- 

- 


Import / export op achtergrond 

yfy 

yfy 

yf- 

-t- 

yfy 

Batclhhemoemen: bijj In- / export / 
altijd/ op metadata 

yfyfyf- (alleen datum) 

Siy/ISl- 

-M- 


yfyfyfy 

Gvengp impnrtacties 

1 PTC-data, lijdaanpassim) 

batk-up, copyright /caption 

- 

— 

steekwoorden, metadata- / delink- 



twreegen 



sjablonen, DNG-conversie 

Fotorergelljklng / batch / waante- 
ringen f markeren 

y/yfyf- 

-hfyfy 

-f-lyfy 

-t-fsi- 

y fy fy fy 

Metadatafllter/eigen filters 

y fy 

sl¬ 

y (beperkt) / ✓ 

y (nietnaariSO-waarde) /- 

yfy 

Profielen opslaan f tamerastan- 
daarden 

-fgeen stijlen)/*/ 

yly 

y/y 

yfy 

y/y 

Proficient copy paste / mengen / 
combiners 

yf-fy 

SfSfS 

yf-fy 

yf-fy 

yfyfy 

Exportprofiden 

S 

yS 

y 


y 

Meerdere mstanties per raw 

y 

y 

y 

*/ 

y 1 

Bestandscperaties 

Publishing 


yS 

- 

y (nietrefschuiven) 


Ptinten. catitattaftf ruk / kleurheheer 

yfy 

-/-(nietvoor print) 

-/-(met vnor pnnt) 

-fy 

yfy 

Conrerteren: naam/ grootte / kleur* 
ruimte / metadata reranderen 

y fy fy fy (rerwijderen) 

y fy/ (alfeenin%)/ >s h 

v' / ^ (alleen in pixels) / y f - 

y (beperkt) / S (beperkt) /✓ / - 

y fy fy fy (mimmaliseren) 

HTML-gallcry f sjablonen / eigen 

✓ /✓/- 

y/ (eenvoudige contattafdruk) 



*/ (HTMLen Flash) fyfy 

Diashow / fotoalbums 

y (zmslmpel)/^ 

»/- 



yf- 

Beoordeling 

Kleur, contrast, be! ithting 

O 

©© 

® 

© 

© 

FotO’Qptlmaflsade 

O 


@© 

© 

0 

Workflow 

© 

O 

© 

© 

© 

Publishing 

©© 

© 

© 

© 


bed leu ingen handleiding 


O 

© 

®0 

© 

Prijs (upgrade) 

€200 (€100) 

€3M 

€250 

€165 (€41) 

€297 (€110) 

' cornier metadata 1 beperkt, alleen rent uitvoer ©@ jeer goed 

© goed O voldwnde 0 slecht 

©© zeer slecht aanwezig 

niel aanweztg g,o. gecn opgave 
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Test | Raw-converters 



Silkypix toontfotostijlen als live-preview in het volledige beeld. Het programma over- 
tuigt doorzijn goede allround performance. 




RAW Developer 1,8 

Silkypix Developer Studio 3 

Iridient Digital, 

Benelux distiibufie: easy computing. 

wwwjridietitdigital.com 

http://min iwebsite.easycomputi ng. 
tom/sllkypfx/ 

mm 10.4,10 

Windows ME 1 2000 / XP i Vista, Mat 
05X10.2 

Engels 

Engels 

- 

w- 


- 

Canon, hi 1 kon, Casio, Contax, Epson, 

Canon, hi ikon, Casio, Epson, Fuji, Kodak, 

Fuji, Hasselb lad, Kodak, Hon ica. 

Minolta, Leaf, Leica, Mamiya, Olym¬ 

Leaf, Leica, Marriya, Minolta, Qlym- 

pus, Panasonic, Pentax, Ricoh, Sony, 

pus, Pa na son ic, Pentax, Phase One, 
Ricoh, Rollel, Samsung, Sigma, 
5inar,Sony 

Samsung 

- 

DNG, JPEG, TIFF 

T1FFJPEG2000, PNG 

JPEG, TIFF 

✓ 

{beperkt) 

^ (dualprocessor) 


■//vT 

slv 


ww- 

(geen extremen mogelijk) 



v' 

- 

vT (zonder toleranlieberdk) 


_ 

✓ (via Lab-turves) 

-MlS 

- 


- 

- 



y' 


y\ diverse methoden 

y' 


-i- 

- 

s/ 

-t- 

✓ 7- 

r Jb 

✓Vv' 

vr (via baidi-dlaloog) 


y* {S 

</}- 

(alleen datum) 

-/VVM (EXIF) 

-/-Wv' 

- i-i-W 

4 - 



>/ 7“ 

^ (beperkt)/“ 


v' 

T 

- 

- 

y' 

y/ 

-/- 

/v 7 (beperkt) 

y'/y' /v^ }*/ (EXIF verwijderen) 

s/ IS h/ (alleensRGB7 Adobe) iV 
(alEeen verwijderen) 

-M- 


- i - 

“7- 

® 

O 

0 

© 

© 

© 

© 

O 

m® 

O 

€104 

€ 120 fp£boM:€ 1401 


goed gestructureerde interface, plus de 
mogelijkheid eigen stijlen te deflnieren. Het 
is erg praktisch dat Silkypix bij een mouse- 
over boven een stijl een live-preview van het 
volledige beeld laat zien. Ook de snefheid is 
indrukwekkend. Developer Studio is zowel 
bij het importeren als bij het bladeren en het 
zoomen bij volledige weergave lekker vlot en 
rekent correcttes vrijwel zonder vertraging in 
het beeld door. De uitstekende performance 
wordt helaas wat tenietgedaan doordat bij 
het exporteren het volledige programma ge- 
blokkeerd wordt 

Bij de kleurinstellingen ontbreken crea- 
tieve filters, zoals zwart-witconversie, kleurfil¬ 
ters en een veilige manier om de lichtinten- 
siteit te verhogem Wei is er een tool tegen 
scheve muren en vertekeningen. Fotografen 
met meerdere camera's zullen de mogelijk¬ 
heid missen om voor ieder cameramodei een 
a parte converterlngsstandaard te definieren. 

Conclusie 

Bij het uitkiezen van de juiste converter is het 
allereerst belangrijk te checken door welke 
programmes je camera wordt ondersteund. 
Vervolgens kun je je afvragen of je een com- 
pleet pakket wilt of liever een pure converter 
als aanvulling op je favoriete publishing- en 


beeldbewerkingsprogramma's. Als je een 
complete workflowoplossing zoekt, vind je 
in Lightroom de beste combinatie van foto- 
kwaliteit, -beheer en publishing. Aperture is 
eerder een makkelijk lay-outprogramma, dat 
minder geschikt is voor het intensief bewer- 
ken van scheepsladingen foto’s. 

Capture One overtuigt kwalitatief ai in de 
standaardinsteiling, De fljn afgestemde kleu- 
ren bij een al met a I frisse weergave zijn een 
perfect uitgangspunt voor verdere bewerkin- 
gen. Voor de hoge prijs zou je echter wel een 
printfunctie verwachten. Lightroom is qua 
prijs interessanter en is bovendien een zeer 
flexibele, universele fotobewerker voor JPEG, 
TIFF en raw die ook voor Linux verkdjgbaar is. 

Als je nog wat geduld kunt opbrengen, 
kun je beter even wachten op de nieuwe 
Bibble versie 5, die binnenkort moet verschij- 
nen. Deze software is voor iedereen even 
Interessant, of je nu een pure converter wilt 
of iiever een complete workflow oplossing. 

(jmu) 

Literatuur 

IT] Zonesysteem, http://nl.wikipedia.org/wiki/ 
Zone-systeem en http://en.wikipedia.org/wiki/ 
Zone_system 

^ Softlink 0905086 


Weergave- en verwerkingssnelheid 


Programme 
starten [ins] 


SOflbestanden lOObestanden 5 foto’s na elkaar Zoomentot 

importeren [min :s] exporteren |miti:s] weergeven [in s] 100% (ins] 


Aperture 1 
Capture One Pro 1 
DxO Optics Pro 2 
Lightzone 2 

Photoshop Lightroom 2 
RAW Developer 1 
Silkypix Developer Studio 2 


■ 3:97 rn MM 6:42 3 ■ 06:37 

^M 12:14 ■ M 15:05 

■mm mi 

MM 15:89 

M 07:00 

1 1:67 1 00:17 ^M 20:29 

Ml 09:61 IQ0;11 J 20:22 

1 testsysteem: Mac Mini, Intel Core 2 Duo f 1,83 GHz, Mac OS X 10.5.5 

2 EesLyiteem: AMD Athlon Dust 560O+, 2,8 GHz, 1GB RAM, Windows Vista 

3 autpmaflsch importeren van submappen niet mogelijk 



S 06:02 


I 04:06 
M 12:55 

Mr 09:97 
■ 10:24 
B 09-4S 
106:35 


i 23:17 
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Andrea Trinkwalder 


Het universele ruwedataformaat 
belooft een naadloze fotoworkf 
zekerheid voor de toekomst 


Fabrikanten van 
digitale camera's 
bieden allemaal hun 
eigen raw-formaat 
Is een overstap naar 
Adobes DNG* 
standaard dan de 
moeite waard? 


J1 Is je de beste kwaliteit uit 
Xi je foto T s wilt halen, moet 
flje ze niet als JPEG opsfaan, 
maar in het ruwe fotofornnaat van 
je camera. Waar JPEG-bestanden 
qua kleur, contrast en scherpte af 
volledig zijn gecorrigeerd, hou- 
den raw-fotografen hierbfj nog 
een slag om de arm. Raw-foto's 
zljn vrijwel onbewerkt en hebben 
een tamefijk hoge kleurintensiteit 
van maximaal 14 bit per kanaal 
(JPEG: 8 bit), Hierdoor heb je nog 
genoeg mogelijkheden om de 
belichting net dat beetje aan te 
passen, een mislukte witcorrec- 
tie te corrigeren, bet contrast en 
de scherpte op het betreffende 
thema af te stemmen en een per- 
fecte balans te vinden tussen ruis 
en detail. 

Dat kost echter meet tijd, meer 
resources en specifieke software 
die op het cam era mod el is afge- 
stemd. Maar ook dan gaat het be- 
werken van raw-bestanden nog 
steeds niet perfect Aangezien de 
eamerafabrikanten hun formaten 
niet standaardiseren, zijn ze ook 
niet zo makkelijk te vervangen 
door formaten als JPEG en TIFF. 
Om die reden hebben software- 
prod ucen ten als Adobe en Apple 


complete fotobewerkingssuites 
samengesteld die sorteerhulp, 
viewer, raw-converter, database 
en publicatiehulp in een moeten 
zijn, 

Zulke kant-en-klare pakket- 
ten spreken helaas niet iedereen 
aan. Als je jufst (fever software 
wilt om je hele fotoverzameling 
snel te kunnen ordenen r is een 
krachtigere database handiger 
om raw-bestanden te archiveren. 
Met DNG (Digital Negative), het 
universeei open raw-bestandste¬ 
rn a at van Adobe, zouden fotogra- 
fen veel minder gedoe moeten 
hebben dan met de proprietaire 
be stand stem a ten van merken 
als Canon en Nikon. Maar welke 
voordelen heeft £en uniform for- 
maat? En welke software zorgt 
voor een vloeiende fotobewer- 
king en welke niet? 

Een veel gehoord argument 
om voor DNG te kiezen, is de 
duurzaamheid Zelfs camerafabri- 
kanten nemen soms afstand van 
een ouder formaat zodra er con¬ 
verter- of SDK updates zljn. Toen 
Windows Vista foijvoorbeeld uit- 
kwam, heeft Canons raw-codec 
vaarwel gezegd tegen het oudere 
CRW-formaat dat nog door de 


Canon EOS 10D en de 300D wordt 
gebrulkt. Bovendien kun je je af- 
vragen of alle software- en came- 
raproducenten de ooit gebruikte 
raw-formaten ook over tien jaar 
nog zullen gebruiken. Ook het 
bijna vijf jaar oude DNG moet zich 
eerst nog maar eens bewijzen, 
Een overhaaste overstap naar 
een universeei formaat Is dus 
niet aan te raden, Het zal maar 
net jouw vertrouwde raw-for- 
maat zijn dat wordt afgedankt, 
Wei zorgt DNG voor meer orde, 
flexsbiliteit en zekerheid als je 
ruw material van enkele came- 
rageneraties in je archief hebt. Bij 
nieuwe software hoef je immers 
alleen nog maar te kijken of het 
ook DNG ondersteunt 

De echte sterke kant van DNG 
komt naar voren bij het bewerken 
van foto's. Adobes formaat kan 
namelijk ook overweg met me¬ 
tadata. Proprietaire raw-formaten 
als CRW/CR2 (Canon) en NEF 
(Nikon) kunnen dat joist niet. Om 
preciezer te zijn: de meeste soft¬ 
wa re prod ucen ten springen met 
de veelal ongedocumenteerde 
raw-bestandsformaten uiterst 
voorzichtig om en schnjven alle 
conversie-instell tngen en meta¬ 


data llever in een aparte, interne 
database of in een extra bestand. 
Zo kan het ongineel tenminste 
niet beschadigd raken. 

DNG heeft wel extra ruimte 
gereserveerd voor XMP-gege- 
vens, Hieronder vallen EXIF- en 
IPTC-gegevens en enkele velden 
die specifiek zijn voor de betref- 
fende producent. Als je een DNG- 
bestand verplaatst of kopieert, 
gaan de uitgebreide beschrijvin- 
gen dus niet verloren. Bovendien 
kun je met alle raw-gerelateerde 
programma r s op deze gegevens 
sorteren en zoeken. Als je een ver¬ 
ge! tjkba a r naadloze workflow bij 
de originele raw-bestanden wilt, 
zul je met XMP-bestanden aan 
de slag moeten. Je moet er dan 
wel voor waken dat ze decennia 
lang bij de foto's worden bewaard 
waartoeze behoren. 

Helaas kun je ook je DNG- 
pipeline niet samensfellen zoals 
je precies wilt. De meeste raw- 
converters ontpoppen zich na- 
mefijk als bottleneck. Hoewel 
veel raw-converters DNG kunnen 
lezen, zetten ze beoordel ingen, 
(IPTC-)beschrijvingen en catego¬ 
ries die de gebruiker zelf heeft 
toegevoegd, in hun eigen inter¬ 
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ne database achter slot en gren- 
del Het is ook mogelijk dat ze 
geen bestaande XMP-velden van 
DNG-bestanden analyseren. Dat 
wordt dan snel een grote bron 
van ergernis, Zodra je probeert 
de zogenaamde 'workflow-pak- 
ketten ais Aperture of Capture 
One met andere handige tools 
te comb mere n r zul je alle fotos 
opnieuw moeten beoordelen en 
indexeren. 

Verschillende werkwijzen 

ledereen beheert foto's op zijn 
eigen manier, Maar hoe je het ook 
doet, een fotoviewer, raw-conver¬ 
ter en beeldbewerkingsprogram- 
ma heb je altijd nodig. Adobes 
Lightroom of Apples Aperture zijn 
alles-in-een-oplossingea maar de 
professionele clientele wil de in- 
gebouwde raw-engine het liefst 
uitbreiden met een krachtige da¬ 
tabase of een snelle fotoviewer. 
We gaan in dit artikef nader in op 
professionele raw-converters met 
en zonder beeldbewerkingsfunc- 
ties. Ook kijken we kritisch hoe ze 
omgaan met DNG, 

Omdat het sowieso altijd ver- 
standig is om minstens een back¬ 
up van je foto's te maken, kun je 
dat het best doen met de origine- 
le raw-bestanden. De DNG's kun 
je vervotgens gebruiken om de fo¬ 
to's te bewerken, Een extra kopie 
van DNG is weer handig voor het 
geval je favoriete raw-converter 
het origin eel niet meer zou ber- 
kennen op het moment dat je 
gaat back-uppen. Bovendien zou- 
den in een back-uparchief geen 
overbodige foto's moeten staan. 

raw foto's 

CRW/CR2, KEF etc. 





fotodatabank 


EJ 


trelwoorden: berg, Mont Blanc 


n 

□ 


trefwourden: eiland, Sardinia 
*#■* 

Lrdwoorden: diercn r hood 
* 

trdwoorderr persotien, vrtenden 


archiveren 


- beoordel ingen - trefwoorden 

- omschrijvirujen - labels 



Voor mensen met ief; Picture Information Extractor kan een korte 
EXIF-omschrijving in het originele raw-bestand inbedden, die 
wordt gebruikt bij het herbenoemen. 


je gaat helemaal veilig te werk 
als je de raw-bestanden meteen 
vanaf de geheugenkaart back- 
upt, Maar zodra je de originelen 
dan toch een keer nodig hebt, 
meet je weer helemaal opnieuw 
beginnen te sorteren, archiveren 
en hernoemen. Ais het orrgineel 
en de DNG daarnaast dezelfde 
bestandsnaam hebbea kun je 
na een schijfcrash gewoon met 
je eigen fotodatabase verder of 
met een raw-converter die op een 
database werkt, Voordat je je hele 
archief naar DNG omzet, is het 
verstandig om je workflow eerst 
uitgebreid te testen met een paar 
honderd karakteristieke, uiteenfo- 
pende foto's. 

Foto's sorteren 

Google Picasa, FastPicturevie¬ 
wer Pro (FPV) en Picture Infor¬ 
mation Extractor (PIE) blijken 
raw-bestanden zeer snelle en 
praktisch te kunnen sorteren. Ze 
spnngen snel van foto naar foto, 
terwijl raw-converters foto’s in 
fullscreen met enige vertragfng 
opbouwen. Bovendien kun je de 
foto's met genoemde program¬ 
me's makkelrjk bewerken en 
hoeft er niet eerst lang een da¬ 
tabase te worden geimporteerd. 
Picasa ondersteunt veel raw-for- 
maten, is redelijk snet en gratis. 
Daarnaast kun je gemakkelijk 
fabrikantspedfieke raw-codecs 
van bijvoorbeeld Canon, Nikon, 
Sony, Olympus of Adobe (voor 
DNG) installeren. De Windows 
Verkenner is vergeleken hiermee 
dan nog maar een acceptabele 
en trage raw-viewer. 


FastPictureViewer, die even- 
eens bovengenoemde codecs 
nodig heeft, zet er ftink de vaart 
in: het programma tovert alle 
foto's viot achter elkaar op het 
scherm (ook a Is ze in submap- 
pen staan) en met fast-forward- 
shortcuts spring je zo naar het 
begin van de volgende map. Je 
switcht zonder vert raging naar 
de 100%-weergave door simpel 
op de foto te kllkken. De gese- 


fecteerde plek vormt hierbij het 
middelpunt. Met de cijfertoetsen 
1 t/m 5 geef je beoordel ingen. 
Labels en urgentie kun je daar¬ 
naast aangeven met combinaties 
van de Shift- en Ctrl-toets. Fast- 
Pietureviewer schrijft deze infor- 
matie automatisch in een apart 
XMP-bestand, dat door de DNG- 
converter direct wordt ingebed 
Picture Information Extractor 
(PIE) hernoemt foto's als geen 
ander. Je kunt een beschrijving 
in het bijbehorende EXIF-veld 
van de originele raw toevoegen. 
Vervolgens wordt die beschrij¬ 
ving met andere EXIF-gegevens 
in een nieuwe fotonaam onv 
gedoopt. De naam is dan op- 
gebouwd volgens een schema 
als <datumxbeschrijving> 
(bijvoorbeeld *081224-berg- 
wandeling La Palma') of iets 
dergelijks. Helaas vergeet PIE 
bij het hernoemen de bijbeho¬ 
rende XMP-bestanden. Hierdoor 
moet je zelf afwegen of je meer 
waarde hetht aan de voordelen 
van FastPictureViewer of aan 
die van PIE. Als je Never geen 
informatte in de originele raw 
wilt schrijven, geef je de foto's 
gewoon een naam volgens een 
algemener schema, bijvoor¬ 
beeld <datumxprojecEnaam>. 
Dit kun je eventueel combineren 
met een extra EXIF-veld. 


snelle fatoviewer 
□Hutodatabase 


extern* npslagmedia 



wrtereti evt.eerste 
bcoordclingen, labels, 
hernoemen 


back-up van de 
hemoemde 
originele raw's 


DNG-tonvertor 


DNG 


m. naar DNG converteren 
en DNCs back-uppen 



niet-destructief bewerken 
enconverteren 

kanopbeoordefingenen 
workftow-labels sorteren 


De stappen van een 
typische raw-workflow. 
All-in-one-pakketten als 
Lightroom en Aperture 
handelen alles af. All een het 
fotograferen doe je zelf. 
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De geschiedenis van DNG 


Digital Negative werd in 2004 
door Adobe ontwikkeld en is 
een uitbreiding op TIFF 6-0* Een 
DNG bestaat in principe uit een 
preview in JPEG, uit beeld- en 
matrixgegevens voor de kleur- 
kalibratie en een blok metadata. 
De beeldgegevens kunnen a Is 
raw of in Bayer-patroon dat naar 
RGB gemterpoleerd is, worden 
ingebed* Deze zogenaamde li- 
neaire DNG komt overeen met 
een RGB-foto, Bij ruwe data blijft 
de sensorlay-out (Bayer-sensor, 
achthoekige SuperCCD etc.) 
behouden, Afhankelijk van het 
cameramodel en de fabrikant 
converteert een bijbehorend 
programme de licht varierende 
uitvoeringen naar het bijpas- 
sende, unlforme DNG-model, 

De enige universele raw-DNG- 
converter (met meer dan 150 
ondersteunde raw-formaten) 
komt momenteel van Adobe. 
Alternative converters voor 
specifieke raw-formaten wor¬ 
den met name aangeboden 
door camerafabrikanten als 
Hasselblad en Pentax of door 
particuliere ontwikkelaars* Bij 
Adobe kun je een gratis SDK 
downloaded zodat elke fabri- 
kant in theorie zijn raw-DNG- 
convertor met eigen kleurkali- 
bratie kan schrijven. 


De raw-bestanden die je met 
een fotoviewer hebt voorbereid, 
kan Adobes DNG-converter ver- 
volgens per map converteren* 
XMP-bestanden worden dan 
inclusief de door FPV toegewe- 
zen tags automatisch ingebed, 
Bovendien hebben alie DNG’s en 
origineie raw-paren individuefe, 
beschrijvende named 

Back-uppen 

Nu is het tijd om de goed gecom- 
primeerde hoeveelheid origineie 
raw's naar minstens een veilige 
locatie te back-uppen. Wanneer 
je je hele fotoarchief zou moe- 
ten herstelled is het handig als 
je alle foto’s van een of hooguit 
enkele locaties kunt terughalen. 
Een harde schijf is voor lange- 
termijnarchivering normaal ge- 
s pro ken zeer verlig, Als bij het 
terugzetten echter een van de 
back-upschijven de geest geeft, 
komt dat je fotoarchief niet be- 
paald fen goede. Dvd's gaan 


Voordeien 

- De metadata (IPTC, EXIF, XMP) 
zijn in de DNG ingebed, 

- Raw-converters kunnen af- 
gezien van metadata als be- 
oordelrngen, trefwoorden en 
omschrijvingen, ook hun con- 
versie-instellingen direct in het 
bestand schrijven. Belangrijk: 
laatstgenoemde softwares- 
pecifieke tnstructies kunnen 
uiteraard met door andere raw- 
convertors worden ge'inter- 
preteerd. Elke converter heeft 
namelijk eigen fitters en algo- 
r it men* Hoe wet het met DNG 
makkelijker wordt om meta¬ 
data uit te wissefen, zal het er 
waarschijnlijk niet voor zorgen 
dat alle raw-converters compa- 
tibel met elkaar worden en fo- 
to's op een en dezelfde manier 
kunnen worden bewerkt 

-Zelfs als een raw-convertor 
of fotodatabase oudere ca- 
meramodeilen niet meer on- 
dersteunt, bltjven foto's die 
naar DNG zijn geconverteerd 
nog a It Ijd leesbaar* Weliswaar 
bestaan er raw-converters 
(Aperture) die alleen DNG- 
ondersteuning voor camera’s 
bieden, maar deze beperking 
is gebaseerd op een beslissing 


minder lang mee, maar de kans is 
ook kleiner dat ze tussentijds het 
loodje leggen. Echt onvervang- 
bare gegevens kun je dus toch 
beter op een dvd back-uppen. 

Om een echt degel ijk foto¬ 
archief te krijgen, kun je aan de 
ONG-bestanden die al een zinvol- 
le naam en een korte fotobeschrij- 
ving hebben, ook nog trefwoor- 


van de betreffende software- 
producent; niet op de DNG- 
architectuur. De enige uitzon- 
dering: als de raw-convertor 
niet in staat is een speciale 
sensorlay-out zoals de acht¬ 
hoekige Fuji S-klasse, te in- 
terpreteren, kan de converter 
ook niet met de bijbehorende 
DNG overweg. 

-Een raw-co over tor kan een 
hi-res preview in de DNG in- 
bedden, die de actuele be- 
werkingstoesfand weergeeft. 
Andere programmes als fo- 
todatabases of print software, 
kunnen deze preview direct 
gebruiken voor de uitvoer, 

Nadelen 

-Er is een extra conversiestap 
nodig* 

- Het aantal raw-convertors met 
votledige DNG-ondersteuning 
is schaars. Een enigszins ide- 
ale workflow met fotoviewer, 
-bewerker en -converter, die 
afwisselend hun metadata 
kunnen gebruiken, gaat mo¬ 
menteel maar met een be- 
perkt aantal producten. 

- Beschrijvingen die van de 
standaard-EXIF-tags (Private 


den, beoordelingen, markeringen 
en overige (I PTC-) in forma tie toe- 
voegen. Dat gaat goed met pro- 
gramma's als iMatch en idlmager. 
Alie informatie wordt direct in de 
XMP-header van de DNG vastge- 
legd* Microsoft Expression Media 
(voorheen iView) bleek eveneens 
een expert te zijn op het gebied 
van XMP en DNG De software be- 



Bij het con- 
verteren naar 
DNG kun je het 
beste de niet- 
ge'fnterpoleerde 
sensorgegevens 
bewaren (optie 
'raw-afbeelding 
behouden'). Je 
kunt de origi¬ 
neie raw beter 
als afzonderlijke 
back-up opslaan 
en niet mde 
DNG inbedden* 


Maker Notes) afwijken en niet 
door camerafabrikanten zijn 
vastgelegd, gaan bij de DNG- 
conversie weliswaar niet ver- 
loren, maar kunnen daardoor 
dan nog niet worden uitgeie- 
zen* 


- De kleuromzetting van 
Adobe DNG Converter zal 
niet bjj iedereen in de smaak 
vallen* Een aantal raw-con¬ 
verters - zoals Capture One 
- blinken uit door zeer goede 
ICC-profielen voor elke on¬ 
dersteunde camera, Hierdoor 
moet een raw-converter als- 
nog voor afzonderlijke came- 
ramodellen zijn geoptimali- 
seerd, zodat het uiterlijk van 
DNG's van andere herkomst 
ook omgezet kan worden, 
Dat lijkt dan haaks te staan 
op de benadrukte houdbaar- 
heid van DNG, maar zelfs als 
je favoriete raw-convertor de 
camera op een gegeven mo¬ 
ment niet meer met een spe¬ 
cial kalibratie ondersteunt, 
kunnen de DNG-data nog 
steeds worden gelezen en 
bewerkt. Als bovendien ge- 
bruikersgedefinieerde came- 
ra-ICC-profieien worden ge- 
accepteerd, kun je zelf voor 
een acceptabele kalibratie 
zorgen. 


wandelt met zijn negenstappen- 
plan voor kleuretiketten (in plaats 
van vijf) eigen wegen en geeft 
labels die in andere programmes 
zijn toegewezen, niet of but weer. 

Opfleuren 

Zonder converter kun je geen 
raw-foto's bewerken. We verba- 
zen ons dan ook niet dat Adobe 
diens topproducten Lightroom 
en Photoshop heeft afgestemd 
op het bewerken van XMP en 
DNG* Naast de Adobe-software 
zijn er maar weinig alternatie- 
ven. Apple sehermt eenmaal 
gei'mporteerde raw-bestanden 
bij vo or bee Id consequent af. De 
software leest, bewerkt en schrijft 
wefiswaar DNG, maar houdt zelf 
toegevoegde beoordelingen en 
trefwoorden vast in de interne 
database. Bij all-in-one-oplossin- 
gen als Aperture kunnen we dat 
nog enigszins begrijpen, maar bij 
andere raw-converters is dit ge- 
drag vreemd. 
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Software met DNG-ondersteuning 



Producers website 

Systeemetsen 

DWG km 

DNGverliesvrIJ 

bewerken 

DNG-naar-RGB 

converteren 

DNG-meta- 
data fezen 

Metadata In PrIJs 

DNG inbedden 

Fetoviewer 

FastPktureVJewerProt.0 

Axel Rietschin, www.fastpktorieviewer.com 

Windows XP / Vista / Server 20013 

v/ 

** 

- 

v' 

- (alleen XMP- €19,90 
bestand) 

Picasa 3 

Google, http://pkasa.foogle.nl 

Windows XP/Vista, limix 


fbeperkt) 

^ (JPEG) 

- 

gratis 

Picture Information Extractor 
4.80D 

Pkmeta Systems, www.plcraeta.com 

Windows 95/9B/ME/2000/ 
200J/XP/Vista 

sX 


- 


^ €23 

{fering) 

Breeze Browser 

Breeze Systems, www.breezesys.com 

Windows 98 / 2000/ME/XP 
/Vista 


- 

- 

v" 

v- $ 70 

Fo to data base 

Expression Media 2 

Microsoft, http://www.microsc 1 ft.c 0 m/ 
netirdands/expmssBii 

Windows XP/Vista, Mac OS 

X 10,4 

1 / 

- 

- 


✓ €220 

iWLatch 3.60.75 

photools, www.photools.cora 

Windows2000/ XP/2003 
/Vista 


- 



- (alleen XMP- S 65 
bestand) 

idlmager 4 ho 

IDImager Systems, www.idimagercom 

Windows 2000/X P/Vista 


- 

- 


✓ $129 

RAW converter 

Aperture 2.1 

Apple, www.apple.rtl 

Mac CSX 10.4.11, m2 

{alleen voor onder- 
steunde camera's) 




€191 

Capture One Pro 4.5,1 

Phase One, www.phaseone.com 

Windows XP /Vista, Mac OS 

X 10.5.5 

(geen 

tamerakalibrarie) 

v' 


- 

€339 

LightZone 3,6.1 

Light Crafts, www.liglitcrafts.ccim 

Windows XP / Vista, Mac OS X 
10.43, Linux 





(alleen XMP €169 
bestand) 

Photoshop Lightroom 2 

Adobe, www.adobe.nl 

Windows XP/Vista, Mac QSX 
10.4,10.5 





^ €296 

RawTherapee2.4beta4 

Gabor Horvath, www.rawtherapee.com 

Windows 2000 / XP / Vista, Linux 




- 

gratis 

Silkypix Developer Studio 3 

Distributee Franzss^ www.silkypix.com 

Windows ME / 2000/ XP / Vista 




- 

€142 

Overige mrttige took 


Imagelngester automatis&ert her downloads van de camera, her hemoemen van de hack-up (ook ah DKG); hi] RAW-naar-DNG-convercte kan her zelfs camera-RAW-informatie inbedden ($ 40) 

EKifTooJ uilstekende metadata-tool vwr her {batch- Jbewerken van iPTC-, EXIF- en XM P-metadata; start alleen vana f de commandoregel [gratis) 


Pure raw-to-rgb-converters als 
Capture One, DxG Optics Pro en 
Silkypix kunnen op den duur dus 
afleen met Lightroom en Apeture 
concurreren als ze met professio¬ 
nal databases of fotoviewers wil- 
len samenwerken. Momenteel is 
dat alleen mogelijk via DNG inch 
KPM of met raw-bestanden plus 
XMP. Met uitzondering van Light- 
Zone negeren alle converters (ook 
het gratis Raw Therapee) de me¬ 
tadata van bestaande DNG f s. Ook 
vergeten ze bij het schrijven - voor 
zover ze dat Qberhaupt a I kunnen 
- de gegevens Intern op te slaan. 
Ondanks alle kntiek zijn Raw The¬ 
rapee en Silkypix absoluut aan te 
raden om louter DNG-bestanden 
te bewerken en te converteren. 8ij 
Silkypix kun je zelfs kiezen tussen 
het proprietaire kleurenschema en 
dat van Adobe DNG Converter. 

Als je geen fan bent van Adobe 
en je wilt toch een min of meer 
ideale workflow creeren om be- 
standen te converteren naar DNG, 
kun je momenteel alleen iets met 
LightZone begin nen. Het pro- 
gramma kan de metadata die in 
DNG-bestanden zijn ingebed niet 
bewerken, maar wel een aantal 
IPTC-velden ultlezen en foto’s sor- 
teren aan de hand van extern toe- 
gewezen beoordelingen. Helaas 
wordt hier wel duidelijk dat XMP 
geen gestandaardlseerd metadata- 
formaat is. Verder lijkt het eerder 
door de implementatie van Adobe 
te zijn gedefinieerd dan door 


een universele standaard. Terwijl 
idlmager, Adobe Bridge, Expres¬ 
sion Media en iMatch hun XMP- 
gegevens betrouwbaar onderling 
uitwisselen, kon LightZone in onze 
test niet overweg met de tags die 
idlmager had ingebed. 

Tot nu toe profileren alleen de 
raw-converters van Adobe van het 
felt dat je bij DNG een previewfoto 
in volledige resolutie kunt inbed- 
den. De DNG-preview toont de 
raw dan in bewerkte toestand en 
ook in elke viewer en database. In 
theorie kunnen ze de kwalitatief 
hoogwaardige foto makkelijk ex¬ 
tra heren als je hem wilt afdrukken, 
of op html-gallery's wilt plaatsen 
voor kleinere lay-out projeeten. 


Toekomst 

De vraag biijft in hoeverre Adobe 
als ontwikkelaar en beschermer 
van DNG te vertrouwen is. Leg de 
geschledenis van de PDF er maar 
eens naast en vergelijk het: de 
documentstandaard heeft zich 
via een vergelijkbare strategie 
ontwikkeld tot de standaard voor 
documentuitwisseling. inmid- 
dels is PDF een !50-standaard en 
wordt daarmee dus ook door de 
ISO verder ontwikkeld. Deson- 
danks heeft Adobe de beste posi- 
tie verworven in de wereld van de 
PDF. Dit komt vooral door Adobe 
Reader die als standaardviewer 
gratis werd gedistribueerd, Ver¬ 


der kwam Adobe al met specifie- 
ke uitbreidingen op de proppen 
voordat PDF een ISO-standaard 
werd. Een concurrent die Adobe 
van de troon zou kunnen stoten, 
is momenteel niet in zicht. 

Bij DNG zal het niet veel anders 
lopen: Adobe heeft het formaat 
zeker niet alleen om idealistische 
redenen uitgedacht Zoals je aan 
de nauwe betrekkingen tussen 
Photoshop en Lightroom kunt 
zien, worden a tie registers open- 
getrokken om ook een goede 
positie in te kunnen nemen onder 
de raw-converters. De troef die 
Adobe hier in de hand houdt, heet 
echter niet DNG, maar Photoshop, 
Anderzijds is DNG momenteel de 
enige manier om met zelfgekozen 
alternatieve producten een verge¬ 
lijkbare workflow op te bouwen. 
Met het complete Lightroom-pak- 
ket is dat momenteel a I mogelijk. 

Het grootste gevaar is dat de 
branche bij gebrek aan doorzet- 
tlngsvermogen ooit de interesse 
in DNG kan verfiezea Op dit mo¬ 
ment is er echter geen concurrent 
voor het universele raw-formaat 
en hebben verschilJende came- 
rafabrikanten (Leica, Casio, Ricoh 
en Samsung) DNG inmiddels als 
standaard raw-formaat tngevoerd. 
Ondanks alles biijft het verstandtg 
om de proprietaire origineten nog 
even achter de hand te houden. Je 
weet immers maar nooit.. (mda) 

{ Softlink 0905094 dt 



LightZone kan in DNG ingebedde XMP-tags als beoordelingen of 
eopyrightgegevens, weergeven en erop sorteren. 
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Canon CanoScan UDE 100 


Microsoft® Windows Vista™ 


HtS HD 4870 IceQ 4+ Turbo 


i nesolutie van 2400 x 480n dpi 
en 48-bit$ kleuren 
+ Hi'Speecf USB-aansluitintj 
i 4 EZ-knoppnn vqcw 

kopifirr-r scanners, 
e-mailert en 
hel maken van 

PQF-bestamten ^Sii 


* Hnmfi premium 
NL SP1 

* 52y640il 
+ OEM 


+ ATI Radeon ^ HO 4870 

* 512MB GDDR5 gaheugen 
f Full HD lOflOp (HDMI) 

* resolutte: 2560 x 1600 
1 PCI Express *16 2.0 

♦ RAlUiOAC: 400MHz 4ft 

• ZxDVM, TV-out Mk 


Toshiba Satellite L300-1FS 


Logitech® QuickCam® Pm 9000 


Toshiba Qosmio G50-12G 


+ 15,4 TruBdte® WXGATFT 
1280 x 800 pixels 
+ 2.16GHz Intel® Pentium® 
dual-core T3400 
1 2 GB geheugen 
1 160GB harde sdhijf 
+ Super MuHl DL dvd-brander 
'• stereoluidsprokers 
'■ WLAN, 1 0flMbit LAN 
+ gei'ntegreerde VGA webcam 
met irige-bouwde microfoon 
1 Windows Vista rw 
Home Premium 


1 Carl ZeissD-lens met aulofocussysleem 
*■ 2-megapwelsensar mel ntirahogo 
resclulie en RightLight 1 " 2-lech nologie 
► video-opname: tot 1600 x 1200 pixels 
(HD-kwaliteit) 

■ ingebouwde microfoon met 
FtightSound ™ -tech rtologie 

J ultrabreed- gezJditsveld an 
inlelligente face tracking 

■ universale monitor-clip 


► 18,4' TmBrile® Full HD TFT 1920 x 1030 pixels 
+ 2.60GHz Intel® Core™2 Duo T9550 

* NVIDIA® GeForce® 9600M GT 512MB 
i 4GB geheuyen 

+ 1TB harde scbijf 

*■ Super Multi DL dvd-brander_ 

* Harman Kardon® ' ■■V'! 


* WLAN, Gigabit LAN 

■ Bluetooth®, webcam, 
5-in-1 kaadlezer. HDMI 

* hybrlde dlgitale (DV&-T) 
en analog e TV tuner 

- Windows® Vista® 

Home Premium 


Samsung SyncMaster T260 


+■ echerrngrootle; 25,5 H breedbeeld 
I contrast ratio: 

DC 20000 : 1 (1000; 1) 

+ lesoiutie; 1920 x 1200 pixels 
i hektertieed: 300 cd/m J 
+ responstijd 6 ms 
■ 15 pin D-sub, i 

l.'VI-D.. HDMI 


Canon PIXMA MP630 M 


i hoogwaardige aljes-Jn-&#n printer 
+ prrnten. scannen en kopieren 
1 S-kleuren inkjetprinter 
J printresolulie. lot 9600 x 2400 dpi 
+ TFTkleurensehefm van 6.2 cm 
+ direct afdrukken op dvd/od 
’ dubbelzijdig prinlen/kopieren 
1 PiclB ridge voor het rectitslreeks 
printen van foto's vanaf een 
oompatibele digitate camera 


Linksys WRT54G2 


Logitech ChillStream™ 


Logitech V47G Cordless Laser Mouse 


+ draadtoze lasermuis voor laptops 
mel Bluelonlh^-iechnnlogie 

* hortzomaal scrolfert 

plus zoom 

+ licbt, rtuurzaarn onlwerp 

* Indicator voor 
oaUenjlevensduur 

+ Industef j 

besch^rmhoesje j 


' snelheid: 54 Mbps 
ailes-in-eefi rpuler voor godoetd 
gebrulk van internetvefbinding, 
4-poorts switch en Wireless-G 
access point 

( 802 l 1 g)^^^* 


■ ergonomisch ontwerp 

- zachte rubbered handgrepen 
*■ analog® sticks en 

vuurknoppen 

- gepatenleerd Koelsysteem: 

btsa&t lucbt op je vingers J 
enjehandpalm J 


luchtstroom 


SOFTWARE 


GRAFISCHE KAART 


NOTEBOOK 


USB ALL-IN-ONE INKJET PRINTER 


TEL.: 0316-584100 - FAX.: 0316-584109 


Telefonische Bestelfingen: Maandag t/m Vrijdag 10:00 uurtot 18:00 uur. 














































Kijk voor actuele prijzen en bestellingen op www.gistron.com 






EXTERNE n 


PHOTO FRAMES 




' OCZ3G1600LV6GK 

* 6GB {3 x 2048 MB) 

. 1600MHz 

* Iriplrc channel 

* Gold XTC 


Western Digital WDE1UBK&400E 


+ 3,5* ex tome harcte achtjf 

* capacity: 640GB 

♦ High-speed USB 2,0 
aan Suiting 

+ WD Etements 14 


Logitech Z-5500 Digital 


’ digitate M-surroundsound 
- 505 wait RMS 

* Dolby® Diktat- on OTS 
druadloze alstandsbediemng 

* Digitanl StKjn<nbuch™H^bol#Ci^t^ 

* THX-geeertihceerd 

+ 25 H 4-cm subwoofer met grote uttstag 
on afgestemde baspoort 


OCZ DDR3 PC3-12800 


Samsung SPF-83V 


> schermgrrwlto: 20,32 cm 
+ resolulie 300 x 600 
i contrast ratio: 500 : 1 
J ondflrslfiLind: SD f MMC i 
MS i xD / CF geheugenkaarr 
* WiFi-an 
U8B-vfirt>inding 
+ Mdspreker 


^SAMSUNtiy 


NOTEBOOK 


Acer Aspire 893GG-644G32MN 


10,4" TFT WUXGA+- Full High Definition 

Dual Lamp CineCrystal 16.9 

1020 x 1080 pixels 

2.0GHz Intel® Core ™2 Duo T6400 

4GB geheugen 

320GB hard? schi/f 

NVIDIA® GeFon^9600M-GT 1024MB 
Windows Vista™ Home premium 
Super Mute DVD-RW Double Layer 
WLAN, Gigabit LAN 
numeric keypad 
HD Ml, fingerprint, webcam. 

6-in-1 kaartiezer 


Foxconn BLACKOPS 


U.lll.DIU.I.-l 

Samsung SyncMaster 2333HD 



AMD Multimedia PC 



- AMD Athlon ™ 64 X2 
Dual-Cartt 5200 2.7GHz 
■+ 1GB geheugen 

* 160GB hard© schrjf 

* ATI Radeon™ 

HD 4050 512MB 

+ 22x dtfd-bander 
► 100Mbit LAN 
!• 5.1 kd flail Is audio 


* socket: 775 

i chipset. Intel® X48 ♦ ICH9R 

* FSB: 1600MHz 

+ geheugem dual channel DDR 3 
1600/1333/1066/300/66 7 x 4 DlMMs, 
max 3GB 

+ 3 x PCle2.0 x16. 3 x PCI 
1 Dual Gigabit LAN 
t B-k.insfils audio 




schermgrootte 23" breedbeeld 
contrast ratio: DC 10000 : 1 

* resotutie: 1020 x 1080 pixels 
' heicferheicl SOOcd/m 1 
^ rRsponftlijd: 5ms 

* mgebouwrJe DTV-tuner 

* 15 pin D-sub, DVI'D, 

2 HDMI, component, 
optical (wit, start, Cl slut 

i luidsprekers 3 W x 2 ch 
< afslandsbedlening 


PaJit NVIDIA® GeForce® GTX 285 



Kaspersky Anti-Virus 2009 




4 essentiete hescherming 

* bescherml tegen 
site vormen van 
malware en spyware 

’ scant bestanden. 
e maitberichlen 
en internet vehceer 

* beschehnt instant 
messengers 


L-IN-ONE INKJET PRINTER 


HP Photos mart C5380 


+ pdnteri, shannon an kopirjren 
phntresolulJe: 

tot 0600 * 2400 dpi t* 

prtntsnelhoid tot 31 ppm ® 

* fate van 10 x 15 cm V~i 

vanaf 18 scconden 



* vijf Jnktkleuren 

• 6, Ian kieurendisptay 

- kaartiezer 

- direct pnnten op 
cdVdvtfs 



Systemen warden standaard zonder besturingssysteem en monitor geteverd Staat uw gewenste configuratie er niet bij, 
neem dan contact met ons op voor sen systeem op maat. 

Alle vermelde prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Verzeriding onder remboors door heel Nederland, Verzendkosten vanaf € 5 r -. 
Leveringen indien op voorraad binnen 24 uur Prijswijzigrngen en drukfouten voorbehouden. Afbeeidingen kunnen afwijken. 



















































Sven Hansen 


Music in the air 

Overal in huis muziek dankzij audiodistributiesystemen 

Nu je met een (draagbare) mp3-speler je muziek overal mee naar toe sleept, zou 
je het liefst ook in elke kamer van je huis van je favoriete band willen genieten 
Een audiodistributiesysteem heeft op elkaar afgestemde componenten die 
makkelijk te installeren zijn. 















Test | Audiodistributiesystemen 


H oewel de vinylschijf een kleine come¬ 
back beleeft en cd-booklets het mu- 
ziekgenot wat tastbaarder maken, lig- 
gen de voordelen van dlgitale muziek voor 
de hand; met een drukopde knop heb jede 
keus uit duizenden muziektracks, die je via 
het draadloze netwerk makkelrjk door het 
hele huis verstuurt althans in theorie. 

Als je de muziek op je computer in een 
and ere kamer wilt beluisteren, kun je te- 
genwoordig uit talrijke audio-streaming- 
clients kiezen. Ook een internetradio biedt 
toegang tot gedeelde mappen op een Win- 
dows-pc.Toch beretkt ook zo’n systeem zijn 
grenzen, btjvoorbeeid als je bij het eerst- 
volgende feestje muziek op meerdere plek- 
ken in je huis wilt afspelen. Simpele digitale 
radiostations sturen muziek van de pc alJe 
kamers in. Heiaas hebben ze geen retour- 
kanaa! en kun je de muziek ook alleen op 
de pc bedienen. 

Met audiodistributiesystemen van Phi¬ 
lips, Sonos en Logitech hebben we in deze 
test drie systemen waarmee je veel meer 
genot kunt haien uit je muziek thuis. Phi¬ 
lips heeft hiervoor de Streamium in het 
assortment, die bestaat uit het MC1500H 
microsysteem met interne harde schijf, het 
MA575QQ Music System, een streaming- 
client die emit ziet als een wekkerradio 
(WAS6050 [1]) en twee netwerkspelers die 
je op je stereo-installatie kunt aansluiten 
(NP2500 en NP1100). 

Logitech heeft een serie netwerkmuziek- 
spelers overgenomen van de Amerikaanse 
producent Slimdevices, die het zeif onder 
de naam Squeezebox op de markt brengt. 
De Transporter is bedoeld voor high-end 
gebruik en de Squeezebox Classic vormt 
een aanvulling op je stereo-installatie. De 
compacte Boom heeft het uiterlijk van 
een gettoblaster. Daarnaast heb je nog de 
Squeezebox Duet, een combinatie van een 
zakelijke streamingbox (Squeezebox Recei¬ 
ver) en een bidirectionele afstandsbedie- 
nlng {Squeezebox Controller) met kleurem 
led om het geheel te bedienen, 

Als laatste hebben we de tweede ge¬ 
nerate ZonePlayers van Sonos getest: de 
ZP120 met ingebouwde versterker en de 
ZonePlayer ZP90m, de kJeinere variant. 
Voor de laatste heb je ook nog een externe 
versterker nodig. Als afstandsbediening 
kregen we er nog de bidirectionele CR100 
WLAfSj-afstandsbediening bij, waarmee 
maxtmaaf 32 ZonePlayers kunnen worden 
bediend. 

Goed verbonden 

Alle geteste audioproducten gebruiken het 
netwerk om muziek van A naar B te sturen. 
Hierbij profiteren ze van het feit dat het 
voor de huidige netwerken nauwelijks nog 
een probleem is om ook ongecomprimeer- 
de muziek met 1,4 Mbit/s te versturem Aan- 
gezien de meeste muziek duidetijk lagere 
titrates heeft, is het niet echt problema- 
tisch om muziek via een WLAN-verbinding 
naar meerdere afspeelstations te sturen. 


u 



Logitech* Squeezebox-familie: de Boom (links) (evert een verrassend vol geluid; de 
Transporter (midden) richt zich eerder op het high-end segment en heeft net als de 
Squeezebox Classic (rechtsj een versterker nodig. De Squeezebox Receiver (boven) is 
een echte streamingbox zonder display. Op de voorgrond staat de Controller in zijn 
oplaadstation. 



Het Philips Streamium-universum: het MClSOOH-microsysteem neemt met een interne 
harde schijf van 160 GB de taken van de UPoP AV-server op zich (Imksachter). De 
WAS7500 kan muziek direct via zijn speakers (rechtsachter) afspelem De compacte 
WAS6050 (rechtsvoor) met minispeaker moet je wekkerradio vervangen. De streaming- 
clients NP1100 (linksvoor) en NP2500 (midden) hebben een extra versterker nodig. 



Klein maar pittig: op de ZP120 met ingebouwde 
versterker (links) kun je direct speakers aansluiten, 
terwijl de ZonePlayer ZP9G (midden) een externe versterker 
nodig heeft. Met een ZoneBridge (rechts) kun je grote afstanden 
tussen de afzonderlijke ZonePlayers overbruggen en met de 
Controller CR100 beheer jealle afspeelstations. 
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Elke ZonePlayer vormt een node van het mesh-netwerk. Er 
hoeft slechts een ZonePlayer via ethernet met het thuisnetwerk 
verbonden te worden om overal internet te hebben. 


Logitech en Philips maken gebruik van het aanwedge WLAN om 
zich via de centrale router bij een bestaand WLAN aan te melden. 


De audiosystemen van Logitech en Phi¬ 
lips hebben allemaal een WLAN-module 
voigens IEEE 802.11g (54 Mbit/s bruto). Je 
kunt ze ook met een ethernetkabel op het 
thuisnetwerk aansluiten. 

Sonos gebruikt een eigen manier voor 
zijn audiodistributiesystemen. De Zone- 
Players maken geen gebruik van een be¬ 
staand WLAN, rnaar bouwen een eigen net- 
werk op. Hierbij vormt elke ZonePlayer een 
zelfstandige node, die samenwerkt met de 
dichtstbijzijnde ZonePlayer In plaats van 
verbinding te maken via een centrale rou¬ 
ter, vormen de ZonePlayers samen dus een 
zogeheten me$h-netwerk. Ook de CR10Q 
Controller is verbonden met het dichtstbij¬ 
zijnde station. Hierdoor hoeft er maar £en 
ZonePlayer binnen het bereik te liggen om 
het complete arsenaal aan Sonos-appa- 
raten te kunnen bedienen. Mochten twee 
ZonePlayers te ver urt elkaar liggen, dan 
kun je er eventueel een ZoneBridge tussen 
zetten. 

Om verbinding te maken met je mu- 
ziekserver of het internet meet een van 
de ZonePlayers via een ethernetkabe! met 
het lokale netwerk zijn verbonden. Hoewel 
er met IEEE 802.11s een standaard voor 
mesh-netwerken bestaat die zich al in de 
ontwerpfase bevindt, bewandelt Sonos 
bij de mesh-implementatie geheel eigen 
wegen. Het door de Sonos-players opge- 


zette draadloze netwerk is daardoor taboe 
voor andere apparaten. Via de ethernetaan- 
sluiting kan elke ZonePlayer echter contact 
leggen met het iokale netwerk. Zo kun je 
ook met je notebook op internet surfen 
door hem via ethernet aan te sluiten op 
een ZonePlayer, die het data ver keer via het 
mesh-netwerk naar een op internet aange- 
sloten ZonePlayer doorstuurt. Deze functi- 
onaliteit vind je ook bij de Squeezeboxes 
van Logitech. 

Hoewel de ZonePlayers WLAN-modules 
voigens 802.1 In hebben en dus naar de 
5GHz-band kunnen uitwijken, gebruiken ze 
momenteel alleen nog het drukke verkeer 
op de 2,4GHz-band. Wei struint het systeem 
bij installatie de netwerkomgevmg af en 
switch! bij conflicted naar een vrij kanaal. 
Tijdens gebruik is dat echter niet mogelijk. 
Mocht er door een bijkomend WLAN een 
bottleneck ontstaan, dan kun je het kanaal 
ook via het insteIJingsmenu wijzigen. 

Muziek op een presenteerblaadje 

Het hart van een audiodistributiesysteem 
bestaat meestal nit een centrale server, 
waarop de audiobestanden voor alle af- 
speelstations staan opgeslagen. Deze rol 
kan vaak zowel door een pc als door een 
NAS (Network Attached Storage) worden 
vervufd. Log itech gaat bij het aanbieden van 


muziek voor de Squeezeboxes zijn eigen 
weg: als server-toepassing wordt hier name- 
lijk gebruikgemaakt van de SqueezeCenter- 
software. Op zich hoeft dat geen heel groot 
nadeel te zijn, want deze is voor vrijwel alle 
gangbare besturingssystemen beschik- 
baar en draait bijvoorbeeld ook op som- 
mige NAS-systemen, zoals modelten uit 
de ReadyNAS-serie van Netgear. Omdat de 
server in het Squeezebox-untversum ook 
verantwoordelijk is voor de weergave van 
de display-rnhoud op de streamingdients, 
kan een kwakkelende server de bediening 
aanzienlijk vertragen. Hier is met name de 
Squeezebox Controller van de Duet erg ge- 
voelig voor, omdat die op het chique kleu- 
rendtsplay behalve de titelgegevens ook de 
albumcover van de track weergeeft. 

De Streamium van Philips gebruikt de 
UPnP AV-architectuur (Universal Plug and 
Play Audio Video). Hierbij wordt funda- 
menteei onderscheid gemaakt tussen een 
media-server, een media-renderer en een 
media-control-point. Een streamingdient 
neemt de twee laatstgenoemde functies 
voor zijn rekening: de client levert de me- 
diagegevens aan (tenderer) en regelt de 
keuze van de media en de aansturing via 
de afstandsbediening (het control point). 
De control-functie voor het bedienen van 
media kan echter ook aan een aparte af¬ 
standsbediening ultbesteed zijn. Voor de 
WLAN-webtablets 770 en N8DQ biedt Nokia 
bijvoorbeeld de software MediaStreamer 
aan. Hiermee kun je de tablets omtove- 
ren tot een UPnP AV-afstandsbediening 
om streamingdients met muziek van een 
UPnP AV-server te voeren. Met de commer- 
ciele PlugPlayer-app kun je het UPnP AV- 
netwerk ook via een iPhone of iPod touch 
bedienen. 

Ook qua server heb je binnen een UPnP 
AV-netwerk meerdere mogelijkbeden. De 
populaire TwonkyMedia-server wordt bij¬ 
voorbeeld voor alle gangbare besturings¬ 
systemen aangeboden en staat vaak ook in 



Het 

SqueezeCenter 
op de pc is het 
schakelbord voor 
alle gekoppelde 
Squeezeboxes. 
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Versie 5,0 van 
Twonky Media 
Server dfent ook 
als control point 
voor UPnP AV- 
apparaten in het 
netwerk. 



de vorm van een embedded Linux-variant 
op NAS-systemen van verschillende fabri- 
kanten (<xa. Freecom en Qnap), Ook Philips 
ziet bij de NP2500 af van het tot nu toe 
steeds bijgevoegde Philips Media Mana¬ 
ger en voegt een aange paste versie van 
Twonky Media-server toe, De Philips Media 
Manager wordt dus niet meer meegele- 
verd, zoals dat bij vorige model len nog het 
geval was. 

Voor Mac OS kun je de EyeConnect strea- 
mingsoftware van Elgato gebru iken. De trial- 
versie switcht na 30 dagen automatisch in 
een audio-only-modus, maar is dan nog 
prima als krachtige UPnP AV-server te ge- 
bruiken. 

Dat de verschillende UPnP AV-compo- 
nenten lang niet altijd zonder problemen 
samenwerken, blijkt wel bij de Philips Strea- 
mium. De oudere Stream ium-modellen zijn 
probleemioos met de MediaStreamer van 
Nokia te bedienen, terwijl de gloednieuwe 
NP2500 en NP110G niet meer als uitvoer- 
apparaat opduiken. Ook onderimg werkt 
de samenwerking niet altijd vlekkeloos: 
Philips’ MCI500H grabt audto-cd's en slaat 
ze inclusief albumcover op de harde schijf 
op, om ze vervolgens via UPnP AV in het 
netwerk beschikbaar te maken, De NP2500 
slaagt er echter niet in om de decoratieve 
coverart op het krachtige QVGA-display 
weer te geven, 

Hoewel Sonos het ZonePlayer-netwerk 
door de eigenzinnige mesh-implementatie 


van de buitenwereld heeft afgeschermd, 
maken de yitvoer- en stourunit ook hier 
gebruik van UPnP AV voor de communica- 
tie* Hiermee wordt er bijvoorbeeld voor ge- 
zorgd dat ook bij het gebruik van meerdere 
afstandsbedieningen altijd actuele gege- 
vens over de momenteel afgespeelde mu- 
ziek op het display verschijnen. De Zone^ 
Players spreken echter hun eigen dialect en 
kunnen niet via externe UPnP AV-hardware 
worden bediend. Aangezien Sonos in de 
VS met de muziekdienst Rhapsody samen- 
werkt, hebben de apparaten toegang tot de 
UPnP AV-server van de Rhapsody-software, 
Maar ook dit is een dialect dat voor andere 
UPnP AV-apparaten op onbegrijpefijk Bar- 
goens lijkt. 


Ook bij het beheren van de mediabiblio- 
theek bewandelt Sonos eigen wegen. Ter¬ 
wijl bij andere prod ucenten een centra le 
server het middelpunt van het audiodts- 
tributienetwerk vormt, kan dit archief voor 
de ZonePfayer over een willekeurig aantal 
SMB-shares in het lokale netwerk zijn ver- 
deeld. De index om de afzonderlijke audio- 
bestanden op de roepen, wordt door de 
Sonos Desktop Controller op de pc aange- 
maakt en automatisch op elke aangesloten 
ZonePlayer opgeslagen, Hierdoor staan de 
indexgegevens om door de muziekbibho- 
theek te bladeren direct op het afspeelsta- 
tion. Bij de concurrenten Philips en Logi¬ 
tech moeten die joist van de server naarde 
client worden verzonden. 


INDUSTRIAL COMPUTERS AND EMBEDDED SYSTEIV 


Fanftss 5.7" Panel PC met een Vortex86DX 1GHz processor 


De PDX-057T is zeer geschikt voor domotica, 
machmebesturing, multimedia toepassingen, 
automotive toepassingen etc. 




De PDX-057T is een zeer compacte Panel PC (152 x 112 x 33mm) 
gebaseerd op de VortexSSDX 1GHz System On Chip processor, Deze 
panel PC heeft een zeer laag energleverbruik van minder dan 10 Wan en 
een gewtcht van 375 gram. 

De Panel PC beschikt over 256MB DDR2 geheugen, USB 2.0, LAN, 
seriele poort, Compact FDIash socket, MicroSD socket en optioneel 
WLAN en naar keuze audio output of een extra USB 2.0 poort. De PDX- 
057T is leverbaar met een ingangsspanning van 5V of 8-35V en functio- 
neert bij een omgevingstemperatuur tussen de -5°C en 60°C 

Het 5 # 7 I# TFT display met een LED backlight heeft een resolutie van 
640 x 480 en heeft een USB analog resistive touchscreen. 

Geschikt voor Windows CE / XP / XPe en Linux, 

Bezoek ons op de Electronics & Automation 2009 in de Jaarbeurs 

Utrecht van 27 t/m 29 mei in Hal 8 stand E055 

MICROPOWER BV importeert en assembfeert industriete computers en embedded system en in vele soorten 
en maten. Naar wens voorzien van een besturingssysteem en/of software en standaard met een overnight 
bum-in test. Wij helpen u graag met raad en daad om uw systeem samen te stellen. 



WER 


INDUSTRIAL COMPUTERS AMD IMBEDDED SYSTFMS 


MICROPOWER 8V 
Minervum 7329 
4817 ZD Breda 


Tel, +31-(0)76 520 S3 10 
Email; info@micropower.nl 
Website: www.micropower.nl 
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in stallatie 

Na de aanschaf van je Squeezebox meet je 
eerst een bezoek aan de website van Slim- 
devices brengen om de SqueezeCenter- 
software die bij jouw besturingssysteem 
past te downloaded 

SqueezeCenter is in een mum van tijd 
geinstalteerd en slim voorgetonfigureerd. 
Standaard worden eerst de gedeelde map- 
pen op je eigen pe doorzooht Andere 
bronnen, zoals netwerk- en iTunes-shares 
of shares van andere UPnP AV-servers kun 
je zo toevoegen. SqueezeCenter biedt 
met afstand de meeste configuratieopties. 
Afgezten van de inhoud die de server op 
het display van de Squeezebox zet, kun je 
de complete interface nauwkeurig aan je 
eigen behoeften aanpassen. Er zijn talrijke 
plug-ins die via de server kunnen worden 
geactiveerd en geconfigureerd. Denk aan 
RSS-feeds, weerdiensten of het automatisch 
uitschakelen van de pc via de Squeezebox- 
afstandsbediening. 

De netwerkverbinding van de players 
moet je eenmalig instellen, waarbtj je kunt 
kiezen tussen ethernet en WLAN, Hoewel 
het wat lastig is om het WLAN-wachtwoord 
in te voeren, is de configuratie in een mum 
van tijd afgerond. Bij de Squeezebox Duet 
duurt her configureren wat langer. Je moet 
dan eerst de Controller in het netwerk op- 
nemen en vervolgens pas de Squeezebox 
Receiver. Aangezien de Receiver een zwarte 
doos zonder display is, moet je bij het op- 



Rij de Squeezebox Receiver moet je tijdens 
de installatie op de meldtngen van de 
gekleurde status-led letten, 

zetten van de verbmding de continu wis- 
selende kleuren van de status-fed's in de 
gaten houden. De Controller toont tijdens 
de installatie meestal alleen een aardige 
animatie, 

Als je de lokale muziekbibliotheek wilt 
uitbreiden met online services, moet je eerst 
een account aanmaken op Squeeze Network, 
com, Hier kun je verschlllende Squeeze- 
boxes via een PIN-code, die Op bet appa- 
raat wordt weergegeven, aanmelden. Daar- 
na kun je talrijke extra services gebruiken 
(zie onder). 

Alle Squeezeboxes in je thuisnetwerk 
kun je vanaf elke pc met behulp van een 
webinterface beheren. Zodra je een extra 
afspeelstation toevoegt, verschijnt dit au¬ 
tomatisch in de (ijst met afspeelapparaten. 
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ftudtKent 

Logitech 

Philips 

Sonos 

Website 

www.logitKh.com 

www.philips.nl 

www.ronos.com 

Max. aarttal clients 

Lokale muiiekbronnen 

geen opgave 

5 

32 

Server-software 

SquecicCmiet 

Philips Medio Manager, Twonky¬ 
Media, Windows Media Player, 
UPnP AV’server 


Server-besturtrtgssfsteem 

Extern e muziekbronnen 

Windows, Mjc OS, Omot 

Windows. Mac OS, Linux 

Windows. Mm OS, Linux 

NAS 

NeigearRordyNAS 

NAS met UPnP AV 

Netwetfcshares 

InEernetredio 

Shoutcast, ftadiaTlme 

vluner, RadioTime 

RadioTfme 

Online diensten 

Lastfm, RadifllO, Deeier, Live3G5, 
MP3 tunes, Live Music Archive 

- 

Lastfm, Napstei 

Afstandsbediening 




Product 

Squeezebox Controller 1 

- 

CR100 J 

Display 

Kleuren-LCD, 2.4" 

- 

Kleuren-LCD, 3,5" 

Resdutle 

240X320 

- 

320x240 

Aecti 

3,7V, 1200 mAh Lithium-ion, 
batterltvak 

- 

3,7V, 3700 mAh Lithium-Polymer, 
ingebuuwd 

Afmetingen (bxhxdl 

5,1 on x 15,5 cm x 1,9 an 

- 

lb4tfnxS,Bcmx2,4cm 

Gewkht 

Alternative bed retting 

150 g 

— 

360 g 

iPod touch/iPhone 

iPeng (gratis), Sqoeeroote (€ 7) 

PlugPlayer (€ 4) 

Soncs (grains). Zones (€ 12) 

Nokia 770 

Webinterface 

MedlaStreamer 

- 

Nokia N800 

Webinterface 

MediaStreomer, tanola 1 & UPnP- 
plug-in 

- 

Apparatus 




Serve rrrodus 

- 

WAC7500, MQ500H 

- 

Client met versterker 

- 

WAC750O, MC1500N 

ZonePlayer ZP12Q 

Client met Juidsprekers 

Squeezebox Boom 

NP29OO.WA56O50 

- 

Stream! ngdiem 

Squeezebox Receiver, Squeezebox 
Classic, Transporter 

NP2S00, MP1900 

ZonePlayer ZP90 

Toebehoren 

- 

~ , ;, 

laadstation voor CR100 


1 ookalss^t vericrijgbaar als Squeezebox Duel (CorUrcller & Receiver) J oofe als set vertrijgbaar als Sonos Bundle fCRTGO, 2P90 en ZP120) 


Rij de Streamium van Philips hangt het van 
het apparaat af hoeveel tijd de eerste instal¬ 
latie kost en hoe lastig dit is, Een complete 
set, zoals de WACS7500, bestaat uit een 
audioserver en een client, die samen een 
ad-hoc-netwerk vormen, Na het uitpakken 
is het setje meteen klaar voor gebruik. Met 
de configuratiesoftware kun je de clients 
via een WLAN-router laten zoeken naar an¬ 
dere UPnP AV-servers in het netwerk. 

Terwijl oudere verdeelsystemen nog 
werden vergezefd van Philips Media Mana¬ 
ger (PMM), krijg je bij nieuwere clients een 
afgeslankte versie van de TwonkyMedia- 
server. Betde softwarepakketten zijn snel 
geinstalleerd, maar de Twonky-server die 
bij de NP-serie zit, is wel erg karig. Er valt 
bijvoorbeeld weinig tot nietste configure¬ 
ren, terwijl TwonkyMedia daar nu juist om 
bekend staat. Een schrale troost biedt de 
meegeleverde licentiecode, waarmee je 
de volledige versie via de website voor 20 
euro kunt kopen, Normaal is dat 30 euro. 

Met het configureren van WLAN hoef je 
je bij de ZonePlayers niet bezig te houden. 
Het is voldoende om de Sonos Desktop 
Controller voor Mac OS of Windows te in- 
stalleren en de stap-voor-stap-handleiding 
te volgen. De eerste ZonePlayer verbind je 
via ethernet met het thuisnetwerk; de ove- 
rige voeg je via een instelling in de Desk¬ 
top Controller toe. Zodra de players zijn 
gedetecteerd, instafleert de software in- 
dien nodig de meest recente firmware. Het 
mstalleren van een of meerdere afstands- 
bedieningen is al net 20 makkelijk. 

Alles onder controle 

Terwijl je bij de netwerkspelers van Philips 
en Logitech een afstandsbediening per ap¬ 
paraat krijgt, kan de Sonos-afstandsbedie- 
ning afle componenten bedlenen. Je kunt 
00 k meerdere afstandsbedieningen gebrui¬ 
ken, zodat je er 00 k eentje in de keuken of 
bovenverdieping kunt leggen. Op de ap- 
paraten zelf kun je alleen het volume rege- 
ien, waardoorje zonder afstandsbediening 
dus niet eens even snel naar het volgende 
nummer kunt doorklikken. In de praktijk 
ontkom je dan 00 k bijna niet aan meerdere 
afstandsbedieningen. 

De Sonos CR1 OO-controller weegt 360 
gram. Ondanks het chique design is de 
relatief hoge leeftijd van drie jaar goed 
merkbaar [2]: het 3,5*-display is behoorlijk 
kijkhoekgevoelig, de controller ligt zwaar 
in de hand en bij de bediening heb je vaak 
de neiging om met je vinger op het scherm 
te tikken, terwijl het hefemaal geen touch- 
display is. Ondanks deze nadelen zullen er 
genoeg mensen zijn die deze eigenschap- 
pen juist weten te waarderen. Want lang 
niet iedereen is even gecharmeerd van de 
glanzende touchscreens bij moderne ap- 
paraten. Grote knoppen, goed teesbare 
lettertypen en een intuTtieve bediening 
maken de afstandsbediening van Sonos 
juist praktisch voor wat minder rechnische 
audiofanaten. 
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Sonos biedt gratis software aan voor de 
iPod touch en de iPhone, waarmee je de 
ZonePlayer via het draadloze netwerk 
kunt bedienen. Het enige nadeel is dat de 
populaire Apple-gadgets zich niet bij het 
mesh-netwerk van de Sonos-spelers kun- 
nen aanmelden. De reikwijdte wordt hierbij 
dus bepaaid door de afstand tot de WLAN- 
router, terwijl de CR 100-controller zich ge- 
woon via de dichtstbijzijnde ZonePlayer 
kan aanmelden. 

In beide gevallen heb je uitermate snel 
toegang tot alle verbonden ZonePlayers en 
reagerert de spelers ook snel op nieuweop- 
drachten van de afstandsbedlening. Aan- 
gezien de muziekindex op elke ZonePlayer 
wordt opgeslagen, start de muziek bijna 
net zo snel als bij een cd-speler. 

Logitech heeft met de Squeezebox 
Controller een bidirectionele afstandsbe- 
diening met display in het assortment. 
De Controller is zowel los verkrijgbaar of 
als setje gecombineerd met een Squeeze- 
box Receiver (Squeezebox Duet), die je 
eventueel achter je hifi-installatie kunt ver- 
stoppen. Verbinding maken doe je via de 
WLAN-router. Met de afstandsbedlening 
kun je alle Squee 2 ebox-spelers bedienen 
die by SqueezeCenterzijn aangemeld. 

Ondanks de neiging van het kleurendis- 
play van de Squeezebox Controller om ho 
rizontale strepen te trekken, is het display 
toch goed af te lezen. Met de overzichtelijk 
geplaatste knoppen en het handlge scroll- 


wieltje kun je snel door je muziek navrge- 
ren. De spelers reageren echter wat trager 
dan die van Sonos. SqueezeCenter is via de 
webinterface in principe ook met mobiele 
apparaten via WLAN te besturen. Zo is er 
bijvoorbeeld een spedaal op de resol utie 
van de Nokia 770/N800-webpad afgestem- 
de grafische interface beschikbaar. Maar 
omdat de webbrowser alle menu's eerst 
meet renderen, zijn de SqueezeRoxes op 
deze manier niet bepaaid vlot te bedienen. 
De commerdele iPeng-software voor de 
iPhone/iPod touch is wat dat betreft een 
stuk sneller. Ook in het Squeezebox-univer- 
sum is het geen probleem om meerdere af- 
standsbedieningen tegelijk te gebruiken. 

Philips bredt voor de Streamium-appa- 
raten geen universele afstandsbediening 
voor de hele serie aan. Bij de mmiddels niet 
meer leverbare WASC700 werd nog een bh 
directionele afstandsbediening meegele- 
verd, maar nieuwere modellen hebben al- 
lemaal hun eigen variant. Desondanks kun 
je de meeste Stream ium-spelers - met uit- 
zondering van de nieuwste NP-serie - op 
afstand bedienen via de gestandaardiseer- 
de UPnP AV-control points. Voor pc's kun 
je daarvoor bijvoorbeeld de meest recente 
versie van TwonkyMedia Manager gebrui¬ 
ken. Die bevat behalve de servertoepas¬ 
sing voor het eerst ook een bedienlngsin- 
terface om alle UPnP AV-componenten in 
je netwerk te bedienen. Ook voor andere 
mobiele surfapparaten met WLAN onder- 


Met de Squeezebox 
Controller bedien je 
alle stations in het 
netwerk. 


steuning bestaan UPnP AV-control points 
(zie tabel). 

Als je meerdere Streamium-systemen 
combineert met slechts ^en server, is de 
bediening via een UPnP-control point ove- 
rigens a lies behalve betrouwbaar: steeds 
weer crashen de applicaties op de stuurap- 
paraten en de netwerkspelers reageren erg 
traag op nieuwe invoer - als ze liberhaupt 
al reageren, Afspelen van muziek via de bij- 
behorende afstandsbediening vormt daar- 
entegen weer geen probleem. 


ARBOR 

GLADIUS G0710 

* Ultra Mobile/Rugged/Slim/Light 

* Ultra Law Rawer Consumption 

* Multi Connectivity 

* Ultra Reliability/Fanless & IP54 Compliant 

* Sunlight Readable (Optional) 

* Instant Resume (Suspend to Disk/RAM) 

* Expansion Slot for 10.4" LCD Panel 


ARBOR 

FPC-7100 


Fanless Design 

Intel Celeron/Pentium M processor 
2x Gigabit LAN (Realtek SI 11B) 

4x RS232 (multiport connector) 

6x USB 2.0 

CompactFlash Socket for Embedded OS 
Easy RAM Installation, max 2GB memory 
Power input; 10-28VDC 
Wallmount brackets included 


SfaHonsweg 416, 3925 CG Scherpenzeel (NL) +31(0)33-2774905 www.hpsindustrial.nl 
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Audiodistributiesystemen - Apparatuur 


Producers Logitech Logitech Logitech Logitech Philips Philips 



Product 

Squeezebox Receiver 

Squeezebox Classic 

Squeezebox Boom 

Transporter 

NP1100 

NP2500 

Uit rusting 







Firmware update 

iDLftcimatisch 

automattedi 

automatisch 

automatisch 

automatisdi 

automatisch 

Audio-uitgang^n analog 

dnch 

tinch 

- 

cinch, XU 

cinch 

cinch 

Audio-uitgangen digital 

OptiSCh, urax 

optisch, coax 

optisch, coax 

optisch, coax 

coax 

coax 

Audio-ingangen anaioog 

- 

- 

3,5 mm pal 

cinch 

- 

cinch 

AudkHngaogen digrtaal 

- 

- 


optisch. elekteisch 

- 

IBM 

Aansluiting kopteleFoon 

- 

3,5 mm pal 

3,5 mm pal 

- 

3,5 mm pat 

3,5 mm pal 

USB-aansluitmg 

- 

- 


- 

- 

- 

Nelwerk 

Qhernei, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Erhemet, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Di&playtype 

- 

vacuum-fFuorescentiedisptay 

vacu iim-fl irorescennedrsplay 

2 X vatuum-fluorcscemie 

monochroom-LCD, 3,8 H 

kleuren-LCD 3,6 P 





display 



Displayreialutie 

- 

320x32 pixels 

160x32 pixels 

320 x 32 pixels 

128x64 pixels 

320 x 240 pixels 

Meegcleverd 

Netsncer 

Netsnoer, lltafeiandi- 

Metsnoer, IR^fstands- 

Nettnoer, IR-afstands- 

Netsnoer, IR-alstandsbe- 

Netsnoer, IR-afstandsbe- 



bedieninq 

bedtensng 

bedieoing 

dtening, cd 

diening, cd 

0 nd e rs t e ti n de format en 

Compressie 

AAQ, MP3, WMA, 

AAQ, MPXWMA 

AAC2, MP3, WMA, 

AAC2, MP3, WMA 

AAC, MP3, WMA 

AAt r AAC+, MP3, 



Oqg Vor bis 

Ogg Vofbis 

OggVwbis 


WMA* Ogg Verbis 

VeHiwvrijecompressie 

APE2, Apple lossless 2 . 

APE2, Apple Lossless 2 , 

APE2, Apple Lossless 2 * 

APE2, Apple Lossless'', 

- 

FLAC 


FLAC, WMA Lossless 2 

FLAC. WMA Lossless 2 

F1AC, WMA Lossless 2 

FLAC, WMA Lossless 2 



Ongetomprimeerd 

AfFf.WAV 

AJFRWAV 

AH WAV 

AH WAV 

WAV 

WAV 

Beoordelmg 

Verveinning 

0,01% 

0 r 04% 

0,04 % 

0,03% 

0,06% 

0,01 % 

Dyiumlek 

86,9 dB(A> 

8S r 9dB(A) 

86,9 d!3(A> 

86,2 dB[A) 

89,9 de (A) 

96,1 d&{A) 

Stroomvertjruik stand-by / bij 

4,7 watt/3,9 wait 

5,8 watt f 7,2 wait 

6,5 watt / 7J3 wart 

12,7 watt/16,3 watt 

1,1 watt/ 3,4 watt 

3,7 watt / 5 1 wait 

gebruik 







Priys 

€l32(lnforiri4tiqiie) 

€ 199 (Alternate) 

€224 (Azerty.nl} 

€lS32(lnlofiTUtique| 

€159 (Con rad) 

€185 (Modem.nl) 


* eigen mesh-itetwerk; kan diet in bestaand WLAN warden Qpgenomen - alleen via SqueeMenter * in eto-stand-by <1 watt, maar iangere opstartrijd * In eco-stand-by <1 watt, maar dan zander serverfun cries 


Muziek distribueren 

Het Sonos-systeem beheerst in ieder geval 
de twee basisfuncties van een audiodis- 
tflbuttesysteem. Want of je nou dezelfde 
muziek synchroon (party mod us) in alle 
ru incites wilt horen of juist verschillende 
nummers; beide zijn in een mum van tijd 
geregeld, Met de Zone-knop op de af- 
standsbediening open je een overzich- 
telijke lijst van alle aangesloten spelers. 
Daartn kun je afspeelstations bundelen om 
ze dezelfde muziek te laten afspelen of juist 
allemaa! van bun eigen muziek voorzien* 
Oaarnaast hebben de ZonePlayers nog een 
speciale service: via de cinch-ingang kun 


je een externe geluidsbron aansluiten* De 
apparaten digitaliseren het signaal ~ dat 
kan zowel met of zander kwaJ iteitsvedies - 
en geven het dan aan alle andere stations 
door* Zodoende kun je bijvoorbedd oude 
Ip's overat in huis beluisteren als je een ont- 
stoorder en voorversterker voorzet, of bij 
het WK voetbat votgend jaar in Zuid-Afrika 
het geluid vanje tv over alle kamers verde- 
len, zodat je geen enkel hoogtepunt hoeft 
te missen. 

Ook bij de Squeezebox van Logitech 
is het geen probleem om dezelfde muziek 
op alle stations af te spelen of overal wat 
anders, Synchroon afspelen is wat lastiger. 
Squeezeboxes worden via de afstandsbe- 


diening of de pc met elkaar 'gesynthro- 
niseerd'. Het volume regel je echter voor 
elk station apart Bij Sonos kan dat we I 
centraaL Beide systemen spelen muziek af 
zonder merkbaar tijdsverschil tussen de 
verschillende stations* 

Bij Philips ondersteunen niet alle ap¬ 
paraten (zoals de nieuwere modelfen uit 
de NP-serre) de als Music Broadcast’ aan- 
geduide partymodus. Bovendien kun je 
muziek alleen synchroon laten afspelen 
via de ingebouwde UPnP AV-server van de 
MCI50GH. Andere bronnen in het thufsnet- 
werk vallen dus buiten de boot, Terwijl de 
afspeelvertraging bij de MCJ500H en de 
WAS7500 nog voor een licht galmeffect 
kan doorgaan, werkt de MCIS00H in conrv 
binatie met de kleine WAS6050 meer in een 
soort canonmodus. Wat na een spannende 
countdown op de displays door de drie 
stations hoorbaar is, is nog het best te om- 
schrijven als experimented muziek. Druk 
je op de pauzetoets, dan krijg je alleen een 
geel uitroepteken te zien met de melding 
dat de functie niet beschikbaar is, Als je op 
de stoptoets drukt word je pas veriest van 
het gegalm. 

Met 'Music Follows Me’ is Philips de 
enige producent waarmee je de muziek van 
het ene naar het andere station kunt 'mee- 
nemen', zodat je in een andere kamer ven 
der kunt luisteren. Druk je op de bijbeho- 
rende knap op het apparaat, dan verstomt 
de muziek* Op een station kun je de muziek 



De Transporter is het high-end apparaat uit de Squeezebox-serie* Via digitate ingangen 
kun je de luxueuze D/A-converter ook voor externe geluidsbronnen gebrutken* 
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Test [ Audiodistributiesystemen 



WAS6050 WAS75Q0 MC15Q0H ZonePlayer ZP90 Zo^ePlayer ZP120 


manueeE 

manueel 

mantied 

automatfech 

dutomaiisch 

- 

cinch 

cinch 

dnch 

dnch 

- 

- 

- 

optisch, max 

optisch, coax 

- 

cinch 

dnch 

cindi 

cinch 

- 

3,5 mm pal 

3,5 mm pal 

- 

- 

- 


V 

- 

- 

Ethernet, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Ethernet, WLAN 

Ethernet, WLAN 1 

Ethernet, WLAN 

monochroom-LCD, 1,8" 

kleuren-LCD2X 

kleuren-LCD 3,6" 

- 

- 

120 X 90 pixels 

320x240 pixels 

320 X 240 pixels 


- 

Wetsnoer, ift-afetandsbe- 

Netsiroer, IR-afstandshe- 

Netsnoer, IR-afstandsbe- 

Netsnoer, cd 

Netsnoe r, cd 

dienrng, cd 

diening,cd 

diening, :d 




luxueuze AKM-D/A-convertors (AK4396), 
een Wordclock-ingang om met externe ap- 
paraten te synchroniseren en professionele 
uitgangen. Met bet apparaat wil men zteh 
dus vooral ricbten op een high-end publiek. 
Ats je wilt, kun je het signaal via de digitale 
ingangen naar de Transporter sturen, zodat 
je met de D/A-convertors van je cd-speler 
hoeft te gebruiken. 

Maar zelfs de veel goedkopere strea- 
mingdients hebben analoge en digitale 
uitgangen en zijn ook goed genoeg voor 
normaal hifr-gebruik. Qua ondersteunde 
formaten waren er maar kleine verschil- 
len (zie tabel), Als je niet aan geluidskwa- 
liteit wilt inleveren, is het belangrijk dat je 
audiosysteem WAV of - Never nog - FLAG 
ondersteunt. Voor het ononderbroken af- 
spelen van live- of kiassieke muziek gooit 
Logitech de hoogste ogen, aangezien je bij 
Sonos en Philips nog een zachte tik tussen 
de titels kunt horen. 


AACMPLWMA 


4,4 watt 3 /6,5 watt 
€ IBS (P1xmaniia.com) 


AACMP3,WMA 

WAV 

0 , 12 % 

92,4 dB[A} 
7,?3watt/13watt 

€273 (Misc0.nl} 


AACMP3,WMA 


0,02 % 

92,6 dB(A) 

15,9 watt*/23,4 watt 
€489 (Conrad} 


AAt Audible, MP3, 
WMA, OggVorbis 
Apple Lossless, FLAC 

A IFF, WAV 

0,05 % 

91,6 dB(A) 

5,1 watt/6,5 watt 

€333{0igitalstreeint) 


AAC, Audible, MP3, 
WMA, Ggg Vorbb 
Apple Lossless, FLAC 

AIFF, WAV 

0,05% 

84,5 dB{A) 

6,3 wan/22,3 watt 

€ 499 (ratnl) 


nu verder beluisteren vanaf het pauzeer- 
moment. Hoewel de kleine WAS6Q50 ook 
zo'n knop heeft, was het helaas niet mo- 
gelijk om hiermee muziek van de MCI500H 
over te nemen. Met de WA57500 ging dit 
wel direct goed. 

Online bronnen 

Naast de lokale muziekbibliotheek kunnen 
de geteste audiodistributiesystemen ook 
muziekbronnen op internet gebruiken. Logi¬ 
tech biedt hierbij via het SqueezeNetwork 
de meeste keus, Naast een simpele Inter- 
netradio en Lastfm kun je talrijke andere 
diensten oproepen: Deezer biedt gratis 
muziek op genre en bij MPTtunes kun je 
je muziek in een online kluis plaatsen. 
Qok zonder thuisserver kun je de muziek 
die je daar hebt opgeslagen, direct afspe- 
len via de kabe!. 

Het aanbod van Sonos voor de Zone- 
Players is duidelijk kfeiner. Behalve Last, 
fm vind je nog een aantal internetradite¬ 
stations. Als je via RadioTime.com een 
bepaald radiostation krest, wordt het 
bijzonder eenvoudig om lokale stations 
op te zoeken: ga naar je provincie en je 
krijgt een overzicht van alle lokale radio- 
zenders. Dankzij de samenwerking met 
Napster heb je voor 10 euro per maand 
ook toegang tot dtens muziekcatalogus. 
Daarmee kun je kiezen uit ruim zeven mil- 
joen songs in diverse genres. Ook hierbij 


kunnen pc en NAS gerust uitgeschakeld 
blijven. 

Bij de nieuwe audiosystemen uit de NP- 
serie van Philips kun je moeiteloos naar 
internetstations luisteren. Bij de oudere 
systemen moet je je hrervoor registreren 
bij club-philips.com. Ook met de Streami- 
um-modellen moet je via deze porta! extra 
diensten kunnen oproepen. Het lijkt echter 
een slecht onderhouden dienst en tijdens 
de test konden we hem maar beperkt ge¬ 
bruiken. Behalve internetradio kun je ook 
enkeie podcasts beluisteren, maar de in- 
houd van dit muziekarchief is vooral af- 
komstig uit de V5. 

Geluidskwa liteit 

Qua geluid laten al onze geteste audiodis¬ 
tributiesystemen een goede indruk ach- 
ter. Philips' MCI500H doet niet echt onder 
voor het actieve systeem van Sonos (de 
ZP120 voor 499 euro) of de extra besehik- 
bare speakerset (179 euro), Ook Logitechs 
kleine Squeezebox Boom (230 euro) doet 
zijn naam eer aan en produceert een op- 
merkelijke hoeveelheid geluid. De Philips 
WAS6QSG (185 euro) is qua geluid wat min¬ 
der, maar lijkt dan ook meerop een vervan- 
ging van je wekkerradio, 

Onder de apparaten zonder versterker is 
de Logitech Transporter een klasse apart: 
voor een verkoopprijs van ruim 1800 euro 
(in zilver of zwart) bezit de Transporter 


Conclusie 

Alle geteste systemen zijn geschikt om een 
draadloos audiodistributiesysteem op te 
zetten, Hierbij zijn de systemen van Sonos 
het makkelijkst te installeren. Hier heb je 
ook de minste keus. Vooral als je niet zo 
technisch aangelegd bent, is een passende 
Sonos-server handig. Omdat Sonos afziet 
van de gebrulkelijke knoppen, zijn de ap¬ 
paraten sober qua aanzien en zijn ze zon 
der afstandsbediening amper te bedienen. 

Bij Squeezebox vind je interessante au¬ 
diosystemen, royale online diensten en 
een krachtige server, waar je ook krach- 
tige hardware voor nodig hebt. De actieve 
community, die steeds nieuwe interessante 
plug ins produceert, is een leuk extraatje. 
Sonos en Logitech - vroeger SlimDevices - 
overtuigen door het uitermate zorgvuldige 
onderhoud van hun eigen producten. Nog 
steeds kunnen kopers van oudere Zone- 
Players of Squeezeboxes updates krijgen. 
Ook kunnen alle apparaten aan elkaar wor- 
den gekoppeld. 

Dat is ook meteen het zwakke punt van 
de Strearrtiurn. Het systeem biedt welis- 
waar relatief veel functies voor weinig 
geld, maar als je meerdere generaties met 
elkaar vergelijkt, past behalve de naam 
haast mets bij elkaar. Philips wil in de toe- 
komst wel nog een afstandsbediening 
voor de iPhone / iPod touch uitbrengen. 
Als je op dit moment waarde hecht aan 
een vlekkeloze samenwerking tussen alle 
apparaten in partymodus, moet je bij de 
Streamium ervoor zorgen dat de server en 
de client van dezelfde generatie zijn. Posi- 
tief is bij de MCI500H de harde schijf van 
160 GB en een UPnP AV-server. Hiermee 
kan de pc of NAS als muziekcentrale Wor¬ 
den vervangen. (mda) 

Literatuur 

[1 ] Sven Hansen, Streaming-box, c t 9 / 2008, p, 25 
[2] Sven Hansen, TV passe, c’t 11 / 2006, p, 110 
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De layer-lll-dokter 

Mp3-bestanden controleren, repareren en bewerken 

Als een mp3-speler weigert om bepaalde mp3 T s af te spelen of als ze tijdens het 
afspelen ineens beginnen te kraken en tlkken als een oude elpee, kunnen gratis 
analyse- en reparatietoois he I pen om de oorzaak van de problemen te achterhalen. 


H et mp3-bestandsformaat 
is van huis uit redelijk 
tolerant als het om foo¬ 
ter* gaat Kleine afwijkingen in 
een bestand brengen een mp3- 
deeoder dan ook niet snel van 
de wijs. In theorie tenminste, 
want het maakt wel degelljk uit 
welke speler je gebruikt om je 
muziekbestanden af te spelen: 
de ene mp3-decoder houdt 
zich streng aan de standaard en 
heeft bij de minste of geringste 
afwijking al problemen, terwsjl 
andere decoders overweg kun¬ 
nen met alles wat ook maar 
een beetje op mp3 lijkt Zo kan 
het gebeuren dat je sommige 
fouten pas opmerkt als je de 
mp3's niet op je pc, maar op je 
mp3-autoradio of via een strea- 
mingdient afspeelt. 

Als een speler over een mp3- 
bestand struikelt dat hij eerder 
zonder problemen afspeelde, 
kan dat liggen aan verkeerde 
metadata die er later aan zijn 
toegevoegd. Als bij het afspe- 
len ineens reproduceerbare tik- 
ken te horen zijn, komt dat naar 
a lie waarschijnlijkheid door een 
aantal kapotte MPEG-frames 
- de kleinste eenheden in de 
mp3-bitstroom, Daardoor raakt 
de speler even van slag, waarna 
hij zich kort daarna weer her- 
stelt Cresync’ genoemd). Zulke 
bestanden kun je op bitstream- 
niveau wel repareren, zodat de 
speler er geen probleem meer 
mee heeft, maar hoorbare fou¬ 
ten zijn daarmee meestal niet 
te verwijderen. 

Hoofdpijn 

Als een mp3 prima klinkt op 
de ene speler, terwijl op een 
andere een verkeerde afspeel- 
duur wordt weergegeven of 
de weergave voortijdig wordt 
afgebroken, gaat het meestal 
om een bestand dat met een 
vanabele bitrate (VSR) is ge- 
codeerd. Om de speelduur van 


zulke VBR-bestanden te kunnen 
berekenen, moefen de spelers 
het aantal MPEG-frames van de 
track weten. Normaal gespro- 
ken staat dat aantal in de Xing 
VBR-header (genoemd naar de 
gelijknamige frrma) [1 ] - samen 
met een aantal markeerpunten 
die het mogelijk maken om 
door het bestand heen te spoe- 
len, Een van de programme's 
die de Xmg-header voor VBR- 
mpS's gebruikt, is de populate 
mp3-encoder LAME. De VBRI- 
header, die van de mp3-uitvin- 
ders van de Fraunhofer IIS af- 
komstig is, kom je daarentegen 
minder vaak tegen. 

Minder kritische decoders 
vo I gen ook foutieve VBR- 
headers blirtdelings, waardoor 
je tegen de genoemde pro¬ 
blemen kunt aanlopen. In het 
ergste geval crasht de player- 
software hierdoor zelfs. Geluk- 
kig kun je rnp3-bestanden ook 
achteraf van de juiste VBR- 
headers voorzien. Hiervoor zijn 
veel speciale programme's te 
vinden, zoals de audioplayer 
foobar2000 ( Fix MP3 Header'). 
Ook met de crossplatform mp3- 
validator MP3val hebben we 
goede ervaringen. Die kan hele 
mp3-mappen op problemati- 
sche mp3's doorzoeken, Bij de 
grafische interface in Windows 
hoef je vervolgens alleen nog 
maar op een knop fe drukken, 
waarna MP3val in een keer alle 
verkeerde mp3-headers repa- 
reert en de originele bestan¬ 
den met de extensie.mp3.bak 
opslaat. Als je het programma 
voldoende vertrouwt, kun je 
back-upbestanden automatisch 
laten verwijderen met 'Prefe¬ 
rences / Core options / Delete 
backup files', Het is verstandig 
om dan meteen ook 'Keep file 
timestamps' te activeren om 
je mp3-beheersoftware niet 
in de war te brengen. Veel van 
dat soort software kijkt name- 
lijk regelmatig of er bestanden 


met een nteuwe datum zijn 
toegevoegd. 

MP3val repareert niet alleen 
VBR-headers r maar ook andere 
defetten. Als de tool aan het 
begin of het eind van een mp3- 
bestand tegen problemen aan- 
loopt, wijst dat op niet onder- 
steunde of foutieve metadata. 
MPBval repareert het bestand 
dan door die gegevens te ver¬ 
wijderen. 

Als MP3va! bijvoorbeeld 
constateert dat een 
bestand volgens 
de VBR-header 
meer frames 
zou moe- 
ten bevat- 
ten dan 
er in feite 
aanwezig 
zijn, wordt 
het afspelen 
niet voortijdig 
beeindigd omdat de V B R - 
header niet klopt, Er ontbreken 
dan domweg gegevens, omdat 
het bestand niet vofledig ge- 
kopieerd of gedownload werd. 
MP3val kan dan natuurlijk niet 
zomaar het ontbrekende deel 
erbij toveren, 

MP3vaI waarsehuwt boven- 
dlen als mp3's frames van meer- 
dere MPEG-versies (1, 2, 2,5) en 
andere dan layer-lll-frames [bij¬ 
voorbeeld MPT, MP2) bevattem 
Deze bestanden kunnen alleen 
gerepareerd worden door ze 
helemaal opnieuw te coderen. 
Bovendien wijst MP3val je op 
de aanwezigheid van meerdere 
APEv2-tags, waar sommige soft- 
warespelers van in de war raken. 
In een aantal gevallen hebben 
MPEG-frames 16-bit CRCs [Cy¬ 
clic Redundancy Check) voor 
de integriteitscontrole, Als die 
niet kloppen, geeft MP3va! een 
foutmelding en corrigeert de 
CRC'S desgewenst. De integri- 
teit van de bitstream wordt dan 
hersteid, maar niet de inhoud 
van de MPEG-frames, die in dat 


V \ geval natuurlijk 
\ \ ook bescha- 
1 \ digd kunnen 
V; 1 zijn, Andere 
Vi l toepassings- 
]j mogelijkhe- 
den vind je in 
l de program- 
madocumen- 
f tatie [2], 

Als je foutie- 
/ ve mp3’s uit je 
bibliotheek wilt 
halen en in een 
quarantainemap 
wilt zetten om ze tater te 
bebandelen, kun je daar 
onder Windows bijvoor¬ 
beeld de freeware MP3U- 
tilsty voor gebruiken. 

Verliesvrij 
converteren 

Hoewel VBR al van meet af aan 
in de mp3-standaard is voor- 
zien, kunnen sommige appara- 
ten nog altijd niet (goed) met 
zufke bestanden omgaan. Dan 
helpt repareren van de header 
natuurlijk ook niet. Om VBR- 
mp3's op zulke hardware te 
kunnen afspefen, moet je ze 
noodgedwongen omzetten. 
Hiervoor hoef je bestanden niet 
opnieuw te coderen, maar kun 
je een beroep doen op MP3- 
packer. Dit programma wordt 
voor zowel Windows, Linux als 
Mac OS X aangeboden en kan 
VBR-bestanden in bestanden 
met een constante bitrate om¬ 
zetten, zonder ze opnieuw te 
coderen. Ook het omgekeerde 
is mogelijk. Dat klinkt onge- 
looflijk, maar het werkt echt, 
MPBpacker richt zich op het 
grootste MPEG-frame van het 
VBR-bestand en vult alle klei- 
nere frames aan met padding- 
bits om uiteindelijk alle frames 
op dezelfde grootte te krijgen. 
MP3 packer kan onder bepaal¬ 
de omstandigheden het 'bit re- 
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De platformonafhankelijke MP3vai repareert onjuiste VBR- 
headers en waarschuwt voor andere fouten in mp3-bestanden« 


servorr' aansprekea Dat is een 
reservevoorraad bits voor com- 
plexe codeersituaties, zoals die 
in de originele mp3-spedficatie 
is beschreven. MP3packer haalt 
dan een constante bitrate (CBR) 
die hoger is dan die van het 
grootste MPEG-frame, 

Desondanks zijn de resulte- 
rende CBR-mp3's meestal gro- 
ter dan de VBRbestanden. Daar 
staat tegenover dat hardware- 
mp3-spe!ers ze nu ook ineens 
kiinnen afspden. 

Er zijn ook spelers die wei 
met VBR-be$tanden overweg 
ktmnen, maar over bestanden 
struikelen waar soms te lage 
bitrates in voorkomen. MP3- 
packer stelt met de parameter 
-b een minimate bitrate-grens 
voor VBR-bestanden in, waar- 
door hex resulterende bestand 
uiteraard groter zal uitvallen. 
Details hierover vind je bij [3], 
Deze optie werkt alleen via de 
opdrachtprompt, WinMP3pac- 
ker ondersteunt hem niet, 

MP3 packer probeert nor- 
maal gesproken alleen de 
kleinst mogelijke framegrootte 
te behalen. Met de parameter 
-i (in het grafische Windows- 
front-end WinMP3packer komt 
dit overeen met de optie 'Su¬ 
per-squeeze files 1 ) geef je het 
programma de opdracht om 
met grof geweld naar optimale 
parameters te zoeken voor een 
zo laag mogelijke datarate. 
Deze bewerking duurt dan wel 
bijna net zo lang als dat je com- 
pleet zou hercoderen, maar 
daar staat tegenover dat je met 
met extra verliezen te maken 
krijgt. MPSpacker kan op deze 
manier bij het converteren van 
CBR naar VBR daadwerkelijk 
nog een paar bytes besparen - 
een datareductie van tussen de 
twee en tien procent is zeker 
haalbaar Voor een test hebben 


we het album 'Funhouse' van 
Pink gecodeerd met een CBR 
van 320 kbit/s. Na het omzet- 
ten naar VBR met MP3packer 
was het bestand zeven procent 
kleiner. 

Met uitzondering van tags 
aan het begin (fD3v2.x) en aan 
het einde (b.w ID3vl J) van een 
bestand, verwijdert MP3packer 
alte overbodige gegevens tus¬ 
sen de MPEG-frames, waarmee 
ook sommige sync-fouten ver~ 
dwijnen* De tool schrijft geen 
CRCs en gooit bij het omcode- 
ren van mp3's dus eventueel 
aanwezige checksums in de 
originele bestanden weg. 

MpS-scalpel 

Zoals in het begin al even aan- 
gestipt, kun je kapotte frames 
normaal gesproken niet repa- 
reren. Je kunt de bitstream wet 



MPBPacker (hier met de 
Windows-interface) kan mpB's 
met variabele bitrate zonder 
verlies omzetten in bestanden 
met een constante bitrate - 
en omgekeerd. 
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Met MPBDirectCut kun je mp3-bestanden bewerken zander te 
hoeven hercoderen. 


repareren, maar je zult moeten 
I even met 'kraakgeluiden 1 , Net 
enige wat je kunt doen is ze emit 
knippen. De makkelijkste oplos- 
sing is om d*t soort bestanden 
gewoon compleet opnieuw van 
cd te rippen. Als het mp3-tje ech- 
ter zetdzaam of zetfs uniek is, zit 
er nlets anders op dan met het 
digitale mes aan de stag te gaan. 
Een bijzonder handig Windows- 
programma hiervoor is MP3DS- 
rectCut, Het lijkt op een norma I e 
audio-editor, maar bewerkt de 
MPEG-frames direct, zodat je niet 
opnieuw hoeft te gaan coderen. 
8ij audtobewerkingen wordt het 
amplitudeverloop van de PCM- 
gegevens getoond, maar bij MP- 
3DirectCut zie je de pieken van 
de MPEG-frames. Met het pro- 
gramma knfp je makkelijk een 
deei uit een mp3tje normaliseer 
je het volumeniveau of voeg je 
simpefe fades in zonder dat er 
hergecodeerd hoeft te worden. 
Dat laatste lukt niet bij bestanden 
met CRC-beveiligde frames. Die 
moet je dan eerst even door MP3- 
packer heen halen. 

Met de functie Speciaal / Stilte 
Detectie' splitst MP3DirectCut 
lange mp3-bestanden op in ah 
zonderiijke tracks. Daar moet 
je waarschijnlijk eerst even wat 
mee expert mente re n, zodat het 
programma niet per ongeluk 
een stille passage in een num- 
mer voor een pauze aanziet. Om 
complete albums op re splitsen, 
kun je met behulp van Speciaal 
/ Load Cue sheet over current 
audio file' de cuesheet, zeg maar 
de tnhoudsopgave, van de ori- 
ginele audio-cd gebruiken om 
met de trackg eg evens het mp3- 
bestand in losse bestanden te 


knippen. Deze cuesheets vind je 
onder andere bij de online ser¬ 
vice Cuesheet Heaven (wwwxe- 
geert.nl/cuesheet). Als alternatief 
kun je de cd-gegevem ook in het 
CDDB-formaat van de cd-data- 
base FreeDB downloaden en die 
online bij freedb2cue (http^/feho* 
kraavxom/freedb2cue) of met de 
Windows-free ware CueMaster in 
een cuesheet omzetten. 

De scheidingspunten tussen 
twee tracks widen er nog wel 
eens wat naast zitten. In dat geval 
pak je zo'n punt in de roze mon- 
tagebalk met de muis beet en 
versthuif je het naar de juiste plek 
door de rechter muisknop inge- 
drukt te houden, De afzonder- 
lijke tracks sla je op via 'Bestand / 
Bewaar split! Als de tracktitels in 
de cuesheet staan, wordt meteen 
ook de juiste bestandsnaam in de 
ID3-tag overgenomen. 


MP3Splt is gespecialiseerd in 
het opsplitsen van mp3’s en 
Ogg Vorbis-bes tandem Er zijn 
versies voor Windows, Linux en 
Mac OS X, MP35plt kan vodedig 
vanaf de opdrachtprompt wor- 
den bediend [4J, maar onder 
Windows en Linux is het mak- 
kelijker om vanuit de grafische 
variant MP3Splt-gtk te werkem 
Voor Mac OS X bestaat de grafi¬ 
sche interface AlbumExtraetorX, 
maar die heeft slechts een be- 
perkte functionaliteit. MPBSpIt 
kan met Album Wrap of diens 
opensource variant MP3 Wrap 
een groot mp3-be stand auto- 
matisch in afzonderltjke bestan¬ 
den opsplitsen. 

MP3Splt kan de CDDB-ge- 
g eve ns rechtst reeks bij FreeDB 
opvragen en op basis daarvan 
de trackpunten bepalen (werkt 
niet achter proxy's). Door op 
'Add SplitPoints' te klikken, 
neemt het programma de bijbe- 
horende trackpunten over Als 
je 'Preferences / Split / Auto Ad¬ 
just Mode' activeert, probeert 
MP3Splt de trackpunten met 
'silence detection' automatisch 
naar de optimale plaats te schui- 
ven. Lukt dat niet, dan kun je ze 
handmatig naar de juiste plek 
verslepen met de 'groene bal- 
len 1 in het 'player'-tabblad (zie 
afbeelding). Dat werkt echter al- 
leen als je MP3Splt-gtk koppelt 
aan audiospelerSnackAmp 3.1.3 
Beta, die op alle platforms werkt. 
MP35plt-gtk communiceert via 
TCP met de speler Daar voor 
moet je bij de instellingen van 
SnackAmp onder Tools / Prefe¬ 
rences / Miscellaneous' de 'So¬ 
cket Interface' op de standaard 
ingestelde poort activerea Met 



Met mpTrim kun je een mp3 
snel even bewerken en in- en 
uitfaden, 

een klik op de 'Connect'-knop, die 
in het menu van MP3Splt-gtk's 
zit, neem je de aansturing van 
SnackAmp over. Als je wilt dat 
MP35plt-gtk SnackAmp via de 
Connect-knop automatisch start, 
moet je eerst alle SnackAmp- 
bestanden naar de installatiemap 
van MP3Splt-glk kopieren. 

Je kunt ook MP3Splt s 'silence 
detection 1 gebruiken om grate 
mp3-bestanden automatisch op 
te splitsen in afzonderlijke num- 
mers. 

Om snei even wat te corrtge- 
ren aan een mp3 kun je onder 
Windows ook de gratis mpTrim 
gebruiken. Je kunt het begin en 
het einde van een mp3-track af- 
knippen, in- en uitfaden, het vo¬ 
lume aanpassen en digitale stilte 
verwijderen. Bij VBR-bestanden 
lukt dat alleen als die de correcte 
seek-informatie hebben - door 
mpTrim als ‘VBR+* aangeduid. 
De freeware-versie verwerkt al¬ 
leen met nummers van maximaal 
zeven minuten lang, wat in de 
meeste gevallen voldoende zaf 
zijn. De beta aide PE/Pro-versies 
corrrgeren bovendien onjuiste 
VBR-headers en CRCs en kunnen 
in een batch werken, (ddu) 

Literatuur 

[1] Mp3-headers in detail: www.co- 
deproject.com/KB/aud to- video/ 
m pega u dio info.a spx 

[2] MP3val documentatie: http:// 
mp3 vaLsourceforge,net/docs/ 
manual.html 

[3] Documentatie van MPBpacker: 
http://omion.efyndns.org/mp- 
3 packer/m p3pac ker, html 

[4] Commandoregefparameters van 
M P3 S p It: hn p:// m p 3 s pf t sLnet/ 
m p 3 s p lt_ pa g e/d ocu m e n t ati on/ 
man.html 
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Als je MP3Splt-gtk eenmaal aan de praat hebt gekregen, kunnen 
albums die als een groot mpB-bestand zijn opgenomen vrij snel weer 
in losse nummers warden opgespNtst, 
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Mirko Dolfe 

De grote verhuizing 


Waar je bij het verhuizen van je e-mail op moet letten 


Wil je overstappen op een ander e-mailprogramma of van provider, maarziejeop 
tegen problemen als dataverlies, niet-compatibele bestandsformaten of proprietaire 
exportinterfaces? Dan niet getreurd, want de horrorscenario’s uit het verleden komen 
tegenwoordig een stuk minder vaak voor.Toeh is niet gezegd dat je helemaal nooit met 
problemen te maken zult krijgen. Door de volgende punten in de gaten te houden, kun je 
snel en zonder problemen verhuizen. 


egint het wel eens te krie- 
belen als je ontdekt dat 
je provider XY veel meer 
opslagruimte voor minder geld 
biedt dan je huidige provider? 
Of als Mozilla Thunderbird vol- 
gens c*t beter is dan de stan- 
daard mailclients Outlook Ex¬ 
press (XP), Windows Mail (Vista) 
en Apple Mail (Mac OS X)? Na- 
tuurlijk kan overstappen naar 
een andere provider ook nood- 
zaak zijn, bijvoorbeeld omdat 
de mailaanbieder zijn diensten 
stopzet zoals Lycos Europe half 
februari deed. 

Met een beetje kennis van 
zaken en wat planning kost 


het verhuizen van je mail wei- 
nig moeite, In dit artikel be- 
schrijven we waar je op moet 
letten, afhankelijk van de uit- 
gangssituatie. Hierbij leggen 
we de nadruk op de mailpro- 
gramma’s die het grootste deel 
van de markt afdekken en op 
veelgebruikte providers, Maar 
ook voor speciale gevallen zul 
je lets kunnen hebben aan de 
hier geboden tips, 

Veranderen van server 

Het Internet Message Access 
Protocol (IMAP) biedt in ver- 
gelijking met het Post Office 


Protocol (POP) een aantal voor- 
delen, Een daarvan is dat veran¬ 
deren van mailclient merkbaar 
handiger gaat Weliswaar kun 
je met POP e-mailberichten bij 
het ophalen van mail op de ser¬ 
ver laten staan, maar standaard 
is het protocol toch vooral be- 
doetd om berichten lokaal in 
een e-mailprogramma te behe- 
ren, Een IMAP-client haait daar- 
entegen aileen die e-mails op 
die je op dat moment wilt lezen. 
Het beheer van de mailbox ge- 
beurt dan niet in het mailpro- 
gramma, maar op de server. 

Vergeleken met POP levert 
IMAP mogelijkerwijze enkele 



extra complicates op wan- 
neer je van mailserver - en dus 
van provider - wisselt. Aan- 
gezien je mails niet lokaal zijn 
opgeslagen, moet je ze eerst 
lokaal op de harde schijf thuis 
opslaan en van daaruit naar je 
nieuwe mailbox verplaatsen, 
Systeembeheerders maken 
hiervoor gebruik van scripts, 
die inhoud en mappenstructu- 
ren van IMAP-maiiboxen direct 
van de eigen server naar een 
andere server kunnen over- 
hevelen, Een voorbeeld is het 
Perl-script imapsync [1 j. 

Getegenheidsverhuizers kun¬ 
nen beter een beroep doen op 
een makkelijk te hanteren tool- 
tje waarmee je de eigen com¬ 
puter als transitruimte voor de 
IMAP-account gebruikt. Thun¬ 
derbird of Thunderbird Portable 
is hiervoor al voldoende, Als je 
al je mail, mapstructuren en at¬ 
tachments lokaal wilt opslaan, 
activeer je de offline-modus via 
Bestand / Offline / Offline wer- 
ken', De standaardinstelJing is 
dat Thunderbird vervolgens bij 
het synchroniseren aileen de 
mails uit de inbox downloadt. 
In het menu Extra / Account- 
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instellingen' kun je onder de 
sectie 'Offline & Schijfruimte' 
via de button 'Mappen voor 
offiinegebruik selecteren' be- 
palen welke mappen aan de 
synchronisatie toegevoegd 
moeten worden, 

Wanneer het downloaden 
klaar is, voeg je aan Thunder- 
bird de nieuwe IMAP-account 
toe. Via drag&drop kun je de 
eerder ingelezen mappenstruc- 
tuur naar de nieuwe mailbox 
verplaatsen nadat de offline- 
modus weer gedeactiveerd 
is. Thunderbird laat de mail- 
headers onaangetast, waar- 
door je dus een exacte kopie 
hebt van de inhoud van je 
oude postbus. Gebruikers mel- 
den op forums dat Thunderbird 
bij het offline synchroniseren 
de inhoud van sommrge map- 
pen af en toe negeert. Voor de 
zekerheid kun je bij deze actie 
dus beter een bepaalde over¬ 
gang stijd inplannen, waarbij 
je beide accounts naast elkaar 
gebruikt. 

Geduldig wachten 

Het overzetten van je IMAP- 
account gaat nog makkefij- 
ker en veiliger met de gratis 
Windows-tool IMAPsize (zie 
softlink). Deze tool is zo goed 
dat je hem rustig als belang- 
rijkste verhuishulp voor tMAP- 
mailboxen kunt beschouwen 
- en niet alleen voor vastge- 
roeste Windows-gebruikers. 
Met enkele handelingen maakt 
IMAPsize op je thuis-pc een be- 
trouwbare back-up van maiJ- 
accounts. Mapstructuren en 
attachments worden integraal 
mee gekopieerd. 


IMAPsize staat de te kopieren 
mails als afzonderlijke RFC- 
conforme eml-mailbestanden 
op. Hierdoor heb je de maxima¬ 
le vrijheid als je bijvoorbeeld 
naar een andere client wilt 
verhuizen, Maar je kunt de op- 
geslagen mails ook in 4en ruk 
naar een andere IMAP-account 
overzetten. Onze testmailbox 
bevatte meer dan 3000 e-maiis 
en had met circa 2 G8 een be- 
hoorlijke omvang. Ook het ver- 
plaatsen van geneste mappen- 
structuren tussen verschillende 
providers verliep met IMAPsize 
probleemloos. 

Je moet er wel rekening mee 
houden dat het overzetten de 
nodtge tijd kost. Want hoewel 
het downloaden via een breed- 
bandverbinding nog redelijk 
viol kan gaan, kan het daarop- 
volgende uploaden vanwege 
het asynchrone karakter van 
co ns u men ten verbindingen 
(ADSL en kabel} behoorlijk 
wat tijd in beslag nemen. Als 
je uitgaat van een upstream 
van 1 Mbit/s, dan kun je 450 
MB per uur naar de server stu- 
ren. Met onze mailbox nam 
dat dus bijna vijf uur in beslag. 
Het wordt echt vervelend als je 
maar over een 128 kbit/s-lijntje 
beschikt, want dan duurt het 
overzetten van 2 GB minimaal 
35 uur. In zo'n geval kun je 
overwegen om je he!e maiiar- 
chlef op een dvd te branden 
en via een snellere verbinding 
(bij vrienden of op kantoor) te 
uploaden. 

Als je POP gebruikt om je 
e-mail op te halen, hoef je bij 
het wisseien van provider ner- 
gens op te letten, maar moet 
je alleen nog de gegevens van 


je nieuwe account in het mail- 
programma instellen. En als 
je bij het veranderen van pro¬ 
vider ook van POP naar IMAP 
overstapt, hoef je alleen nog 
maar je lokaal opgeslagen e- 
mails naar je nieuwe account 
te slepen, Natuurlijk kan dat 
alleen als je e-mailclient IMAP 
ondersteunt en met meerdere 
accounts overweg kan. Anders 
moet je meteen van client ver¬ 
anderen. Daarover later meer. 

Een verandering van ac¬ 
count gaat in het algemeen 
ook gepaard met een veran¬ 
dering van e-mailadres, Als je 
oude provider een a u tore ply 
aanbiedt, kun je die dienst ge- 
bruiken om na het veranderen 
van e-mailadres de afzender 
automatisch over het nieuwe 
adres te informeren [2], Veel 
providers bieden bovendien de 
(meestal goed verborgen) mo- 
gelijkheid om birmenkomende 
post direct naar een ander 
adres door te sturen. Vaak vind 
je deze optie in de filter regels. 
Net als de autoreply-functie 
moet de oude account dan 
nog wel een tijd lang naast de 
nieuwe biijven bestaan. En dat 
kan wellicht tot extra kosten 
leiden. 

Tussentijdse opslag 

Veranderen van e-maildient is 
sums nog ingewikkelder dan 
overstappen op een andere 
provider. Gelukkig is dat maar 
zeiden nodig. Een klein trucje 
maakt het overzetten in de 
regel kinderlijk eenvoudtg. Als 
je hiervoor namefijk IMAP ge¬ 
bruikt, vervalt het gedoe met 
verschillende archiefformaten. 

Als je sowieso a I gebruik 
maakt van IMAP, hoef je bij een 
overstap niet bang te zijn voor 
complicaties. In het nieuwe 
mailprogramma hoef je dan na¬ 
melijk alleen nog maar de ge¬ 
gevens van je IMAP-account in 
te vullen, waarna je direct weer 
over al je e-mails beschikt. Het 
kost echter wat meer moeite 
als je tot nu toe POP gebruikte. 
Maar maak je geen zorgen: be- 
halve een superklein groepje 
pure POP-programma’s kun¬ 
nen alle gangbare mailclients 
met IMAP overweg, waardoor 
ze toegang bieden tot een tij- 
delijke IMAP-account online. 

Deze zou je tijdelijk, speci- 
aal voor dit doe! kunnen aan- 
maken. Hiervoor zijn alle aan- 
bieders van gratis mailservices 


geschlkt, zolang ze maar IMAP 
ondersteunen. Onze tip is 
Googte Maii, omdat die op dit 
moment meer dan 7 GB gratis 
opslagruimte voor e-mails be- 
schikbaar stelt. Die ruimte kan 
dan net zo goed als parkeer* 
plaats voor je mailbestanden 
Fungeren. Pas wel op, want 
sommige gratis mailaanbie- 
ders bieden geen volwaardige 
IMAP-toegang. Een provider 
zou bijvoorbeeld de mappen- 
structuur kunnen begrenzen 
tot een laag diep, waardoor 
het importeren van complexe 
mapstructuren tot mislukken 
gedoemd is. 

Zodra je de opslagaccount 
hebt aangemaakt, neem je het 
in dezelfde client op waarin je 
je POP-mail beheert. Vervoi- 
gens verplaats je de structuur 
van je POP-inbox inclusief lo- 
kale mappen via drag&drop 
naar de nieuwe IMAP-account. 
Je maiklient zal deze structuur 
vervolgens ook op de server 
aanmaken en de e-mails up¬ 
loaden. In het nieuwe e-mail- 
prog ram ma doe je precies het 
omgekeerde. Daarbij is het na¬ 
tuurlijk het overwegen waard 
om gelijk bij IMAP te biijven. 
Dan ben je in de toekomst 
beter uitgerust voor mobiel 
gebruik en het wisseien van 
maiklient. 

Als alternatief voor de be- 
schreven methode zou je een 
lokale IMAP-server kunnen op- 
zetten voor het overzetten van 
je mail. Dat klinkt in eerste in¬ 
stance als veel gedoe, maar is 
onder Windows met de juiste 
software vlot uit te voeren. Het 
voordeel is dat je e-mail je huis 
niet verlaat, waarmee een tijd- 
rovende up- en downloadsesste 
via internet komt te vervallen. 
In [2] hebben we beschreven 
hoe je zo'n verhuistool met de 
Windows IMAP-server Mercury 
inricht. Maar je kunt als tussen- 
opslag ook het gratis hMail Ser¬ 
ver voor Windows gebruiken, 
die we in de vorige c’t hebben 
besproken [33- 

Import-export 

Het kan voorkomen dat het 
overzetten van mail via IMAP 
niet tukt, bijvoorbeeld omdat 
de maiklient geen POP en IMAP 
ondersteunt of slechts een ac¬ 
count toestaat* In dat geval 
moet je je toevlucht nemen tot 
het exporteren en weer impor¬ 
teren van de mailarcbiefbestan- 



IMAPsize maakt een back-up van complete mailaccounts en zet ze 
een voor een naar nieuwe serveraccounts terug. 
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Windows Mail exporteert iedere mail als afzonderlijk eml-bestand 
in de archiefmap. Het bijbehorende indexbestand heet winmailfol. 


den* Deze aanpak is over het 
algemeen met erg handig* ten 
oorzaak voor mogeiijke pro- 
blemen ztjn de verschillende 
formaten waarln mailprogram- 
ma's binnenkomende malls 
opslaan. Hierdoor wordt het je 
oonodig moeilijk gemaakt om 
marlarchieven naar een ander 
programme over te zetten* Veel 
clients zijn er niet op ingericht 
om bestanden met elkaar uit 
te wisselen, doordat ze nauwe- 
lijks opties aanbieden om mail- 
arch ieven en adresboeken in 
bestandsformaten om te zetten 
die probleemloos door andere 
programma's gebruikt kunnen 
worden. 

Het mbox-formaat (RFC 
4155) stamt uit de Unix-wereld 
en wordt daar vanzelfsprekend 
ook het meeste gebruikt. Mail- 
clients als KMail en Mutt gebrui- 
ken het om hun mailbestanden 
te beheren. Ook Thunderbird 
maakt gebruik van mbox, maar 
plakt niet de voor mbox-file$ 
gebruikelijke extensie .mbx aan 
bestanden. Enkele andere pro- 
gramma's kunnen hun mailbe- 
stand via de exportfunctie naar 
het mbox-formaat converteren. 

Met name Microsoft ging in 
het verleden wat betreft mai- 
larchiefformaat, zoals zo vaak, 
zijn eigen weg. Tot en met 
Windows XP heette het stan- 
daard mailprogramma Outlook 
Express* Outlook Express slaat 
e-mails op in .dbx-formaat en 
welgert ze op alle mogeiijke 
manieren naar mbox te expor¬ 
teren. De opvolger van Outlook 
Express in Vista werd Windows 
Mail Ook dit programma kan 
niet naar het mbox-formaat 
exporteren, maar slaat de mail- 
berichten afzonderlijk op in 
gang bare eml-bestanden, Deze 
bestanden kun je vervolgens 
met converteertools zoals het 
a I genoemde IMAPsize per map 
in een mbox-bestand omzetten 
en zo in een andere client im- 
porteren. 

Outlook, de mailclient uit het 
Office-pakket, slaat berichten 
en contacten op in zogenaam- 
de *pst- en .ost-bestanden, die 
niets met het .dbx-formaat van 
Outlook Express gemeen heb- 
ben. Als je die archieven bij- 
voorbeeld als mbox-bestanden 
wilt exporteren, dan zul je op 
betaaide converters als Emaii- 
chemy moeten terugvallen (zie 
softlink). 

Apple Mail is de standaard 
mailclient van Mac OS X* Hier 


heeft Apple kort geleden het 
formaat van gewijzlgd. Tot nog 
toe gebruikt het programma 
voor zijn archieven het mbox- 
formaat maar vanaf Tiger (Mac 
OS 10*4) gebruikt Mail een 
afgeleide van eml, namelijk 
emlx. Dus geldt ook hier dat 
iedere mail bij het exporteren 
in een apart bestandje wordt 
opgeslagen. Met de gratis tool 
emlxconvert kun je deze mails 
naar een mbox-bestand scbrij- 
ven en exporteren. Het Micro¬ 
soft Office-equivalent van 
Outlook voor Mac 05 X heet 
Entourage, Dit programma ge¬ 
bruikt wel het mbox-formaat 
en is zodoende erg gebmiks- 
vriendelijk bij het overstappen 
naar een andere client. 

Wanneer het programma 
een exportfunctie in een gang- 
baar archiefformaat als mbox 
aanbiedt, kun je die het beste 
gebruiken. De ervaring feert 
dat POP-gebruikers de groot- 
ste problemen ondervinden 
wanneer ze van Outlook Ex¬ 
press of Outlook af willen. 

mbox is in de praktijk een 
bijzonder handtg uitwisselings- 
formaat gebleken, omdat het 
alle mails uit een map in een 
bestand bij elkaar zet De be¬ 
richten warden simpelweg in 
een tekstbestand onder elkaar 
gezet, Elke mailclient lost het 


indexeren van dit archiefbe- 
stand weer een beetje anders 
op. Daarentegen geldt dat ze 
de tekst van een mail geen van 
alien echt verwijderen, maar 
in de Index alfeen een vlagge- 
tje voor gewist plaatsen. Als je 
mbox-bestanden over een net- 
werk witt verplaatsen, kan het 
dus de moeite waard zijn het 
archief te reorganiseren. Dat 
wil zeggen: gewiste mails ook 
daadwerkelijk te laten verwij¬ 
deren, 

Contacten overzetten 

Voor het overzetten van adres- 
gegevens van de ene mail* 
client naar de andere bestaat 
geen algemeen werkende me- 
thode. Om een beetje gepruts 
kom je dan ook niet onderuit, 
aangezien de adresboekfor- 
maten allemaal incompatibel 
zijn* De meeste programma's 
exporteren het gegevensbe- 
stand als tab-gescheiden *csv- 
tekstbestand. Het probleem 
hierbij is dat er geen uniforme 
veldbeschrijving bestaat* Het 
ene programma sfaat in de 
eerste kolom van de tabel de 
voornaam op, in de volgende 
kolom de achternaam en in de 
derde de aanhef, terwijJ het 
andere programma een andere 
volgorde gebruikt. 


Thunderbird biedt na het in- 
lezen van zo T n csv-bestand de 
mogelijkheid om via een kleine 
editor de veldaanduidingen 
van het originele mailprogram¬ 
ma handmatig aan de kolom- 
volgorde van Thunderbird aan 
te passen* Je kunt het bestand 
ook in een spreadsheetpro- 
gramma als Excel inlezen, de 
eerste rege! met de beschrijvin- 
gen handmatig aan je nieuwe 
mailclient aanpassen, de ko- 
lommen sorteren en het geheel 
weer als csv-bestand exporte¬ 
ren. Je kunt hierbij van tevoren 
het adresboek van de nieuwe 
client exporteren om te ach- 
terhalen welke veldvolgorde 
het hanteert. Multimediagege- 
vens, zoals sommige contact- 
managers in mailprogramma's 
toe st a an, gaan met deze ex- 
portmethode verloren* Die zou 
je van tevoren apart kunnen 
opslaan en na het importeren 
weer kunnen toevoegen, 

Condusie 

Overstappen op een andere 
e-mailclient of provider heeft 
minder voeten in aarde dan je 
zou denken. Zolang je maar 
IMAP gebruikt. Ook bij het ver- 
huizen van het ene naar het 
andere besturingssysteem kost 
het overzetten van e-mail daar- 
door niet a I te veel moeite. 5g- 
wieso is het bij een verhurzing 
aan te raden om meteen naar 
IMAP over te stappen. Het pro¬ 
tocol wordt intussen door bijna 
alle clients en grate providers 
ondersteund en biedt veel meer 
gemak en flexibiliteit dan POP. 

En dat merk je vooral wan¬ 
neer je naar een ander e-mail- 
programma wilt overstappen, 
Mocht de tussenstap via IMAP 
niet mogelijk zijn, dan moet je 
als POP-gebruiker de bittere pil 
slikken en je archtefbestanden 
handmatig overzetten. Bij de 
softfink vind je links naar tools 
die voor dergelijke gevallen een 
oplossing kunnen bieden* Daar- 
mee moet de overstap voor vrij- 
wel iedereen te doen zijn. (jmu) 

Literatuur 
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Stefan Ar be iter, Matthias Deeg 

Kleurige 

rekenhulpjes 

Wachtwoorden sneller kraken met grafische kaarten 


Ook passwordcrackers profiteren van de immense rekenkracht van moderne 
videoprocessors. De hoogste tijd dus om te testen of de richtlijnen voor het 
kiezen van een veilig wachtwoord nog streng genoeg zijn. 



P rogramma's om wacht¬ 
woorden te kraken worden 
allang niet meer alleen voor 
criminele doeleinden gebruikt. 
Bij forensisch onderzoek en straf- 
vervolging, maar ook als je een 
wachtwoord vergeten bent, zijn 
ze vaak de entge mogelfjkheid 
om een onbekend wachtwoord te 
achterhalen. In tegenstelling tot 
wachtwoorden van encryptiepro- 
gramma f s,zoalsTrueCrypten PGR 
worden aanmeldwachtwoorden 
en authentkatiewachtwoorden 


binnen een netwerkomgeving 
meestal opgeslagen in de vorm 
van zogenaamde hashes, waar je 
de oorspronkdijke wachtwoor¬ 
den nret uit kunt berekenen. 

Passwordcrackers proberen 
deze hashes op een aantal ver- 
schtllende manieren te breken, 
Een methode die altijd succesvol 
is, is het uitproberen van alle mo- 
gelijke wachtwoorden met een 
zogenaamde brute-force-attack, 
Maar voor kraakprogramma’s is 
dat behoorlijk doorpezen: afhan- 


kelijk van de lengte en de com- 
plexiteit van het wachtwoord 
doet zo'n programme er weken, 
jaren of zelfs eeuwen over voor- 
dat al(e combinaties zijn uitge- 
probeerd 

Dit soort programma’s maakt 
echter kone metten met zwak- 
kere haslvalgoritmen, zeals de 
oude LM-hash van Windows- 
versies voor XP SP3. Ook het als 
redeltjk gezapig bekend staande 
kraakprogramma 'Cain & Abel 1 
kan met kern van een Intel 


Core 2 Quad Q93G0 acht tot 
negen miljoen LM-hashes per se¬ 
cond e berekenen. Door een de- 
signfout in het LM-afgoritme kan 
een wachtwoord met een wille- 
keurige lengte en complexiteit 
hiermee binnen negen dagen 
worden achterhaald, 

Bij hash-functies als de hTTLM- 
hash van de huidige Windows- 
versies en -netwerk protocol Jen, 
moet je het echter van pure re¬ 
kenkracht hebben. Bij moderne 
kraakprogramma's, zoals het 
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gratis BarsWF voor MDS-hashes 
en El com Softs 'Distributed Pass¬ 
word Recovery' kan de rekenlast 
over een nagenoeg willekeurig 
aantal processorkernen warden 
verdeeld, waardoor ze op super¬ 
computers een aanzienlijke snel- 
heidsboost krijgen. ElcomSofts 
programma kan het werk met 
een client-serverarchitectuur 
zetfs op een schaalbaar cluster 
afwerken. De versie voor maxi- 
maal 20 clients kost 600 euro en 
is bovendien a Is gratis testversre 
te down loa den. 

Rekenwonders 

Maar er is een nieuwe ontwik- 
keling gaande die ook op thuis- 
computers voor een opmerke- 
lijke boost zorgt, oamelijk het 
gebruik van de rekenkracht van 
moderne videokaarten, De flink 
opgevoerde grafische proces¬ 
sors (gpu's) zijn bijzonder effici¬ 
ent als ze steeds deze If de re ken- 
&op grote hoeveelheden 
rtoepassen* Ze worden dan 
"ook vaak gebruikt am weten- 
scbappelijke berekeningen en 
'"simulaties te versnellen. Deze 
rekenkracht staat nu ook ter be- 
schikking voor moderne wacht- 
woordkrakers* BarsWF en het 
voor NTLM geschikte ElcomSoft- 
programma kunnen met het 
CUSA-framework Nvidia-video- 
kaarten inzetten voor hun brute- 
force-berekeningen. 

Om de prestaties van de gpu's 
te vergelijken met die van nor- 
male processors, lieten wij twee 
totaal verschiUende systemen 
aantreden voor een snelheids- 
test Het eerste systeem is een 
Windows 2008-server met vier 
Intel Dunnington-processors 
met ieder zes kernen van 2,5 
GHz, in totaal dus 24 kernen. 
De HP Proliant DL580 GS (vanaf 
18.000 dollar met 8 GB RAM) en 
de Dell PowerEdge R90G (31.000 
dollar met 64 GB RAM) worden 


bijvGorbeeld van dit soort hard¬ 
ware voorzien. 

De uitdager is een typisch 
gamesysteem: een Intel Core 2 
Quad Q93G0, een Nvidia GeForce 
GTX 280 en Windows XP x64. 
De kosten: zo'n 350 euro voor 
de videokaart en 450 euro voor 
het quadcoresysteem. Op beide 
computers werd de 64-bit-versie 
van BarsWF 0.8 gebruikt Bij het 
kraken van wachtwoorden met 
brute-force zijn de grootte van 
het werkgeheugen en hetvideo- 
geheugen irrelevant. 

De 24-kerns-server berekende 
per kern bijna 50 miljoen hashes 
per seconde* Daarmee behaalde 
hij in totaal een fikse 1,2 miljard 
hashes per seconde. De video¬ 
kaart haalt met 720 miljoen 
hashes per seconde slechts twee- 
derde daarvan, maar wel voor 
een twintigste van de prijs, 

De quadcore game-pc haalt 
in totaal een opmerkelijke 0,9 
miljard hashes per seconde. Hier- 
mee is de rekenkracht die op pc- 
gebied haafbaar is duiddijk ver- 
anderd. Met elke 1000 euro kun 
je dus zo'n twee miljard MDS- 
hashes per seconde berekenen. 

Cpu-krakers 

Deze opmerkelijke prestatiever- 
hoging bij thuis-pc's roept na^ 
tu urltjk de vraag op of de huidige 
wachtwoorden nog wel tegen 
zulke rekenmonsters bestand 
zijn, of dat wellicht de richtlijnen 
voor het kiezen van een p goed' 
wachtwoord aangepast moeten 
worden. Om de veiligheid van 
zo'n richtlijn in te schatten, moet 
je eerst eens nadenken over de 
vraag hoeveel geld een aanval- 
ler in een pc zou willen investe- 
ren om [in dit geval) een wacht- 
woord via brute-force uit een 
NTLM-hash te destilleren. 

Hoe groot is het rlsico dat 
een persoon tot 1000 euro in 
hardware wil investeren? Hier- 


Maximale kraaktijd voor Windows-wachtwoorden 
(NTLM) 


Karaktere Tekenset Tijd 

6 1 minuyl 

fi A-Z. a-z, 0-9, typ. speciale tekens 6 mtauten 

ft A-Z, a-z, 0-9 2 dagen, 17 uur 

A A-Z, a-z. 0-9, typ. special** teken* 33 dagen 

5 A-Z, a c 0-9, a He special? tekens 82 dagen 

11 A-Z, a-z 270jaar 

Gegevens volgens het kraakprogramma van ElcomSoft op een 
AMD Athlon X2 4850e met twee GeForce 9800 GTX-kaarten 


voor krijg je een systeem met 
twee GeForce 9800 GTX-kaarten 
(gekiokt op 1,6 GHz) en een du¬ 
alcore 2,5 GHz AMD Athlon X2 
485Oe-processor. Daarnaast heb 
je natuurlijk nog een sterke voe- 
ding en een krachtige koeling 
nodig, want bij het kraken van 
een wachtwoord wordt de hard¬ 
ware continu volledig belast. 

Wij hebben de moderne 
richtlijnen (policies) voor veilige 
wachtwoorden getest zoals die 
typisch bij bedrijven worden 
gebruikt. In veel bedrijven zijn 
wachtwoorden van zes tot acht 
tekens gebruikefijk. Die verschil 
len dan vooral in het aantal beno- 
digde spedale tekens - gemid- 
deld twee. Policies die langere 
wachtwoorden vereisen of naar 
passphrases vragen, evenals sys¬ 
temen die geen klassieke wacht¬ 
woorden gebruiken, vormen nog 
steeds de uitzondering* 

ElcomSofts kraakprogramma 
verwerkt op ons testsysteem 
gemiddeld 850 miljoen NTLM- 
berekeningen per seconde. 
Hier bij hebben we het aantal te 
proberen 'speciale' tekens gere- 
duceerd tot 22 ty pi sc he karak- 
ters: Dat 

blijken in de praktijk namelijk de 
extra tekens te zijn waar men sen 
de voorkeur aan geven* 

De tabel rechtsboven geeft de 
tijd die de programma's op basis 
van de systeemsnelheid zeggen 
nodig te hebben om alle mogelij- 


Flcomi oh tmtnbuUd Pitiword tteEffirtry 
fitCWrtty &g(nt Jewr 

5 - '] l< 'u* NrwTut t: 


G3 : ® 



total 1 0, not stwcecf. 0, paused \ 0, waiting : Q, recovered j 0, not recovered : 0 


ke wachtwoordcombmaties met 
de betreffende tekens te door¬ 
lopen. Statistic h gezien zal een 
wachtwoord na de helft van deze 
maximumtijd gevonden zijn. 

Een wachtwoord van zes te¬ 
kens bestaande uit grote en 
kleine letters en ctjfers, is voor 
een normale pc al te zwak: de in 
totaal 57 miljard wachtwoorden 
worden door onze AMD-cpu ook 
zonder ondersteuning van de 
gpu in tien minuten doorlopen. 

Als de twee gpu’s ook meere- 
kenen, is het kraakprogramma 
binnen een minuut kiaar. Als er 
ook reken ing gehouden wordt 
met de 22 speciale tekens, is de 
velligheidswinst marginaal. Al na 
zes minuten zijn alle 355 miljard 
combinaties doorlopen. Pas bij 
wachtwoorden van acht tekens 
foopt de maximale kraaktijd op 
tot meerdere dagen; bij gebruik 



De oude Windows-LM-hash wordt een horror-hash: zelfs de ingewikkeldste wachtwoorden zijn bin¬ 
nen enkele uren gekraakt. 


Met de zwaar geoptimaliseerde, 
speciale processors van mo- 
deme grafische kaarten kun je 
bepaalde algoritmen, maar ook 
het kraken van wachtwoorden, 
enorm versnellen. 
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De Intel Dunnington-server heeft 24 kernen tot zijn beschikking. 

Behalve snel is hij ook behooHijk prijzig. 
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CPU6: 

49.74 

IlHash/sec 

CPU7: 

49 ,72 

MHanK/fiMC 

CPUS: 
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Hllasb^sec 
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niiash^sec 

CPU10 

49.74 
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CPUii 
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CPU 12 
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CPU 14 
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CO 
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47.4ft 
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van specials tekens wordt dat 
een maand. 

In de praktijk zijn gebruikers 
heel voorzichlig bij het kiezen 
van specials tekens, omdat je met 
spaties en and ere ongebruike- 
lijke symbolen op sommige sys- 
temen voor minder prettige ver- 
rassingen kunt komen te staan. 
Maar ook als je alle mogdijke 
specials tekens meerekem, bltjkt 
uit de maximale tijd van krap 82 
dagen date* maar een paar gpu’s 
nodlg zijn om alle combinaties te 
doorlopen. Denk maar aan een 
paar vrienden met een krachtige 
game-pc. 

In de praktijk kun je een 
wachtwoord dan ook beter lan- 
ger maken dan sped ale tekens 
gaan gebruiken, Onze testhard- 
ware I a at het met niet-triviaie 
wachtwoorden van elf karakters 
hopeloos afweten, Helaas kun je 
een wachtwoord van die lengte 
en van fatsoenlijke complexity 
vaak alieen via een ezelsbrug- 
getje onrhouden. Een mogelijk^ 
held hiervoor zijn zogeheten 
passphrases, maar er zijn ook 
speciale wachtwoordsystemen 
die redelijk willekeurig een groot 


aantal veilige en toch goed te 
herinneren wachtwoorden gene- 
reren {zie het volgende artikel). 

Kraaknetwerk 

Het wordt een ander verhaal 
als je ah aanvaller een wat gro- 
ter budget hebt, want daar- 
mee wordt de tijd waarin je een 
wachtwoord kunt kraken een 
stuk korter. Een kraakprogramma 
ats dat van ElcomSoft is geschikt 
voor distributed networks en kan 
dus probleemloos geschaald 
worden naar een complete com- 
puterfarm. Om een ingewikkeld 
NTLM-wachtwoord van acht 
tekens, dus zo’n 95 8 mogelijkhe- 
den, binnen een dag met brute- 
force te athterhalen, heb je een 
rekenkracht nodig van 80 miljard 
hashes perseoonde, 

Om zo'n rekenkracht te berei- 
ken, moet je globaal uitgaan van 
zo f n 180 videokaarten van het 
type 9800 GTX of de hoger ge- 
klokte 9800 GTX+. Met een prijs 
van 150 euro per kaart en twee 
kaarten per pc zou een cluster 
van die omvang op circa 50,000 
euro uitkomea 


Daar komen dan nog de kosten 
voor huisvesting, elektriciteit en 
koeling bij, Toch is hiermee duh 
delijk dat je er als beveiligingsex- 
pert niet meer vanuit kunt gaan 
dat een rypische wachtwoord- 
policy van minimaal acht tekens 
voldoende beveiliging biedt, 
mochten de NTLM-hashes in ver- 
keerde handen vallen. 

De toekomst 

Van e£n persoon of £en opge- 
voerde pc heb je dus niet zoveel 
te duchten, Bij acht tekens zit je bij 
gebruik van speciale tekens al op 
rekentijden van meerdere weken. 

Door de prijsontwikkeling bij 
grafische kaarten en de perfor- 
mancegroei zijn de toekomstige 
ontwikkelingen bij het kraken 
van wachtwoorden op basis van 
gpuh moeilijk te voorspellen. Dit 
komt mede doordat de ATI-kaar- 
ten met het Brook-framework 
vo I gens de eerste be rich ten zeer 
goed presteren, Momenteel is 
het aantal hashtypes dat door 
recovery soft ware wordt onder- 
steund gering. De hashes die in 
Windows-netwerken worden ge- 


bruikt, worden bijvoorbeeld nog 
door geen enkeJ gpu-versneld 
kraakprogramma ontcijferd 
Maar de gpu-technologie bete- 
kent een grote sprong voorwaarts. 
Hiermee zijn complexe weten- 
schappelijke simulates mogelijk, 
maar kunnen ook een paar miljard 
wachtwoorden per seconde wor¬ 
den getest, De maker van BarsWF 
heeft een distributed computer- 
project in de planning staan, waar- 
aan - net ah bij Folding@home 
- iedereen met een geschikte vi- 
deokaart kan meedoen. 

Ook de trage berekening van 
rainbow tables, waarmee bepaal- 
de wachtwoord aan vallen enorm 
versneld kunnen worden [2], kan 
door gpu’s worden versneld, Het 
is dan ook de hoogste tijd om de 
wachtwoord policies aan de hui- 
d ige techn iek aan te pa ssen. (mja) 

Literatuur 

[1] Presentatie over de gpuversnelling 
van MD5: www.troopers08.org/ 
conten t/e6/e494/BELENKO_ An 
drej ■ TroopersG8.pdf 

[2] Karst en Nohl, Kleurrijke cryptografie, 

Over woordenboeken en regenbo- 
gen, c't 10/2008, p,124 dt 
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Een enkele Nvidia-gpu van het type GTX280 haalt bijna dezelfde 
performance als de server met 24 kernen. BarsWF toont behalve de 
snelheid van de afzonderlijke componenten ook de totale snelheid. 



Mag het ietsje meer zijn? Twee oudere high-end gamekaarten 
zoals Nvidia’s GeForce 9800 GX2 zijn duidelijk sneller dan de 
24-core-server. 
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Magazine | Veiiige wachtwoorden 


Christiane Rutten 

Simpel maar veilig 

Hoe bedenk je makkelijk te onthouden, maar veiiige 
wachtwoorden? 

In de loop der jaren wordt je lijst van wachtwoorden langeren langer.Tenzij je een 
formidabel geheugen hebt, loop je met steeds wisselende wachtwoorden dan al snel 
tegen problemen aan, Maar overal hetzelfde wachtwoord gebruiken is ook geen optie, 
Met een handig wachtwoordsysteem kun je je I even een stuk makkelijker en veiliger 
maken. 


E en combinatie van gebrui- 
kersnaam en wachtwoord 
is nog steeds de meest ge- 
bruikte methode om je bij pc's of 
websites te authenticeren. Vaak 
is je gebruikersnaam bij web¬ 
sites ook nog eens publiekelijk 
zichtbaar - denk aan Slashdot of 
Twitter - of wordt deze uit voor- 
spelbare persoonskenmerken, 
zoafs pseudoniemen, namen 
of lidnummers samengesteld* 
Daarom is het erg belangrijk om 
een goed wachtwoord te kiezen* 
De gebruikelijke vuistregef 
is dat een goed wachtwoord 
minlmaal tien tekens iang Is 
en uit een combinatie van wih 
lekeurig geselecteerde kleine 
letters, hoofd letters, cijfers en 
speciale tekens bestaat* Maar 
probeer maar eens een stuk of 
10 van dat soort wachtwoorden 
te onthouden! Bovendien neemt 
het aantal diensten waar je een 
wachtwoord voor nodig hebt 


continu toe, Je pc thuis en op 
het werk, je notebook, Je prive- 
blog, drie of vier e-mailaccounts, 
MSN, Jabber, Skype, een aantal 
forums voor je hobby en ga zo 
maar door. Het resultaat is dat 
veel gebruikers dan maar onvei- 
!ige wachtwoorden gebruiken 
die makkelijk zijn te onthouden, 
of voor veel diensten hetzelfde 
wachtwoord gebruiken. 

Met een goed wachtwoord- 
sehema kun je echter talloze 
wachtwoorden maken en ont¬ 
houden, terwijl ze toch veilig 
genoeg zijn; je vult telkens een 
identiek basiswachtwoord in en 
vult dit aan met een spedfieke 
uitbreiding. Want de twee meest 
belangrijke methoden om iets 
goed te kunnen onthouden, zijn 
wachtwoorden die betrekking 
hebben op een spedfieke toe¬ 
passing en door iets regel ma- 
tig te herhalen. Beiden zijn op 
zichzelf genomen niet erg veilig. 


De true is om ze slim te combi- 
neren. 

Het basiswachtwoord moet 
op zich al een goed wachtwoord 
zijn en be stand zijn tegen aanval- 
len met woordenlijsten, brute- 
force-aan vail en en doelgericht 
raden. Als je dit consequent 
toepast, zul je het relatief vaak 
moeten intypen, waardoor ook 
een lange en ingewikkelde com¬ 
binatie als 'kLyng,4-3Blatfvb' zich 
goed in het geheugen prent. 

Zo lang en ingewikkeld hoeft 
het basiswachtwoord in de prak- 
tijk nog niet eens te zijn, zolang 
je het nooit op zichzelf gebruikt* 
Een combinatie van acht letters 
en speciale tekens is voldoen- 
de. Over bet algemeen kun je 
beter geen aanhaiingstekens of 
een ampersand (&) gebruiken, 
omdat het gebruik van deze te¬ 
kens in een wachtwoord door 
veel webapplicaties als foutieve 
invoer wordt gezien, Het is bo¬ 


vendien belangrijk dat dit ge- 
deelte van het wachtwoord geen 
onderdeel be vat dat iets over je 
identiteit verraadt Daarmee kun 
je een doelgerichte aanval voor- 
komen. 

In het kort 

Het kan zijn dat je een aanbieder 
niet echt vertrouwt - bijvoor- 
beeld omdat hij toegangsgege- 
vens in leesbare tekst verzendt 
of omdat hij geen goede reputa- 
tie heeft, en dat je de veiligheid 
van die account niet bijzonder 
belangrijk vindt. In zo’n geval 
kun je een gesimplificeerde ver- 
sie van je basiswachtwoord ver- 
zinnen door bijvoorbeeld alle 
speciale tekens weg te laten en 
alles klein te schrijven* 

Als je dat doet, is de kans kiei- 
ner dat een aanval ler - mocht 
hij het gesimplificeerde wacht- 
woord onderscheppen dit kan 
gebruiken om toegang tot be- 
langrijkere diensten te krijgen* 


Dienst ■. wachtwoord 

Laptop 

:9,V7a-s96B+ 

Mail account 1 

r9,V7a-s9BB4 

Veiling 

;9 r V7a-s9BB+ 

Blog 

;9,Wa-$9B6+ 


Met de juiste wachtwoord- 
strategie kun je talloze veiiige 
wachtwoorden maken die toch 
makkelijk te onthouden zijn. 


Mythe: als Het wachtwoord maar lang is 


Uit analyses van gebruikte wacht¬ 
woorden blijkt dat gebruikers 
vooral wachtwoorden gebruiken 
die uit een woord gevolgd door 
een getal bestaat. De schrijvers 
van kraakprogramma's weten 
dit ook, waardoor wachtwoor¬ 
den als 'password 123456' of rut- 
ger 13579' geen noemenswaar- 
dig hogere veiligheid bieden 
dan de woorden zonder getal. Je 
kunt zulke wachtwoorden welis- 
waar makkelijk herinneren, maar 
ze zijn niet tegen een woorden- 
boekaanval bestand. 

Ook bedenken veel gebruikers 
wachtwoorden die een com¬ 
binatie zijn van een naam en 
geboortejaar. Je kunt veronder- 
stellen dat de meeste in tern et- 


gebruikers in de laatste 50 jaar 
voor 2000 geboren zijn, Als je 
uitgaat van de combinatie van 
een voomaam van rond de zes 
tekens en een jaartal van twee of 
vier cijfers, ontstaan wachtwoor¬ 
den met een lengte van negen £ 
tien tekens* 

Dit lijkt op het eerste gezicht 
op een bijzonder lang wacht¬ 
woord, aangezien vaak wordt 
verondersteld dat acht tekens 
voldoende zouden zijn (dat dit 
niet klopt, bewijst overigens het 
vorige artikel). Met negen let¬ 
ters en cijfers zonder hoofdlet¬ 
ters kun je rond de 100 biljoen 
(36 9 ) mogelijke combi nattes en 
dus wachtwoorden maken, die 
je via een brute-force-aanval zou 


moeten achterhalen. Maar als je 
bedenkt dat een lijst van de 1000 
meest gebmtkeltjke voornamen 
het merendeel van de gebruikers 
a I afdekt, ontstaa n samen met 
de 50 jaargangen slechts 50.000 
verschillende wachtwoorden, die 
soms h££l snel te checken zijn. 

Afgezien daarvan weten de ken- 
nissen van onze gebruiker Rut¬ 
ger en de lexers van zijn blog 
waarschtjnlijk wel dat hij in 1971 
geboren is, van muziek houdt, 
in Nijmegen woont, enzovoort 
De lengte van een wachtwoord 
is dus geen voldoende krach- 
tige maatstaf voor de kwaliteit 
ervan. Het is minimaal even be¬ 
langrijk uit welke onderdelen 
het bestaat, hoe veel mogelijke 


toestanden deze onderdelen 
kunnen hebben en hoe makke¬ 
lijk het is om ze uit de algemene 
gegevens van een persoon af 
te ieiden en zo doelgericht te 
raden. 

Ook antwoorden op veiligheids- 
vragen moet je niet slordig af- 
handelen. Het e-mailaccount 
van de Amerikaanse vie e-p rest- 
dentskandidaat voor de republi- 
keinen, Sarah Palin, kon bijvoor¬ 
beeld vlot worden gekraakt door 
even naar haar cv op internet te 
zoeken. De antwoorden op de 
veiligheidsvragen voor het reset- 
ten van haar wachtwoord waren 
allemaal te vinden in het curricu¬ 
lum vitae van de gouverneur uit 
Alaska. 
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Een dergelijke poging waarbij 
he* ene account wordt gebruikt 
om een ander te kraken, wordt 
als 'class break' aangeduid en is 
ook de reden waarom je nooit 
overai hetzelfde wachtwoord 
moet gebruiken. 

Veilig onderweg 

Zelfs het beste wachtwoord is 
onveilig als je het niet versleu- 
teld verstuurt, bijvoorbeeld als je 
met je nettopje in een cafe zit en 
iedereen binnen de reikwijdte 
van je WLAN kan meeluisteren 
(sniffen). Bij gebruik van web- 
services via je browser weet je 
helaas nooit zeker hoe betrouw- 
baar de versleuteling is waarmee 
je aanmeldgegevens naar de 
server worden verstuurd, Als de 
link op de invoerpagina en de 
opvoigende pagina begint met 
https:// kun je ervan uitgaan dat 
je een redelijk veilige link te pak- 
ken hebt 

Maar soms wordt alleen de 
communicatie van het wacht¬ 
woord versleuteld, Sommige 
providers bieden hiervoor een 
speciale optie die je moet aan- 
kfikken voordat je de gegevens 
invoert Als dat niet duidelijk is, 
kun je de documentary van de 
site doorlezen of de aanbieder 
hierover benaderen. Als blijkt 
dat de gegevens niet versleu- 
teld worden, kun je beter de 
gesimplificeerde versie van je 
vaste wachtwoord kiezem Ook 
is het beter dergelijke diensten 
niet via een open WLAN te ge¬ 
bruiken, 

Ook de meeste e-mailpro- 
gramma's, zeals Outlook Express 
of Thunderbird, en diverse chat- 
programme's gebruiken een 
vorm van versleuteling, maar 
die is standaard vaak niet actief 
De bijbehorende optie vind je 
meestal in de verbindings- of 
serverinstellingen, In Outlook Ex¬ 
press ktik je hiervoor in het menu 
'Extra' op 'Accounts', kies je de 
accountnaam uit de lijst E-mail 
en klik je op Eigenschappenl De 
versleutelingsopties vind je op 
het tabblad 'Geavanceerd*. 

Denk eraan dat je de server- 
instellingen voor het ophalen 
en verzenden van e-mail moet 
aanpassen. In Thunderbird vind 
je de lijst met servers voor uit- 
gaande mail onderaan de ac¬ 
count lijst, Die bereik je via Extra 
/ At count ins Celt ingen. 

Helaas worden de aanduidin- 
gen SSL (Secure Sockets Layer) 
enTLS (Transport Layer Security) 


SMTP-server 


[n string en 
OrnMhnjving- 
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Zowel Outlook Express (rechtsboven) als Thunderbird (boven en rechtsonder) ondersteunen versleu- 
telde verbindingen met e-mail servers, waarmee toegangsgegevens veilig kunnen worden verstuurd. 


site intypt. Maar het wordt 
pas edit problematisch als de 
aanvaller meteen meerdere 
wachtwoorden in lees bare tekst 
of het wachtwoord van je e- 
maifaccount kan bemachtrgen, 
De meeste sites gebruiken je 
e-maibdres nameiijk om wacht¬ 
woorden te resetten. Je krijgt 
dan vaak een malltje van de site 
met een link waarop je moet 
klikken. Daarna beland je op een 


landingpage waar je je wacht¬ 
woord weer kunt aanpassen, 

Als een aanvaller het schema 
doorziet, kan hij zich in het erg - 
ste geval bij willekeurige diem 
sten aanmelden, Ook a! zou het 
in dat geval voldoende moeten 
zijn om simpelweg het basis- 
wachtwoord te wijzigen, moet 
je toch aitijd zeerzorgvuldig met 
je wachtwoorden omspringen, 
(mja) 


Mythe: geen mens is in mij geinteresseerd 


niet uniform gebruikt. FeiteJijk 
is TLS de nieuwe naam voor SSL 
sinds versie 3,1. Thunderbird 
duidt hier echter verschillende 
methoden van verbindingsop- 
bouw mee aan, Het beste is om 
bij dit programma SSL te ge¬ 
bruiken, mits de mailserver dit 
ondersteunt. Test de opties SSL, 
TLS en 'Nee 1 (of Nooit) totdat je 
er een vindt die werkt. 

Je moet zeker niet kiezen voor 
een optie als 'TLS, als indien be- 
schikbaar 1 . In het ergste geval 
werken de programme's hiermee 
helemaal zonder versleuteling, 
zonder dat ze een waarschuwing 
gevem 

Conclusie 

Een wachtwoord schema dat be- 
staat uit een basiswachtwoord 
en een deel dat je voor de spe¬ 
cif) eke applicatle varieert, maakt 
een eind aan een hele reeks pro- 
blemen. Hoe je dit individueel 
ook op lost - basiswachtwoord 
vooraan, in het midden of ach- 
ter - is helemaal aan jezelf en 
aan je persoonlijke behoeften. 
Het voordeel vergeleken met een 
wachtwoordmanager is dat het 
onafhankeiijk van de computer 
werkt en de opgeslagen wacht- 
woorddatabase ook niet door 
software kan worden aangeval- 
fen. Kies je het basiswachtwoord 
op basis van een zin, bijvoorbeeld 
de eerste letters van Ik woon aan 
de gracht* en niet op basis van 
persoonskenmerken, dan word! 
het nog een stuk lastiger 

Maar zeifs het beste wacht¬ 
woord helpt niet als je door een 
key logger wordt afgeluisterd 
of als je het op een phishing- 


Twee standaardsmoezen voor 
achteloosheid bij wachtwoor¬ 
den zijn: Wie interesseert zich 
nou voor mijn e-maiis?' en 'Op 
mijn pc staat toch niets interes- 
sams. Van mij mag iedereen dat 
weten. 1 Als je deze instelling 
hebt en het idee hebt dat aan- 
vallen alleen op een bepaaid 
soort mensen' zijn gericht, loop 
je het gevaar jezelf en anderen 
een hoop elfende op de hals te 
halen.,. 

Spammers die slecht beveilig- 
de e-mailaccounts opspeuren 
en botnetherders die op zoek 
zijn naar een nieuwe lading 
slachtoffers voor het zombie- 
pc-leger, willen vooral schuilen 
achter de e-mail- en IP-adres* 
sen van andere netbewoners 
en hun bandbreedte misbrui- 
ken. Dit is weliswaar een vorm 
van identiteitsdiefstal, maar 
de aanvallers interesseren zich 
meestal helemaal niet in de 
personen wier accounts ze 
kraken of de Info die ze daar 
nog zouden kunnen vinden. 


Maar als Buma/Siemra je ervan 
beschuldigt dat via jouw FTP- 
server de nieuwste films en 
cd's worden aangeboden, of 
het O.M. jouw computer confis- 
queert omdat een hacker daar 
kinderporno op heeft geplaatst 
en tegen betaling aan anderen 
doorverkocht heeft, zit je met 
de gebakken peren. 

Wie als doel heeft zonder toe- 
stemming zoveel mogelijk ac¬ 
counts en computers te kraken, 
gebruikt andere strategieen 
dan aanvallers op specifieke 
gebruikers of accounts. Aan- 
gezien persoonsgerichte aan- 
vallen eerder de uitzondering 
vormea moet je als gebruiker 
je bevel I igings strategieen ook 
tegen grootschalige aanvailen 
rnrlchten. Het is dus belangrijk 
om voor alle accounts veilige 
wachtwoorden te gebruiken, 
Zwakke wachtwoorden, met 
name standaard wachtwoorden 
op bijvoorbeeld WLAN-routers, 
bieden geen noemenswaar- 
dlge bescherming. 


C f t 2009, Nr. 5 


121 














Herbert Braun, Noud van Kruysbergen 

Zelf zoeken 

Programmeer een zoekmachine voor 
je website 

De navigatte van je website kan nog zo goed in elkaar 
zitten; soms is het gewoon handiger om een zoekmachine 
te hebben. Met de juiste zoektermen krtjg je dan snel 
en gesorteerd de bijbehorende resultaten terug, Zo'n 
mini-Google voor je website kun je zelf maken, zodat je die 
kunt aanpassen aan je eigen wensen. Zeffs voor beginnende 
PHP-programmeurs is dat geen probleem. 


et is met doenlijk om bij 
het maken van een web¬ 
site iedereen tevreden te 
stellen. Ook a I bouw je de navi- 
gatiestructuur nog zo 'logisch' 
op, een willekeurige bezoeker 
die specifieke informatie zoekt 
kan daar heel anders over den- 
ken- En ook met een Tulltext 
search; zoab een Google-achtige 
zoekfunctie ook weJ heet, heb je 
geen vervanging voor een na¬ 
vi gat iestructu or. loch kan zo'n 
zoekfunctie je bezoekers helpen 
om snel informatie te vinden. le- 
dere inter netgebruiker is immers 
gewend aan een invoerveld voor 
zoektermen en een gesorteerd 
resultatenoverzicht. 


Als je voor je website een con- 
tentmanagementsysteem ge- 
bnjikt, heeft dat normaal gespro- 
ken a I een full text zoekfunctie 
aan boord, Ook als je een website 
met statische pagina's hebt, zijn 
er genoeg manieren om daar zelf 
een bestaande zoekmachine in 
te integrerem Een voorbeeld is 
Google's 'Aangepast zoeken' (zie 
softiink), Yahoo heeft er Search 
Monkey voor, evenals de krach- 
tige Search BOSS (Buifd your Own 
Search Service}* 

Er zijn ook kant-en-klare op- 
lossingen in PHP of andere pro- 
grammeertalen, die je op je eigen 
server kunt installerem Een voor¬ 
beeld is de gratis basisversie van 
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{Search. Het opensourceproject 
Sphider kan bovendien dode 
links opsporen. Als je er als web¬ 
master wat meer van wilt maken 
en beheerdersrechten op de server 
hebt, kun je bijvoorbeeid MnoGo- 
Search nemen, Sphinx Search of 
het Zend-framework, dat zijn zoek- 
framework Lucene heeft afgeleid 
van de oorspronketijke Java-versie. 
Voor een Webserver waar Perl op 
draait kun je met Perlfect Search uit 
de voetea 

Elk van deze oplossingen heeft 
zijn eigen voordefen, waardoor 
het misschien overbodig lijkt om 
helemaal zelf een zoekmachine 
in elkaar te zetten. Toch zijn er 
nog genoeg redenen om dat wel 
te doen. Zo kun je het indexerea 
wegen en de weergave van de 
zoekresultaten helemaal aan je 
eigen wensen aanpassen. Zoveel 
extra werk is het niet want ook 
aan kant-en~kiare software ben je 
tijd kwijt om deze specifiek te in- 
staKeren en con fig u refen. En last 
but not feast is het gewoon leak 
om zelf een krachtige webapplica- 
tie in elkaar te zetten, 

Conceptversie 

Het printipe van een zoekmachine 
Is simpel: je laat alle HTML-pagina's 
doorlezen en controleert met een 
stringvergelrjking of een zoekterm 
{het zoek woord 1 ) erin voorkomt. 
Maar dat is de simpelste aanpak, 
die je problem en gaat opleveren. 

In het gunstfgste geval reageert 
de zoekmachine traag, afhankelijk 
ervan hoeveel HTML-pagina's hij 
tel kens opnieuw moet doorzoe- 
ken voor dat ene woord. Maar 
dan reageert hij tenminste nog. 
In het slechtste geval krijg je na- 
melijk een servertime-out, Beter 
kun je voor het zoeken op de een 
of andere manier een soort index 
gebruiken - het liefst in de vorm 
van een database, zodat hij snel 
toegankelijk is. 

ie hebt dus in teder geval twee 
appficaties nodig: een voor het 
opbouwen van een index en £en 
die vervolgens de index voor het 
zoeken gebruikc Een klein in¬ 
dexeerscript in PHP is niet echt een 
volwaardige vervanging voor een 
Google-crawler, maar je kunt er wel 
wat eenvoudige dingen meedoen. 
Zo moet het script pure tekst uitde 
paginal filteren, zonder zich in de 
tekensets te verslikken. 

Het indexeerscript moet boven¬ 
dien HTML-tags uit de tekst filteren, 
zodat de zoekresultaten niet wor- 
den beinvloed door de oorspron- 
kelijke opmaak* Eventueei kun je 


een lijst van stopwoorden gebrut- 
ken r waarmee je afle lidwoorden 
en koppe(woorden uit de tekst 
kunt halen. Een grondige analyse 
van de website zit er dan wel niet 
in, maar het indexeerscript kan in 
seder geval herkennen of een zoek¬ 
term in een titel of in een link staat 
- en hoe vaak dat woord eigenlijk 
voorkomt op de pagina. 

In het ideale geval staat de 
index in een reiationele database, 
die snel en makkelijk toeganke- 
lijk is. In principe kun je dezelfde 
werkwijze ook toepassen op 
tekstbestanden, waar je normafi- 
ter misschien het PHP-commando 
strposO zou gebruiken om te kijken 
of een zoekterm voorkomt. Dat 
commando werkt echter aanzien- 
lijk langzamer dan het zoeken met 
een index, 

Voor projecten als deze - en ei- 
genlijk voor alle fatsoenlijke web- 
projecten - is het aan te raden een 
lokale serveromgeving te creeren 
en de scripts eerst daar te testen* 
Anders moet je de bestanden 
bij elke kleine wijzlging naar de 
server ftp f en om je project te tes- 
ten. Installeer bijvoorbeeid lokaal 
XAMPR een totaalpakket waar¬ 
mee je o*a. de Apache-webserver 
en de MySQL-database tegelijk in- 
stalfeert. Ook dit kun je via de soft- 
link vinden, evenals het complete 
indexeerscript 

De database aanmaken 

Het vertrekpunt van het program- 
meerwerk is de database. Die 
zullen we eerst moeten hebben. 
Bij veel goedkope shared-hos- 
tingaanbieders krijg je toegang 
tot een of meerdere My SQL-da¬ 
tabases met een paar megabyte 
opslagruimte. Voor het instellen 
en het beheren ervan hebben de 
meeste providers phpMyAdmin 
op de Webserver geinstalleerd, die 
je vanuit een browser kunt bedie- 
nen. Hiermee kun je een database 
in elkaar zetten, maar ook SQL- 
query's uitvoeren. De Structured 
Query Language (SQL), die zijn 
oorsprong in de jaren zeventig 
heeft, is de basistaal waarmee een 
database wordt geinstrueerd wat 
hij moetdoen. 

Ook phpMyAdmin zit stan- 
daard in XAMPP en is te bereiken 
via httpy/localhost/phpMyAdmin. 
Je kunt de database ook berei¬ 
ken via de console, om lokaal te 
ontwikkelen en testen. Als je de 
Opdrachtpmmpt van Windows 
gestart hebt, gaat dat zo: 

IXAM PP-pad}\mysql\bin\mysqLexe -u root 


Met het vofgende SQL-commando 
maak je een nieuwe database aan 
met de naam 'phinx': 

CREATE DATABASE phinx; 

Met USE phinx; zeg je vervolgens 
dat je deze database in je huidrge 
sessie wil gaan gebruiken. Het bo- 
venstaande werkt overigens vaak 
niet bij shared-hostingaanbieders. 
Doorgaans staan deze providers 
erop dat ze zelf een database voor 
je aanmaken, met een bepaalde 
naam, inlog naam, wachtwoord, 
en een lijst van hosts waarvandaan 
verbtnding met de database ge- 
maakt mag worden. Qok stellen ze 
vaak een maximum aan het aantal 
databases. In noodgevaflen kun je 
de databasetabellen die je nodig 
hebt voor het indexeren ook En een 
bestaande database kwijt. Het is 
dan wel slim om die t a belle n een 
eigen prefix te geven, bijvoorbeeid 
’phinx_paginas' in pfaats van 'pagi- 
nas' 

De database heeft een tabs I 
nodig voor de geindexeerde pagi- 
na's en een tabel voor de woorden 
(potent iele zoektermen). Omdat 
led ere pagina een aantal woorden 
heeft en woorden op meerdere 
paginal kunnen voorkomen {nitri¬ 
te latie), heb je ook een kruistabel 
nodig om die aan elkaar te koppe- 
len. De paginatabel heeft de url, de 
titel en het indexnummer nodig: 

CREATE TABLE paginas (id INT 
ALFT0_IHCR£MENT, urt VARGHAR(200L 
m VARCHAR(200), PRIMARY KEY(id), 
UNKJUtUirt)); 

Het datatype INT betekent dat een 
kolom (hier id) een getal is, VARCHAR 
duidt op een eindige tekst (in dit 
geval is die maximaal 200 tekens 
fang) en de optie AUTQJNCREMENT 
geeft aan dat de id voor ieder nieuw 
record in de tabel automatisch ver- 
hoogd wordt PRIMARY KEY definieert 
de kolom met ki als primaire sleutel. 
Dat betekent dat het id-nummer 
aanwezig en uniek moet zijn. Het 
fert dat de url UNIQUE moet zijn, zorgt 
ervoor dat verkeerde scripts de 
database niet ruineren. MySQL zal 
namelijk verhlnderen dat een url 
tweemaal wordt toegevoegd, De 
woordentabel ziet er zo urt 

CREATE TABLE woorden [id INT AUTO 
INCREMENT, woord VARCHARC50), PRIMARY 
RE m, UNIQUEfwoord)}; 

De derde tabel krijgt de naam fro- 
quenli& Deze tabel bestaat urt twee 
kolommen die gerelateerd zijn 
aan de id-nummers van de andere 


twee tabdlea Omdat de hits bij 
het indexeren ook nog een ge- 
wicht moeten krijgen, komt daar 
als derde de kolom score bij: 

CREATE TABLE frequence (pagina kl 
INT, woordjd INT, score INT, PRIMARY 
KEY(pagina Jd, woord_id)); 

De primaire sleutel geldt in dit 
geval voor twee kolommen, zodat 
iedere combinatie van pagina en 
woord slechts £en keer voor mag 
komen, 

Het eerste script 

Om de database te vuflen, zou het 
Ieuk zijn als we net als een crawler 
van een zoekmachine van link naar 
linkzouden kunnen springen. In de 
eerste versie van ons indexeerscript 
maken we het ons echter wat mak- 
kelijker. We kijken a Keen naar een 
pagina, waarvan het ad res als vari- 
abde wordt meegegeven. 

PHP-functies als fopenO kunnen 
via HTTP toegang tot een web- 
pagina krijgen. Bij een standaard- 
instailatie is deze mogelijkheid 
vanuit velligheidsoverwegingen 
echter vaak geblokkeerd. Aange- 
zien het script sowieso op de ser¬ 
ver moet draaien en de mappen 
op internet norma a I gesproken 
dezelfde naam hebben als in het 
bestandssysteem, accepteert het 
script gewoon het relatieve lokale 
pad. Deze methode werkt alleen 
bij statische websites; de resultaten 
van server-sidescripts zijn op deze 
manier niet te indexeren. 

<7php 

$pad = $_(£T['pad , j or did’Geen pad 

meegegeven’); 

Spad = preq„.r^tace{'# A f7]+r, 7, $pad); 
if (strpos($pad, 7./} f— false) die 

( L Qngeidig pad! ); 

if {Sget magk quotes_gpcO) $pad = 

addslashes{$pad); 

1 > 

Als je het bovenstaande aanroept 
als phinx.php?pad=pagina.html, 
zet de eerste scriptregel de url- 
parameter in de variabele $pad + Als 
er geen pad is meegegeven, breekt 
het script af. De tweede en derde 
regel zijn bedoeld als een poging 
om verkeerde invoergegevens nog 
enigszins te conigeren. 

Allereerst vervangt een regu- 
Irere expressie (de urtdrukking ach- 
ter preg_replace) alle voorafgaande 
punten en slashes door een 7, 
Hierdoor zijn alleen mappen onder 
de huidige map toegestaaa De 
reguliere expressie ziet er wat raar 
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Het alles-in-een 
webserverpak- 
ket XAMPP 
bevat ook 
phpMyAdmin, 
het popufair- 
ste grafische 
front-end 
voor MySQL- 
databases. 


uit, omdat er Mekens staan waar 
normaal een schuine streep staat, 
om de expressie af te bakenen, 
Omdat we zoeken op een schuine 
streep, i s d at ko rter. Anders zouden 
we de schuine streep waar we op 
zoeken moeten laten voorafgaan 
('escaped) door een backslash en 
krijg je / A [V]-h/. Door het A -teken 
zoekt de expressie alleen aan het 
begin van het pad. Ab de map met 
de pagina's ergens anders staat, 
danmoetjehet tweede argument 
van preg_replace() daarop aanpassen, 
bijvoorbeeld ./html/ 1 . 

De derde scriptregel verhin- 
dert dat de pagina's in een hoger 
gelegen map kunnen staan. strposO 
levert in dat geval 0 of meer terug 
- anders krijg je een false. In deze 
regel gebruiken we de PHP-ope- 
rator l— in plaats van omdat 
bij != ook naar het type van het 
resultaat wordt gekeken. Bij een 
normale \- geldt het getaj 0 name- 
lijk ook ab false (zie ook het onder* 
scheid tussen = en =). 

Potentieei gevaarfijke tekens 
zoals aanhalingstekens, vishaken, 
backslashes en null-bytes worden 
onschadelijk gemaakt door addsta 
shes(). Dat werkt echter alleen a Is 
het standaard geactiveerde magfc_ 
quotes_gpc() dat niet a I bij het ini ezen 
van a He get-, post- en cookie-varia- 
belen heeft gedaaa Daarom con¬ 
tra leren we eerst of deze instelling 
actief is. 

Ondanks deze rudimentaire 
voorzorgsmaatregelea mag de 
Indexeerfunctie niet in verkeerde 
handen vallen. Al is het maar 
omdat die de server zwaar belast. 
Het beste is om de functie in een 
map zetten waarvan de toegang 
door .htaccess wordt bewaakt. De 
meeste providers hebben daar wei 
een tool voor in hun back-end. Of 
je vraagt meteen aan het begin 
van het script om een wacht- 
woord: 

if (!5 GETI'waditwoordj = totaalgeheim') 
dief Mooi niet!'); 


PHP heeft een heel scala aan func- 
ties om bestanden te openen. Met 
name fite_gei_contenisO is daarbij erg 
handig, omdat je daamnee in een 
keer een heel bestsnd als string 
inleest 

$tnfooud - § fib gel_ contents(Spad) or 
dief Bestaod \ Spad . 1 kan niet qeopemJ 
warden 1 ); 

Het $-teken zorgt ervoor dat PHP 
geen waarschuwing geeft als een 
bestand niet bestaat - dat prc> 
bleem wordt door het die()-com- 
mando afgehandeld. 

Op naar de database 

Nu is het de hoogste tijd dat ons 
PHP-script met de database gaat 
praten: 

mysqLconnpctCLoGlhostVrootV) 

or riiK'Geei vending'); 
myst|t_sefea_db{'phinx') 

or die (’Geen database ); 

De eerste regel maakt verbindlng 
met de MySQL-server, terwijl de 
tweede regel de juiste database 
selectee ft De drie argumenten 
van mysql_connect() zijn achtereen- 
volgens de host waarop MySQL 
draait, en de gebruikersnaam en 
het wachtwoord om op de da¬ 
tabase in te loggen. In dit geval 
gebruiken we de standaard data- 
basegebruiker van XAMPP, maar 
in een productieomgevfng mag je 
om veiligheidsredenen natuurlijk 
niet als root inloggen op de data¬ 
base In plaats daar van krijg je een 
eigen gebruikersnaam en wacht¬ 
woord. 

De MySQL-module is nog 
steeds het populairst om vanuit 
PHP een database mee te bena- 
deren. Sinds PHP 5 is er echter 
de opvolger MySGLi, waarbij de 
i staat voor improved’ Hiermee 
kun je ook een objectgeorienteer 
de schrijfwijze gebruiken, evenals 
'prepared statements'. Daamnee 


geef je van tevoren aan wat er 
staat te gebeuren, waardoor va- 
riabelen sneller kunnen worden 
verwerkc Het levert ook extra vei- 
ligheid op. Bij de oude MySQL-mo- 
dule worden query’s namelijk he- 
lemaal als PHP-string opgebouwd, 
waardoor bij minder nette code 
de kans bestaat dat een aanvaller 
SQL-code kan binnensluizen (SQL- 
injectie), Desondanks gebruiken 
we in ons voorbeeld de MySQL- 
mod ute. omdat je die makkelijker 
kunt beheren en deze compatibel 
is met het nog vaak gebruikte, 
maar officieel zelfs niet eens meer 
ondersteunde PHP4. 

Qm later ook andere scripts op 
deze manier verb! ndi rig te laten 
maken met de database, kun je bo- 
vensiaande regels ook in een eigen 
scriptbestand zetten, bijvoorbeeld 
db_verbinding.php. Dit bestand 
roep je in het indexeerscript met 
het volgende commando aan: 

recpjirefdb „vetbinding.php); 

Vervolgens voeg je de te indexeren 
pagina aan de database toe. Het 
kan zijn dat de pagina al voorkomt, 
wat je dus beter eerst kunt contra- 
leren: 

$resutiaal «= mysql_qu«y(^afa id FROM 
paginas WHERE uri =". Spad, *1; 
Srecard = mysql fetch object(SresuUaat); 
if Q($paginajti - Srecord->id)) { 

mysqLqoerynNSERT INTO pagmas (uti) 
VALUES r ■ Spad ■ T) or diefToevoegen 
mistukt'); 

$pagirw_id = mysql_msert_ki(); 

\ 

Het SQL-commando zoekt in de 
tabel paqinas naar de id van het 
record dat het meegegeven pad 
bevat, dus de url die je wilt roe- 
voegen* De opdrachten van je 
PHP-script aan een MySGL-data- 
base instrueer je via mysql_query(), 
Daarbij is Sresultaat eenhandleom 
met een aantal fetch()-functies afle 
records van de resultaattabel een 


voor een in te I ezen. Een voor¬ 
beeld daarvan is mysqljeteh jsbjeetO, 
die het gevonden record (dat kan 
er in dit geval maar een zijn) als 
object terug I evert. 

Als er een record gevonden 
wordt, krijgt $pagina_id de waarde 
van $record->id. Als er niets gevon¬ 
den wordt, heeft $record->id de 
waarde false en stuurt het script 
een commando naar de database 
om de pagina in de database te 
zetten. Het veld urt krijgt dan de 
waarde van het meegegeven Spad 
en de database voegt zelf een id 
toe. Met mysqlJrtsertJdQ vraag je 
vervolgens naar het Id-nummer 
dat de nieuwe pagina heeft ge- 
k regen. 

Slim HTML crawlen 

Voordat je de pagina tndexeert, 
moet het script eerst van de ge- 
bruikdijke HTML-overhead wor¬ 
den ontdaan. Let daarbij goed 
op de tekenset MySQL bewaart 
de gegevens standaard namelijk 
in de codering fSO 8859-1. Dat is 
voor normale IStederlandse teksten 
geen probleem, maar internal- 
onaal wordt bij websites steeds 
meer UTF-8 gebruikt. Bovendien 
wordt deze codering door het kwa- 
flteitsmodel Webriohtiijnen van de 
Nederlandse overheid aanbevo- 
len. Om eventuele problemen met 
trema's en umlauten te voorko- 
men, kun je de tekst dus beter naar 
UTF-8 converteren: 

if (stristrtSinhoixl charset=LfTF-811{ 

prc^maKhfVencoding-^IUTf-eh'T/iV 

Sinhoud)) 

Siohoud = utf8_decodc (Sinhoucf}; 

De stnstrO-funaie zoekt naar een 
LFTF-8-dedaratie in een <meta>-tag. 
De reguliere expressie gaat op zoek 
naar een XML-header (bijvoorbeeld 
<?)(ml versiorr=''LO" encodFng="UTFnS ,> ?>). 
De ( in stristrfl en de f\ zorgen ervoor 
dat deze commando's geen reke- 
ning houden met hoofd- of kleine 
letters. 

Sinhoud - strtolowerthtrni_entity_decode 
($inhoud)); 

$inhoud = preq_replacef/fi(IAw+^ ( ' 

$inhoud); 

rf (!get_magk_q[>ates_nintimeO) 

$irihoud = add^she(Sinhajd); 
SlnhoixJ = preq replace('As+A'Sinboud); 


De eerste twee regels zijn bedoeld 
voor specifieke HTM L-constructies 
zoals <a>euml; of &#235;. Het com¬ 
mando html_entity_decodoO zorgt 
voor het converteren naar speciale 
tekens als e. Vervolgens ruimt de 
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reguliere expressie op wat de in- 
gebouwde functie laat staan. Tus- 
sendoor zorgt slrtdowerf) ervoordat 
alle tetters Klein worden, omdat er 
bij het zoeken geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen hoofd- en 
kleine letters. Ook worden aanha^ 
fingstekens met addslashesQ onge- 
vaarltjk gemaakt In dit geval geldt 
de PHP-instelling magit_quotes_run- 
time, omdat de Sinhoud niet via get 
post of cookie is binnengekomen. 
De reguliere expressie \s+ zoekt 
naar white spaces, oftewel spaties 
err regelafbrek ingen, en vefvangt 
die door een eenvoudige spatie. 
Dat maakt het zoeken een stuk 
makkeiijker, want meestal worden 
samengestelde woorden op de 
woordgrens afgebroken. 

Om bij de zoekresultaten lets 
bruikbaars weer te geven, destil- 
leert de volgende regel de inhoud 
van de <title>-tag: 

$titd = prtq„maich['#<title>(.+?)<y 
title>#', $inhcmd, Slits]? Shitsfl]: $pad; 

De reguliere expressie tussen de 
Me kens achterhaalt de titel van 
de pagina. Daarbij Is.+? een bijzon- 
dere wildcard: het staat voor een 
willekeurig aantai (+), maar liefst 
zo weinig mogelijk (?) willekeurige 
(J tekens. Het zoeken stopt bij de 
volgende tag <Aitle>, 

De ronde haken vangen de 
gevonden titel af en zetten die in 
de array $hiis. In deze array is met 
name element Hummer 1 interes- 
sant - het eerste element $hits[G] 
be vat immers de <tiUe>-tag, Als er 
geen titel is, omdat het bij voor* 
beeld een tekstdocument of een 


minder goed geconstrueerde 
KTML-pagina is, dan gebruiken we 
het pad in plaats van de titel 
Het indexeerscript is alleen ge- 
interesseerd in woorden die zich 
buiten HTML-tags bevinden en 
in woorden die tussen <soipt>- en 
<styie>-tags staan. And ere tags 
kun je in een keer lozen, maar voor 
deze gevallen is wat handwerk 
nodig: 

Sverwijderen = array( script, style); 
foreach (Sverwijderert as itag) iinboud - 
preg_replatef#<'. Stag . \b .+l<f . Stag . 

’>#■,", Sinhoud); 

Het zoekpatroon dat het script 
gebruikt om alle tags na te lopen, 
lijkt op het bovenstaande. Alleen 
\b is nieuw. Dit zorgt ervoot dat 
de tagnaam hier eindigt, omdat er 
bijvoorbeeld een spatie of een vis- 
haak voIgt Anders zou het zoeken 
naar <b>... ook <body> opleverea 
Deze expressie gaat de mist in als 
de tags genest zijn, zeals dat bij 
<dv> en <ul> mogelijk is, maar bij 
<smpt> en <style> zal dat niet het 
geval zijn. 

Bonuspunten per 
zoekterm 

Als volgende moeten we gaan 
nadenken over het wegen van de 
zoekresultaten. Het eenvoudigste 
zou zijn om gewoonweg het aan¬ 
tai keer dat een woord voorkomt 
te tellen. Bovendien meet tekst 
tussen bepaalde tags meer pun- 
ten krijgen, bijvoorbeeld als het 
een header of een link betreft: 


$bomjs - arrayftirte' => 6, til' => 6, ‘h2‘ 
=> 5, ti3 f => 4, h4' => 3, 'KS' => l h6 p 
=> I, 'a' => 1, V => 1); 

Een <h3>-header levert dus 4 pun- 
ten op. Als dat ook nog een link is, 
komt daar een extra punt bij. Het 
script loopt alle tags een voor een 
door en indexeert de bruikbare 
tekst die tussen de tags staat. Ver- 
volgens wordt de hele tekst geana- 
lyseerd en levert ieder voorkomend 
woord een punt op. 

foreach [array, keys($bonus) as Stag) { 
preg. match_alt( 1 #<'. Stag . Mx+?</ * 
Slag . $inhoud, Shits); 
breach ($hils[0j as $d) 

woordwaardefSel, $horms($tagj); 

1 

woordwaardctSintiood. 1); 

De buitenste foreach-toop leest 
de sleutels van de array $bonus in, 
oftewel de elementnamen. De 
volgende regel laat op de Sinhoud 
dezelfde reguliere expressie I os als 
boven. Ook hier geldt het n ad eel 
dat geneste of niet afgesioten 
tags problemen zullen opleveren. 
In dit geval gebruiken we echter 
de prcg_matrh_aLl()-functie, die alle 
vindplaatsen in de geneste array 
ShitsQ zet Specifieker: in de array 
Shits[0], De tweede foreach-loop 
roept voor iedere waarde in die 
array een functie aan die we nog 
moeten maken, met daarbij de 
bonuswaarde als tweede argu¬ 
ment. 

Ten slotte roepen we de functie 
woordwaardeQ nog een keer aan voor 
de hele tekst van het document 
Alle woorden krijgen hiermee een 



Het is even 
wennenom 
te werken 
met de gratis 
ontwikkelom- 
geving Aptana 
Studio, maar 
daar weegt de 
aanweztgheid 
van syntax¬ 
highlighting, 
code-comple¬ 
tion en een 
debugger ruim 
tegenop. 
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punt voor elke keer dat ze op de 
pagina voorkomen. 

Bereken de 'PageRank' 

De functie woordwaarde{) moet de 
tekststrtng eerst ontdoen van alle 
HTML-code en tekens die nrets 
met woorden te maken hebben. 
Vervolgens moeten betekenisloze 
stopwoorden er uitgehaaid wor- 
den en moeten de geextraheerde 
woorden naarde database worden 
geschreven. Om de meegegeven 
$ jekst daarop voor te bereiden, heb 
je slechts drie regels nodig: 

function woordwaarde($_tekst $_score) f 
Stekst - str>p_tags(5jeksi); 

Sjtekst = preg_replace[ , AW+/ J 1 

5 woorden - preg .splitf As+A 

trkn£$_tekst)}; 

r 

Het commando strip_tags[) verwij- 
dert niet alleen de HTML-declara- 
tles, maar ook eventuele PHP-code. 
De reguliere expressie \W geldt 
voor alle bijzondere tekens, en dan 
met name voor leestekens. Met 
preg_spiit[) delen we de $tekst op bij 
de spaties C\s+j erv schrijven we het 
resultaat in de variabete $ woorden. 
Van tevoren hebben we met trim() 
eventuele spaties aan het begin en 
het einde van de string verwijderd 
Voordat we de woorden in de 
database opslaan, moeten we 
eerst contra leren of ze zinvol zijn. 
Het script zal bijvoorbeeld de af- 
korting 'b.v' als twee a parte letters 
beschouwen. In een zoekindex is 
dat vooral onhandig, dus gooien 
we woorden van 1 letter weg: 

foreach (Swoorden as Swoord) { 
if (strten(Swoord) < 2) continue; 

} 

De functie strlenfl levert de woord- 
lengte. Als die kleiner is dan 2, 
wordt de uitvoer van de betref- 
fende loop door continue afgebroken 
en gaat de loop verder met het vol¬ 
gende woord. Ook getallen willen 
we niet indexeren: 

if (is_numerk($woorri)) continue; 

Stopwoorden 

En dan hebben we nog de lijst met 
stopwoorden, ofwel de woorden 
die zoektechnisch niets beteke- 
nen. Die kun je het beste redelijk 
voor aan in het script zetten, zodat 
je hem makkelijk kunt bij werken. 
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Via de Opdrachtprompt kun je de MySQL-console starten. Dit is 
de meest directs manier om met de database te commumceren. 


ie zou de lijst in een later stadium 
ook in de database kunnen zetten. 
Maar nu even niet: 

Sstopwoorden - arrayCde 1 , 'bef, een', Van', 
'en\ 'met', of, “als); 

De getdigheid van variabelen is 
in PHP-functies standaard afge- 
schermd. Functies hebben geen 
toegang tot de variabelen van de 
code die hen aanroept en omge- 
keerd. Maar omdat we niet bij elke 
functieaanroep de hele array als ar¬ 
gument willen hoeven meegeven, 
is het eleganter om de variabele als 
global te declareren; 

function waofdwaardei$_teksT, m) ( 
global Sstopwoorden; 

] " 


if (E($woord_id - $recod->kJ}) ( 
mysqL_queryt IIMSERT INTO woorden 
(wood) VALUES f" . Swoord * 7); 
$woord Jd = mysqUnsen_id{); 

) 

r 

Kruiskoppeling 

Dan resteert nog het koppelen 
van de woorden aan de paginal 
waarbij we ook het gewicht moe- 
ten bewaren. Het zou omslachtig 
zijn als we die gegevens bij iedere 
aan roe p van woordwaardeO en elke 
nieuwe waarde voor S^score in de 
database moesten gaan bewaren. 
Te kunt die gegevens beter buffe- 
ren in een array: 

Swoordfrequmttel$woord_id) += $_score; 


my$ql_query( INSERT INTO frequentie 
(woord_ki pagina Jd, store) VALUES 
('. Swoord Jd . f , SpagmaJdJ, \ Sscore 
.11; 

) 

Aangezien we de database niet 
iedere keer weer update n, gooien 
we de oude resultaten eerst ge- 
woon weg met een DELETE-query 
voor alle frequentk-records van de 
betreffende pagina. Met een fbreadi- 
loop dooriopen we Swoordfrequentie 
en voegen we voor ieder record 
een INSERT-query uit. 

Ombouw 

We zitten nu op zo f n 50 regels en 
25 kB code, en voor een fatsoenlijk 
indexeerscript blijkt dat wel vot- 
doende, Al ontbreken er nog wat 
dingen die je van zo'n script zou 
verwachten. Het is bijvoorbeeld 
niet te doen om elke pagina apart 
door het script heen te jagen. Ge- 
lukkig zijn computers voor zulk 
dom werk uitgevonden. 

Om dit probleem op te lessen, 
laten we de mappenstructuur van 
de website doorploegen. VervoF 
gens roepen we voor ieder be- 
stand met de juiste extensie het tot 
nu geschreven script op. Om dat 
te doen moeten we het feitelijke 
indexeeralgoritme in een functie 
stoppen, Het script blijft daarmee 
werken als voorheen, tenzij het de 
parameter pad=alles krijgt meege- 
geven. 

Ook het inleesscript zit in een 
functie. Dat is nodtg omdat het 
zichzelf moet kunnen oproepen 
bij het doofzoeken van submap- 
pen. Daarbij vindtde eerst aanroep 
plaats op het root-niveau van de 
website: 


PHP heeft een wat zonderlinge lo¬ 
gics in de omgang met variabelen. 
De functie zorgt er zelf voor dat hij 
vdledige toegang heeft tot varia¬ 
belen van de aanroepende code. 
De uiteinddijke controle wordt ge- 
daan in een (breath-loop met behulp 
van de functie fi_anayO; 

If (m_array[$woord r Sstopwoorden)) continue; 

Het opslaan van de woorden in de 
database of het ophalen van de id 
van al opgeslagen woorden, ge- 
beurt op dezelfde wijze als boven 
bijde tabel paging; 

foreach ($ woorden as Swoord) { 

Sresuitaal = mysqL^jery('SEL£CT id FROM 
woorden WHERE woord = "■. Swoord . "I; 
Record = mysql_fetth„ objectiSresullaat); 


Deze array moet echter wel blijven 
bestaan als de functie voltooid is, 
dus maken we ook hier een global 
variabele van. Dat kun je het beste 
meteen aan het begin van de func¬ 
tie doen. Dat deze variabele in de 
aanroepende code nog helemaal 
niet bestaat, is geen probleem - 
PHP initialiseert hem automatisch. 

Voor de eerste atfaversie van het 
indexeerscript ontbreekt nu alleen 
nog wat code om de inhoud van 
Swoordfrequentie in de database te zet- 
ten. Dat doe je nadat woordwaardeQ 
voor de iaatste keer is dooriopen. 


woord waardefSinhoud, 1); 
m^qLqueyfDELETE FROM frequentie 

WHERE pagina Jd - ', SpaginaJd); 
foreadi (Swoordfrequentie as $woord_id -> 
$score)( 


if (Spad = files'} { 
mapJnlezenD; 

}eUe{ 

indexeren{$pad); 

1 

De indexeerfunctie krijgt het pad 
als argument mee en gebruikt een 
paar globale variabelen. Na het 
inlezen van het bestand gaat de 
code verder met wat we al eerder 
hadden: 

function indexeren($pad) { 
global Smwijderen, Sbonus; 

Sinhoud = @ fi l e_g et_contentst $pad); 

f 

De functie map_inlezen() berust voor 
een groot deel op de PHP-functies 
voor het inlezen van mappen; 


operctirO en readdtrtJ- De eerste maakt 
een map-handle die de tweede 
gebruikt om alle bestanden na el- 
kaar in te lezen: 

function map_inlezen(S_ map) { 

$mh = opendir<$_map); 

while ((Sbestand = n?addir($mh)) F= 

false) { 

i 

) 

Ook hier zorgt!— ervoor dat de lus 
niet wordt afgebroken bij een be- 
stand met de naam r 0'. 

Mappen crawlen 

Een map bevat niet alleen be¬ 
standen, maar ook de pseudo- 
mappen ? en « Dit soort mappen 
kun je het beste uit je index weren 
met een reguliere expressie die in 
de while-loop controieert of de be- 
standsnaam met een punt begint 
Daarmee houd je bovendien ook 
meteen allerlei verborgen confi- 
guratiebestanden zoals .btpasswd 
buitenje index, 

if (preg_match(Y^\/, Sbestand)] continue; 

Als $bestand in werkelijkheid dan 
een map is - wat je met isJirO kunt 
testen - dan doe je een nieuwe 
aanroep van mapJnlezenO met het 
complete pad. Zo niet, dan ga je 
verder met de functie indexerenfl 

Spad = $_ map, 7 , Sbestand 1 
if fc„cfc($pad)) { 
map_iulezenf$pad); 

I el se l 

echo "<p>lndexeer $pad</p>\n"; 
indexeren(Spad); 

\ 

Vervolgens worstelt deze crawler 
zich op magische wijze door de 
hele mapstructuur heen en wordt 
de database gevuld. Je krijgt nu al¬ 
leen wel verkeerde scores, omdat 
de waarden van Swoonfffequentie na 
het dooriopen van een pagina 
blijven bestaan en mee worden 
opgeteld. Door aan het begin van 
de mdexeren()-funaie met twee toe- 
voegingen de array te resetten, 
lessen we dat probleem op. 

global ,.. r $woordfrequefitie; 

$woonlfrequentie = anayfl; 

Indexeerbaar of niet? 

Een andere schoonheidsfout 
van de crawler is dat die lets te 
enthousiast te werk gaat. Het is 
niet erg zinvol om stylesheets, 
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scripts en zelfs hefe afbeetd ingen 
te gaan indexeren, Om die reden 
is het essentieel een Jijst van be- 
standsnamen of extensles te heb- 
ben die je expliciet we I of niet wilt 
indexeren. Zo'n lijst kan er bijvoor- 
beeld zo uitzien: 

Sindudaw = arrayfiKml', .him', ,php', 

'.xml'); 

Suitsluiten s arrayf'afbeetdirtgen r , 

l pNroLplf’); 

De lifts!uiten-lijst kan ook namen 
van mappen bevatten. Dat is erg 
belangrijk, aangezien onze craw- 
ler zich niets aantrekt van de toe- 
stemmingen die door de .htaccess 
worden geregeld. Uit esthetische 
overweg ingen moeten deze lijsten 
weer aan het begin van het script 
staan en ab global zijn gedefinieerd, 
zodat we ze in de functie mapjnle- 
;eo0 kunnen gebruiken, 

Deze indusie- en uitsfuitcon- 
trole zet je in een white-loop, en wel 
voor de regel if (!s__dir($pa(j)) ,,., Twee 
foreach-loops lopen de lijsten door 
en vergelijken het complete $pad 
met de lijstitems. Hier de code voor 
de uitsluitcontrole: 

foceath (Suitsliriten as $besiandsnaam) l 
if (preq_maktif7 r , $bestandsnaam . V, 


De preg_mattti(}-functie vergelijkt de 
Kjstitems met Spad en de reguliere 
expressie test met de 5-marker of 
de zoekterm aan het eind van de 
string staat De lijst kan dus exten- 
sies of complete paden bevatten. 
Door continue 2 gaan we verder met 
de loop die om de foreach-loop staat, 
in dit geval while (readdir(Smh)). Het 
script springt dus meteen naar het 
volgende bestand, 

Voor de inclusielijst markeer je 
met de variabele $indexeerbaar Seder 
bestand in eerste instantie als ver- 
dacht. 


Sindexeerbaar = false; 
foreach f$inciuderen as $extensie) ( 
if {preq„match£7 . $actemie , V, Spad)) ( 
Sindexeerbaar = true; break; 

1 

} 

Het break-commando breekt de 
succesvol door I open test I us af 
Na een andere kleine aan passing 
houdt het script ook rekening met 
de Sinduderen-lijst: 

if (iufir|5pad]} f 
map jnlezen($pad); 

} else if (Sindexeerbaar) { 
indexeren($pad); 

1 

Indexeren ondanks 
limieten 

Ab je deze crawler op een website 
met een paar grotere tekstbestan- 
den loslaat, dan loop je mogelij- 
kerwijs tegen een lastig probleem 
aan. De PHP-interpreter houdt er 
namelijk na een bepaalde {meestal 
door de provider ingestelde) tijd 
mee op en eindigt dan met een 
waarschuwing in de trant van 
'Fatal error; Maximum execution 
time of 60 seconds exceeded in 
phinx.php on line 65! En dan blij- 
ven er pagina's over die niet genre 
dexeerd zijn. 

Het script moet dus een mo- 
gelijkheid hebben om alleen die 
pagina's te indexeren die nog 
niet aan de beurt zijn geweest. 
Omdat een pagina wellicht niet 
helemaal, maar slechts ten dele 
gefndexeerd kan zijn, moet het 
script het begin en einde van ie- 
dere schrijfactie ook als zodanrg 
kenmerken. Daar heb je ten eer¬ 
ste een nieuw databaseveld voor 
nodig: 

ALTER TABLE paginas ADD COLUMN complect 
BOOL NOT NULL DEFAULT 0; 


De nieuwe modus 'alleerwtieuw' 
is bijna identiek aan r alles! De varia¬ 
bele $atleen_nieuw komt in de functie 
indexerenO als global te staan en wordt 
gebruikt om die twee urt elkaar te 
kunnen houden: 

if [Spad = 'alleeajtieuw'] f 
$pad = alles'; 

$alleen_nieuw = true; 

} 

if ($pad — 'alles')... 

De SQL-query in de indexeren D-func- 
tie kijkt voor het ophalen van de 
paginajd ook naar het veld complect; 

Sresultaat - my^Lqueryf SELECT id, 
compleet FROM paqinas WHERE url =. 

SM.Tf 

Als deze query geen hits oplevert, 
verandert er verder niets. MySQL 
zet bij het aanmaken van een 
nieuw record de standaardwaarde 
null in de kolom tompleei, Als de pa¬ 
gina al bestaat, moet het script 
het indexeren afbreken als het in 
de $aUeen_nieuw-modus loopt Als 
later een al bestaande pagina ge- 
indexeerd moet worden, zet het 
script met behulp van een UPDATE- 
query de waarde van complect op 
null. 

if ($pagina^ki = $record->id) ( 
if t$aLleen nieuw && $record-xompleet) 
return; 

mysql queryfURDATE paginas SET 
complect - 0 WHERE W= 1 . Spaginajd); 
) else l 

mysqLqueryflNSERT „ 

}" 

Bij de eerste ifvoorwaarde gaat bet 
niet om een vergelijking tussen Spa- 
gina id en $ record Jd, want dan zou er 
—gestaan hebben in plaats van 
Het gaat om een toewijzing: er is 
aan de voorwaarde voldaan ais $re- 
cord_id een waarde heeft Nu moe- 
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ten we alleen aan het einde van de 
functie de waarde van compleet weer 
op 1 zetten; 

function indexeren (Spad) f 

mysql query(' UPDATE paginas SET 
compleet = 1 WHERE '. $pagina_id); 

} 

Opruimen 

Als je het script met de parameter 
pad =^alleen_nieuw oproept, kun je ook 
een website met een groter aantaf 
pagina's in de database-index krij- 
gen. Er is echter nog een laatste 
probleem voordat het script echt 
bruikbaar is. Er bestaat namelijk 
geen mogelijkheid om oude ge- 
gevens uit de database te verwtj- 
derea Pagina's die al la ng niet meer 
bestaan of restanten van eerdere 
code-ex peri men ten biijven tot in 
lengte van dagen in de database 
staan, Er worden immers alleen 
items verwijderd in Swoordfrequentie. 
Met een paar extra regels code 
laat je het script in de modus aUes 
de boet lekker opruimen, Dit werkt 
niet bij alleen_nieijw. 

if ($pad = 'all® 1 ) { 

if (!$dlleen nieuw) { 
mysql ^queryfTRUNCATE pagrnas'J; 
mysqLquctyfTRUNCATT woordenl; 
mysql_query(TRUNCATE 

woordfrequentie'); 

} 

mapjnlezen(’.'); 

\ 

De TRUNCATE-commando's resetten 
de tabetlen naar een maagdelijke 
toestand VerveIgens begint het 
script van voren af aan met het vuL 
len van de database. 

Het zoekformulier 

Met dit alles kun je nu een bruikba- 
re index genereren. Nu heb je nog 
een script nodig om deze index 
te doorzoeken. Dit indexeerscript 
moet alleen niet voor iedereen 
toegankelijk zijn, en het script php- 
zoek.php juist weer wel. Daar bij 
moet je dus in de gaten houden 
dat je systeem zwaarde r belast 
wordt en je mogelijk issues krijgt 
met de beveiligrng. 

Het principe is simpel: je hebt 
een invoerveld nodig, een 5QL- 
query en een lijst resultaten. Het 
invoerveld kan er bijvoorbeeld zo 
uitzien: 


<fbrm actitjn= r 'phpzoek.php rl 

method="qet"> 


<P> 


c"t 2009. Nr. 5 


127 



















Ptaktijk | Zoeken mot PHP 





Vooral bij eon kort zoekwoord kan het veel uitmaken of de zoekmachine exact moet zoeken (links), een wildcard aan het einde hangt 
(midden) of aan beide kanten (rechts). 


<inpiit type=W size=25" 

name=''q7xbf /> 
cinput type—‘‘submit" 

value="Zoek!7> 

</p> 

</form> 

De PHP-code die door dit for- 
mulier wordt aangestuurd, leest 
eerst het zoekwoord uit en maakt 
dan verbinding met de database: 

if (izoekstrinq - trim($_GET[ K q1)) I 
if (!get magic quotes^gpcf)) 

$zoeksiring - addsla&hes($zoekstring); 
require( , db_veitinding.php , l; 

f 

De trimO-functie verwijdert eerst 
eventuele spaties aan het begin 
en het einde van de zoekstring. 
Voordat we verder gaan, con- 
troleren we de lengte van de 
zoekstring- Wellicht een overbo- 
dige voorzorgsmaatregel, maar 
afhankelijk van de servertonfi- 
guratie kan het script wel tot een 
paar duizend tekens in de maag 
gesplitst krtjgen. 

if (strten ($zoekstri ng} > 50) 

dieCZoekopdracfn te groot'); 

Meerdere zoektermen 

De vofgende taak bestaat uit het 
opdelen van de zoekwoorden als 
de gebruiker er meerdere heeft 
opgegeven: 

$zwd = pfeg_sptitr/\s+A Szoekstring); 

Ook preg_spiit() kwam al eerder bij 
het Endexeerscript aan bod Dit 
had sneller gekund met explodef 
Szoekstring), maar dat zou tot pro- 
blemen leiden als de gebruiker 
meerdere spaties tussen de losse 


zoekwoorden heeft staamVervol- 
gens gaat een lus alle items van 
$zwd af en haalt daar alle overbo- 
dige, merkwaardige of zelfs ge- 
vaarlijke tekens uit 

foreach ($zwd as $zw) [ 

$zw = preg_repUceCAW/l7 $zw); 
if [strten(5zw] > 1) 

$zoekwoorden[) - $zw; 

1 

Het resultaat wordt in de nieuwe 
array $zoekwoorden gezet - als de 
zoekwoorden cenminste uit 2 of 
meer tekens bestaan. Als blijkt 
dat er geen zoekwoorden over- 
blijven, kunnen we de zoekactie 
beeindigen. 

if (f$zoekwoorden) ( 
echo f Geen zoekwoorden opgegeven! 1 ; 
exit; 

} 

Ook het tegendeel is niet wense- 
iijk: als er een stuk of tien zoek¬ 
woorden overblijven, krijgt de 
database het wel erg druk. De 
functie array spliced reduceert het 
aantal zoekwoorden tot 4: 

if (coum{$zoekwoorden) > 4) 

array_splice($zoekwoordeo H 4); 

De zoekquery 

Je bent nu bij het punt dat de 
zoekopdracht geformuleerd is en 
de database doorzocht kan wor- 
den. Hierbij zijn nog een aantal 
keuzes te maken. Moet de data¬ 
base een hit melden als een van 
de zoektermen gevonden is, of 
moeten alle zoekwoorden in de 
tekst voorkomen? Wat moet het 
resultaat zijn als de zoekterm 
‘dag 1 is? Ook 'maandag 1 en da- 
geraad'? En last but not least: wat 


te doen als de gebruiker Yeim- 
woord' intypt? 

Het makkelijkst is om met het 
eenvoudigste gevai te beginnen: 
een enkele zoekterm en een sirm 
pele stringvergelijking. De SQL-co 
de ziet er dan ongeveer zo uit: 

$sql = 'SELECT p.url p.titel FROM paginas 
p, woorden w r frequence f WHERE fwoord 
=. Zoekwoord [0]. 1,1 AND fwoord id 
= w.id AND fpaganajd - p.id ORDER BY 
f.score DE5C; 

Bij query's over meerdere tabel- 
Jen is het aan te raden afkortingen 
zoals paginas p (kort voor: paginas AS 
p) te gebmiken. De WHERE-dausule 
vergelijkt de woordenlijst met het 
eerste zoekwoord en maakt ver¬ 
binding via de frequentie-tabel. De 
uitvoer wordt gesorteerd op een 
dalende (D6t) score in de frequent^ 

$q = mysqLqueryfSsql) 

or die{mysqLerrort)): 

Voordat je de resultaten laat zien, 
controleer je eerst met my$ql_num_ 
rawsOofdle er wel zijn: 

if ($aantal = mysqi_num_row5(Sq)) { 
echo <h2>' * Saantal, ’ (its voor &quct;’ 

. Zoekstring . p &quot; gevondm<4i2>'; // 
resultaten m 
) ebe { 

echo 1 <h2>Geen hits voor voor fcquot; 1 . 
Szoekstring. 

) 

De gevonden resultaten zijn snel 
geschreven met my$q!_fetch_objeti(l 
dat de hits regel voor regel inleest: 

echo <ot>'; 

while (^record = mysql fetch_object($q)) 
echo ‘<Uxa href='". $record->url. 'V * 
$record->tite(. '</ax/li>'; 

echo 1 </ol>7 


En, of of? 

Voor een eerste zelfgemaakte 
zoekmachine is je huidige code al 
heel keurig, maar vooral het wer- 
ken met meerdere zoektermen 
ontbreekt nog* Een eerste variant is 
via een OF-functie. Bij de zoekstring 
'een twee drie' komt de database 
met alle pagina s waar een van die 
drie woorden op staan. In SQL ziet 
dat er voor twee termen zo uit: 

SELECT p.url p.titei FROM paginas p, 
woorden w, frequence f WHERE iw.woord = 
’on’ OR w.woord - twee 1 ) AND f,woord_id 
- wjd AND fpagina id - pid GROUP BY 
p-id ORDER 0Y f.score DE5C; 

De haakjes random de zoektermen 
zijn belangrijk, omdat er door de 
volgorde van AND en OR anders een 
onzinnig resultaat uit zou komen. 
Het groeperen via GROUP BY zorgt er- 
voor dat de hits niet vaker dan een 
keer voorkomen. 

De bovenstaande zoekquery 
I evert de juiste hits op maar heeft 
een nadeef: je krijgt de score van 
de laatste zoekterm in plaats van 
de som van alle scores van de ver- 
schillende zoektermen. Met de 
standaardmethoden van 5QL is 
dat blijkbaar niet voorelkaarte krij- 
gen, Een mooie ( maar bewerkelijke 
oplossing zou zijn om iedere zoek¬ 
term afzonderlijk te laten dooiio- 
pen en met PHP de resultaten bij 
elkaar te laten voegen. Dat zou met 
de functies array merged en array_uni- 
que() kunnen- Ook zou je als com- 
promis met array..reverse($ 2 oekwoorden) 
eerst de volgorde van de zoekter¬ 
men kunnen omdraaien voordat je 
ze aan MySQL geeft. De belangrijk- 
ste zoektermen staan vermoedelijk 
namelijkvooraaa 

Maar waarschijnlijk is het sa- 
menvoegen van de zoektermen 
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met een logische AND zinvoller, Dan 
versehijnt een pagina alleen als hit 
a Is het a tie zoektermen bevat. Het 
voor de hand liggende idee om 
dan de OR in de laatste SQL-query 
door een AND te vervangen is te 
kort door de bocht: de database 
levert dan geen hits terug, omdat 
een woord niet tegelijkertijd een 
ander woord kan zijn, 

Ook hierzou het mogelijk moe- 
ten zijn iedere zoekterm apart 
te doorlopen en dan met PHP 
samen te voegen met arrayjnter- 
seaQ- Maar vanaf MySQL 4,1 Is dat 
probieem ook zonder omwegen 
op te lessen: 

SELECT punt P titet f ROM paginas p r 
woorden w, frequentie { (SELECT pJdL f.score 
FROM paginas p r woorden w, frequentie f 
WHERE w.woord - 'een 1 AND f.woord _id 
- w.id AND f.paginaJd - p.id) jl WHERE 
w.woord = 'twee' AND Lwoord Jd = w.kl 
AND lpagina_id = pJd AND pad = jl.id 
ORDER BY f^ore i jlscore DESC; 

De true bestaat uit de tussen haak- 
jes staande subquery metde naam 
jl, die als een gewone tabel in de 
FRQM-lijst wordt behandeld. Deze 
subquery haalt voor de hoofdque- 
ry de pagina-id’s en de scores van 
het eerste woord op om te kunnen 
sorteren, Met het deel WHERE jl Jd = 
pud krijg je dan de dwarsdoorsnede 
tussen de hoofd- en de subquery, 
die gesorteerd wordt op de som 
van de scores. 

Slim tekstvergelijken 

Zowei PHP als MySQL beschikken 
over geavanceerde technieken 
om teksten met eikaar te verge- 
lijken. MySQL kan bijvoorbeeld 
niet alleen overweg met simpele 
wildcards (met UKE), maar ook met 
regultere expressies (REGEXP). 

Het Soundex-algoritme (SOUNDEX) 
probeert zelfs woorden te ver- 
gelijken op grond van hun fbne- 
tische uitspraak, door klinkers en 
sfemloze medeklinkers te rtege- 
ren. Wat overblijft is de eerste let¬ 
ter van het woord, gevolgd door 
cijfers die de resterende mede- 
klinkers moeten voorsteflea De 
18 medeklinkers worden daarbij 
wel op zes ho pen gegooid: de b, 
f, p en v zouden bijvoorbeeld at- 
lemaal een 1 worden. Het woord 
’skateri valt op die manier uiteen 
in s, k, t, r en krijgt aldus code 
S236. Dezelfde code geldt edi¬ 
tor voor 'schitteren' en zelfs voor 
'squadron! Dit komt doordat deze 
met hod e toegespitst is op het 


Goochelen met 
zoektermen 

Op deze manier kun je ook meer 
dan twee zoektermen koppelen. 
Dan moet je in PHP wef eerst met 
een paar regels code de SQL- 
query in eikaar bouwen: 

$sql - 'SELECT p.url, p.titeL FROM paginas 
p, woorden w, frequentie f; 
$where - 1 WHERE w.woord - " , array_ 
shlfttSzoekwoorden).AND f. woord Jd 
- w.ld AND Lpaginajd = p.itf; 
Sorder - 1 ORDER BY f.store'; 

H extra zoekwoorden 

$sql = $where . $order. 1 DESC; 

De query wordt in drie delen 
opgedeeld. Zo kun je via een 
loop extra query’s tussenvoegen 
voor meerdere zoekwoorden. De 
functie array_$hift() verwijdert het 
eerste element uit de array en 
levert dit terug. Als je meer dan 
een zoekterm hebt ingevoerd, 
werkt het script een 1 us af: 

whiLe ($zw = a rray_shift($zoek woorden}) 

I 

$nr = count($zoekwoorden); 

$sqi .= ', (SELECT p.id, f.score FROM 
paginas p, woorden w, frequentie f 
WHERE w.woord - m . $zw . “ AND 
f woord_icf - w.id AND f.paginajd - 
p-rd) j'. $nr; 

Swhere .= AND p.id - j'. $nr. .id 1 ; 
border - 1 + f . Snr. '.store'; 

} 


Engels, maar voor het Nederlands 
werkt het redeltjk. 

De MySQL-functie MATCHO ... 
AGA1NST0 is geschikt voor het door- 
zoeken van grotere tekstbestan- 
den. Voor waarde is wel dat er in 
de database een rULLTEXT-index is 
aangemaakt (met FULLTEXT(kolom)). 
Daarmee kan de database op de¬ 
zelfde manier de tekstbestanden 
afstruinen als a ns script in dit arti- 
keL Een query als SElfCT MATCH(kolom) 
AGAINSTCwoord') FROM label levert dan 
een getal op dat een relatief ge- 
wicht voorstelt 

PHP kan ook een Soundex-algo¬ 
ritme toepassen, al is dit daar (net 
als de reguliere expressies) Jets 
anders gefmplementeerd. Dan 
werkt metaphoneO iets beter dan 
Soundex, al werkt die ook voorna- 
melijkinhet Engels. 

Een eenvoudiger algoritme om 
twee strings op hun gelijkheid te 


De while-loop haalt het eerste ele¬ 
ment uit de array, zolang er een 
voorradig is. Snr is een eenduidig 
nummer dat nodig is voor het 
identificeren van de subquery's. De 
volgende drie regels hangen een 
subquery, een WBERE-dausule en de 
som van de scores aan de query. 

Fuzzy search 

Tot nu toe levert de zoekmachine 
alleen hits op als een van de zoek¬ 
termen ook precies zo in de tekst 
voorkomt. Dat is in de praktijk niet 
altijd even handig. Een eenvoudige 
uitbreiding is dan ook het toestaan 
van wildcards bij d e zoektermen Jn 
SQL kan dat door in de query's de 
operator - te vervangen door LIKE 
waarbij de underscore voor een 
en het procentteken % voor een 
willekeurig aantal tekens staan, 

WHERE w.woord = "zoekwoord" AND ... 
wordt dan bijvoorbeeld 

WHERE w.woord LIKE ,r zoekwoQfri%" 

AND.. 

De zoekmachine vindt bij 'kat' dan 
ook 'kattenbrokken! Jammer al¬ 
leen dat ook ’kater 1 een legitieme 
hit is, Een extra procentteken aan 
het begin van het zoek woord 
maakt het aantal hits nog grater, 
omdat dan ook het woord 'skaten' 
matcht. 


beoordelen, is de Levenshtein- 
afstand [een algemene variant op 
de bekendere Hamming-afstand), 
Hierbij tel je iedere toevoeging, 
wijziging of verwijdering van een 
letter, die je nodig hebt om de ene 
string in de andere te wijzigen, als 
een stap. Het PHP-commando 
levenshteinfdropje', 'dropjes') 
levert de waarde 1 op, terwijl 
de afstand tussen 'Windows' en 
'Linux' 5 is. Die begrippen he fa- 
ben duidelijk minder met eikaar 
gemeen. De functie sirnilar_iext(J 
bewandelt de omgekeerde weg* 
Hierbij krijgen woorden met een 
grotere overeenkomst in letters 
een hogere waarde. 

Zoekmachines als Sphider, Sphinx 
en MnogoSearch kun je boven- 
dien uitbreiden met desfemm/ng- 
bibliotheek libstemmer, waarmee 
je - afhankeiijk van de taal die je 
instelt - bijvoorbeeld ook teksten 
met het woord 'bomen' vindt als 
je op het woord 'boom' zoekt. 


Daarnaast komen de zoekresulta- 
ten helaas meer dan eens in de fijst 
voor, namelljk voor ieder woord 
dat met de wildcards mogelijk is. 
Dit kun je ondervangen door ach- 
ter SELEQ het woord DISTINCT toe te 
voegen, zodat iedere hit maar een 
keer wordt vermeld, Alleen werkt 
het scoren dan niet goed meer, 
omdat hiermee alleen de waarde 
van een van dezoekvariaties wordt 
be reken d. 

Dit kun je alleen oplossen door 
het script voor iedere gevonden 
string een aparte query te Eaten 
starten, waarvan de scores dan via 
PHP opgeteld worden, Maar dat is 
wel een heel hoge prijs voor wat 
extra nauwkeurigheld Dat geldt 
des te meer voor andere manleren 
om strings te vergeiijken met PHP 
of in MySQL (zie kader), 

Zoeken met suggesties 

Het zoeken levert nu een fllnk 
aantal enigszins bruikbare hits 
op. Er zljn aardig wat mogelijk- 
heden om het script verder uit te 
werken. Zo kun je proberen om 
wat meer Booleaanse logica in 
de zoekopdracht te verwerken (-f, 
-, AND, OR, haakjes). Als je volle- 
dige teksten in de indexdatabase 
stopt, kun je ook op explicate 
woordvoIgordes zoeken door er 
bijvoorbeeld aanhalingstekens 
omheen te zetten. Ook kun je zo 
de exacte focatie van de gevon¬ 
den zoekwoorden in de tekst aan- 
geven door ze te markeren. 

Ook aan het indexeren valt 
nog wat bij te vljlen. Zo kun je de 
inhoud van metatags analyseren 
of de alt-attributen van afbeel- 
dingen. Ook kun je een groter 
gewicht toekennen aan woorden 
die eerder in de tekst voorkomen, 
of kun je rekening houden met 
de lengte van de tekst. In onze 
zoekmachine hebben we een 
voorkeur voor iangere teksten, 
aangezien je dan eerder een vol- 
waardige index hebt opgebouwd 
en meerzoekresultaten. Qok kun 
je meerdere hits opdelen in een 
aantal resultaatpagina’s, zoals 
zoekmachines afs Google dat 
doen. 

E£n detail willen we nog tmple- 
menteren, waar je de gebruiker 
aardig mee kunt imponeren. We 
gaan met behulp van Ajax een 
lijst toevoegen om het intypen 
van een zoekterm automatisch te 
laten aanvullen. Google had die 
functie jaren terug aJ onder de 
naam 'Google Suggest! en het is 
naderhand op heel wat piekken 
overgenomen* Sinds medio 2008 
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Praktijk j Zoeken met PHP 


PHP-zoeken - de PHP-zoeUniiichine 




fjwkT] 


cock 

coekdicnst 

cockm 

coekert 

lockersmefajo^s 

Eo-ekmaciime 


Eaefcpagina 

z&ekstf? 

Eoekteckuekcn 

Eoddedmologw 

sotkwoordeji 


zit het ook standaard in de En- 
gelstalige Google. 

Het schrijven van zo f n Ajax-func- 
tie is nog nietzoeenvoudig. Geluk- 
kig hebben anderen die moeite ai 
gedaan, waaronder Thomas Fuchs, 
de auteur van het JavaScript’ 
framework script.aculo.us. Om 
diens script te integreren, moet je 
het eerst down bade n (zie softlink). 
Kopieer prototypejs uit de lib-map 
en de inhoud van de src-map (ei- 
genlijk zijn alleen scriptaculous js, 
control s.js en effects.]s nodig, de 
rest is optioneel) naar je Webserver 
en integreer die in de HTML-header 
vanjezoekpagina. 

<soipt type=’texr/javascript h 

src= <l js/prototype r j5"></saipT> 
<soft type="text/javasaipf 

src= h js/scriptacutotJS.j 5 e '></script> 

De overlge scriptaculous-bestan- 
den worden vanzeff geladen. Ver- 
der hoef je maar weinig te veran- 
deren aan de HTML-interface van 
dezoekpagina: het tekstinvoerveld 
heeft een unieke id nodig en In de 
buurt ervan moet een lege drv-con- 
tainer met een eigen Id staan: 

<script type= 1 'text/javascript' t > 
Event.cbserve(window, Load 1 , function Q { 
new Ajax.Autocom pLeterC'q', 'voocsteL', 
"phpvoorstel.phpV {minChars: 3]]; 

}); 

</script> 

Ajax.AutocompLeter is een kant-en- 
klare scriptaculous-functie. Deze 
functie heeft vter argumenten 
nodig; de id's van het invoerveld 
en de container, de url van de 
pagina die de suggestfes moet 
leveren en een optionele lijst van 
parameters, De minChar-para meter 
bepaalt dat het Ajax-script pas na 
de derde Ingetypte letter voorsteJ- 
fen gaat zoeken. Deze Autocompleter- 
functie moet na het laden van de 
pagina beschikbaar zijn. Hiervoor 
zorgt de in Prototype-stijI gefor- 
muleerde regei EvenT.observe, 

Testrun 

Voordat we kunnen kijken hoe 
Autocompleter werkt, hebben we 
nog het bestand phpvoorstel.php 
nodig, Scriptaculous gaat er vanuit 
dat daar een <ul>4ijst in staat. De 
gebruikelijke HTML-overhead is 
niet nodig. Een paar regels HTML 
zijn voldoende om te testen; 

<ul> 

<ti>een</U> 

<l>twee</Li> 

</ub> 


Blj het intypen van de derde let¬ 
ter in het invoerveld verschijnen 
dan beide items als voorsteL Hoe 
dat er allemaal uitziet, laat nog 
te wensen over. Scriptaculous 
zet de lijst we I op de goede plek, 
maar houdt er standaard geen 
rekening mee dat de achtergrond 
transparent is. Met de volgende 
CSS-instructies, die je met <style 
type="text/css">... </.style> i n 
de HTML-header van phpzoek. 
php zet of waar je met clink 
re 1="stylesheet" href-"... 1 ' /> naar 
verwijst, wordt het er in dit voor- 
beeld wat mooier op: 

#voorstel { 
position: absolute; 
background-color: #fffj 
border Ipx solid #888; 
overflow; hidden; 

tfvoontel ul [ 
list-style-type: none; 
margin; 0; 
padding: Q; 

} 

Ivoorstel ul li {cursor pointer;} 

#vaorstel ul heeded {hackground-coior 

#flb;} 

Deze stylesheet-instructies rege- 
len niet alleen de achtergrond 
en de renden. Ook te lange 
woorden worden afgeknipt en 
opsommingtekens onzichtbaar 
gemaakt. De laatste twee regels 
veranderen de muispointer en 
geven het woord onder de muts 
een andere kleur. 

Omgaan met 
zoeksuggestres 

In de praktijk bevat het bestand 
phpvoorstel.php natuurlijkniet alle 
mogelljke woordea maar vist het 
ze uit de database. De eerste stap 
is het inlezen van dezoekterm, dat 
scriptaculous via de POST-metho- 
de doorgeeft; 

<ul> 

<?php 

$zoek = tnm($_POSirq j) or exit; 
if (!get_magic_quote5_gpc{)) 

Szoek - a d ds La s h es ( $ zoek ); 
if lstrlen($zoek) > 50) exit; 

Ook hier treffen we dezelfde voor- 
zorgsmaatregelen met addslashesfl 
aan, omdat deze pagina recht- 
streeks vanaf internet toegankelijk 
is. Stap twee is het opzetten van 
een databaseverbinding, maar dat 
is snel opgelost 

requireCdb^yerbintfing^ip'); } 


De databasequery zoekt naar 
woorden die beginnen met de in¬ 
houd van $zoek: 

$q = mysql guery(SELECT woord FROM 
woorden WHERE woord UK£ Mf , utf3_ 
decode($zoek). W); 

Ook als de zoekpagina een an¬ 
dere tekenset gebruikt, komen 
de woorden toch in LJTF-8 aan 
in het Ajax-script. Om de zoek- 
termen te kunnen vergelijken 
met die in de database, moeten 
ze eerst naar ISO 8859-1 worden 
omgezet. Bij het weergeven van 
de hits moet het script de re- 
sultaten weer terug omzetten, 
omdat JavaScript anders een 
puinhoop maakt van trema's en 
accenten. 

while($record = mysql_fetch_row($q)) 
echo '<li>". u tfS„ erxode( $necord [0]), 

”<yii>\n''; 

?> 

</ut> 

Praktijk 

Nu moet het script nog onder 
moeders vleugels vandaan, van 
de lokale ontwikkelomgeving 
naar de Webserver. Deze code 
werkt zowel onder PHP4 als PHP5. 
Wat je in ieder geval moet wijzh 
gen, zijn de tnstell ingen van de 
databaseverbinding. In het ideale 
geval maak je gewoon twee ver- 
schilleode scenario's in db_ver- 
binding.php; 

if ($_SERVER[‘ HTTP_H0Sr] = loalhosf} { 
mysqLconnect{ localhostV roof / j 

or diefGeen verbirding'); 
mysql select dbfphinxj 

or dief&een database'); 

} else { 

mysqLconneafjouw.provkJer.nh 

InlognaamVwachcwoord') 
or diefGeen verbinding'}; 
mysqLselect_db('databaseflaam) 

or diefGeen database 1 ); 


Het auto- 
matt sc h 
aanvullen van 
zoektermen 
is met een 
kant-en-klaar 
script zonder 
veel moeite 
te implemen- 
teren. 


Hlermee werkt het script zowel op 
je lokale Webserver als op internet 
en hoef je het niet steeds aan te 
passen. 

Het kan voorkomen dat het 
indexeerscript alfe trema's en ac¬ 
centen door een spatie vervangi 
Dat komt door de instructs preg re- 
blacefAW+Z 1 , 1 Sinhoud) in de func¬ 
tie woordwaarde{). Als PHP door zijn 
configurable namelijk niet weet dat 
het Nederlandse teksten betreft, 
gelden dit soort speciale karakters 
niet als letters. Dit kun je oplos- 
sen door aan het begin van het 
indexeer- en het zoekscript de vol¬ 
gende regei in te bouwen: 

setLocalejLC JILL, nl_Mj; 

Op die manier kun je de zoekma- 
chine ook voor andere talen aan- 
passen. 

Wie zoekt... 

Onze zelfbouwzoekmachine 
heeft nog niet het comfort van 
een geVntegreerde Google- of 
Yaboo-zoekbalk en haalt het 
ook nog niet bij kant-en-klare 
zoekscripts, Je kunt er als web¬ 
master dus nog alle karvten mee 
op, btjvoorbeeld qua weergave 
van de zoekresultaten. 

AI met al heb je zo’n 150 regels 
PHP nodig om een zoekmachine 
te maken die een statische web¬ 
site volledig inleest, in losse woor¬ 
den opdeelt en de gei'ndexeerde 
pagina's snel weer terugvindt. De 
mogelijkheid tot hetautomatisch 
aanvullen van de zoektermen 
met Ajax ziet er niet aileen gelikt 
uit, maar leidt ook tot sneller in 
beeld verschijnende resultaten. 
Die snelheld is in combi natie met 
een intui'tieve bediening sowieso 
de reden waarom zoekmachines 
bij surfers zo populair zijn. (nkr) 
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Knowhow | 200Hz-techniek 


Ulrike Kuhlmann 

Knipperen en 
rekenen 

Zo functioneert de 200Hz-techniek 

Nadat de lOOHz-techmek de weergave van bewegende beelden op flatscreen-tv's al 
zichtbaar kon verbeteren, moet het nu met 200 Hz allemaal nog scherper worden. 
Sommige fabrikanten proberen dit te realiseren door de ook bij lOGHz-apparaten 
gebruikte tussenbeelden te berekenen, terwijl andere leveranciers inzetten op een 
knipperend© achtergrondverlichting. 


E r bestaan op dit moment 
twee typen 2G0Hz-tv r $. Bij 
de ene variant worden drie 
synthetische frames aan het origt- 
nele beeld van een SGHz-ingangs- 
signaal (video) geplakt, terwijl bij 
de andere variant (24p-materiaal 
van bioscoopfilms) zeven bere- 
kende beelden tussen twee origi- 
neie beelden worden ingevoegd. 
In plaats van 50 frames per secon- 
de worden er dan 200 weergege- 
ven of in plaats van 24 frames 192 
per seconde, Deze aanpak wijkt 
in printipe niet af van de rnamer 
waarop 100Hz-displays werken. 
Het enige verschil is dat hiertwee 
keer zoveel frames worden tus- 
sengevoegd, Deze variant van de 
200Hz-techniek wordt bijvoor- 
beeld door Philips, Samsung en 
Sony (zie pag. 33) toegepast. 

In de berekende tussenbeeh 
den moeten de objecten zich 
het liefst zo dicht mogelijk in de 
buurt van de locatie bevinden 
van waarop je ze op basis van een 
sequence van oneindfg veel beel- 
den per seconde zou verwach- 
ten. Bij een hoge voorzet bij het 
voetbaflen moet dat bijvoorbeeld 
ergens op de boog zijn die de bal 
maakt vanaf de voet van de voet- 


baller tot aan het punt waarop hij 
het speelveld weer raakt. Waar 
dat 'ergens 1 is, is natuurlijk afhan- 
kelijk van de positie die het syn¬ 
thetische beeld inneemt tussen 
de originele beelden. 

Ons waamemingssysteem ex¬ 
tra po lee rt de positie van bewe¬ 
gende objecten aufomatisch op 
grond van de baan die objecten 
volgen. Bij opeenvolgende beel¬ 
den verwachten we objecten dan 
ook daar waar ze op basis van de 
natuurkundige wetten zouden 
moeten zijn. Als er bij het opne- 
men tussen twee opeenvolgende 
beelden meer tijd zit dan later 
bij het afspelen, nemen wij dat 
waar als een sprang of hapering. 
Frames die op het juiste moment 
worden ingevoegd, corrigeren 
dit soort sprongen, Zwenkende 
camerabewegingen en snelbe- 
wegende objecten worden dan 
dankzij tussenframes vloeiend, 
zonder schokken weergegeven, 

Helaas treedt daarbij ook een 
irritant fenomeen op dat we maar 
even het ’soapeffect 1 noemen: de 
synthetische tussenframes wor¬ 
den voornamelijk op grond van 
de grootste veranderingen in het 
beeld berekend. Hierbij zijn de 


veranderingen op de voorgrond 
meestal grater, waardoor de 
voor- en achtergrond van scenes 
door die berekemng zichtbaar 
van elkaar gescheiden worden. 
De berekende tussenscenes doen 
dan denken aan soaps als GT5T 
of Onderweg Naar Morgen, die 
meestal binnenshuis, dus voor 
een statlsch, dus niet bewegend 
decor worden opgertomen. Bij de 
meeste 100Hz- en 200Hz-tv's van 
dit moment kunnen de synthe¬ 
tische frames met een bepaalde 
nauwkeurigheid tussen de origi- 
neie beelden worden gevoegd. 
Daardoor kun je als gebruiker zelf 
bepalen wat voor jou het beste 
compromis is tussen een schok- 
kerige weergave en het soapef- 
fect. 

Op zwart 

Bij de tweede technologie wordt 
het berekenen van tussenframes 
gecombineerd met een knippe- 
rende achtergrondverlichtlng. LG 
wil deze methode in zijn gloed- 
nieuwe 200Hz-tv 1 s toepassen. 
Ook Toshiba zal er waarschijnlijk 
gebruik van gaan maken, LG ge- 
bruikt een modern lOOHz-panel, 


waarbij zoals gebruikelijk een 
frame (video) of drie tussenbeel¬ 
den (film) per origlneel beeld 
worden toegevoegd Bovendien 
wordt nu tussen alle afzonderlijke 
beelden de achtergrondverlich- 
ting kort ultgeschakefd, zodat er 
feitelijk een zwart frame wordt 
toegevoegd. Hierdoor ontstaat 
een sequentie van vier (1 + 1 + 
2, video) respectievelijk acht (1 + 
3 + 4, film) afzonderlijke beelden 
en dus een frequentieverhoging 
naar 200 Hz (video) dan wel 192 
Hz (film), 

De knippertechniek van LG is 
in principe een variant op de dia- 
fragmatechniek zoals die in een 
analoge bfoscoop wordt toege¬ 
past. Daar zit op de projectorlens 
een schijf die ronddraait in de 
ioopnchting van de film en die 
de lichtstraal onderbreekt Op die 
manier worden uit 24 filmbeel- 
den per seconde 48 of 72 afzon¬ 
derlijke beelden gegenereerd, 
waarvan dan tel kens twee of drie 
opeenvolgende frames identiek 
zijn. Hierdoor wordt afgerekend 
met flikkerende beelden die 
mensen bij een verversingssnel- 
heid van minder dan 50 Hz on- 
vermijdelijk waarnemen. Maar 
door het meermaals herhalen 
van een beeld en het vervol- 
gens abrupt springen naar het 
volgende beeld ontstaan in de 
bioscoop hapenngen wanneer 
de camera beweegt. Dat komt 
omdat het waamemingssysteem 
de bewegende objecten in de 
film door het snellere knipperen 
op een andere positie verwacht 
dan waar ze bij de overgang 
naar het volgende filmbeefd op 
het doek versthijnen. Omdat bij 
LG eerst tussenbeelden worden 
berekend van 50 naar 100 afzon¬ 
derlijke beelden (video) of van 24 
naar 98 frames (film), worden de 
afzonderlijke frames sneller na el¬ 
kaar weergegeven, waardoor de 
camerabewegingen vloeiender 
worden. 


knipperend 
achtergrond I icht 



tussenbeelden 


LG combineert in zijn 200Hz-tv's het berekenen van tussenframes 
met een knipperend achtergrondlicht. Sony gebruikt op dit 
moment alleen maar het berekenen van meer tussenbeelden. 



Correct ingevoegde tussenbeelden bij een tOOHz-display rekenen 
af met haperingen in video- (boven) en filmscenes (onder). 
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Motion Blur 

Onscherpe randen op een led worden doordriefactoren veroorzaakt: 


- onvoldoende reactievermo- 
gen van het vloeibare kristal 
(lange schakeltijden) 

- het beeld btijft op het scherm 
staan tot de volgende invoer 

-het menselijk waarnemings- 
systeem voIgt bewegende 
objecten onwillekeurig, wat 
bij led's leidt tot een lichtspoor 
op het netvlies 


Mogelijke tegenmaatregelen 
voor een led; 

- overdrive, verbetering van de 
kristaleigenschappen, tagere 
k-laagdikte 

- verhoging van de refresh rate, 
k n i ppe re n d achterg ro n d I icht, 
invoegen van zwarte lijnen of 
zwarte beelden 


Licht en schaduw 

Een voordeel van het knipperen- 
de backlight is dat het wel wat 
weg heeft van de impulsweer- 
gave van traditionele buis-tv's 
(ert's), waarbij elke beeldpunt 
maar heel kort verlicht wordt, Bij 
led's blijft elk beeldpunt net zo 
lang op het scherm staan tot er 
een nieuwe waarde in de pixel- 
matrix wordt gezet. Aangezien 
ons oog objectbewegEngen op 
het scherm onwillekeurig voIgt, 
ontstaat er door de conti nu ver- 
lichte pixel een soort lichtspoor 
op het netvlies. De rand van 
een bewegend object wordt 
hierdoor niet scherp maar juist 
vervaagd weergegeven. De vak- 
term hiervoor is motion blur (zie 
kader). Als de beeldpunten nu 
niet meer tijdens de hele perio- 
de verlicht zijn, maar tussentijds 
zwart geschakeld worden, wordt 
het lichtspoor korter en daarmee 
de vervaging van bewegende 
objectranden kleiner. 

Bovendien kan het tussenge- 
voegde zwarte frame de over¬ 
gang naar en het helderheid- 
verschil tussen de afzonderfijke 
beelden verbloemen. Door de 
relatief langzame reachetijd van 
de vloeibare kristallen in Icd- 
panels is dit in tegenstelling tot 
bij buismonitoren geen plolse- 
tinge verandering, maar eerder 


een vloeiende overgang, Ook dit 
zorgt er bij snelle camerabewe- 
glngen en bij snelle bewegmgen 
in het beeld voor dat randen 
enigszins onscherp worden 
weergegeven, Door het zwart 
schakelen van het backlight kan 
deze onscherpte een heel eind 
worden verholpen. 

□e relevante schakeltijden 
van een led zijn overwegend 
identiek en vrij kort als de stij- 
gende en dalende fianken van 
de helderheidsveranderingen 
door de zwarte tussenframes 
worden verbloemd. Voor deze 
2G0Hz-techniek zou in de vi¬ 
deomodus een panel met een 
schakeltijd (t rjse ) van vijf millise- 
conden in theorie voldoende 
moeten zijn. Om alte overgan- 
gen goed te kunnen weergeven 
mag elke schakelactie hooguit 
drie miliiseconden duren, dan 
blijft er met vier miliiseconden 
voldoende ttjd over voor het be- 
lichten van het pixel. 

Een ander voordeel van a I dat 
geknipper; de benodigde re- 
kenkracht voor de tussenframes 
daalt naar het niveau van de 
lOOHz-tv's. En dat kunnen de 
producenten inmiddels redelijk 
goed aan. Bovendien moet het 
knipperen van de achtergrond- 
verltchting metde bee Id frequen¬ 
ce gesynchroniseerd worden en 
moet er een verlichtingsbron 


worden gebruikt die dat aankan. 
Hiervoor zijn HCFLs (Hot Catho¬ 
de Fluorescence Lamp) en kleine 
led's de beste keuze. 

Deze zogeheten TruMotion- 
200Hz-techniek past ook door 
het lagere energieverbruik he- 
iemaal bij de huidige groene 
trend, want de achtergrond- 
verlkhting in de led is niet con- 
tin u aan, maar wordt elk tweede 
frame uitgeschakefd. Daardoor 
daalt het energieverbruik van 
de tv in theorie tot de helft van 
de waarde zonder knipperend 
backlight. In de praktijk zal het 
knipperen waarschijnlijk een 
bespanng van circa 20 procent 
opleveren. 


Als het panel voor het wisselen 
van de helderheden Sets langer 
nodtg heeft en alle schakelin- 
gen helemaal verbloemd moe- 
ten worden, haalt het scherm al 
met al minder dan 50 procent 
van de basishelderheid. Deze 
lagere luminantie kan dan wor¬ 
den gecompenseerd door een 
krachtiger backlight, zodat een 
2GGHz-tv evenveel licht geeft 
als zijn IQGHz-collega's. 

Nog sneller 

Panelfabrikant LG Displays pre- 
senteerde onlangs zelfs een led 
met TruMotion 480 Hz'. Deze 
tv kan dus iedere seconde 480 
frames weergeven. Ook hier gaat 


het backlight knipperen en wor¬ 
den op die manier zwarte tus- 
senframes ingevoegd. De basis 
is hier echter een 240Hz-paneJ 
dat de hogere beeldfrequentie 
door synthetische tussenbeel- 
den realiseert. Als de achter- 
grondverlkhting dan tussen de 
240 beelden wordt uitgescha- 
keld, kom je op 480 afzonder- 
lijke frames - waarvan de helft 
dan zwart is. Blijkbaar daalt de 
totale schermhdderheid hierbij 
tot zo'n laag niveau dat LG het 
witbeeld van het display een 
kleurtemperatuur van 10.000 
keivin heeft moeten geven, Ook 
bij de oude buis-tv's werd a! een 
hogere kleurtemperatuur ge¬ 


bruikt om de mdruk van een ho¬ 
gere helderheid te wekken. Het 
menselijk waarnemingssysteem 
interpreteert beelden met een 
blauwe zweem (hoge kleurtem¬ 
peratuur) bij dezelfde luminantie 
namelijk helderder dan beelden 
met een rode zweem (lage kleur¬ 
temperatuur). Films en video's 
worden echter meestal met een 
kleurtemperatuur van 6500 kei¬ 
vin opgenomen en moeten dus 
ookzo worden afgespeeld. (mja) 

Literatuur 

111 Ulrike Kuhlmann, Verscherpt, 
IDOHz-techniek compenseert be- 
wegingsonscherptes op led's, ct 
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LCD's houden de mhoud tot het volgende frame vast, bij een CRT 
wordt ieder pixel maar kort verlicht. 


20 ms 




L ■ 


■ ■ 


■ 

origineel beeld 


geinterpoleerd beeld 

| backlight uit 


200Hz-TruMotion: tussen het ortginele beeld en het berekende 
tussenframe wordt het scherm iedere keer zwart. 



Als het backlight tijdens de Icd-schakelflanken donker is, blijven 
bewegende objectranden scherp. 
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Susanne Schmidt 

Fotoscripting 


Selecteren, knippen, plakken en op de goede p!ek zetten. Doe dat zo'n 20 tot 
30 keer achter elkaar en je raakt compleet gestoord. In Gimp kun je dit soort 
geestdodende taken gelukkig ook met scripts automatiseren. Zo wordt het 
bewerken van foto's weer feuk! 


Gimp met scripts uitbreiden 


Is je met een beeldbewerkingspro- 
gramma ooit ornamenten, guirlandes 
of andere objecten met herhalende 
elementen hebt gemaakt, weet je hoe saai 
dat op een gegeven moment wordt. ie meet 
zo vaak klikken dat je er bijna een muisarm 
van krijgt. Als je bepaalde acties vaker moet 
uttvoeren dan biedt Gimp daarvoor geluk¬ 
kig de optie om eigen scripts te gebruiken, 
Je kunt kiezen uit PyGimp [1] en Scheme- 
Script-Fu [2j. Beide scripts hebben voor- en 
nadefen. Ontwikkelaars zuflen waarschijnlijk 
het llefst voor de Python-oplossing kiezen. 
Maar Scheme is op zijn beurt weer goed 
bruikbaar omdat je er maar weinig syntaxis 
voor hoeft te leren. Dat is dus een stuk inte- 
ressanter als je niet zo thuis bent in program- 
meren, Een ander voordeel van Scheme 
zijn de vele scripts die in deze taal bij Gimp 
warden meegeleverd en waarvan je erg veel 
kunt leren. 


Om de eerste stappen op het gebied van 
Gimp-scripting te zetten, hebben we met 
Scheme een voorbeeldscript gemaakt dat 
wiilekeurige vormen in een afbeelding kan 
roteren om ornamenten zoals bioemen, ster- 
ren of sneeuwviokken te maken. Zo kun je 
snel een hele bloemenzee creeren door maar 
een bloemblad aan te maken. Dat kopieer je 
vervolgens een paar keer, je roteert het en 
zet het in een bepaalde hoek ten opzichte 
van het origineel. Het script kan eenvoudlg 
worden aangepast om vormen gelijkmatig 
te verdelen over een afbeelding - op de dia- 
gonaal of zoals op een schaakbord. 

Wegwijzer 

De Scheme-scripts die zich in de standaard- 
mappen van Gimp bevinden, staan bekend 
als Script-Fu-saipts. Als je Gimp onder Linux 
installeert, belanden deze meegeleverde 


scripts in de map /usr/share/gimp/ZG/scripts. 
De juiste locatie voor je eigen treaties, die 
niet systeembreed beschikbaar hoeven te 
zijn, is de directory -Agimp-vers/e/scripts, Bij 
de huidlge versle Gimp 2,6 is dat dus de map 
imp-2.6/scripts. Deze scripts hebben de 
extensie .son en bevatten Script-Fu-Scheme- 
code. Bij het programmeren hoef je Gimp 
niet opnieuw te starten om te testen of de 
wijzigingen succesvol zijn doorgevoerd, maar 
hoef je in het menu 'Filters / Script-Fu 1 alleen 
nog de optie 'Scripts verversen' aan te klik¬ 
ken, waarna Gimp de map opnieuw inleest 
Scheme ziet er als programmeertaal 
in eerste instantie wat vreemd uit, omdat 
het iijkt of er bij deze variant van Lisp een 
emmer met haakjes over de tekst is gegooid. 
Laat je daardoor niet afschrikken, Het ziet er 
allemaal wat gecompliceerd uit, maar door 
de simpele syntaxis is deze ook makkelijk 
te leren. Je hebt maar een paar minuten 
nodig om met de basisprincipes vertrouwd 
te raken. Als je er nog wat meer tijd aan be- 
steedt, kun je acties binnen een script ook 
omzetten in procedures. Normaai gesproken 
zou je die dan handmatig in Gimp moeten 
uitvoeren. De meeste functies die in het ge- 
reedschapspalet van Gimp en in de verschit- 
lende filters zitten, hebben overigens ook 
een versie in Script-Fa Zo heet het emmertje 
dat een seiectie een bepaalde kleur geeft in 
Script-Fu gimp-edrt-fill en de procedure voor 
het vuJIen gimp-edit-bucket-fill. Om te achterha- 
len hoe een procedure heet en welke actie 
bij welke procedure hoort, werp je een blik in 
de Script-Fu Procedure Browser en roepjede 


134 


c't 2009, Nr, 5 











Praktijk | Gimp-scripts 



Het Scheme-script maakt dit soort bloe- 
men automatisch aan met verschillende 
blauwtinten. 

Console van Script-Fu te hufp, Deze Console 
zit verborgen in het menu 'Filters / Script-Fu', 
Als je hier op ’Verkennen 1 kllkt, opent de Pro¬ 
cedure Browser, 

De basisbeginselen van Scheme 

Voor 5cript-Fu en Scheme moet je een paar 
basisregels kennen [3], Scheme zelf Is een 
functionefe taal, waarbij prefixen tussen 
haakjes staan. Stript-Fu-uitdrukkingen zien 
er als voIgt uit: 

(gimp-ediKopy drawabLe) 

(gimp-edit-paste drawable FALSE} 

De eerste regel roept de kopieerfunctie op, 
de parameter drawable staat voor het teken- 
vlak van waaruit gekopieerd moet worden, 
De tweede regel bevat de plakfunctie met 
twee parameters, De eerste staat weer voor 
hetzelfde tekenvlak, de tweede bepaalt of de 
huidige selectie wordt gewfst of de inhoud 
van het klembord als nieuwe laag erachter 
moet worden geplakt. Naast de typische wis- 
kundige operates die blj beeldbewerking 
met scripts regelmatig voorkomen, bestaat 
een Gimp-script vaak alleen uit enkele een- 
regelige Script-Fu-commando's zoals hier- 


boven, Dit a lies meng je met con dittos uit 
Scheme zoals 

{if (= merge-visible-layers TRUE) 

(do something) 

) 

en loops als 

(while (> steps 0) 

(do something) 

) 

Dan heb je al bijna alle hulpmiddelen voor 
een Gimp-script Er zijn ook variabelen. In 
Gimp-scripts komen twee declaraties voor: 

(set! layer (car (gimp-image-get-active-layer image))) 

zet de globale variabele Layer met het Sche¬ 
me-commando car op het eerste element 
van de lijst die de procedure gimp-image-get- 
active-layer levert, Oftewek In de variabele layer 
komt de op dat moment actreve laag van 
de afbeelding image terecht, Daarbij zul je 
car vaak tegenkomen omdat alle Gimp-pro¬ 
cedures een lijst leveren, waaruit je normaal 
gesproken met car de eerste parameter moet 
halen. 

In plaats van set! gebruik je let* 1 om lokale 
variabelen te definierea Die variabelen gel- 
den dan alleen voor alle stappen die binnen 
het Let*-bIok worden afgewerkt. Een voor- 
beeid daarvan vind je in het voorbee Id script 
om een object te dupliceren en te rote re n. 

Specifiek voor Scrtpt-Fu ten opzichte van 
Scheme Is de onderstaande instructs, die in 
elk Gimp-script zit: 

(script-fu-menu-register "script-fu-flower" ,l <[mage>/c , t 11 

Hlerdoor komt het script in het venster met 
de afbeelding te staan onder het menu 1 1 
Je zou het script ook in het venster met de 
gereedschapskrst kunnen zetten, dan moet 
je cToolboso gebrulken, 

Anatomie van een Gimpscript 

Het voorbeeldschpt dat we nu nader zullen 
toelichren maakt automatisch bfoemen aan. 


Je kunt het via de softlink aan het eind van 
het artikel downloaden, Je begint met een 
basis die bestaat uit wat algemene informa- 
tie en de registratle. 

(script-fu ■ reg i ster "script-fu-fl ower" 

_"_F!ower Power 1 ' 

Rotates arbitrary shapes into flower-like pattern 1 ' 
’’Susanne Schmidt <someone^somewhere.foo> <, 

’ copyright Susanne Schmidt 1 ' 

"06. October 2008” 

"RG8* GRAY* 1 ’ 

SF-IMAGE Image' 1 0 

SF-DRAWABLE 'drawable'’ 0 

SF-VALUE _"S€t X as rotation center’ 1 " 200" 

SF-VALUE _"Set Y as rotation center" "200" 

SF-VALUE ."Rotation angle (degree)" rt 30’“ 

SF-VALUE Rotation steps [number of limes)" "4” 
SF-T0GGLE _'Merge visible Layers?" FALSE 

) 

(script -fu men u-regi ster' 'sen pt-f u-fla wer "/ 

*<lmage>/cn 

(define (striphfu-ftower image drawable 

xcenter ycenter angle steps 
merge-visible-layer) 

(let* ( 

(layer 0) 

(floating-selection 0) 

i 

f 

De eerste twee regels leggen de naam van 
het script script-fu-flower in het script register 
van Gimp vast Ook de naam van het menu 
Flower Power wordt opgeslagen. Daarna voIgt 
informa tie over het doel van het script, de 
auteur, het copyright en de datum waarop 
het script is gemaakt of aangepast, 

Daarna voIgt Informatie over de grafische 
aspecten, beginnend met de kleurruimtes 
waarin je het script kunt gebruiken (hier RGB 
en Gray), waarbij het sterretje aangeeft dat 
beide varianten ook een extra alfakanaal 
kunnen hebben. In de volgende twee regels 
staan parameters die Scdpt-Fu nodig heeft 
om te weten met welke afbeelding en met 
welk deel van die afbeelding het aan de slag 
moet, SF-IMAGE en SF DRAWABLE staan voor de 
afbeelding van waaruit het script werd geac- 
tiveerd en voor het bewerkbare deel van die 
afbeelding. Een DRAWABLE kan dus een laag, 
kanaal, selectie of masker zijn, Als het script 
nog meer gegevens nodig heeft, staan die 
in de listing bij de parameters SF-VALUE voor 
afzonderiijke waarden en SF-TOGGLE voorvak- 
jes die je kunt aanvinkenom ze wei of niette 
activeren, 

Meerdere gegevens moeten als SF-VALUE 
worden meegegeven: zo zljn de X- en Y-codr- 
dinaten nodrg voor het beeldpunt waarom- 
heen geroteerd moet worden (in graden). 


De Procedure Browser geeft een overzicht 
van alle Seript-Fu-procedures om In Gimp 
uit te voeren, Ook vind je er de bijbehoren- 
de parameters. 
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Gimp maakt van de informatie in de 
header van bet script een eenvoudig 
dialoogvenster, waarin je de standaard 
waarden makkelijk kunt aanpassen* 

Daarnaast moet het script het aantal rotatie- 
stappen weten ofwel het aantal ko pi een van 
de betreffende vorm. Anders geformuteerd: 
van waaruit gezien moeten op welke afstam 
den hoeved bioemblaadjes worden gegene- 
reerd? Met de SF-TGGGLE-knop kun je bepalen 
of a tie lagen met bioemblaadjes achteraf tot 
een laag moeten worden samengevoegd. 
Het aantal stappen, de hoek en het middel- 
punt waaromheen gedraaid moet worden, 
staan in het script als standaardwaarden die 
aangepast kunnen worden als je het script 
oproept. Gimp maakt van al deze informatie 
automatisch een grafisch dialoogvenster, 

De regel na de header voegt het bloe- 
menscript toe aan het afbeeldingsvenster 
onder het menu punt c*t. Daarna worden de 
parameters uit de header ingelezen in de 
hoofdfunctie $cript-fu-flower, Bij het definieren 
van de functie is alleen de volgorde van de 
parameters beiangrijk, de naam niet. De eer- 
ste parameter 

"SF-IMAGE" Image" 0 


tien of nog meer. Afgezien van SF-VALUE en SF- 
TOGGLE heb je bijvoorbeetd ook nog 5F-C0L0R 
om een kleur te kiezen, SF-FONT voor het let- 
tertype, SF-PATTERN voor patroonvullingen en 
nog een paar andere. 

Interne af deli rig 

Als de basis van een Gimp-script is gelegd, 
moet je erover nadenken welke stappen in 
welke volgorde moeten worden afgewerkt. 
Om bioemblaadjes te maken en geroteerd 
te plaatsen heb je een basisvorm nodig die 
eerst wordt gekopieerd en vervolgens een 
aantal graden gedraaid wordt, Daar gebruik 
je de Script-Fu-procedure gimp-drawable-trans- 
form-rotate voor, die op de huidige drawabte 
werkt en een "floating selection" teruglevert. 
Deze zwevende selectie moet in een nieuwe 
laag worden omgezet, die dan actief moet 
worden en daarna weer worden gekopieerd, 
Het script moet dit net zo lang herhafen tot 
een hele cirkel met gelijke tussenafstanden 
is gevuld met bioemblaadjes. 

Met een loop kyn je het aantal rotatie- 
stappen bepalen: 

(while (> steps 0) 

{instructies voor het roteren) 

{set! steps (- steps 1)) 

) 

Het script haalt de variabele steps uit de ge- 
brutkersinformatie In het dialoogvenster, De 
loop gaat net zo lang door zolang steps groter 
is dan 0. Tijdens elke run wordt de originele 
waarde met 1 verminderd De kopieer-, rota- 
tie en selectlestappen zet je binnen de loop: 

(set! layer {car gimp-image-gebaclive-layef image))) 
(gimp-edit copy drawabte) 

(gimp-edit-paste drawable FALSE) 


zou in de functie script fu flower net zo goed 
mooiplaatje kunnen heten in plaats van image. 
In het algemeen wordt in de meeste Gimp- 
scripts 5F-FMAGE heel banaal gewoon image ge¬ 
nome n en voor SF-DRAWABLE dan drawable, maar 
soms ook layer, 

De volgende parameters voor de X- en Y- 
coordinaten vind je in xcenter en ycenter. Aan- 
duidingen als int en float zijn in Scheme niet 
nodig. De rotatiehoek komt terecht in angle, 
het aantal rotatiestappen in steps en voor de 
laatste invoer - een aanvinkvakje - wordt de 
variabele merge-visible-layers gebruikt Hiermee 
zijn de parameters van de hoofdfunctie be- 
kend - Script-Fu wljst die automatisch toe. 
Daarachter volgen met let gedefinfeerde lo- 
kale variabelen: een layer (laag) en een floating- 
selection (zwevende selectie). 

leder Gimp-script heeft zo"n indding in 
de drie stappen registrade, menuoptie en 
hoofdfunctie. Soms worden er maar twee of 
drie parameters a a ng eg even, maar soms ook 


Ook het selecteren van een kleur, 
vulpatroon of lettertype kan met enkeie 
regels in een Gimp-script, 


Eerst wordt de variabele layer op de laag in 
de afbeefding gepfaatst die op dat moment 
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actief is. Het maakt daarbij niet uit of de 
vorm geselecteerd is of niet. Omdat gimp- 
d ra wa bl e-t ra n sform rotat e het rota ti eo p pe r v I a k 
pakt, draait en in een zwevende selectie ver- 
andert, moet je er eerst voor zorgen dat de 
basisvorm op zijn plaats blijft. Htervoor hoef 
je a I (een gimp-edit-copy en gfmp-edit-paste toe te 
passe n, In gimp-edit-paste zit de extra parame¬ 
ter FALSE, die ervoor zorgt dat de selectie niet 
wordt uitgeknipt maar naar dezelfde plek 
wordt teruggekopieerd. Als het script de 
kopie heeft gemaakt, voIgt de rotatie: 

(gimp-dra wable transform-rotate drawable 
angle 
FALSE 

xcenter ycenter 

TRANSFORM-FORWARD 

3 

FALSE 

3 

TRAN 5 F0 R M-R EStZE-A DJ UST) 

Net als een aantal andere Gimp-procedures 
krijgt gimpdrawable-transfomHotate tamelijk veel 
parameters mee. De betekenis wordt in de 
Script-Fu-browser uitgelegd De actieve draw- 
able wordt met de hoek angle aan de proce¬ 
dure doorgegeven, Daarbij moet je er wet 
rekening mee houden dat angle voor de func¬ 
tie gimp-drawabie-transform-rotate in rad la I en moet 
worden opgegeven, Omdat dat niet handig 
rekenen is, hebben we het script aangepast 
zodat je gewoon graden kunt gebruiken. 
Vervang de regel angle hierboven dan ook in 

(* {/ angle 180) 3.H15926) 

waarmee de hoek wordt omgerekend van 
graden naar radialen. Het script zet het mid- 
delpuntvande rotatie zelf op xcenter en ycenter. 
Dan moet je wel een FALSE voor de parameter 
auto-tenter gebruiken, die anders het centrum 
van drawable als rotatie mid del punt zou instel- 
len, Daarna voIgt TRANSFORM-FORWARD of alter- 
natief TRANSFORM-BACKWARD. De volgende drie 
parameters 3, FALSE en nog een keer 3 hebben 
betrekking op de interpol a tie, supersampling 
en de recursiediepte voor supersampling. De 
laatste parameter tenslotte geeft aan dat de 
rotatie alleen qua grootte aangepast moet 
worden. Vervolgens omstaat er automatisch 
een zwevende selectie, die je in een nieuwe 
laag omzet: 

(set! floating-selection (car (gimp-image-get-floating- j 

sel image))) 

(gimp float!ng-sel-to-layer floaling-selection) 

De zwevende selectie pak je met de car- 
instructie en stop je in de variabele floating- 
selection, Daarna roept het script g imp-floating- 
sel-to-layer op en verandert de zwevende 
selectie da a rmee in een eigen laag. Dan hoef 
je alleen nog maar de nieuwe laag actief te 
maken en in het juiste form a at te kmppen, 
zodat die past bij die van de rotatievorm: 

(gimp-image-set-active-layer image layer) 

(plug-in-autocrop-layer 1 image layer) 
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Een bloemblad dat je met de Vrije 
Selectie hebt gemaakt, vormt de basis 
voor de rotatie. 


Je hebt met meet dan twee selectietoois 
nodig om een blad te maken. Wei moet je 
de randen nog een beetje bijwerken. 


Een bloem die met een script en een hoek 
van 60° werd gemaakt. 


Om het gezamenlfjke resultaat van loop en 
rotatie te laten zien, roep je tot slot (gire¬ 
displays-flush) op, Afhankeljjk van de basis- 
vorm heb je dan meteen al automatisch 
een bloem, sneeuwvlok, guirlande of ster 
gemaakt. 

Omdat dan elke rotatiestap nog een eigen 
layer heeft en je het samenvoegen van layers 
net zo goed kunt automatiseren, moet je de 
zichtbare layers ten slotte nog samenvoegen, 
Dat doe je buiten de loop, en kun je in het dia- 
loogvenster van de scripts in- of uitschakelen. 


(if {= merge-visible-layer TRUE) 

(gimp image-merge-visible-layeB image/ 

EXP A N D-AS-N ECESS A BY) 


) 


De praktijk 

Als je het script wilt gebruiken, heb je eerst 
het te roteren object nodig. Een simpele 
ovale vorm is als bloemblaadje even goed 
bruikbaar als een cirkef of een blad dat je 
met de Free Select Tool zelf hebt gemaakt 
Met een combinatie van een ovale en vrije 
selectie krijg je een bijzonder aantrekke- 
lijk resultaat. Neem eerst de Ovale selectie 
ter hand r maak een cirkel, ga daarna naar 
de Vrije selectie en druk op Shift, zodat de 
modus switcht naar de optie om de selec¬ 
tie toe te voegen aan de huidige laag. Maak 
vanuit de rand van de ronde selectie twee 
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nieuwe startpunten, die je onderaan spits 
toelopend met elkaar verbindt. 

Vul het bloem blad dat je zo hebt aange- 
maakr nog met een kieur of een verloop. Als 
je de Free Select Tool hebt gebruikt en de 
hoeken en rondingen van het blad er nog 
wat stuntelfg uitzien, kun je een true gebrui¬ 
ken om de contouren mooier te krijgen. Pas 
het vervaagfilter (onder 'Filters / Biur / Blur 1 ) 
toe op het bloemblad en stel de waarde in 
tussen 5 en 30, Floe hoger die waarde, des 
te beter de ronding, Ga dan naar het menu 
'Colors / Levels' en stel voor het mvoerkanaal 
'Alpha' (bij zwart/witvormen Value') de vol- 
gende waarden in: zwartpunt 120, gamma 1 
en witpunt 140, Met deze true kun je de ran¬ 
den van willekeurige vormen rond maken. 

Flet uiteindelijke blad krijgt met de 'Auto¬ 
crop Layer' ('Laag automatisch bijsnijden') 
onder het menu 'layer 1 een verkleinde laag 
en is nu klaar om geroteerd re worden. 

Voor ons voorbeeld kiezen we afs rota- 
tiecentrum de X- en Y-coordinaten van de 
top van het bloemblaadje, zodat het rota- 
tiemiddelpunt voor X en Y 200 is. Voor het 
aantal keer roteren stellen we 5 in met een 
hoek van 60''. De resuiterende lagen voe¬ 
gen we samen tot een laag. 

Als je Never een andere orientatie van 
het object wilt hebben, kun je het script 



Net invoervenster van het basisscript met 

de aanpassrngen om een object over de X- Met een paar aanpassingen maakt het 
en de Y-as te verplaatsen, Gi m p-script een reeks objecten. 


heel makkelijk aanpassen. Je kunt bij voor¬ 
beeld de basis-loop gebruiken om niet een 
rotatie, maar bijvoorbeeld diagonale, hori- 
zontale of verticale ornamenten te maken, 

Variaties 

Om willekeurige verpiaatslngen op de X- en 
Y-as te kunnen doorvoeren, vervang je gimp- 
drawabLe-transform-rotate gewoon door gimp-layer 
translate-drawable. De invoervelden voor de X- 
en Y-waarden kun je gewoon zo laten, maar 
voor een beter begrip is het handiger er een 
andere naam aan te geven, bijvoorbeeld xoff- 
set en yoffset. 

De procedure 

(gimp-layer-rranslate-drawable xoffset yoffset) 

vervangt gimp-drawable-transform-rotate en met¬ 
een heb je al je tweede script. Dit script zet 
objecten diagonaal op een afstand van de in- 
gevoerde pixel waarden. Alleen een x-waarde 
genereert een horizontal en een y-waarde 
een verticale rij met kopieen van de basis- 
vorm, Als je dat meerdere keren herhaalt, kun 
je ook een gelijkmatig schaakpatroon maken, 
Dat Script-Fu heel wat in zijn mars heeft, 
blijkt wet uit ons korte voorbeeld, Bovendien 
is het makkelijk te leren. De summiere do- 
cumentatie heipt je niet echt, zodat je vaak 
door gewoon weg uitproberen er achter 
moet komen wat een bepaalde parameter 
doet, Als je het leuk vindt om dat te doen, 
zul je snel goed genoeg met Script-Fu uit 
de voeten kunnen om de eerste kleine hu Ip- 
tools zeff in elkaar te zetten. (mvd m) 

Literatuur 

[T j PyGimp: w w w,gimp.org/docs/python/index. 
htnil 

[21 Script-Fu tutorial: www.seul.org/-grumbet/ 
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Praktijk | PC-configuratlevoorstel 


Benjamin Benz 

Overmaat 

Configuratievoorstel voor een Core i7-pc 

De Core i7 van Intel bulkt van de rekenkracht, maar krijgt het 
door al die activiteit ook behoorlijk warm, Met dit configu¬ 
ratievoorstel laren we zien dat het toch mogelijk is cm rond 
deze processor een strife pc te bouwen. We vertellen je waar 
je op moet letten bij het kiezen van de componenten en 
leggen de nieuwe Core i7 vervolgens op de pi jn bank. 



V an sommige programma's 
is de honger naar reken- 
kracht Diet te stitlen. Soft¬ 
ware die een beetje slim gepro- 
grammeerd is, weet daarbij van 
a lie processorkernen te profiteren, 
Typische voorbeelden zijn 3D- 
rend eri n gprog ram ma's, com pi le r- 
suites, maar ook wetenschappe- 
lijke simulatieprogramma's. De 
meeste 3D-games, officeapplica- 
ties, webbrowsers, virusscanners 
en ook veel videocodecs en video- 
bewerkings pro gramma's doen 
dat helaas zelden of nooit. 

Alsje software dus slim genoeg 
in elkaar steekt en je niet op een 
paar euro hoeft te kijken, dan kan 


Intefs nieuwe Core i7 interessant 
zijn. Deze processor heeft niet 
alleen vier echte kernen, maar 
optimal iseert de rekenkracht 
bovendien door het besturings- 
systeem met hyperthreading te 
laten denken dat het er twee keer 
zoveel zijn. 

In dit artikel voegen we een 
Core i7-configuratie aan onze 
voorstelfen van rond de jaarwisse- 
ting toe [1,2], Ook deze keer moet 
de pc bovenal stil zijn. Al wordt 
dat niet makkelijk gemaakt door 
het stevige energieverbruik van 
de 17, die bij voile beiasting tot 130 
watt verbruikt Ons configuratie- 
voorstel produceert idle 0,5 sone 


en bij voile beiasting 0,9 sone. Qm 
de geluidsproductie nog lager te 
krijgen, hadden we zoveel tijd en 
moeite (en geld) moeten invesce- 
ren dat dit niet meer te rechtvaar- 
digen was. Daarmee moesten we 
accepteren dat de cpu maar kort- 
stondig in de turbo-mod us mag 
draaien, anders wordt die te warm, 
Zolang de processor in de norma- 
le modus opereert (2,66 GHz), is 
de keeling voldoende, Uiteindeiijk 
hebben we dan een systeem dat 
qua geluidsproductie nog net de 
beoordeling 'zeer goed' krijgt, 
maar niet volledig fluisterstil is. 

In vergelijking met ons vorige 
systeemvoorstel komt er meer bij 


kijken dan alleen het omwisseien 
van het moederbord, het geheu- 
gen en de cpu, Deze pc is alleen 
stil fe krijgen als de ventifatorre- 
gellng van het moederbord en de 
overige ventilatoren perfect met 
eikaar samenwerken. Een nieuw 
moederbord betekent dan al snel 
dat je ook voor de keeling andere 
onderdelen nodig hebt, Voor de 
ventilators van de behuizing zijn 
we bljvoorbeeld overgestapt op 
de ‘Silent'-serie van Sharkoon. 
Ondanks de veranderingen in 
configuratie zijn grote delen van 
ons originele artikel 'computer op 
maat' [1] nog steeds relevant. Het 
is daarom zeker aan te raden die 


nische gegevens 


Type 

CPU (kemj/ktoksnelfttld 
QPI / SCHfket / cpu vmlllator {nectar) 
Werkgeheogen {type / man) / slots (vrij) 
GrafKcfte kaart (geheugen)/ ventilator 
Moederbord (fotmaat} /'chipset / souitibridge 
Slots (vrijj: Ptl/PCk*1/*4/PK 
Barde sdiljf {type, taparitdt toerental 
cache} 


tore i7 systeem 

Intel Core 17 920 (Glgomfield) / 2tf GHz 
OP! 4, S / IGA 1366 1\ 20 mm (✓) 

6 GB (PC3-10600 /12 GB)/6 (3) 

Radeon IID46701512MB}/70 mm 
Asus P6T | AIK) / X58 / ItH 10ft 
2 (2) /1 (0) / n. a. / 3 (2) 

Samsung H0642J] {SATA, 640 GB mir\ 7200,16 MB) 


Snelheden 

SATA / eSATA: itzen (schrtjve-n) 

USB / FireWire: lezen (sthrijven) 

LAN: RX(TX) 

CF- / SD- / SDHC-ord: lezen (sdifijven} 

Linux-compatibilrteit met Fedora 10 *86-64 

Audio /LAN /VGA (30} 

Parallel-ATA 7 SATA 


101,3 (95,6}/ 76,6(74,7} MB/s 
29,4 (27,4) / 33,3 (27,9) MBA 
115,0 (117,3} MB/s 

HO (30,4) /19,2 (17,9) /19,2 (18,6) MB/s 

5 nd-hda-irtel/r 8169 /fglnt{^) 

pata-jmlcmn/abd 


Optistbe drive (type) 

Kaartlezer 

3,S-/5,2 5-hays {vhj} 

Audio-interface (chipset, functies) 
Netwerkinterface {chipset, type) 
Behuizing (b xbxd [mm}) 
Behuizingsventilator {jngdbaar) 
Voeding (ventilator) 

Aans I url i ngen achter 

VGA / DVI / S-Video / composite /YPbPr 
/ HDM1 


Pioneer DVB-2160BK (DVD-brander) 

SilverSlone FP35 (CF, xD, M0, SO, SDHC MM£ MS} 

5 (4) / 5 (3} 

KDA(ALC1200/U SPDIF) 

1000 Mb/s (RTL81 IK Ptle) 

Miditower (210x505x485) 

1 x!20 mmp') 

Enermax Pro82+ 385 W (120 mm) 

2 x PS/2,6 x USB, 1 x FireWire, 1 x eSATA, 1 x LAN, 6 x anabog 
audio, 1 x SPDIF our cinch, 1 x SPDIF out optixh 

1 x per adapter / If 1 / 0/0 /1 x per adapter 


Speedslep / hibernate / 53-stand-by ,//*//*/ 

GeJuidskwafiteit 


Weergave: sigiiaal/ruisverhouding I dynamiek (beoordeling) 
Vervorming / frequentieafwijking Ibeoonddlng} 2 
Opna me/wee rgave: dynamiek / vervarming (beoordeling) 
An aluug multichannel / AC-3 f tweede audiostream 
SP0IF out (in) 

Goluidsontwikkelmg 

Desktop in rust / wile belasting(beoordeling) 


-94,2 dB(A) (©)/-93,9 dB(A)(0) 
0,004 %(©©)/ 0.14 dB{®0) 
-85,1 dB(A) O / 0,009 % (®©) 
5-1,71 /✓/^ 

44,1/ 48/96/192 kHz (n.a.) 

0,5 sone {®@ I / 0,9 sone {®) 


Harde sebijf / brander (beoordeling} 


0,6 sone (®) / 0 + 6 sone (©} 


Aanslultingen voor (op de kaartlezer} 
Resetknop / 230V hoofdschakelaar 
Energieverbrtiik 1 
Uitgeschakeld / stand-by / idle 
Maumee belasttng: cpu / cpu en graphics 
Functletwts 

ACPI S3 / idle/ATA-freeze lock aan 
Booten USB-CD-R0M/-stick 
HDCP/dualllnk-DVi/ audio via HDMI 


2 (1) x USB, 0 (1}X FireWire, 2 x Audio 1 (1) X eSATA, 0(1) X SV/12V 

1,9W/4,9W/84W 
199 W/243 W 

v'fSf*/ 


Systeempreslatiw 

BAKo SYSmark 2007 /Qnebench 10 Rendering 
3DMark05 / 3pMark06 

Beoordeling 

Systeempresutie Office / games / totaal 
AudiokwahtEit / geluidsontwikkeling 
Levering 
Toetsenboid / muis 
Besturingssysteem 


203/16161 

14196/8337 


Windows Vista Home Premium 64 bit 


Toepassing software 

Prijs (Incl, verzendkosten) €1158 

1 totaal meting, dus incl. voeding^ harde sthijf, dvd frequentteafwijking 30 Hz lot 19 kHz 

©®zeergoed ©goed Q redelijk 0 Slecht 00zeerslechl ^aanwezig - nietaanwezig g,o. geen opgave 
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door te lezen voor het bouwen 
van de hier besproken pc 

De i 7-con figu rati e komt uit op 
1160 euro, Het As us moederbord 
P6T kost alleen a I tegen de 230 
euro. Daar komt zo + n 290 euro 
voor de processor bij, 55 euro 
voor de koeler en een kleine 100 
euro voor de 6 GB DDR3 geheu- 
gem Aangezien de Core \7 drie 
geheugenkanalen heeft, zou 4 GB 
geheugen - dus twee geheugen- 
modules van 2 GB - minder voor 
deligzijn. 


De processorkoeler, de Asus Triton 
85, werd eigen ftjk voor LG A775- 
cpu’s ontwikkeld. Daarom is er een 
upgrade kit nodtg om hem op de 
LGA1366 te bevestigen. Helaas be- 
tekent dit dat je aan de onderkant 
van het moederbord een retenti- 
on module moet bevesttgen - wat 
je dus alleen kunt doen zolang het 
moederbord nog niet in de kast is 
ingebouwd De 385W-voeding die 
we eerder gebruikten heeft nog 
voldoende reserves, mede omdat 
we voor de energiezuinige mid- 


Onderdeei 

type 

Prijs 


CPU 

Com P/-920 

€ 

239 

Moederbord 

ASU&P6T 

€ 

229 

Grafisdie kaart 

Radeon HD 4670 

€ 

85 

Werkyeiieugen 

Kingston 6 GB DBR34G66 Kir 

€ 

9S 

Harde schrjf 

Samsung HD642JJ 64Q GB 

€ 

m 

DVD brander 

Pioneer DVR 216DBK 

€ 

25 

Sehurzing 

tompixase 6XG3BS-EG 

€ 

70 

Voedkng 

Enema* PISGB2+ 385W 

€ 

65 

CPUkoder 

Asus Triton 85 

€ 

47 

CPU-ventilator 

Asus Triton 85 Upgrade Kit 

€ 

7 

Amivibratidrame 

Sharkwn HDD Vrbe-firer 5,25” 

€ 

19 

Behu izingwentilaiur 

Sharkoon System Fan Silent 

€ 

i 

Rubberbouren 

4stuks 

€ 

3 

KaarEiezer 

SilverStow FP35 

€ 

22 

BesTuringssvsteem 

Vista Home Ternium 64 Bit 

€ 

109 

Verzendkosien 

gemddeld 

€ 

25 

Syjt eempri js cenfigura tievoorstel 


€1158 


denklasser Radeon HD4670 kie- 
zen als grafische kaart Deze is stil 
en biedt voldoende performance 
voor de meeste games bij gemid- 
delde resoluttes en niet al te hoge 
detailinstellingen. Een high-end 
gaming-pc is deze configuratie 
daarmee niet. Als je daar naar op 
zoek bent, kun je beter het origi- 
nele voorstel aanbouden met de 
dual core-processor en daar een 
zwaardere grafische kaart in stop- 
pen, Invests ren in een processor 
die zijn echte prestaties pas toont 
als er acht para I lei le threads tege- 
lijkertijd verwerkt moeten warden, 
zal eerder het ego strelen dan de 
framerates verhogen. Op dit mo¬ 
ment proftteren games nauwelijks 
van meerdan twee cores, maar wel 
van hogere kloksnelheden, zoals 
bij de Core 2 Duo E8600. 

Conclusie 

De benchmarkwaarden laten zien 
dat de Core 17-pc meer reserves 
overhoudt dan ons bouwvoorstel 
met de Core 2 Duo E840G. Hoevee! 
sneller de 300 euro duurdere com¬ 
puter in de praktijk zai zijn, hangt 
met name af van hoe goed de ge- 
bruikte software de meerdere ker- 
nen ook benut Zo comptleert de 


Core i7 een Linux-kernei in min¬ 
der dan de helft van de tijd. Maar 
scoort deze bij de BAPCo SYSmark 
slechts een nauwelijks merkbare 
negen procent hoger, en op een 
van de tijddisciplines zelfs zeven 
procent lager dan de goedkopere 
Core 2 Duo E8400. De minpunten 
zijn de duidelijk hogere prijs, een 
energieverbruik van 95 watt meer, 
wat in zijn totaliteit tot maximaai 
243 watt ieldt, en een bijna twee 
keerzo hoog gduidsniveau - hoe- 
wel het nog steeds een relatief 
stille pc is. Maar voordat je al je 
dure spaargeld eraan uitgeeft, is 
het voorai van belang na te gaan 
of de software dieje gebruikt wel 
in staat is de multicore-cpute be- 
nutten. Voor het gros van onze 
lezers adviseren we dan ook om 
bij de aankoop van een nieuwe 
pc voorai snog te kiezen voor een 
dualcore-cpu. (ddu) 

Literatuur 

[1] Benjamin Benz, Computer op maat, 
Twee voorsteHen voor een stille, 
zuinige en tegelijk vlotte pc, c t 
1 -7/200% p56 
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rade voorstel voor een snelle en zui¬ 
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GCC-compiler crasht 

Ik wil mijn C-broncode onder OpenSuse 
11.0 (64 bit) compileren, Hoewel a lie be- 
nodigde onderdelen ge'mstalleerd zijn en de 
broncode met andere distributies vlekkeloos 
compileert, breekt de compiler (GCC verste 
43.1) af met de foutmelding 'strdup was not 
declared in this scope 1 . Wat is het probleem? 

Met GCC-versie 43 is de onderverdeling 
van sommige functies over de include- 
bestanden aangepast. Als je strdupO wilt ge- 
bruiken, moet je voortaan het headerbe- 
stand cstring.h induden, Een overzicht van 
alle veranderingen in GCC 43, die vooral 
op het gebied van C/C++ behoorlijk groot 
waren, vmd je op http://gcc.gnu.org/gcc-43/ 
porting_to.html. 

Snelkoppeiing zonder 
'Snelkoppeling' 

Als ik in de Verkenner van Windows Vista 
een bestand via het snelmenu kopieer en 
in een andere map een snelkoppeling rnaak, 
voegt de Verkenner altijd - Snelkoppeling' 
toe aan de naam. In Windows XP stopte dit 
vanzelf alsjedeze toevoeging een aantal keer 
handmatig had verwijderd. Dat schijnt onder 
Vista niet meer te werken. Hoe pas ik dit aan? 

Of de Verkenner de naam van snelkoppe- 
lingen automatisch aanpast, kun je zien in 
het register (onder XP en Vista). Dat zie je aan 
de regel met de naam link in de sleutel HKEY_ 
C URRE NT_ USER\Softwa re\Microsoft\Wi ndo ws\C u rre nt Ver 
sion\Explorer. Hierbij gaat het om een bin a ire 


waarde van vier bytes. Als die ontbreekt of als 
er iets anders staat dan acht nullen, geeft de 
Verken n er s nel kop pel i n g e n a uto m a tlsch een 
toevoeging, Als je dat wilt voorkomen, maak 
je een nieuwe binaire waarde met de naam 
link aan - als die nog 


Weg met die downloadpop-up 

Elke keer als ik iets gedownload heb, laat 
Firefox 3 een irhtante pop-up zien. Hoe 
schakel ik dit ult? 



Door een waarde in het register te wijzigen, krijgen je nieuwe snel- 
koppelingen voortaan niet meer de toevoeging ’Snelkoppeling’. 


niet bestaat. Een 
dubbelklik opem 
het venster ’Binaire 
waarde bewerken', 
waar je vier nulbytes, 
dus in totaal acht 
nullen, invoert 

Printen duurt 
te lang 

Sinds kort duurt 
het printen 
vanaf de computer 
op mijn werk echt 
een eeuwigheid. Het 
duurt soms minuten 
voordat het print- 
venster uberhaupt 
verschijnt. Als ik vervolgens op OK klik, gaat 
atles weer verder met de normale snelheid. 
Dit geldt overigens voor alle programma’s. Ik 
kan me niet herinneren dat ik software heb 
ge'mstalleerd of gedemstalleerd voordat dit 
fenomeen voor het eerst opdook. 

Misschien is de oorzaak niet een veran- 
dering op je pc, maar in het netwerk. 
Windows stelt bij het openen van het print- 
venster namelijk een lijst samen van alle 
printers die op de computer bekend zijn. 
Bij netwerkprinters - dus bij printers die 
door een andere computer in het netwerk 
gedeeld zijn - eontroleert Windows boven- 
dien of die printers bereikbaar zijn. Als een 
computer met aangesloten printer uitge- 
schakeld is of helemaal niet meer bestaat, 
duurt het vaak lang voordat Windows dat 
oo k constateert. 

Je kunt bij ’Printers’ in het Confsguratie- 
scherm kijken of daar een netwerkprinter 
staat waarvan de pc helemaal niet aan staat of 
die helemaal niet 
meer bestaat. Als 
je die verwijdert, 
zul je waarschijn- 
lijk weer sneller 
kunnen printen. 
Het is nooit een 
goed ideeom een 
printer te delen 
op een computer 
die maar tijdelijk 
ingeschakeld is of 
tijdelijk in het net¬ 
werk aangemeld 
bfijft. Ats die prin¬ 
ter geen netwerk- 
verbinding heeft, 
kun je overwe- 
gen om daar een 
printserver voor 
te kopen. 



Met een dubbelklik op de juiste configuratieparameter, geeft 
Firefox na een succesvolte download geen pop-up meer. 


Voer in de adresbalk abouixonfig in en be- 
vestig met een klik op 'Ik zal voorzichtig 
zijn..A Typ in de filterregel 'manager’ om 
de configuratieparameters te filteren. Zoek 
dan de parameter browser3owntoad.manager. 
showAlerlOnCompUta, die default op true staat. 
Met een dubbelklik zet je die op false. Firefox 
komt dan voortaan niet meer met het pop- 
upvenster als de download binnen is. 

To RAID or not to RAID 

Ik lees vaak in de c't dat jullie geen fer- 
vente voorstanders zijn van RAID voor 
desktops. Waarom niet eigenlijk? 

Volgens onze mschattingen (evert een 
RAID in een typische desktopomgeving 
maar weinig voordelen op die je niet op een 
betrouwbaardere en effidentere manier 
kunt realiseren, 

Een RAID 0 (striping), oftewel twee of meer 
gekoppelde harde schijven die gecombineerd 
hogere lees- en schrijfsnelheden beloven, kun 
je beter alleen voor gegevens gebruiken die 
je heel vaak back-upt of voor tijdelijke bestan¬ 
den. De kans dat een RAID 0 uitvalt, is name¬ 
lijk een stuk groter dan bij een afzonderlijke 
schiji Mocht een schijf uitvallen, dan ben je 
alle gegevens op de RAID 0 kwijt. 

RAID 1 (mirroring) moet de betrouwbaar- 
heid van gegevensopsiag verhogen, omdat 
gegevens hierbij redundant op mini mad 
twee schijven staan. Bij RAID 5, wat vanaf 
drie schijven mogelijk is, kan zowel de re¬ 
dundance als de snelheid stijgen - mits de 
controller of de cpu krachtig genoeg is. Maar 
zowel RAID 1 ais RAID 5 zijn geen vervan- 
ging voor een back-up. Gegevens kunnen 
namelijk altijd nog per ongeluk verwijderd 
worden, besmet raken door een virus of ver- 
loren gaan door bijvoorbeeld een defect aan 
de controller, diefstal, brand of waterschade. 
Bovendien verbruikt een computer met elke 


140 


c't 2009, Nr. 5 

































Taktijk | Hotline 


extra harde schijf oak meer stroom, Hierdoor 
stijgt niet alleen de elektriciteitsrekening, 
maar ook de temperatuur van de pc. Een ho- 
gere temperatuur en sterkere trillingen zijn 
eveneens nadelig voor de levensverwach- 
ting van harde schijven, 

Bij een RAID loop je tenslotte meer risico 
op een systeemfout dan bij een enkele harde 
schijf. Vaak wordt een RAID onbruikbaar 
omdat iemand per ongeluk lets in het BIOS of 
in de firmware van de hostadapter heeft ge- 
wljzigd. Hetzelfde kan gebeuren ais je paral¬ 
lel aan je hoofdbesturingssysteem een ander 
OS installeert, dat de schijven in een RAID 
niet als dusdanig herkent en de gegevens 
overschrijft Volgens data recovery bedrijven 
komt het bovendien vaak voor dat een de- 
fecte schijf in een RAID 1 of RAID 5 niet snel 
genoeg wordt vervangen. Als de tweede 
schijf ook defect raakt, ben je dan alsnog a I 
je gegevens kwijt. Ook tijdens het vervangen 
van defecte RAID-schijven kan behoorlijk 
was misgaaa Er kan bijvoorbeeld iets stuk 
gaan als je de kapotte schijf vefvangt maar 
ook de volgorde waarmee schijven zith bij 
de hostadapter aanmelden kan veranderen, 
waardoor je back-upschijf gegevens op de 
primal re schijf overschrijft Met elk extra on- 
derdeel in je pc stijgt bovendien de kans dat 
er iets in je systeem kapot gaat. 

Door a I deze risreo’s verbogen RAID 1 of 
S de betrouwbaarheid van storage verge!e- 
ken met losse schijven vaak veel minder dan 
vaak wordt gedacht. Het lijkt ons daarom 
zinniger om zeer regelmatig de noodzake- 
lijke back-ups (of partitie-images) te maken, 
bijvoorbeeld op eSATA- of USR-barddisks* 
Ook is het aan te raden om back-ups op ver- 
schillende plekken te bewarea 

FreeBSD-schijf onder Linux 

Mijn FreeBSD-systeem start niet meer op, 

dus nu wil ik onder Linux de gegevens 
op de BSD-schijf benaderen. Met fdisk -l zie 
ik de partitie/dev/dsbl wel, maar ik kan hem 
niet mounten. Hoe kan ik bij mijn gegevens 
komen? 

FreeBSD behandelt schijven anders dan 

Linux: in FreeBSD worden ze nametijk in 
'slices 1 onderverdeeld, die bij Linux als logi- 
sche partities worden aangeduid, Fdisk laat 
de lijst met slices niet zien. In piaats daarvan 
kun je de lijst weergeven door in de console 

tfmesg j grep bsd 

aan te roepen. De uitvoer zou er als vofgt uit 
kunnen uitzien: 

[23.249345) sdbl: cbtti: sdbS sdb6 sdb? sdbS sdb9> 

Aan de hand van deze uitvoer kun je de be- 
schikbare slices van een FreeBSD-systeem 
herkennen, Met het commando 

mount -r ufs -o ufstype=44bsd /dev/sdb5 /mnt/sdbS 

kun je bijvoorbeeld de eerste slice mounten. 



SAS-schijven (boven) hebben een connec¬ 
tor met een opstaand randje tussen de 
stroom- en data-aansluiting. SATA-connec- 
tors passen daar niet op. 

SAS op SATA? 

Ik weet dat je op de meeste SAS- 
hostadapters in piaats van harde schijven 
met Serial-Attached-SCSI-(SAS-) interface ook 
SATA-schijven kunt aansluiten. Kan dat ook 
andersom? 

Nee, SATA-hostadapters kunnen niet met 
SAS-schijven overweg. De plug van SAS- 
schijven is speciaal zo gemaakt dat normale 
SATA-kabels er niet op passen. SAS-kabels 
passen daarentegen wel op deaansluittngen 
op SATA-schijven. 

Verbruik van uitgeschakelde 
notebooks 

De voiledig opgeladen accu van mijn 
uitgeschakeld notebook verliest binnen 
tweeen halve dag zo'n 40 procent van zijn la¬ 
ding, zonder dat ik er een minuut mee heb 
gewerkt. Er is ook geen mu is, usb-stick of iets 
vergelijkbaars aangesloten. Als ikde accu uit 
het apparaat neem, houdt die zijn lading we- 
kenlang zonder n oemenswa a rd i ge ze Ifont la¬ 
ding vast, Het is echter allesbehalve prettig 
om de accu er telkens weer uit te halen en 
gescheiden te vervoeren, 

Dit probleem bestaat al jarenlang, maar 
kwam tot dusver slechts bij bepaalde 
notebooks voor, De laatste tijd komen er 
echter steeds meer apparaten, met name 
netbooks, waarbij dit probleem zich voor- 
doet. 

Soms helpen de volgende maatregelen: 
schakel eerst in de BIOS-setup alle Wake-on'- 
functies uit (dus Wake-on-LAN, Wake-on-USB, 
etc,), Zet vervolgens in het Apparaatbeheer 
van Windows bij de USB , LAN- en WLAM-ap- 
paraten in de Eigenschappen op het tabblad 


'Energiebeheer 1 de optie 'Dit apparaat mag 
de computer uit slaapstand halen' uit 

Maffe usb-perikelen 

Mijn pc herkent mijn mpS-speler vaak 
niet als ik die op een van de usb-aanslui- 
tingen aan de voorkant aansluit Tot mijn 
verbazlng lukt het wel als ik hem er aan de 
achterkam insteek. Hoe kan dat? 

Opmerkelijk genoeg is dit niet eens zo'n 
heel zeldzaam verschijnseL Sommige 
(en soms zelfs alle) usb-aansluitingen aan 
de achterkam van een pc zijn meestal direct 
op het moederbord vast gesoldeerd. Dat 
geldt trouwens voor alle aansluitingen die 
achter op de ATX-sfotplaat zitten. Usb-aan¬ 
sluitingen aan de voorzijde van de pc zijn 
daarentegen via kabels van vaak dubieuze 
kwalitett met het moederbord verbonden* 
Bij moderne pc's zit de usb-hostadapter in 
de chipset van het moederbord, 

Als de kabels tussen het moederbord en 
de usb-connectors aan de voorkant of de 
kleine printplaat waar deze connectors op 
zitten van slechte kwaliteit zijn, kunnen de 
daarop aangesloten usb-apparaten proble- 
men krijgen. Met name in de Hi-speed-mo- 
dus van USB 2,0 ontstaan hoge signaalfre- 
quenties van maximaal 480 MHz, oftewel 
ongeveer het viervoudige van de frequen- 
tie van de FM-radioband. Een matige kwa¬ 
liteit van de kabels en de connector op het 
moederbord hebben dan gevolgen voor de 
signaaloverdracht, 

Helaas zijn de usb-aansluitingen en ka¬ 
bels die fabrikanten in hun pc inbouwen, 
maar zelden te vervangen door kwalitatief 
betere onderdelen, omdat het meestal om 
proprietaire constructies of pinbezettingen 
gaat Als je per se een usb-aansluiting aan 



De usb-aansluitingen aan de voorzijde 
van een pc hebben soms een erbarmelijk 
slechte kabeL 
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de voorkant van je pc wilt hebben, kun je 
in de vakhandel mbouwmodules vaor vrije 
3,5"- of 5,25"-bays kopen die over dit soart 
aansluitingen beschikken - vaak getom- 
bineerd met extra functies in de vorm van 
een kaartlezer. Een alternatief is een usb- 
hub of een usb-verlengkabel zander extra 
eiektronica, die je aansluit op een van de 
usb-poorten aan de achterkant van je pc 
De Ids verkrijgbare usb-adapters met een 
eigen slotplaat, die je in een vrij PCI-slot 
Inbouwt, worden ook via een kabel met 
het moederbord verbonden, maar hierbij 
ontstaan minder vaak storingen omdat de 
kabel s korter zijn. 


XP vanuit Parallels naar 
VirtualBox importeren 


Met'ITunes Library 
Updater' of 'iTunes 
Folder Watch 1 kunnen 
Wi n do ws-g e b ru l ke rs 
hun (semi-)automa- 
tisch nieuwe inhoud 
aan hun iTunes-biblio- 
theek toevoegen. 



Ik heb op de Mac een Windows XP-ma- 
chine met Parallels aangemaakt, en die 
wil ik met VirtualBox blijven gebruiken. Maar 
VirtualBox kan niets met het harddiskbe- 
stand van Parallels. Wat kan ik doen? 

Dat kan tot nu toe inderdaad niet recht- 
$treeks. Maar met een tussenstap via 
VMware Fusion (www.vmware.com) kan het 
wel. De demoversie is Mervoor al voldoende. 
Na het starten van Fusion converteer je de 
Parallels-harddisk via de menuoptie 'Irtv 
port... 1 naar een VMware-bestand, Fusion zet 
het resultaat van de (langzame) conversie om 
in een package met de extensie .vmwarevm. 
Om die onder Virtual8ox te kunnen gebrui- 
ken, verplaats je het daarin aanwezige, maar 
nu geconverteerde harddiskbestand naar een 
willekeurige Finder-map: klik het package nu 
met de rechter muisknop aan en kies in het 
snelmenu 'Show Package Contents'. Sleep 
het bestand met de extensie .vmdk naar bij- 
voorbeeld -/Library/Virtu a I Box. 

Windows in VirtualBox is traag 

Ik heb op de Mac het harddiskbestand 
van een met Parallels gemaakte Win¬ 
dows XP via Fusion naar het formaat .vmdk 


geconverteerd om het met VirtualBox te ge- 
bruiken. VirtualBox kan het gevirtualiseerde 
Windows dan wel starten, maar het aanmel- 
den bij Windows lukt niet omdat de muis- en 
toetsinvoer niet aan het gastsysteem wordt 
doorgegeven. Wat nu? 

Waarschijnlifk heb je Windows onder Pa¬ 
rallels zo ingesteld dat het besturingssys- 
teem verwacht dat er ook serteie interfaces 
(COM-poorten) waren. VirtualBox kan dat 
het gastsysteem ook voorspiegelen, maar 
schakelt deze optie in de standaardinstelling 
uit. Als je het emuleren van COM-poorten 
weer inschakelt (Settings, Ports, Serial Ports), 
werkt ook het doorgeven van de toetsen- 
bord- en muisinvoer naar het gastsysteem. 
Na het installeren van Suns Guest Additions 
kun je de COM-poortemulatie trouwens 
weer verwijderen; Windows heeft die dan 
niet meer nodig. 

iTunes-bibliotheek automatisch 
bijwerken 

Als ik met de Windows Verkenner bestan- 

den naar de map iTunes Music' kopieer, 
zie ik die bestanden in iTunes pas terug als ik 
de medlatheek opnieuw aanmaak. Is er geen 
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Als een ge- 
importeerde 
Windows-installatie 
COM-poorten geac- 
tiveerd heeft, moet 
je in VirtualBox de 
emulatieervan in- 
schakelen, anders 
kunnen muis- en 
toetsen bord i n voer 
niet tot Windows 
doordringen. 


functie om de iTunes-mediatheek automa¬ 
tisch bij te werken? 

ie kunt bibliotheken in iTunes inder¬ 
daad alleen handmatig samenvoegen 
of de mediatheek compleet opnieuw initi- 
aiiseren. Maar het kan onder Windows ook 
met het gratis programma iTunes Library 
Updater (iTLU, heeft .NET nodig). In de gra- 
fische interface zet je achter 'Locations' de 
map die moet worden meegenomen en 
voeg je die met Add 1 toe aan de mappen- 
lijst. Dit herhaal je voor alle mappen. iTLU 
doorzoekt submappen alleen als je 'Search 
in subdirectories' activeert De optie 'Clean 
orphaned files' zorgt ervoor dat iTLU links 
naar nummers die niet meer aanwezig zijn, 
uit de iTunes-mediatheek verwijdert. Dat 
kan iTLU ook automatisch als je de com¬ 
mand I ineversie op vaste tijden door de 
Taakplanner laat oproepen. 

Het sharewareprogramma iTunes Folder 
Watch for Windows (7,50 euro, heeft .NET 
nodig) kan dit geheel op de achtergrond 
doen. Net als bij iTLU geef je eenmalig de 
mappen op die in de gaten moeten worden 
gehouden. iTunes Folder Watch kan ook 
playlists met alleen de nieuwe tracks aan- 
maken. 

Onder Mac 05 X kun je de iTunes-medi¬ 
atheek bijvoorbeeld met een Automator- 
script (alie downloads zie softlink) met een 
klik up-to-date brengen. 

( Softlink 09057 40 

Windows op de Mac 

Op mijn Mac heb ik Windows via Boot 
Camp naast Mac OS X geinstalleerd. He- 
iaas herkent Windows een heleboel hard- 
warecomponenten van mijn Mac niet. Hoe 
kom ikaan dejuiste drivers? 

Elke dvd van Mac OS X 10.5 bevat ook dri¬ 
vers voor Windows XP en Vista. Je hoeft 
de schijf alleen maar in de drive te stoppen, 
waarna de drivers automatisch geinstalleerd 
worden. Gebeurt dat niet, dan moet je het 
programma setup.exe starten. 
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uitbreiding 


tij 


Tim Gerber 

Geheugen- 

steun 

Werkgeheugen van laserprinters en 
all-in-ones efficient uitbreiden 

Printerfabrikanten vragen relatief veel voor printergeheugen. 
Met standaard werkgeheugen ku n je een hoop geld 
besparen - als upgraden Ciberhaupt de moeite waard is. 


a een eeuwigheld ogen- 
sthijnlljk ploeteren, spuugt 
de printer eindelijk een vel 
papier uit. Terwijl je haisreikend 
uitkijkt naar de bontgekleurde af- 
druk, steekt In de linkerbovenhoek 
alleen de korrelige tekst 'Post¬ 
Script Memory Error' af tegen het 
witgebleekte vel. Het betreft niet 
eens een geheugenfout, maar een 
geheugentekort. Bij all-in-ones 
treedt dit fen om een ook wel eens 
op als je paginalange documem 
ten kopieert en de printer het na 
een bepaald aantal pagina's voor 
gezien houdt Een printer of all-in- 
one kan dit tekort vaak niet met 
virtueet werkgeheugen compen- 
seren-een pc wel. 

Ondanks dat hebben sommige 
printers met weinig geheugen 
daar toch genoeg aan: ze laten 
het voorbereiden van de print- 
gegevens namelijk over aan het 
werkgeheugen en de harde schijf 
van de pc. De driversoftware 
stuurt dan voor elke af te drukken 
pagina compleet verwerkte hard- 
warecommando's naar de printer 
Het maximaal aantal commando’s 
staat vast en is niet afhankelijk 
van de beeld- of paginaresolutie. 
Zwart-witprinters hebben genoeg 
aan enkele megabytes, terwijl 
k leu re n printers zelden meer dan 
32 MB nodig hebben. 


de lage geheugen prijzen van te¬ 
gen woordig zal wat meer of min¬ 
der geheugen printerfabrikanten 
immers een worst wezen, 

Bij PCL- (Printer Command Lan¬ 
guage) en PostScript-printers is het 
een heel ander verhaal. Je krijgt de 
bovenstaande foutmelding dan 
alleen als het interne geheugen 
te klein is om een afdruktaak te 
verwerken. In tegenstelling tot 
GDI-printers (Graphics Device In¬ 
terface) krijgen PostScript-printers 
de gegevens voor een printtaak in 
e4n keer aangereikt Als een Word- 
of pdf-document bijvoorbeeld een 
ingebedde afbeelding met een re¬ 
sol utie van 2400 dpi heeft, wordt 
de afbeelding als volledig tiff- of 
jpeg-bestand naar de printer ge- 
stuurd, Daar aangekomen zet 
de printprocessor (Raster Image 
Processor, RIP) de afbeelding pas 
om naar de voor het printen be- 
nodigde rastergegevens en ma- 
chmecommando s. De gegevens 
worden hiervoor opgesplitst en 
aangepast. Vergeleken met inkjet- 
printers kunnen laserprinters de 
gegevens immers niet in willekeu- 
rig kleine stukjes opdelen, De data 
moet voor een volledige pagina 
worden berekend. Oorzaak hier- 
voor zijn de afbuigspiegels en de 
beeldtrommel die met een con- 
stante snelheid worden bewogen 


en een pagina dus alleen maar in 
een ruk,zonder onderbreking kun¬ 
nen belichten. 

Toch is het zelden zinvol om 
zo'n hoge reset utie te gebruiken 
dat de printer zich compleet uit de 
naad moet werken. ie kunt het ge- 
heugenprobleem beter goedkoop 
op lessen doo r de bestanden al op 
de pc te verkleinen. Bij all-in-ones 
is de situatie weer anders, Dit soort 
printers heeft de geheugencapa- 
citeit vaak nodig om meerdere 
kopieen van een document te 
makea Als zo'n document ook 
nog uit meerdere pagina's be- 
staat, zit een afl-in-one al snel aan 
zijn grenzen. Omdat de geprmte 
pagina's er gesorteerd uit moeten 
komen, moeten a lie pagina's eerst 
in het geheugen worden gezet, 
wat in de praktijk vaak mis gaat. 

De Bro ther MFC-8870DW ILet het 
bijvoorbeeld al na zeven pagina's 
afweten. De basisuitru sting van 32 
MB van dit apparaat is zelfs voor 
een zwart-witprinter ook niet erg 
veej. In prindpe hebben atle all-in- 
ones weinig intern geheugen, met 
name kleurenprinters die massa's 
gegevens moeten opslaan* 

Veel apparaten hebben om die 
reden nog een of meerdere in- 
steeksloten om het werkgeheugen 
uit te breiden. Uiteraard moet je 
dan wel weten wat voor geheugen 
je precies nodig hebt Wii je op safe 
spelen, dan kun je het extra geheu¬ 
gen beter meteen bij de printer- 
fa brikant bestellen. Het n ad eel is 
alleen dat die vaak schreeuwend 
hoge prijzen vragen. Bij Brother 
verwijzen ze je door naar Chip Mar¬ 
ket Europe, waar 256 MB zo'n 255 
euro kost. 

Je moet niet den ken dat Brother 
de enige fabrikant is die de geheu- 
genverkoop uitbesteedt. Het lijkt 
meer een algemene strategie. Door 
de dageiijkse schomm el ingen in de 
DRAM-business kunje economisch 
de tent alleen draaiende houden 
als je met grote aantallen werkt. 
Voor een printerfabrikant zijn die 
aantallen veel te groot 


Uitbreiden maar 

De hierboven genoemde fout¬ 
melding is bij dit soort printers 
onbekend, dus hoef je daar ook 
niet het geheugen uit te breiden. 
Als je echter een duplexunit in je 
printer gaat zetten, kun je beter 
ookgelijk het werkgeheugen twee 
keer zo groot maken, Dit laatste 
kan natuurlijk alleen als dat prim 
tertechnisch ook mogelijk is en de 
geheugengrootte niet van meet af 
aan al op duplex is afgestemd Met 



Bij veel printers kun 
je het werkgeheugen 
- hier bij de Brother 
MFC-8870DW - met 
een beetje moeite 
uitbreiden. Dat loont 
echter niet altijd. 
Bovendien moet je 
weten waar je de 
passende modules 
goedkoop vandaan 
plukt 


Aangezien printergeheugen 
meestal de vorm heeft van stan¬ 
daard modules, is dat eigenlijk 
niet zo'n probleem. Helaas krijg je 
van de meeste fabrikanten echter 
maar weinig betrouwbare infor¬ 
ma tie over het type geheugen 
dat bij je printer hoort. Zo onthult 
Brother alleen dat het om 744-pins 
SO-DIM M’s gaat die ook in oudere 
notebooks worden gebruikt. Als 
je nu niet min of meer lukraak ge¬ 
heugen modules wilt inslaan, kun¬ 
nen gespecialiseerde aanbieders 
op internet je verder he [pen. Denk 
maar aan het door Brother ge¬ 
noemde CME. Ook hier kan het de 
moeite waard zijn om de prijzen bij 
verschillende aanbieders te verge- 
Hjken of eens naar aanbieders over 
de grens te kijkea 

fnstallatie 

Geheugen inbouwen is in de mees¬ 
te gevallen niet moeilijk Vaak kun je 
het insteekslot bereiken door even 
een paar schroefjes los te draaien. 
Bij sommige mode lien heb je zel is 
helemaal geen schroevendraaler 
nodig. Trek van te voren wel altijd 
de stekker van de printer uit het 
stopcontact! Als je klaar bent en 
de printer weer aanzet, kunnen we 
je ook aanraden om eerst via de 
statuspagina te controleren of het 
geheugen ook wordt herkend. Die 
pagina is meestal via het apparaat 
op te roepen, Sommige printers 
geven via een webfrontend uit- 
sluitsel over het beschikbare werk¬ 
geheugen. Typ dan het IP-adres 
van de printer in de adresbalk van 
een webbrowser. Soms wil het nog 
wel eens voorkomen dat je printer 
uitbreid ingen als extra pa portrays, 
duplexunits of nleuw geheugen 
niet uitzichzelf herkent In dat geva! 
maak jede eonfiguratie van het ap¬ 
paraat via het Configuratiescherm 
aan de printerd river ken baa r. 

Bij onze test met een all-in-one 
van Brother ging dit vanzelf. na een 
geheugen uitbreid ing naar tn totaal 
544 MB, slaagde de kopieerunrt er 
probleemloos in honderd pagina's 
tijdelijk op te slaan, De automati- 
sche sheetfeeder las ze ook in een 
ruk d u bbelzijdig i n. (mja) 
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Praktijk [ Linux configureert WLAN-printers 


Mirko Dolle 

Hallo printer! 

WLAN-printers onder Linux configureren 
met ZeroConf 

Onder Linux kun je een netwerkprinter het simpelst 
configureren via diens ingebouwde webfrontend. Om 
bij een WLAN-printer zonder ethernetaansluiting ook 
bij het frontend te kunnen komen, moet je eerst de 
WLAN-adapter van de printer configureren. Een kip-en- 
ei-probleem dus, ZeroConf en Avahi helpen je uit de 
brand. 


etwerkprinters zijn onder 
Linux redeiijk makkeiijk te 
installeren: je sluit ze via 
ethemet op je router aan, zoekt 
het dynamisch toegekende IP- 
adres bij de printerinsteilingen 
en configureert de details verder 
via een browser. 

Het wordt wat ingewikkelder 
als een netwerkprinter geen 
ethernetaansluiting heeft, maar 
alleen een ingebouwde WLAN- 
adapter. De alLin-one HP Pho¬ 
tosmart C4850 is daar een voor- 
bedd van. Dan moet je eerst de 
SSID en de encryptie instellen, 
omdat de printer anders geen 
IP-adres kan krijgen waarmee je 
het apparaat via een webfront- 
end op je pc kunt configureren. 
Die SSID en de sleutel zijn niet 
handmatig in te voeren. Dat is 
de reden dat HP op de dnver-cd 
een speciaal prog ram ma voor 
Windows en Mac OS X zet, waar- 


mee je de basisconfiguratie via 
de usb-aansluiting kunt doen. 

Als er geen geldige netwerk- 
configuratie en ook geen DHCP- 
server kan worden gevonden, 
kun je als Linux-gebruiker pro- 
fiteren van het feit dat veel net- 
werkprinters automatisch een 
IFv4-adres uit het APIPA-bereik 
kiezen. Het webfrontend is in 
het lokale netwerk dan via UDP 
beschikbaar, Deze technieken 
staan bekend als ZeroConf. 

WLAN-configuratie 

Dit soort automatische metho- 
den kunnen echter niet zomaar 
een verbinding tot stand bren- 
gen met een lokaal WLAN-net¬ 
werk - laat staan als het netwerk 
ook nog eens versleuteld is. Bij 
de HP Pbctosmart C4580 staat 
de WLAN-adapter om die reden 
standaard in de ad-hoc-modus 


met hpsetup als SSID. Dat laatste 
ts op de pc makkeiijk te achter- 
halen met het commando iwlist 
scan. Je krijgt dan een overzicht 
van a lie draadloze netwerken in 
debuurt 

Om bij de webfrontend van 
de WLAN-printer te komen, moet 
je de WLAN-adapter van de pc 
ook in de ad-hoc-modus zetten 
en de juiste SSID instellen, Dat 
kun je met de configuratietoofs 
van je Lmux-distributie doen of 
je typt als root gewoon de vol- 
gende commando's in: 

ifconftg wLanO down 

Iwconfig wlanO essid hpsetup mode ad-hoc 

Nu heb je alleen nog ZeroConf 
voor de pc nodig, Voor Linux is 
daar Avahi voor. Bij sommige dis¬ 
tributes moet je deze achteraf 
instalieren, terwijl dat bij andere 
al tfjdens de instailatie gebeurt. 
Vervolgens start je ZeroConf 
voor de WLAN-adapter van de pc 
met het volgende commando: 

avahi-autoipd -0 wlanO 

Avahi maakt dan de netwerkinter- 
face wlanO:avahi aan en kent er een 
adres uit het genoemde adresbe- 
reikaan toe.Tenslotte roepje nog 
de feltelijke Avahi-daemon aan, 
die zich met de services bemoeit: 

avahi-daemon -D 

Met de grafts die tool avahj-dis- 
cover kun je acbterhafen welke 
lokale services er in je netwerk 
zttten en door welke apparaten 
ze worden aangeboden. In de af- 


beelding rechtsonder staat de HP 
Photosmart C45S0 bijvoorbeeld 
drie keer - als scanner, printer en 
Webserver. Als je dan op de be- 
treffende service klikt, krijg je het 
IP-adres en de poorttezien. 

Als Avahi niet gemstalleerd 
is, kun je ook via tcpdump ach- 
ter het APIPA-adres van de prin¬ 
ter komen. Hiervoor activeer 
je eerst met ifconfig wlanO up de 
WLAN-interface en wacht je 
op de pakketten die de prin¬ 
ter op regelmatige tijden naar 
de mdns-poort 5353 stuurt: 

tcpdump -tni wUnQ port mdns 

Daarna configureer je de WLAN- 
interface van de pc met een IP- 
adres uit hetzdfde subnet. 

Als de WLAN-interface is ge- 
configureerd - handmatig dan 
we! met Avahi - typ je het IP¬ 
ad res van de printer gewoon in 
je browser. Op die manier kun je 
de SSID van je WLAN, de sleutel 
en (indien nodig) ook een vast IP- 
adres configureren via de web¬ 
frontend van de WLAN-printer. 
Als je de instellingen hebt op- 
geslagen, meld: de printer zich 
automatisch aan in het nieuwe 
netwerk en kun je de oorspron- 
kelijke WLAN-configuratie van je 
computer herstellen. (mja) 


Literatuur 

[1) Dusan 2ivadinovi£, Switching 
protocol, htt p ://ww w. h -o n I i ne. 
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col-/n0020 

dt 



144 


c't 2009, Nr. 5 





















nI'jyiiiiyj V'jor 
£Ut 

* _/ bKt\mk 


|H Technical Publications BV 

® in lieemie van Heise Zeitschriften Vedag, Hannover 
Uitgevers: Wien Feitz en Paul Lem mens 
Bezoekadres; Meijhorst 6CMQ 6537 KT Nijmegen 
Postadres: Postbus 31331 6503 CH Nijmegen 
Tel: 024-3723636 Fan 024-3723632 
Website: wwwxtnl 


Hoofdredactie Wien Feitz, Patrick Smits 
Redactie Marion aan den Boom (madbl, Mariska van 
Dasselaar (mda), Daniel Dupre {ddu), Michael JanSen (mja), 
Noud van Knjysbergen fnkr), Marcel van der Meer (mvdmjjan 
Mulder (jmu), Pieter-Paul Spiertz fpsp), Jasper Varwijk (jva) 
Website Ravi Lautan, Bart Lohmann 

Met me d ewer king van Stefan Arbdter, Jo Eager, Bram 
Balk, Achim Barczok, Andreas Beier, Benjamin Benz Herbert 
Braun, Matthias Deeg, dr Oliver Died rich, Mirko Dolle, Stephan 
Ehrmann, Johannes Endres, Boi Feddem, Tim Gerber, Hartmut 
Gieselmann, Sver> Hansen, Ulrich Hilgefort, Reiko Kaps, 

Oliver Klarmann, Peter Konig, Andre Kramer, Stefan Krempl, 
Ulrike KuhJmana Thors ten Leemhuis, Angela Meyer, Ralph 
Nebefo, Peter Non boff-Arps, dr Klaus Peeck, Stefan Rubner, 
Christiane Rutten, Joachim Sauer, Susan ne Schmidt, Hajo 
Schulz, Johannes Schuster, Andreas Stiller, Peter Strub, Damon 
Tajeddlni, Andrea Trinkwalder, Axel Vahldiek, Karsten VSolka, 
Dorothee Wiegand, Cbristof Windeck, Jorg Wirtgen, Dusan 
2tvadinoviC dr Volker Zota 

Nieuwsredactie/persberichten 

F&L Technical Publications B.V 
o.v.v, redactie c J t magazine 
adresgegevens zie boven 
Tel: 024-3723783 E-mail: rvieuws@fnl.nl 


Via gen aan de redactie 

E-mail: lezersvragen@ct.nl 

Forum 

forum.ct.nl 


Vormgeving 

Annelies Joor, Sander Kleijnen, 
Patrick Maters, Mylene Naies 

A bon n eme n tenserv i c e 

Tel: 024 3723643 E-mail: abo@Ct.nl 


Sales 

Niels Vening 

Tel: 024-3723646 fax 024-3723630 
E-mail: nvening@fn1.nl 

T ra ff i c/ b a c ko f f i ce 

Marko Versteege 

Tel: 024-3723645 E-mail: mversteege@fol.nl 

Marketing 

Usa Hendhcx 

Tel: 024-3723641 E-mail: lhendricx@fnl.nl 
Jemen Langendam 

TeL 024-3723648 E-mail: jlangendam@fnLnl 

TT T- Copyrights Het auteursrecht op deze uitgave en 
op de daarin verschenen arttkelen wordt door de 
uitgever voorbehouden. Het verlenen van toestemmtng 
tot publicatie in deze uitgave houdt in dat de auteur de 
uitgever, met uitsluiting van teder ander onherroepelijk 
machttgt de bij of krachtens de auteurswet door derden 
versehuldigde vergoedingen voor kopleren te innen en dat 
de auteur a lie rechten overdraw gt aan de uitgever, tenzij 
anders bepaald, dat geldl ook als de artikelen via een ander 
medium gepubliceerd worden, Niets uit deze uitgave mag 
worden overgen omen, vermenigvuldlgd of gekopieerd 
zonder uitdrukkelijke toestemmtng van de uitgever. De 
uitgever steli zich niet aansprakelijk vooreventuele onjuist- 
heden, welke in deze uitgave mochlen voorkomen. 


Abonnementenservice 


Onze abonnementenafdeling is 
telefonisch bereikbaar op werkdagen 
tussen 10:00en 16:00 uur. 

Tel: 024 - 372 36 43 

Faxen, e-mailen of een brief sturen 
kan natuurlijkook: 

Fax: 024 - 372 36 32 
E-mail: abo@fnl.nl 

Postadres: 
c't magazine 

ta-v, A bon nemen ten ad m i n i stra tie 
Postbus 31331 
6503 CH Nijmegen 

Om vragen zo snel mogelijk te 
kunnen beantwoorden, verzoeken 
wij u om aJtijd duidelijk uw naam en 
adresgegevens te vermelden. 

Prijzen 

De prijs van een jaarabonnement 
(10 nu miners) bedraagt € 51,00. 

Voor bezorging buiten Nederland en 
in Belgie zijn wij genoodzaakt extra 
administratiekosten in rekening te 
brengen. Losse uitgaven kosten 
€5,99. 

Abonneren 

Om een abonnement af te sluiten, 
kgnt u gebruikmaken van de 
antwoordkaart elders in dit nummer 
of surfen naar www.ct.nl. Kies in 
het linkermenu onder Service voor 
Abonnementen. 

Voorwaarden 

De abonnementsvoorwaarden 
kunt u vinden op onze website. 

Volg hiervoor dezelfde stappen 
als hierboven beschreven voor 
het afsluiten van een abonnement 
Alle abonnementen gelden 
tot wederopzegging en 
worden automatisch verlengd. 



Worith, frimf m hit* ruff 


Terabytes in jenetwerk 


Bflctman.jge.r trjurttc.n 
yrstrs 

JjWWrtfl «n nirtd)^ ^ 1 
wpJi rtfw&tm enhfWfrtSp- 




nrusn'jj 
tpple Oiff D# 
MptJMH,, Jimp 


Bij beta! ingen perfactuur dient v deze 
binnen 14 dagen na ontvangst te 
voldoen. 

Welkomstgeschenken worden bij 
betaling per incasso vier we ken na 
ontvangst van het abonnementsgeld 
opgestuurd.Bij betaling per 
factuur wordt het welkomstcadeau 
verzonden zodra de betaling voor het 
abonnement bij F&L binnen is + Indien 
het welkomstgeschenk niet meer op 
voorraad is, ontvangt u automatisch 
een gelijkwaardig geschenk, 

Bij een adreswijziging dient u 
dit minimaal 3 weken voor de 
daadwerkelijke adreswijziging aan 
onze administratie door te geven. Wij 
kunnen anders niet garanderen dat u 
het tijdschrift tijdig op het gewenste 
adres ontvangt. 


Buiten Belgie en Nederland 

In de overige Europese landen 
worden de portokosten van de 
verzending van de bladen in rekening 
gebracht Het welkomstgeschenk 
geldt overigens niet voor abonnees 
woonachtig buiten Nederland en 
Belgie, 


Ingangsdatum abonnement 

Een abonnement gaat in per 
eerstvolgende uitgave na ontvangst 
van uw aanmelding. Dus niet met 
een nummer dat al is verschenen, 

Overige 

Het abonnementsgeld wordt 
gesneasseerd per automatische 
incasso na versehijnen van het eerste 
nummer van uw abonnement. 


Opzeggen abonnement 

Opzeggen van uw abonnement 
dient schriftelijk of per e-mail 
minimaal 6 weken voor afloop van de 
abonnementsperiode te geschieden* 

U krijgt altijd een bevestiging van de 
opzegging, 

Eventuele abon nementsaanbied ingen 
gelden alleen voor nieuwe abonnees, 
die het afgelopen jaar geen 
abonnement op o r t hebben gehad. 


ISSN 13&8-0276 


145 






Volgend | Adverteerdersindex 


In de volgende 



_/ _/ 


Nummer 6 versehijnt op 19 mei 2009 


Wijzigingen voorbehouden 


Boards voor de Phenom (I 

AM2-Mmoederborden waren er al een tijdje, 
maardankzij AMD's gloednieu we quadcore- 
cpt/s haal je er nu voor weinig geld opeens 
veel power mee In huis. We leggen zes moe- 
derborden met en zonder geintegreerde 
graphics op de testbank. Kan de Phenom 
II op elk moederbord zijn talent maximaal 
ontplooien? 



Signature-servers voor e-mail 

E-mail is net zo'n onbetrouwbaar medium 
als fysieke post. In principe kan elk tussen- 
station het meelezen of zelfs veranderen, en 
je weet nooit helemaal zeker wie de afzen- 
der is. Gelukkig kun je e-mail met technie- 
ken als OpenPGP en S/MIME digttaal onder- 
tekenen en versleutelen. Vooral in bedrijven 
is het de moeite waard om dit proces voile- 
dig transparant te maken met zogenaamde 
signature-servers. 



Full HD vanaf de harde schijf 


Om films in full HD-resoiutie te kijken heb je 
geen Blu-ray nodig. Maar de HD-video die je 
op een harddisk hebt staan, zoals eigen HD- 
films of opnames van een DVB-receiver, moet 
natuurlijk wel op de een of andere manier 
naar de H DM I-connector van je tv of beamer 
toe. Wij testten een dental spelers, vers gepre- 
senteerd op de CeBIT, die dit voor je doen. 
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maar nu komt-ie echt; ons overzicht 
van modeme cpu's en hun benchmarks. 
Met een spervuur aan nieuwe namen 
zorgen de cpu-producenten immers 
voor de nodige verwarring. Welke cpu 
is nou echt sneller en wat zijn de sterke 
en zwakke punten van de verschillende 
processors? Wtj geven uitsluitsel. 



Webtraffic analyseren 

De hoeveelheid rnformatie die je als web¬ 
master te weten kunt komen over bezoekers 
van je website, is zowel indrukwekkend als 
beangstigend, Wie echter niet aan 'tracking' 
doet, laat essentiele kennis liggen over de 
manier waarop je site nou eigenlljk gebrufkt 
wordt. Alleen met een dergelijke analyse 
kun je je site interessanter maken, zodat be¬ 
zoekers vaker terugkomen. 
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Stick & Surf 
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Gebruiksgemak siert de 
FRITZ! Box Fon WLAN 7270 

De gebruiksvriendelijke FRITZ!Box 
Fon WLAN 7270 laat je supersnel 
een beveiligd draadloos netwerk 
opzetten, zonder a Her lei moeilijke 
codes in te voeren. Steek de 
FR1TZ!WLAN USB Stick N in de 
modem/router en de eigen Stick 
& Surf-technologie programmeert 
zelf alle benodigdheden. Vervol- 
gens aansluiten op de computer of 
laptop en alle instellingen worden 
automatisch overgenomen. Met 
bet ingebouwde DECT basisstation 
sluit je net zo eenvoudig tot wel 
zes draadloze telefoons aan! 


FRITZ!Box Fon WLAN 7270 stett nieuwe normen op het vlak van func- 
tionete veelzijdigheid, veiligheid en snelheid. Zo kunt u dankzij de 
nieuwste WLAN-standaard bliksemsnet gegevens, muzieken bewegende 
beelden met HD-kwaliteit verwerken. 

Breed band router met ADSL 2 + modem voor een snelle en veilige 
internetverbinding 

Professionele telecom uitrusting voor 2 analoge telefoons en 8 
ISDN-eindtoestellen voor telefonie via internet en via het vaste net 


ADSL 


PBX 


i voip Internettelefonie met bestaande telefoons en bij uitgeschakelde pc 
f WLAN WLAN 802 .nn (Draft 2 . 0 ) tot 300 Mbit/s (compatibel met g/b/a) 

F OKT Basisstation (zowel GAP als CAT-iq) voor HD-telefonie, tot 6 draad¬ 
loze telefoons 

Alles is bijzonder gemakkelijk te gebruiken, omdat veel toepassingen 
zicbzelf installeren. Zo zorgt de FRITZtWLAN USB Stick N automatisch 
voor een draadloze verbinding met uw computer. En bij FRITZ!-routers 
voert onze unieke Stick & Surf-technologie de configuratie zelfs voor u uit. 


Kijk voor meer informatie op www.fritzbox.eu 
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